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4 附 2 张 DVD，6.7GB，8.5 小 时 的 语音 视频 讲解 
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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 UG NX 8.5 工程 图 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 , 包括 工程 图 的 构 仿 及 发 展 、UG 
工程 图 的 特点 、UG 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 、 创 建 工程 图 视图 、 工 程 图 的 二 维 草 图 绘制 、 工 程 图 的 标 
注 、 表 格 、 焊 件 工 程 图 、 饭 金工 程 图 以 及 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 《〈《 仿 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 市 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
226 个 工程 网 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8.5 个 小 时 

(510 分 钟 ) ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 模型 文件 、 范 例文 件 和 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共 
计 6.7GB) 。 男 外 ， 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学习， 光盘 中 特 提供 了 UG NX 8.0 版 本 的 配套 素材 源 
文件 8 

本 书 在 内 容 安排 上 ， 为 了 使 该 者 更 快 地 尝 握 UG 软件 的 工程 图 功能 ， 书 中 结合 大 量 的 范例 对 UG 软件 
中 的 工程 铬 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 同 时 结合 范例 讲述 了 一 些 实际 生产 一 线 产品 的 工程 图 设计 过 程 和 
拉 巧 ,这 样 安排 能 使 读者 较 快 地 进入 工程 图 设计 实战 状态 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 崇 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 
使 初学 者 能 够 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ， 实 例 丰 宇 ， 讲 解 详细 ， 可 作为 工程 
技术 人 员 的 UG 工程 图 有 目 学 教程 和 参考 书籍 ,也 可 作为 大 中 专 院 校 学生 和 各 类 增 训 学 校 学 员 的 UG 读 程 上 
诛 或 上 机 练习 的 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 世 
界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 造 
业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信 息 产 业 ， 首 
先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 嚼 着 高 附加 值 化 发 展 ， 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武 儿 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技 术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 如 
构 体 系 和 统一 的 基础 数据 平台 , 涵盖 目前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ,使 
软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共享 
水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 的 
综合 实力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
的 优势 ,一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 
经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 厂 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ UG NX 8.5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 



































































































































UG NX 8.5 工程 图 教程 


UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 


注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 来 自 一 线 的 专业 工程 师 和 噩 
校 教师 ， 所 以 图 书 既 注音 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 叉 将 软件 的 使 
用 方法 和 技巧 进行 人 全面、 系统 、 有 条 不 紊 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

光 例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 淋 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 及 用 软件 中 真实 的 采 蛙 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 生 观 、 谁 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 蜗 效 地 学 习 。 

网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 






































我 们 真 减 硕 望 三 大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 能 够 高 效 萤 握 有 关 制 造 
业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 扩 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 们 提 








出 宇 叶 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优 夯 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 一 份 


力量 。 


机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公司 


ll 


且 





UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵 羡 
了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 网 
和 输出， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车、 机 械 、 造 胎 、 通 用 机 
械 、 数 控 CNC) 加 工 、 医 疗 需 械 和 电子 等 诸多 领域 。 
由 于 上 其 有 强大 而 完美 的 功能 , UG 近 几 年 几乎 成 为 三 维 CAD/CAM 领域 的 一 面 旗帜 和 标 
准 ， 它 在 国外 大 学 院 校 里 已 成 为 学 习 工 程 甘 专业 必修 的 读 程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 有 备 的 
技术 。 作 为 提高 产品 研发 效率 和 竞 争 力 的 有 效 工 具 和 手段 ，UG 也 正在 国内 形成 一 个 广泛 应 
用 的 热 湖 。UG NX 8.5 是 目前 最 新 的 版 本， 该 版 本 在 多 用 性 、 数 字 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 可 用 
性 和 系统 工程 、 模 具 设 计 和 数控 编程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 特 项 以 客户 
为 中 心 的 改进 。 本 书 人 全面、 系统 地 介绍 了 UG NX 8.5 的 工程 图 内 容 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”内容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 UG 工程 图 设计 内 容 。 
e@ 江 例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 光 例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 谈 者 深入 理解 、 有 灵活 运用 。 
讲解 详细 ， 条 理 清 晰 。 保 证 目 学 的 谈 者 能 独立 学 习 书 中 介绍 的 UG 工程 图 功能 。 
e@ ”写法 独特 。 采 用 UG NX 8.5 中 真实 的 对 话 框 、 腔 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 
能 够 直观 、 谁 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 笠 习 效 率 。 
e@ 附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 租 ， 制 作 了 226 个 工程 图 设计 技巧 和 
共有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8.5 个 小 时 (510 
分 钟 ), 2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB， 可 以 帮助 谈 者 轻松 、 高 效 地 尝 习 。 
本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 
提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 本 书 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 
大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感 遍 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 末 直 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 
的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 
本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 项、 雷 保 珍 、 划 海 起 、 殊 俊 崔 、 任 总 
华 、 入 路、 加 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 吉 为 龙 、 侯 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 往 
棋 、 高 政 、 孙 泗 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 夭 、 王 晓 注 、 陈 疲 音 、 
恒 攀 、 吴 伟 、 王 海流 、 高 策 、 训 华 超 、 周 思 思 、 真 光 交 、 移 辉 、 汉 峰 、 入 聪 、 平 迪 、 管 玫 、 
王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 路 漏 之 处 ， 层 请 广大 旋 者 予以 指正 。 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 

读者 对 象 

本 书 是 学 习 UG 工程 图 设计 的 书籍 ， 可 作为 工程 技术 人 员 和 学习 工程 图 设计 的 目 学 教程 
和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 SolidWorks 课程 上 课 或 上 机 练习 
教材 。 

与 作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 对 于 Windows 2000 /Server 操作 系统 ， 本 书 的 内 
容 和 范例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 监 本 是 UG NX 8.5 中 文 版 。 

光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附和 之 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 又 材 文件 进行 操作 和 和 
ss 

本 书 附 禹 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 往 ugnx85.12-video2 文件 夹 中 的 所 
有 文件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 和 一 上 usnx85.12 目录 下 共有 4 个 子 目 录 : 

(1) ugnx85_system _file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 范例 文件 。 

(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 谈 者 和 学习 时 ， 可 在 该 子 目录 中 
按 顺 序 合 找 所 需 的 视频 文件 。 

(4) before 子 目录 :为 方便 UG 低 厂 本 用 户 和 读者 的 和 学习, 光盘 中 特 提 供 了 UG NX 7.0、 
UG NX 8.0 版 本 的 配套 素材 源 文件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 


本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
加” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 投 一 下 鼠标 的 元 键 。 
加 双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
四 右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
加 ” 单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 菏 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 芯 标 的 中 键 。 
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加 ”滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

加 ”选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 忌 标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

加 ” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
限 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 

e@ ”本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 人 例如， 下面 是 章 绘 环 

境 中 绘制 矩形 操作 步骤 的 表述 : 

Step1. 单 击 号 按 钮 。 

Step2. 在 绘图 区 茶 位 置 单 击 ， 放 置 窍 形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 和 窍 形 呈 “ 橡 色 筋 ” 
样 变化 。 

Step3. 单 击 网 按钮, 再 次 在 绘图 区 某 位 置 单 击 , 放置 矩形 的 另 一 个 角 点 。 此 时 ， 
系统 即 在 两 个 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
售 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 帆 、 包 、 名 等 子 操作 ， 
山子 操作 下 本 能 包 洛 5 DG) 生 林 二 和。 

回 ”如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 和 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
"Es 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 上 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 
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本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
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第 1 章 UG NX 8.5 工程 图 概述 





- 本 章 简要 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ,概述 了 UG NX 8.5 工程 图 的 特 
点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 。 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 











工程 图 是 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 儿 何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 芝 循 国标 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 则 的 
有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 茶 种 意义 上 说 ， 工 程 图 
是 一 门 沟 通 了 设计 者 与 制造 者 之 间 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 看 极其 重要 的 位 转 。 

在 很 早 以 前 ， 类 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 就 已 经 出 现 过 ， 而 工程 图 的 快速 发 展 是 从 
第 一 次 工业 音 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设 计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 画 家 一 伴 把 设 
计 和 凡 容 国 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 画 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 
要 和 又 表达 清楚 ， 对 于 没有 坚实 的 绘 男 功 后 的 机 械 工 程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 ;再 者 ， 
用 立体 图 形 表 达 零 件 的 结构 、 矿 二 及 加 工 误 兰 等 要 系 ， 费 时 且 不 合理 ， 毕 竟 男 零件 图 的 目 
的 只 是 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 依 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 退 求 画面 美 驳 ， 于 
是 人 们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 ; 随 腹 数学 、 几 何 学 的 发 展 ， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投 
影 来 表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 之 间 的 关系 ， 久 而 久之 形成 了 一 
门 工 程 制 图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 人们 肥 现 利用 视图 的 投影 关系 就 可 以 表达 出 任何 复 淋 的 
零件， 也 就 是 说 ， 利 用 平面 图 纸 总 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 学 会 识 图 与 绘图 成 了 机 
械 工 程 师 与 制造 工人 必 备 的 技能 。 




































































1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 察觉 到 ， 如 今 的 时 代 伍 然 是 一 个 3D 时 代 。 洲 戏 世 界 里 早 残 出 现 了 
3D 放 戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画 ， 就 连 电影 里 的 特 拉 都 离 个 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 
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件 行业 里 更 是 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 UG NX 8.5、Pro/ENGINEER、CAIIA、 
UG、AutoCAD 以 及 CAXA 国产 软件 ) 等 等 。 随 着 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 场 并 得 以 
迅速 推广 ， 以 及 我 国 自主 研发 成 功 一 定 种 类 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设计 ”概念 已 逐渐 深入 
人 心 ， 并 成 为 一 种 潮流 ， 许 多 高 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 课程 ， 并 采用 了 相应 的 软 
件 来 辅助 教学 。 
由 于 使 用 这 些 软件 设计 三 维 实体 零件 ， 复 杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事情 ， 
甚 全 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开始 认 
为 2D 设计 与 2D 图 纸 就 要 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦 人 的 绘图 方法 、 难 解 的 投影 
关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 
不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 看 人 们 传统 的 机 械 设计 观念 ， 也 指导 我 们 退 求 
更 好 、 更 局 的 技术 ， 但 是 ， 只 要 我 们 认 清 中 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设计 、 制 造 行业 的 现 
状 , 就 会 发 现 仍 旧 有 大 量 的 工 三 使 用 着 2D 工程 图 , 许多 员工 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 而 不 能 
从 3D 模型 里 面谈 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工 亏 等 做 了 详细 
的 规定 ， 却 未 对 3D“ 图 纸 ” 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设计 制造 业 都 在 
遵循 看 国家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 淹 流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观 
念 ; 虽然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 读 懂 , 但 是 3D “图 
纸 ” 也 具有 本 身 的 不 足 之 处 而 无 法 蔡 代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 儿 个 方面 : 
e@ 立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 
儿 何 公差 、 加 工 精 度 、 基 准 、 表 面 粗 焰 度 符号 和 焊 颖 符号 等 。 

@ 不 是 所 有 零件 都 需要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 ， 因 而 需要 出 示 工 程 图 在 普 
通 机 床上 进行 传统 加 工 。 

@ 立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 仍然 存在 无 法 表达 清楚 的 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 斜 槽 和 四 
孔 等 ， 这 时 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e@ 遂 弟 把 零件 交 给 第 三 方 厂 家 加 工 生 产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

所 以 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 我 们 也 
不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 竟 使 用 3D 软件 进行 机 械 设计 可 以 大 大 提高 工作 的 效 
率 和 节省 生产 成 本 ， 要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工 程 师 或 机 械 设 计 师 ， 我 们 不 仅 要 具备 强硬 的 
机 械 制 图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设 计 观 念 。 
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1.3 工程 图 的 制图 标准 


作为 指导 生产 的 技术 文件 ， 工 程 图 必须 具备 统一 的 标准 ， 若 没有 统一 的 机 械 制图 标准 ， 
则 整个 机 械 制造 业 都 将 陷入 一 片 混乱 ， 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 制 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 图 国家 标准 ,此 后 又 经 过 多 次 修改 ; 改革 开放 后 ， 
国际 间 的 经 济 与 技术 交流 日 渐 增多 ， 新 国标 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 果 ， 丰 富 了 标准 
的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 。 

读者 在 学 习 使 用 UG NX 8.5 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 ， 但 是 在 日 后 的 工作 
使 用 中 ， 必 须 重视 遵循 国家 制图 标准 ， 和 否则 将 会 遇 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 从 制图 的 许多 方面 都 做 出 了 相关 的 规定 ， 具 体 规定 请 读者 参考 机 械 制图 标准 、 
机 械 制 图 手册 等 书籍 ， 在 此 仅 作 一 些 简要 的 介绍 。 



































1. 图 纸 幅 面 尺 十 





GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必 
要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 下 
角 绘 制 标 题 柱 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 和 
不 留 闭 订 边 两 种 格式 。 




















表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm) 


A3 297X 420 10 
A4 210X297 
注 : Qa、C、 e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 


ItS 避风 
尺寸 BxL 420 Xx 891 420X1 189 297 X630 297X 841 297X1 051 
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2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 ,通常 工程 图 中 最 好 采用 1:1 的 
比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 是 实物 的 大 小 。 但 零件 有 的 很 细小 有 的 又 非常 巨大 ， 不 宜 
据 零 件 大 小 而 采用 相同 大 小 的 图 纸 ， 而 要 据 情 况 选 择 合适 的 绘图 比例 ， 根 据 GB/T14690 一 
1993 的 规定 ,绘制 工程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 允 
许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 














表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
原 值 比例 1:1 
放大 比例 2:1 5:1 10:1 De TO Sx10”:1 1x10”:1 
缩小 比例 1:2 1:5 1:10 1:2 x107 1:5x10” 1:1x10” 
表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 
种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x10":1 2.5x10":1 
1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 
Zz 
缩小 比例 1:1.Sx102” 1:2.5x10” 1:3x10” 1:4x10” 1:6x10” 


3. 字体 


在 完 





整 的 工程 图 中 除了 图 形 乙 外 ， 还 有 文本 注释 、 扩 十 标注、 基准 标注 、 表 格 内 容 及 





其 他 文学 说 明 等 字体， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GB/T 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 的 汉字 、 了 字母、 数学 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 和 面 对 这 些 规定 进行 便 要 


的 介绍 。 








字 融 〈 用 瑚 表示) 的 公称 尺寸 系列 : 1.8 mm, 2.5 mm，3.5 mm，5 mm，7 mm，10 
14 mm，20mm。 了 字体 的 高 度 决定 了 该 学 体 的 扎 数 。 如 字 忆 为 7mm 的 文学 表 
示 为 17 本子 8 

字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 ， 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 人 允许 采用 同一 种 字母 及 数字 字 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (4q) 为 字 高 (7) 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 (q) 
为 学 高 (h) 的 十 分 之 一 

学 母 和 数字 可 写成 斜体 或 下 体 。 笠 体 字 头 应 回 右 倾 笠 ， 与 水 平 基准 线 成 75” 。 
工程 图 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 高 度 h 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 役 为 
网 和夫 到 为 定局 的 三 分 人 三 其 





In， 
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e 用 作 极 限 俩 震 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 

如 条 用 户 希 望 按 公司 企业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 ， 则 可 以 在 UG NX 8.5 所 文 持 的 字体 
库 中 选择 所 项 的 子 体 。 UG NX 8.5 不 但 支持 特有 的 NX 字体 , 而 且 还 文 持 操作 系统 中 已 经 安 
效 的 其 他 标准 和 字体， 这样 融 极 大 地 方便 了 用 户 的 制图 需要 。 下 面 介绍 在 UG NX 8.5 工程 图 
环境 中 设置 字体 类 型 的 一 般 方 法 。 

Step1. 选 择 下 拉 菜 单 下 件 中) w= 本: 四 呈 二 和 Uh 
“用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 。 

















证 一“ 用户 圭 认 识 相 加 1 . 





Step2. 在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 选择 币 图 玉昌 入 点 ， 然 后 单 击 右 侧 的 字体 选 
项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 1.3.1 所 示 。 


冒 用 户 默 让 .设置 


-要 后 用 的 主打 
* 使 用 标准 字体 和 到 字体 
广 入 仙 用 标准 宪 医 
广 恨 使 用 到 字体 





图 1.3.1 “用 户 上 默认 设置 ”对 话 框 
Step3. 在 对 话 框 的 蚂 本 用 玖 字 硬 x 域 中 选择 不 而 用 村 惟 于 三 利 束 字 傅 单 选 项 。 
图 1.3.1 所 示 的 “用 户 上 默认 设置 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 
。 ”由 而 用语 业 末 济 守 丽 单 远 项 ; 过 树 此 选项 , 即 可 在 工程 制图 中 同时 使 用 系统 中 的 标 
准 字体 和 特有 的 NX 字体 。 
@ ” 促使 用 标准 字体 单 选 项 : 选择 此 选项 ， 只 能 在 工程 制图 中 使 用 系统 中 的 标准 字体 。 
。 ”站 而 二 反而 车 而 单 远 项: 选择 此 选项 ， 只 能 在 工程 制图 中 使 用 UC 特有 的 NX 字体. 
step4. 单 击 对 话 框 的 上 确定 | 交 钮 ， 系 统 弹 出 图 1.3.2 所 示 的 “用 户 默认 设置 ”消息 框 ， 





用 户 时 此 1 设 置 





您 重新 目 动 天 会 话 后 生 油 。 
「 十 要 再 显示 此 消息 
下 


卫 ) 对 用 忆 默 恋 选 项 的 更 中 将 在 





图 1.3.2 “用 户 默 认 设置 ” 
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工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 .GBMT 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 种 
基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 其 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 等 领域 。 在 机 械 制 
图 方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 上 度 及 一 般 用 途 如 表 1.3.5 所 示 。 

制图 所 用 线条 大 人 禾 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比 认为 4:2:1。 有 具体 的 线条 帘 
度 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 (公式 比 为 1: V2 ):0.13mm、0.18mm、0.25mm、 
0.3$Smm、0.Smm、0.7mm、lmm、1.4mm、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 谈 ， 不 推荐 使 用 过 细 
的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm。 

绘制 图 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 : 

e@ 两 条 平行 线 间 的 最 小 间 隐 不 应 小 于 0.7mm。 

@ 反 辆 线 、 双 点 画 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 则 彼此 相交 时 应 交 于 夯 线 处 ， 不 应 留 有 空 际 。 

e 在 同一 处 绘制 图 线 有 重合 时 应 按 以 下 优先 顺序 上 只 绘制 一 种 : 可 见 轮廓 线 、 不 可 见 

轮廓 线 、 对 称 中 心 线 、 尺 寸 界线 等 。 

e ”在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 替 。 


表 1.3.5 常用 的 图 线 、 线 型 


尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 指 引 
线 、 弯 折线 、 庆 面 线 、 过 
渡 线 、 辅 助 线 等 


可 见 轮廓 线 


基本 线 型 人 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
的 变形 与 视图 的 分 界线 












































图 线 的 组 a 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
人 


与 视图 的 分 界线 
De 相 虚 线 We 省 放 表 测 站 二 乓 江东 
轴线 、 对 称 中 心 线 、 孔 系 
04.1 细 点 男 线 分 布 中 心 线 、 剂 切线、 此 
轮 分 度 圆 等 
相 邻 辅助 零件 的 轮廓 线 、 极 
05 细 双 点 画 线 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨迹 线 假 
想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 


不 可 见 轮廓 线 
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5. 尺寸 标注 








工程 图 视 独 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 有 共 体 大 小 由 所 标注 的 矿 才 来 确定 。 无 论 工 








程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反 映 实 物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 尺寸 来 
标注 。 尺寸 标注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 , GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标注 的 方法 。 


a 


b 








扩 二 标注 的 规则 


零件 的 大 小 应 以 视 网 上 所 标注 的 大 十 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 无 
六。 

视图 中 的 尺寸 献 认为 零件 加 工 完 成 之 后 的 尺寸 ， 如 果 不 是 ， 则 应 力 加 说 明 。 

厂 标 注 的 尺寸 以 又 米 (mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 太 二 计量 单位 的 名 称 与 待 号; 各 用 
用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符 扎 。 

尺寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标 注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 





























. 尺寸 的 三 要 系 





矿 寸 由 矿 十 数字 、 矿 才 线 与 乒 寸 界线 三 个 基本 要 素 组 成 。 态 外 ， 在 许多 情况 下 ， 扩 十 


还 应 包括 箭头 。 
e@ 发 寸 数 子 : 矿 二 数字 一 般 用 3.5 握 冬 体 ， 也 允许 使 用 和 下体 。 要 求 使 用 蜡 米 (mm) 





为 蠕 位， 这样 不 必 标 注 计 量 单 位 的 名 称 与 符号 。 

尺寸 线 : 尺寸 线 用 以 放 萤 尺寸 数字 。 规 定 使 用 细 实 线 绘 制 ， 通 第 与 图 形 中 标注 该 
尺寸 的 线段 平行 。 尺 寸 线 的 两 端 通常 高 有 第 尖 ， 篆 头 的 尖端 指 到 尺寸 寞 线 上 。 关 
于 斥 寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 不 寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 营 ;不 能 与 其 他 图 线 重合 ; 
不 能 夯 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

尺寸 界线 : 矿 寸 界线 用 来 确定 矿 二 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 斥 寸 界线 可 以 从 疼 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 太 寸 界线 。 万 外 ， 扩 二 界线 的 末 奖 应 超出 矿 才 线 2mm 左右 。 




















为 外 ， 关 于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 标准 、 机 械 制 图 手册 等 书籍 。 


1.4 UG NX 8.5 工程 图 的 特点 











使 用 UG NX 8.5 工程 图 环境 中 的 工具 可 创建 三 维 柑 型 的 工程 图 , 是 视图 与 模型 相关 联 。 
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因此， 工程 图 视图 能 够 反映 模型 在 设计 阶段 中 的 更 改 ， 可 以 使 工程 图 视图 与 疙 配 模型 或 单 


个 直立 








bp 件 你 持 同 步 。 其 主要 特点 如 下 : 





| 


制图 模块 和 设计 模块 是 完全 关联 的 。 

制图 界面 直观 、 简 洁 、 易 用 ， 可 以 快速 方便 地 创建 工程 图 。 

可 以 快速 地 将 视图 插入 到 工程 图 ， 系 统 可 以 目 动 捕捉 并 对 齐 视 网 。 

能 够 受 活 地 控制 视 网 中 线 型 的 显示 模式 ， 可 以 通过 和 章 绘 的 方式 添加 网 元 ， 以 填补 
视图 表达 的 不 足 。 

通过 目 定义 工程 图 模板 和 格式 文件 可 以 节省 大 量 的 重复 荔 动 ， 在 工程 图 模板 中 添 
加 相应 的 设置 ， 可 创建 符合 国家 标准 和 企业 标准 的 制图 环境 。 

可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样 取 可 以 月 定义 。 

可 以 根据 制图 需要 添加 符合 国标 或 企 标 的 基准 从 写 、 尺 寸 公 天、 形 位 公 套 、 表 和 面 
粗糙 度 符 所 与 焊 缝 符号。 

可 以 方便 地 创建 普通 表格 、 扎 表 、 和 零件 明细 表 等 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 它 软 件 
的 菩 容 。 

可 以 快速 准确 地 打印 工程 图 图 样 。 
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本 章 主 要 介绍 进入 UG NX 8.5 工程 图 环境 的 方法 、 工 程 图 环境 中 的 工 
作 界 面 以 及 工程 图 的 参数 预 设置 等 ， 希 望 能 对 读者 下 一 步 的 操作 有 一 定 的 帮助 。 本 章 内 容 
包括 : 

工程 图 环境 的 下 拉 菜 单 和 工具 条 . 

部 件 导 航 器 。 

工程 图 参数 预 设置 。 

工程 图 制图 标准 . 


2.1 进入 工程 图 环境 


打开 一 个 模型 文件 后 ， 有 三 种 方法 进入 工程 图 环境 ， 现 分 别 介绍 如 下 : 
打开 文件 D:\ug85.12\work\ch02\down_base.prt。 
方法 一 : 选择 图 2.1.1 oe F 拉 菜单 多 一 
方法 二 : 在 “应 用 模块 ”工具 条 中 单 击 “制图 ” 信条 有 如 图 2.1.1 所 示 。 
oo 
MW Hr 38.5 — a — [down base. prt] 
| 
| 


| 申 至 铬 金 届 ).. 
外 观 造 型 设计 并】.. 


中 总 | 可 E=| A . 

























j 让 运动 仿真 血 1.. 
RB 加 工 合 .. CtrlI+AaLtH+N | 
几 基本 环境 名 


jw 装配 加 


FMI 









所 有 应 用 模块 


本 上 





图 2.1.1 进入 工程 图 环境 
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2.2 ”工程 图 环境 的 下 拉 菜 单 与 工具 条 








进入 工程 图 环境 以 后 ， 下 拉 菜 单 将 会 发 生 一 些 变 化 ， 系 统 为 用 户 提 供 了 一 个 方便 、 快 








捷 的 操作 卉 和 面 。 


1. 下 拉 荣 单 





下 面 对 工 程 图 环境 中 较为 第 用 的 下 拉 末 单 和 工具 进行 介绍 。 








(1) 呈 本 而 副 下 拉 菜 单 。 该 菜单 主要 用 于 在 创建 工程 图 之 前 对 制图 环境 进行 设置 ， 如 图 


2.2.1 所 示 。 


| 首选 项 中 】 窗口 0) Gc 工具 箱 


这 于 归 [0 .CtrltShift+J | 


制图 届 )... 
站 ”注释 民 )... 
[可 制图 自动 操作 0 . 


全 站 截面 线 名 1. 
[时 视图 标签 并 )... 





图 2.2.1 





定义 制图 的 参数 
定义 注释 的 参数 


定义 新 截面 线 的 显示 选项 
定义 视图 的 显示 样式 
定义 视图 标签 的 属性 


“首选 项 ”下 拉 有 来 单 


(2) 萄 六 全 下 拉 菜 单 。 该 菜单 主要 用 于 创建 工程 图 中 的 图 纸 页 、 视 图 、 各 种 标注 及 注释 





等 ， 如 图 2.2.2 所 示 。 
| 搬入 (8) 格 了 式 导 ] 工 


妆 图 纸 页 如) 如] 视图 创建 向 导 台 ).. 
视图 蚀 ) 基本 (B)... 
上 99 标准 名 )... 

光 投影 (1)... 
注释 外) ; 器 扣 影 仁 ) 
符 呈 j 起 局 部 交大 图 血 ) 
中 心 线 外。 ， ll 
ee 中 hp 断 开 视图 虹 ). 

国 图 地 苞 )... 六 图 纸 的 )... 
草图 曲线 (5) ， 
草图 欧 束 让 
曲 贱 /点 tC) 上 





图 2.2.2 












tay 简单 /阶梯 前 性)... 
好 半 割 0... 

ti 旋转 前 让) . 

tf 折 秋 剖 严 )... 

区 展开 的 点 到 点 前 ml. 
区 展开 的 点 和 和 角度 剖 定 ) 
上 蜡 定向 冲冲 ).. 

面 轴 测 剖 (E)... 

二 半 轴 侧 剖 部) 

[加 局 部 剖 占 ).. 





“插入 ”下 拉 菜 音 
(3) 圳 可 加 下 拉 来 蛙 。 该 末 单 主要 用 于 编辑 工程 图 中 的 人 尺寸、 注释、 


从 写 及 表格 等 的 属 





性 及 样式 ， 如 图 2.2.3 所 示 。 


2. 工具 条 


进入 工程 图 环境 以 后 ， 系 统 会 日 动 增加 许多 与 工程 图 操作 有 关 的 工具 条 。 








下 面 对 工 程 


图 环 芝 中 较为 名 用 的 工具 条 分 别 进 


说 明 : 


第 2 草 工程 图 环境 
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@ 选择 下 拉 菜 单 了 有 具 四 一 > 芒 开 本 信介 ， 在 弹出 的 “定制 ”对 话 框 的 | 工具 各 尘 项 
卡 中 进行 设置 ， 可 以 显示 或 隐藏 相关 的 工具 条 。 

@ 在 工具 条 中 没有 显示 的 按钮 ， 可 以 通过 下 面 的 操作 方法 将 它们 显示 出 来 : 单 击 工 
具 条 最 右 仙 的 国 按 知 ， 在 其 下 方 洋 出 医 各 或 移 除 护 仁 = 掖 知 ， 将 鼠标 放 到 该 按钮 上 ， 
在 弹出 的 “添加 选项 ”中 包含 了 所 有 供用 户 选 择 的 按钮 。 

(1)“ 图 纸 ” 工 具 条 ， 如 图 2.2.4 所 示 。 


| 编辑 庄 ) 视图 插入 (2) 格 : 


擅 消 列表 上 


| 属性 所 
齐 样式 台 ) 


电 草图 基数 避 ) 
草图 曲线 外] 


| 图 纸 页 0 .. 
视图 闻 ) 


尺寸 

注释 恬 ) 
符号 区 ) 
表格 加 
图 像 (I)... 


钥 件 灿 )... 
二 折 抽 | 制图 对 加 全 )... 


CE 


k 


编辑 图 纸 页 参数 

对 视图 进行 相关 编辑 
Ti 原点 总 1. 
上 注释 对 委 0) 
-名 交 本 鱼 )... 





图 2.2.3 “编辑 ”下 拉 菜 单 






编辑 制图 对 象 的 原点 
编辑 注释 对 象 
编辑 文本 





Al A2 A3 A4 AS A6 A7 


图 2.2.4 “图 纸 ” 工 具 条 


图 2.2.4 所 示 的 “图 纸 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 说 阴 如 下 : 


Al: 新 建 图 纸 页 。 

A3: 创建 基本 视图 。 
A5: 创建 投影 视图 。 
A7: 创建 剖 视 图 。 
A9: 创建 旋转 训 视 图 。 
All: 创建 断 开 视图 。 
Al13: 更 新 视图 。 


A 
A4: 
A0: 
A8: 


A8 A9 Al0 All Al2 Al3 


视图 创建 向 导 。 
创建 标准 视图 。 
创建 局 部 放大 图 。 
创建 半 剖 视图 。 


Al10: 创建 局 部 剖 视 图 。 
Al2: 创建 图 纸 视 图 。 


(2)“ 尺 寸 ” 工 具 条 ， 如 图 2.2.5 所 示 。 
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图 2.2.5 所 示 的 “尺寸 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
Bl: 创建 自动 判断 尺寸 。 B2: 创建 圆柱 尺寸 。 
B3: 创建 直径 尺寸 。 B4: 创建 特征 参数 。 
B5: 创建 链 式 尺寸 与 基线 尺寸 。 B6: 创建 坐标 尺寸 。 
(3)“ 注 释 ” 工 具 条 ， 如 网 2.2.6 所 示 。 

尺寸 - 区 

2 .We ey ] wl 外 

Bl  B2 B3 B4 BS B6 Cl C2 C3 C4 CS C6 C7 C8 C9 CI0 

图 2.2.5 “尺寸 ”工具 条 图 2.2.6 “注释 ”工具 条 

图 2.2.6 所 示 的 “注释 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
Cl: 创建 注释 。 C2: 创建 特征 控制 框 。 
C3: 创建 基准 。 C4: 创建 基准 目标 。 
C5: 创建 标识 符号 。 C6: 创建 表面 粗糙 度 符号 
C7: 创建 焊接 符号 。 C8: 创建 目标 点 符号 。 
C9: 创建 相交 符号 。 C10: 创建 中 心 标记 ，。 
C1ll: 添加 图 像 ， 





(4)“ 表 ”工具 条 ， 如 图 2.2.7 所 示 。 
图 2.2.7 所 示 的 “ 表 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
1: 表格 注释 。 D2: 零件 明细 表 。 
D3: 自动 符号 标注 。 
(5)“ 制 图 编辑 ”工具 条 ， 如 图 2.2.8 所 示 。 








Sa 
D1 D2 D3 El E2 E3 E4 E5 E6 
图 2.2.7 “ 表 ” 工 具 条 图 2.2.8 “制图 编辑 ”工具 条 
图 2.2.8 所 示 的 “制图 编辑 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
El: 编辑 样式 。 E2: 编辑 注释 。 
E3: 编辑 尺寸 关联 。 E4: 隐藏 视图 中 的 组 件 。 
E5: 显示 视图 中 的 组 件 。 E6: 视图 中 剂 切 。 


由 


2.3 ”工程 图 环境 的 部 件 导 舰 细 


卫 





在 学 习 本 节 前 ， 请 和 完 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch02\down_base_ok.prt。 
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在 UG NX 8.5 工程 图 环境 中 ， 部 件 导 航 右 (图 2.3.1 所 示 ) 可 用 于 编辑 、 碍 询 和 删 
除 图 样 (包括 在 当前 部 件 中 的 成 员 视 图 )， 图 纸 节 点 下 包括 图 纸 页 、 成 员 视 图 、 训 面 线 
和 相关 的 表格 。 

下 面 分 列 介绍 部 件 导 航 融 的 各 个 节 扣 的 快捷 末 单 。 

(1) 在 部 件 导 航 器 中 的 本 湖广 点 上 右 击 ， 系 统 弹出 图 2.3.2 所 示 的 快捷 菜单 〈 一 )。 





























甸 部 件 导航 器 
省 称 
日 -本 四 
EF 国 图 缕 页 “sxHT1” {工作 的 -活动 的 ) 
: a = 了 RDNTB1T 山 格 打开 或 关闭 栅 格 模式 
“LEFTES" 站 关 亲 前 名 模式 
LY 导入 的 “TPRLTRTade lv 单 色 打开 或 关闭 单 色 模 式 
| E 更 新 更 狐 所 有 图 样 页 中 的 视图 
1 | 插 信 图 纸 页 插入 新 的 图 样 
| 相传 性 | 折 冯 模型 树 
| 细节 | 展开 模型 树 
| 预览 j 移 除 或 显示 项 目 
图 2.3.1 部 件 导航 器 图 2.3.2 ”快捷 菜单 (一) 











(2) 在 部 件 导 航 器 中 的 国人 条 点 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 2.3.3 所 示 的 快捷 沫 单 〈 二 )。 
(3) 在 部 件 导 航 器 中 的 国 凡 于 图 节点 上 右 击 , 系统 弹出 图 2.3.4 所 示 的 快捷 菜单 (三 )。 






















se 编辑 视图 的 显示 样式 
编辑. 编辑 视图 的 定义 
过 添加 投影 视图 (I)..， 从 当前 视图 创建 投影 视图 
让 添加 局 部 放大 图 0).. 从 当前 视图 创建 局 部 放大 图 
3 添加 前 视图 8). . 从 当前 视图 创建 剖 视图 
多 添 加 半 剖 视图 上 从 当前 视图 创建 半 剖 视 
中 更 新 加 更新 该 图 纸 页 镭 添加 旋转 剖 视 图 名 ) 从 当前 视图 创建 旋转 前 视图 
,视图 相关 编辑 .~ 编辑 视图 的 关联 性 di 添加 断 开 视图 EE)... 从 当前 视图 创建 断 开 视 
上 3 添加 基本 视图 邓 ).， 创建 一 个 基本 视图 人 更 新 加 更 新 该 视图 
辐 添 加 图 纸 视图 他 ) 创建 一 个 图 纸 视图 已 过 界 @. 定义 视图 的 边界 
世 ) 添加 标准 视图 ;视图 相关 编辑 中. 视图 相关 的 编辑 
:J 输 辑 图 纸 页 (1)... 编辑 图 纸 页 ts 
创建 草图 红 ) 各 活动 草图 视图 
递增 页 版 本 > 各 切 民 ) 2 
复制 图 纸 页 复制 
多 蔓 制 己 ) SC 册 除 剖 ) 移 除 视图 
册 | 隆 问 ) 移 除 图 纸 页 重 命 必 重 命名 视图 
重 命名 重 命名 图 纸 页 扩展 进入 视图 的 扩展 模式 
| 属性 全 | 属性 上 查看 视图 的 属性 
图 2.3.3 快捷 菜单 (二 ) 图 2.3.4 ”快捷 菜单 (三 ) 


2.4 工程 图 环境 的 参数 预 设 置 





在 进入 UG NX 8.5 的 工程 图 环境 后 ， 一 般 应 首先 对 工程 图 的 参数 进行 预 设置 。 通 过 工 
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程 图 参数 的 预 设 置 可 以 控制 箭头 的 大 小 、 线 条 的 粗细 、 隐 藏 线 的 显示 与 个、 标注 的 字体 和 
大 小 等 等 。 用 户 可 以 通过 预 设 国 工程 图 的 参数 来 改变 制图 环境 ， 从 而 使 所 创建 的 工程 图 和 从 
合 我 国 的 制图 国家 标准 和 企业 标准 。 





2.4.1 ”制图 参数 预 设置 








选择 下 拉 菜 单 百 计 项 熙 esp 时 全 令 ， 系 统 弹 出 “制图 首选 项 ”对 话 杠 ， 单 击 
量规 选项 卡 ， 显 示 如 图 2.4.1 所 示 ; 单 击 靖国 选项 卡 ， 显 示 如 图 2.4.2 所 示 。 
2.4.1 所 示 的 “常规 ”选项 卡 的 功能 说 阴 如 下 : 











= 
注释 ”| ” 断 开 视图 “| ”定制 符号 | 
常规 | 预览 ”| 图纸 页 视图 


lw 延 返 视图 更 新 


「 剖 建 时 延迟 更 新 









时 制图 首选 项 


注释 ”| ” 断 开 视图 | ”定制 符号 | 
常规 | 预 吃 | 图 纸 页 | 视图 | 全 省 略 视 图 中 的 性 
广 停止 更 新 并 通知 用 户 


全 停止 更 新 


升 组 所 有 制图 对 四 和 成 员 视图 的 版 本 | 


升 颖 选 定制 图 对 加 和 成 员 视图 的 版 本 | 
独立 图 纸 工 作 流 
lw 自动 自动 插入 图 纸 页 辣 伪 
「 自动 启动 视图 创建 
[” 自动 自动 投影 视图 命 全 
怕 自动 让 动 投 尺 基 视图 闻 空 
基于 模型 的 图 绝 工 作 流 
[自动 启动 质 入 .图纸 页 命令 





lw 视图 选择 时 
「 原 有 视图 更 新 时 












三 为 智能 轻 朋 级 启用 光 顺 过 





克 自动 启动 视图 创建 视图 对 齐 

他 视图 创建 向 导 | 区 关联 对 齐 | 
{ ”基本 视图 币 令 显示 已 机 职 迪 的 面 

[” 自动 启动 投影 视图 命令 个 显示 和 强调 

厂 为 主 模 型 部 件 的 视图 创建 制图 组 件 广 羽 曲 线 


可 视 
「 透明 度 
「 直线 后 锯齿 





图 邦 敬 置 
f 使 用 图 扔 覃 根 中 的 谍 置 
1 根据 标准 使 用 译 置 


山 烙 看 和 置 「 显示 小 平面 的 过 





f 使 用 制图 栅 格 
f 使 用 草图 栅 格 
f ”使 用 图 部 页 区 域 栅 格 


重 置 欢迎 页 面 


讽 图 鹿 建 向 导 太 型 装配 选项 
| 超过 组 件 计 数 时 显示 [so | 


定 愉 这 染 集 








| 确定 | 应 用 | 取消 | | 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 2.4.1 “制图 痛 选 项 ”对 话 框 (一) 图 2.4.2 “制图 痛 选 项 ”对 话 框 (二 ) 








e@ ”版 本 控制 区域 ， 用 于 定义 对 制图 对 象 的 版 本 控制 。 


加 ”天 册 所 有 制图 对 象 和 成 员 视图 的 胖 术 “4 4， 单 击 此 按钮 ， 可 将 所 有 的 
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制图 对 象 和 成 员 视 图 升级 到 当前 的 NX 版 本 。 


可 着 织 这 定制 图 对 委 和 成 员 视 图 的 矿 本 ”| 61. 单 击 此 按钮 , 系统 弹出 “类 


选择 ”对 话 框 ， 选 择 制图 对 办 和 成 员 视 图 后 ， 将 它们 升级 到 当前 的 NX 版 本 。 


- 独 衬 图 纸 工 作 流 | 区 域 ， 用 于 设置 从 独立 文件 进入 工程 图 环境 时 的 命令 流程 。 


呵 


[自动 所 动 揪 玉 轿 纸 页 南 受 复 先 框 : 选中 该 复 选 框 ， 进 入 工程 图 环境 后 会 自动 启动 
“插入 图 纸 页 ”命令 ， 


加 。 上 自动 启动 视图 创建 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ,进入 工程 图 环境 后 会 自动 启动 视图 


呵 


创建 命令 ，。 
| 目 动 局 动 投影 视图 策 合 |/ 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 创建 了 基本 视图 后 会 自动 启动 


“投影 视图 ”命令 ， 


要 于 模型 的 加 号 工作 王 区 域 : 用 于 设置 从 模型 文件 直接 进入 工程 图 环境 时 的 命令 流程 ， 


呵 


| 


M 


M 


呵 


呵 


呵 
呵 


[自动 局 动 皇 六 图 纸 页 荫 念 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 进入 工程 图 环境 后 会 自动 启动 
“插入 图 纸 页 ”命令 。 

|% 自动 启动 视图 创建 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 进 入 工程 图 环境 后 会 自动 启动 视图 
创建 命令 。 

忆 视图 也 奸商 导 单 选项 : 选中 该 单 先 项， 创建 视图 时 启动 创建 向 导 命令 。 

忆 基本 视图 命 念 单 选 项 : 选中 该 单 选项 ， 创 建 视图 时 局 动 基本 视图 命令 。 

lv 目 动 局 动 报 影视 图 命令 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 创建 了 基本 视图 后 会 自动 启动 
“投影 视图 ”命令 ， 

|” 两 二 模型 邦 件 的 视图 训 建 割 图 手 伟 复 选 杠 : 选中 该 复 选 框 ， 在 创建 主 模型 视图 后 将 
会 在 装配 导航 器 中 产生 一 个 对 应 的 制图 组 件 。 


-图 锯 设 置 区域 : 用 于 定义 图 纸 设 置 参数 来 源 。 


f 使 用 图 纸 模 枢 中 的 谨 罩 单 选 项 : 选中 该 单 选项 , 表示 图 纸 设置 参数 是 使 用 图 纸 模 
板 中 的 设置 。 

上 慑 据 标 准 使 用 这 量 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 表 示 图 纸 设置 参数 是 使 用 用 户 上 默认 
设置 中 存储 的 制图 标准 的 设置 。 


: 笛 属 区 下 ;区域 : 用 于 设置 图 纸 中 栅 格 的 类 型 。 


加 而 用 条 图 柄 往 | 单 选项 :用 于 设置 图 纸 顶 格 类 型 为 制图 栅 格 . 
站 征用 草图 本 禄 | 单 先 项， 用 于 设置 图 纸 栅 格 类 型 为 草图 栅 格 . 
口语 用 固 缚 页 区 咸 本 往 | 单 夺 项 : 用 于 设置 图 纸 栅 格 类 型 为 图 纸 页 区 域 栅 格 ， 


2.4.2 所 示 的 “视图 ”选项 卡 的 功能 说 明 如 个 : 


时 新 区域 .用 于 设置 视图 更 新 的 控制 。 
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加 “| 叶 迁 乓 视图 更 新 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 会 延迟 视图 对 象 的 更 新 ， 直 至 用 户 
使 用 了 更 新 命令 才 会 更 新 。 一 般 应 选中 该 复 选 框 ， 从 而 提高 系统 性 能 。 

加 。” 上 刘 建 时 延 圾 更 新 复 选 框 : 仅 在 上 延迟 视图 时 新 复 选 框 被 选中 下 被 激活 ， 选 中 该 复 
选 框 ， 表 示 在 仅 在 创建 视图 时 延迟 视图 对 和 象 的 更 新 。 

站 这 下 台 有 党 罗 手记 澡 丘 的 性 区域 : 用 于 设置 在 视图 创建 或 更 新 时 ， 轻 量 级 数据 体 出 现 丢 

失 、 不 完整 或 无 效 的 处 理 方 式 。 

加 站 省 略 包 国 中 的 恬 单 选项 : 更 新 视图 时 忽略 视图 中 无 效 的 体 。 

回 停止 轩 新 并 退 和 用 局 单 选项 : 停止 视图 的 更 新 并 通知 用 户 。 

回旋 仿 止 黑 新 单 选项 : 停止 视图 的 更 新 ， 但 没有 通知 用 户 。 

- 吉 副 组 健 区 域 : 用 于 定义 图 纸 中 组 件 的 加 载 设 置 。 

回 。 必 视图 选择 时 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 加 载 装配 组 件 以 便 进 行 多 种 操作 ， 
此 时 系统 不 会 自动 卸载 加 载 的 组 件 。 

回 ”IY 原 有 视图 更 新 时 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 加 载 图 纸 视图 小 平面 表示 的 装 
配 组 件 ， 此 时 系统 不 会 自动 孝 载 加 载 的 组 件 。 

回忆 为 智能 轻 量 颖 启用 光 顺 过 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 为 智能 轻 量 级 视图 局 用 
光 顺 边 的 设置 ， 否 则 ， 将 局 用 可 见 边 的 设置 。 

到 人 区域 : 用 于 设置 视图 的 边界 参数 。 

回 “六 显示 过 界 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 视 图 将 显示 出 边界 线条 。 在 视图 创建 时 ， 
建议 选中 该 复 选 框 ， 以 方便 有 关 视 图 的 操作 。 

加 ”这 界 颜色 区 域 : 单 击 其 后 的 颜色 块 ， 系 统 璋 出 “颜色 ”对 话 框 ， 用 户 可 选取 某 
种 颜色 作为 边界 的 显示 颜色 。 

加 ”活动 视图 颜色 区 域 : 单 击 其 后 的 颜色 块 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 用 己 可 选取 
某 种 颜色 作为 活动 视图 边界 的 显示 颜色 。 

名 图 到 于 区 域 : 用 于 设置 视图 的 对 齐 参数 。 

回忆 关联 对 齐 单 选项 : 选中 该 复 选 框 ， 将 在 投影 视图 和 父 视图 之 间或 基本 视图 之 
间 创 建 关 联 对 齐 ， 此 时 移动 一 个 视图 ， 另 一 个 视图 保持 与 其 对 齐 的 关系 。 

于 韦 已 拍 淮 膏 的 入 ;区 域 : 用 于 设置 已 抽取 边 的 面 的 相关 设置 ， 

回放 显示 和 强调 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 允 许 用 户 在 已 抽取 边缘 的 视图 中 选择 面 
和 体 。 

加 ” 电 八 曲线 单 选 项 : 选中 该 单 选项 ， 只 允许 用 户 选 择 抽取 边缘 的 视图 中 的 曲线 ， 

可 铅 区域 ， 用 于 设置 图 纸 中 可 视 参 数 的 设置 

加” 上 透明 度 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 用 于 设置 视图 中 的 着 色 对 象 的 透明 度 


2.4.2 
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加 ”直线 反 锯 肯 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 用 于 设置 以 更 平滑 的 方式 显示 直线 、 曲 


线 和 轮廓 等 。 
回 “万 显示 小 平面 的 党 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 显示 为 着 色 面 所 演 染 的 三 角形 小 平 
面 的 边 和 轮廓 。 


忧 国 创建 回 考 太 至 尖 肥 诗 项 区 域 : 用 于 设置 创建 大 装配 视图 的 选项 。 
回 ”超过 组 件 计数 时 旦 吉文 本 框 : 用 户 可 以 设置 大 装配 的 最 小 的 组 件数 目 。 本 
的 组 件数 目 超出 后 ， 系 统 将 在 视图 创建 向 导 中 自动 启动 大 型 稍 配 的 选项 
户 可 以 设置 视图 的 配置 、 分 状 率 等 参数 ， 以 便 快 速生 成 装配 视图 。 
| 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 “定义 注 
染 集 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 选择 不 同 的 实体 来 创建 泻 染 集 ， 并 在 泻 染 集中 对 “隐藏 
边 ” 和 “可 见 线 ” 进 行 必要 的 显示 设置 。 


注释 参数 预 设置 








选择 下 拉 菜 单 曾 选项 加 p> 究 | 攻 于 全 今 , 示 统 弹出 图 2.4.3 所 示 的 “注释 首选 项 ” 


对 话 框 。 


= 四 
适合 方法 | 表 区 域 | 表格 注释 | 层 委 | 标题 块 | 肋骨 线 | 过 
坐标 ”| ”填充 /剖面 贱 ”| ”零件 明 骨 表 | 单元 格 | 


尺寸 直线 /条 六 | 文字 | 符号 | 单位 | 径 向 | 


-ee 
二 - TE = oo 


让 es [1.5000 7 | 5oooo | 550 
B | 50.0oo0 
E| 2.0000 HK| 0oooo 


F | 0. 000 | ooooo 0000 
人 
6| 1. S000 
+ 


ee 

责 > 二 | 0.1000 
i 

4 1 








0.13 mm ™ 





应 用 于 所 有 直 线 和 和 骨 尖 类型 





人 







继 于 | 草 置 | 加 载 黑 让 从 置 | 
全 部 瞧 承 | 全 部 重 秆 | 加 载 所 有 冉 认 设置 | 一 | 


| 确定 | mW | 


图 2.4.3 “注释 首选 项 ”对 话 框 
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图 2.4.3 所 示 的 “注释 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 卡 的 功能 说 明 如 下 : 


2.4.3 


J Po 首选 项 下 > 


到 十 用 于 设置 图 纸 中 的 标注 尺寸 箭头 和 直线 的 显示 、 尺 寸 的 放置 方式 、 尺 寸 文本 
角度 、 尺 寸 的 精度 和 公差 、 倒 斜 角 尺 寸 参数 、 狭 窄 尺 寸 等 相关 参数 。 
和 且 践 奏 涛 ， 用 于 设置 尺寸 中 两 端 指引 线 的 类 型 、 箭 头 的 尺寸 大 小 以 及 尺寸 的 延伸 


线 和 其 他 注释 的 相关 参数 。 


区 于 : 用 于 设置 应 用 于 尺寸 、 附 加 文本 和 公差 等 文字 的 相关 参数 。 
符号 : 用 于 设置 “标识 ”、“ 交 点 ”、“ 表 面 粗糙 度 ”、“ 中 心 线 ”和 “ 形 位 公差 ”等 


符号 的 相关 参数 。 


单位 : 用 于 设置 各 种 尺寸 的 单位 、 格 式 显 示 的 相关 参数 。 
各 向 : 用 于 设置 直径 和 半径 尺寸 值 显示 的 相关 参数 。 
坐标 | 用 于 设置 坐标 集 和 折线 的 相关 参数 。 

填充 消 | 面 贱 ， 用 于 设置 剖面 线 和 区 域 填充 的 相关 参数 。 
零件 明 纯 表 ， 用 于 设置 零件 明细 表 的 相关 参数 。 

单元 格 ， 用 于 设置 表格 中 单元 格 的 格式 、 对 齐 等 相关 参数 。 
适合 方法 ”. 用 于 设置 单元 中 填充 内 容 时 的 适合 方法 。 
表 区 域 |， 用 于 设置 表格 的 标题 、 高 度 和 边界 等 和 参数。 
表格 注 炎 .用 于 设置 表格 中 的 注释 参数 

层 和 要 ， 用 于 设置 注释 层 合 时 的 对 齐 和 间距 因子 等 参数 
标题 沁 。， 用 于 设置 标题 栏 的 对 齐 位 置 和 更 新 参数 . 

肋骨 战 ， 用 于 设置 造船 制图 中 的 肋骨 线 的 相关 参数 。 


秽 面 线 参 效 预 设 置 








全 令 ， 系 统 弹 出 图 2.4.4 所 示 的 “截面 线 首 


选项 ”对 话 框 。 通 过 设置 “截面 线 首 选项 ”对 话 框 中 的 参数 ， 既 可 以 控制 以 后 添加 a 到 图 样 
中 的 误 切线 显示 ， 也 可 以 修改 现 有 的 淹 切 线 。 
图 2.4.4 所 示 的 “截面 线 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 


lv 显示 标签 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 显示 剖 视 图 的 标签 

宇 剑 文本 框 : 用 来 输入 剖 视 图 的 起 始 字 母 。 

桂 芭 下拉 列表 : 用 来 定义 剖 切 线 两 端 箭头 的 样式 。 

[民用 做 豆 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 在 剖 切 线 的 任 一 边 定 义 距 离 通道 。 选 中 后 会 激活 
距离 文本 框 ， 可 以 输入 相应 的 偏 置 距离 。 

标准 下 拉 列 表 : 用 于 选择 剖 切 线 符号 的 样式 标准 . 

颜色 用 于 控制 剖 切 线 的 颜色 ， 
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@ 。 剖 区 :用 于 选择 剖 切 线 宽 度 。 
@ 。 参 有 剖 视 图 单 选项 : 选中 后 ， 创 建 剖 视图 时 会 同时 创建 剖 切 线 。 
@ 。” 亡 无 剖 视 图 单 选项 : 选中 后 ， 创 建 剖 视图 时 不 会 创建 剖 切 线 。 








= 一 
下 一 
以) 区 头头 部 长 度 [六 4 0000 
四) 前头 长 度 | 20.0000 | . 
5】 前 头角 度 站 5 0000 后 一 一 于 
血 ) 过 界 到 勇 头 距离 [0 0000 二 一 一 二 
应 】 短 划 线 发 度 [3.0000 下 一 一 于 
仿冒 A [i 
| 厂 使 用 二 置 | EE 再 
设置 
标准 
颜色 
宽度 
创建 截面 线 
有 审视 图 | 
个 无 剖 视 图 





| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 2.4.4 “截面 线 站 选项” 对话 框 





2.4.4 ”视图 参数 预 设置 








选择 下 拉 菜 单 首 选项 攻 ep [和 3 图 命 令 ， 系统 弹出 图 2.4.5 所 示 的 “视图 首选 项 ” 
对 话 框 。 通 过 对 “视图 首选 项 ”对 话 框 中 参数 的 设置 可 以 控制 图 纸 上 的 视图 显示 样式 ， 包 
括 隐藏 线 、 可 见 线 、 光 顺 边 、 截 面 线 和 局 部 放大 图 等 内 容 。 这 些 参数 设置 只 对 以 后 添加 的 
视图 有 效 ， 而 对 于 在 设置 之 前 添加 的 视图 则 需要 通过 编辑 视图 的 样式 来 修改 ， 因 此 在 创建 
工程 图 之 前 ， 最 好 首先 进行 预 设置 ， 这 样 可 以 减少 很 多 的 编辑 工作 ， 提 高 工作 效率 。 

图 2.4.5 所 示 的 “视图 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 卡 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 时 规 : 用 于 设置 视图 的 常规 显示 的 控制 参数 、 定 义 泻 染 集 等 参数 。 
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置 视图 首选 项 


用 于 设置 视图 中 隐藏 线 的 显示 和 参数、 干涉 曲线 、 小 特征 的 显示 等 和 参数， 
用 于 设置 视图 中 的 可 见 线 的 颜色 、 线 型 和 宽度 





截面 线 | 着 色 | 螺纹 | 基本 | 局 部 放大 图 | 继承 FHI | 船舶 设计 站 | 
党 规 | 隐 蕊 线 | 可 见 贱 | 光 顺 过 | 虚拟 交 线 | 追踪 线 | 展 平 图 样 | 


视图 配 年 


于 二 [Exact [Fre-Hi 8.51 "| 





[中 | 厂 抽 职 的 过 





| 0.0000 让 使 昭 
lw 圈 廊 线 ”「 参考 
|w 自动 更 新 [w 自动 锚 点 
lw 栅 格 三 榨 查 过 界 状态 Iw 中 心 厂 


定义 演 染 集 | 
角 精 度 |1 本 





上 线 械 颜色 禄 
全 从 性 
i 从 面 


显示 标识 符 [元 | 
肋骨 总 
国 
厂 坚 直 





继 于 | 重 置 | 加 载 吐 认 启 置 | 加 载 所 有 默认 设置 | 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 2.4.5 “视图 首选 项 ”对 话 框 


兴 顺 间 . 用 于 设置 光 顺 边 的 显示 ,， 光 顺 边 的 颜色 、 线 型 和 宽度 以 及 端点 缝 陈 等 参考 
庶 所 变 线 .用 于 显示 假想 的 相交 曲线 的 显示 参数 。 
追踪 线 . 用 于 设置 在 装配 图 中 的 可 见 和 隐藏 追踪 
展 平 图 样 . 用 于 设置 创建 饭 金 件 的 展开 图 的 显 

截面 线 : 用 于 设置 剖 视 图 的 剂 面 线 、 


者 色 : 用 于 设置 图 样 中 成 员 视 图 的 泻 ; 


已 号 
有 


染 样 式 。 


宗 线 的 颜色 、 线 型 和 深度 等 参数 。 
示 设 置 。 


示 参 数 。 


曙 级 : 用 于 设置 图 样 中 成 员 视 图 中 内 、 外 螺纹 的 显示 参数 。 

基本 : 用 于 设置 视图 的 小 平面 表示 、 继 承 剪 切 边界 和 注释 的 传递 。 
局 部 也 术 国 : 用 于 显示 控制 视图 边界 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 参数 。 
用 于 设置 图 纸 中 继承 PMI 和 继承 形 位 公差 的 参数 。 
船 船 碌 叶 吴 |， 用 于 设置 船舶 设计 线 的 显示 参 类 


继承 PHI . 
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2.4.5 ”视图 标签 参数 预 设置 








选择 下 拉 菜 单 计 表 页 E 一 已] 加 加 于 3 可 国 命令 ， 系 统 弹出 图 2.4.6 所 示 的 “视图 标签 
首选 项 ”对 话 框 。 









昌 视图 标签 首选 项 
类型 

局 部 放大 图 
位 置 
位 置 
讽 图 标 敬 











钢 图 比 鲍 

Iw 视图 比划 

位 置 

前 铬 也 本 比例 因子 
前 铬 










2 














数值 格式 / 
hs 数值 立 本 比例 因子 
ER 厂 包括 圆 括号 
前 晤 [DETAIL A 

i 设置 
个 式 i | A 
太 小 因子 | 1.0000 字 苹 |: 
要 显示 的 参考 [ 画 卫 页 区域 <] 次 晤 素 引 [证 二 蔽 床 吕 | 
雇 要 对 弃 共 上 总 
Se Tx 二 ee 
”Pn 默认 | 重 置 | 
文本 旺 障 因子 1 0000 一 

确定 | 应 用 | 取消 
以 标签 前 强 J _ 应 用 | 取消 | 
图 2.4.6 “视图 标签 首选 项 ”对 话 框 


2.4.6 所 示 的 “视图 标签 首选 项 ”对 话 中 各 选项 的 功能 部 分 说 阴 如 下 : 





@ ”这 于 下 拉 列 表 : 用 来 选择 要 定义 的 视图 类 型 。 
鄙 ” 国 晤 光 项 : 用 于 设置 除了 局 部 放大 图 和 训 视 图 之 外 的 视图 标签 ， 
串 ” 好 3 于 先 项 :用 于 设置 局 部 放大 图 的 视图 标签 ， 
陡 ” 国 到 半 项 ， 用 于 设置 剖 视图 的 视图 标签 ， 

@ 位置 下 拉 列 表 : 用 于 设置 视图 标签 相对 于 视图 的 位 置 。 


@ 说 图 标 敬 区域: 定义 视图 标签 的 相关 显示 人 参数， 选择 不 同 视图 类 型 ， 会 激活 不 同 的 参数 。 


多 凶 凶 凶 多 


lv 议 图 标签 复 选 框 :用 来 定义 是 否 显示 视图 的 名 称 标签 ， 

全 多 称 单 选 项 : 用 来 定义 视图 标签 显示 的 内 容 是 视图 的 名 称 。 

信守 母 单 选项 : 用 来 定义 视图 标签 显示 的 内 容 是 视图 的 字母 。 

前 络 文 本 框 : 用 于 输入 视图 标签 中 字母 前 面 出 现 的 文本 内 容 。 

烙 式 | 下 拉 列 表 : 用 来 定义 视图 标签 中 字母 的 组 合 方式 。 

去 下 因 池 文本 框 : 用 来 定义 视图 标签 中 字母 的 大 小 比例 。 

区 项 上 的 标 警 下拉 列表 : 用 来 定义 父 视图 上 的 标签 样式 ， 仅 在 局 部 放大 图 中 有 效 。 
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加  “ 交 丰 咏 隐 固 所 | 文本 框 : 用 于 定义 视图 标签 中 的 文本 间 阶 比例 因子 。 

加 区 标 克 天 咒 文本 框 : 用 于 输入 父 视 图 上 的 标签 前 面 出 现 的 文本 内 容 。 
世 国 5 全 区域: 用 来 定义 是 否 显示 视图 比例 以 及 显示 的 位 置 和 格式 等 内 容 。 
位 置 下 拉 列 表 : 用 于 设置 视图 标签 相对 于 视图 标签 的 位 置 。 

前 赂 如 本 比例 轿 玫 文本 框 : 用 于 定义 视图 标签 中 的 前 组 文本 的 比例 因子 。 
前 如 文本 框 : 用 于 输入 视图 比例 标签 中 前 面 出 现 的 文本 内 容 

数值 格式 下 拉 列 表 : 用 于 设置 视图 比例 标签 的 显示 格式 。 
数值 识 本 比例 图 邓 文本 框 : 用 于 定义 视图 比例 标签 的 数值 格式 的 比例 因子 。 
[ 包括 图 括号 复 选 框 : 用 来 设置 是 否 在 视图 比例 标签 中 显示 圆 括号 。 
车 网 控 甸 : 单 击 此 按钮 ， 可 将 参数 恢复 为 系统 默认 设置 ， 

[大 时 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 可 将 参数 恢复 为 本 次 修改 最 初 的 参数 设置 ， 


呵 
呵 
呵 
呵 
呵 
呵 


2.4.6 可视化 参数 预 设置 








选择 下 拉 菜 单 导 选项 加 p> 四 EH 天命 今 ， 示 统 弹 出 “可 视 化 首选 项 ”对 话 框 ， 


单 击 草包 守信 选 项 卡 ， 此 时 对 话 框 显示 如 图 2.4.7 所 示 。 


时 可 视 化 首选 项 





直线 | 竺 式 世 时 | 视图 /屏幕 | 手柄 | 着重 | 
可 视 “| 小 平面 化 ”颜色 /字体 | 名 称 /边界 | 


部 件 豪 置 
必 何 慎 


ws 


从 





图 绝 部 件 启 置 


「 单 色 显示 


PT 





ly 显示 线 帝 


入 





会 情 价 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
字体 字 型 。 大 小 
| A Tahona | 到 =|lio "| 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


OO 


图 2.4.7 


“可 视 化 首选 项 ”对 话 框 
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图 2.4.7 所 示 的 “可 视 化 首选 项 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”图 弛 序 储 从 量 区 域 ， 用 于 图 纸 中 的 闫 色 显示 设置 
加。 x 单 色 显示 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 将 激活 其 下 的 颜色 设置 。 此 时 图 纸 的 前 入 色 将 

变 为 黑色 。 
预选: 用 于 设置 工程 图 环境 中 预选 对 象 的 颜色 。 

选择 : 用 于 设置 工程 图 环境 中 选择 对 象 的 颜色 。 

: 用 于 设置 工程 图 环境 中 前 景 的 颜色 。 

: 用 于 设置 工程 图 环境 中 背景 的 颜色 。 

lv 显示 战 帘 : 用 于 设置 工程 图 环境 中 是 否 按 对 象 属性 的 线 宽 来 显 


罗 网 网 网 网 
和 。 秃 


2.4.7 ” 栅 格 参数 预 设置 








选择 下 拉 菜 单 并 浊 天 加 一 > 天 区 可 5 于 人 千 今 , 未 统 弹 出 图 2.4.8 所 示 的 “ 栅 格 ”对 话 框 。 

图 2.4.8 所 示 的 “ 栅 格 ”对 话 框 中 选项 的 功能 说 了 明 如 下 : 

@ ”七 弄 下拉 列 表 : 用 于 设置 栅 格 的 类 型 ， 包 括 革 时 纪 228、 
种 类 型 ， 显 示 效 果 分 别 如 图 2.4.9~ 图 2.4.11 所 示 。 

@ 。 山 格 去 外 区 域 : 用 来 定义 栅 格 的 间距 、 线 数 和 点 数 等 参数 。 此 区 域 显 示 的 选项 和 栅 
格 的 类 型 有 关 ， 不 同 栅 格 类 型 具有 不 同 的 大 小 设置 参数 。 

@ 。 山 烙 设置 ;区 域 : 用 来 定义 栅 格 的 颜色 、 显 示 、 捕 捉 等 参数 。 






矩形 非 均 习 


主 山 格 间距 [io0. D000 
主 紫 间 的 辅 剖 数 | 
辅 些 间 的 捕 扣 点数 | 1 







「 捕捉 到 山 格 
「 将 栅 格 乏 至 顶部 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 2.4.8 “ 栅 格 ”对 话 框 
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i 一 
| | 1 |] 

下 ae 

| 二 于 -=| | | 


图 2.4.9 ”市 标签 的 算 形 均匀 图 2.4.10 不 和 带 标 签 的 矩形 非 均匀 图 2.4.11 极 坐 标 


2.4.8 制图 目 动 操作 首选 项 预 设置 











选择 下 拉 菜 单 站 证 项 下 ==> 可 汉人 合 今 ， 系 统 弹 出 图 2.4.12 所 示 的 “制图 
目 动 操 作 首 选项 ”对 话 框 。 





园 制图 上 自动 操作 首选 巩 四 | | 
常规 | 注释 分布 规则 | 尺寸 规则 | 
侈 要 内 容 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 愉 
可 见 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
| 原 焙 的 原始 的 


lw 在 非 模 板 部 件 中 显示 区 域 
「 显示 区 域 标签 


el 一 -一 一 "|| 0.18 m 司 





_ 了 | 
图 2.4.12 “制图 自动 操作 首选 项 ”对 话 杠 


2.4.12 所 示 的 “制图 自动 操作 首选 项 ”对 话 框 中 “常规 ”选项 卡 的 选项 说 明 如 下 : 

@ “六 要 内 容 | 区域: 用 来 定义 图 纸 页 上 次 要 内 容 的 显示 。 

@ 可见 线 ; 区 域 : 用 来 定义 可 见 线 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 参数 。 

@ | 陷 巷 总 区 域 : 用 来 定义 隐藏 线 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 参数 。 

@ ”区 晤 “区域 :用 来 定义 图 纸 页 上 的 区 域 的 显示 。 

@ “Iv 在 非 模板 部 忻 中 显示 区 域 复 选 框 : 选中 该 选项 ,在 导入 一 个 模板 到 部 件 中 后 会 显示 一 
个 矩形 的 边界 线 。 用 户 可 以 定义 其 颜色 、 字 体 和 线 宽 等 参数 。 

@ 上 显示 区 域 标签 | 复 选 框 : 选中 该 选项 ， 将 显示 一 个 包含 名 称 、 类 型 和 规则 的 标签 。 

2.4.13 所 示 的 “制图 自动 操作 首选 项 ”对 话 框 中 “注释 分 布 规则 ”选项 卡 的 选项 说 


欧 


明 如 下 : 
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@ 上 茹 评 注释 位 于 几何 体内 复 选 框 : 选中 该 选项 ， 将 允许 自动 产生 的 注释 放置 在 几何 体 的 
区 域内 ， 和 否则 ， 注 释 会 放置 在 几何 体 区 域外 侧 。 

@ ”到 小 何 仁 晤 弛 小 中 高 文本 框 : 用 来 定义 自动 注释 到 几何 体 的 最 小 距离 。 

@ ”到 小 何 债 采 明太 电离 文本 框 : 用 来 定义 自动 注释 到 几何 体 的 最 大 距离 。 


制图 目 动 掀 作 首选 项 





常规 ”注释 分 布 规 则 | 尺寸 规则 | 
厂 允许 注释 位 于 几何 体内 


到 几何 件 的 最 小 距离 | 5s.oooo 

到 几何 仁 的 最 大 距离 | 5s.0000 

注释 之 间 的 最 小 距离 | 5.0000 
规则 硕 序 一 一 一 





取消 | 


图 2.4.13 “注释 分 布 规 则 ”选项 卡 


@ | 注 涯 之 加 的 芝 作 中高 文本 框 : 用 来 定义 自动 注释 之 间 的 最 小 距离 。 
@ :规则 顺序 = 区 域 : 用 来 定义 规则 的 先后 顺序 ， 用 户 可 以 选中 某 个 规则 ， 然 后 通过 单 击 
鸭 | 到 | 接 包 进行 调整 
2.4.14 所 示 的 “制图 自动 操作 首选 项 ”对 话 框 中 “尺寸 规则 ”选项 卡 的 选项 说 明 如 
下 : 
= 
常规 | 注释 分 布 规则 尺寸 规则 | 









相等 尺寸 的 比较 洗 甜 | 0.0100 
大 考 儿 何 性 搜索 号 离 [100.0000 





_ 职 消 | 
图 2.4.14 “尺寸 规则 ”选项 卡 
e@ | 相等 局 村 的 瞩 纺 发 渤 文 木 框 :用 来 定义 一 个 公差 数值 ， 系 统 据 此 来 判断 两 个 自动 注释 
尺寸 是 否 相 等 。 
@ ” 敬 考 几何 体 朱 索 距离 文 术 框 : 用 来 定义 一 个 搜索 距离 数值 ， 系 统 将 此 距离 内 搜索 参考 几 
何 体 。 
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2.5 UG 工程 图 的 制图 标准 


UG NX 8.5 软件 提供 了 适应 不 同 国家 制图 要 求 的 制图 标准 默认 文件 ， 所 文 持 的 有 
ASME、DIN、ESKD、ISO、JIS、GB 等 标准 。 通 过 制图 标准 配置 文件 ， 可 以 以 最 简便 的 方 
式 设置 或 重 置 制 图 和 视图 的 首选 项 ， 从 而 控制 箭头 的 大 小 、 线 条 的 粗细 、 隐 藏 线 的 显示 与 

了 、 标 注 的 字体 和 大 小 、 各 种 符号 的 样式 等 。 用 户 可 以 使 用 系统 提供 的 制图 标准 ， 也 可 以 
通过 编辑 某 个 标准 文件 并 保存 成 企业 的 定制 标准 。 











2.5.1 加 载 制图 标准 


通过 加 载 制图 标准 命令 ， 可 以 很 容 多 地 重新 设置 当前 文件 的 制图 首选 项 。 下 面 介 绍 加 
载 制图 标准 的 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch02\ch02.05\ 1oad_standard.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 但 看 注释 参数 设置 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 首 入 项 加 一 > 六 氏 阐 吕 时 全 仿 ， 示 统 弹出 “注释 首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 2.5.1 所 示 的 “注释 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 县 泪 席 i* 选项 卡 ， 可 以 看 到 箭头 大 
小 尺寸 A 为 4.0000，B 为 20.0000。 

(3) 在 “注释 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 夺 聘 由 绅 包 ， 关 闭 对 话 框 。 

说 明 : 这 里 仅 以 箭头 大 小 的 定义 为 例 ， 说 明 不 同 制图 标准 之 间 存 在 的 差异 。 











言 注释 首选 项 
径 向 “| 坐标 “| 填充 /剖面 贱 | 零件 明 甸 表 | 单元 格 | 
er | 表 区 域 | 表格 注释 | ” 层 委 | 标题 块 | 肋骨 线 | 


直线 / 简 头 | 文字 | 符号 | 单位 | 


Il) 


B” 学 
I | 4. D000 - | 1.5000 J | 0.3000 二 | 3.5000 
3 he | 20. Doo0 


取消 | 


图 2.5.1 “注释 首选 项 ”对 话 框 
Step3. 加 载 莉 的 制图 标准 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 工 晤 呈 = 证 于 命 令 ， 系 统 弹 出 图 2.5.2 所 示 的 “加 载 制图 
标准 ”对 话 框 。 
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= 二 |x| 出 | 识 午 
立 上 占 
用 户 默 认 设 置 级 别 从 J 
从 忆 下 亡 别 加 载 用 户 用 只 
二 旺 (出 上 设置) 
雪 加 未 的 标准 窟 DIH 出厂 设置 ) 
Standard SB [出 上 设置 ) ESEFT [出 | 借 置 ) 
SB [出 | 设置 ) 
id IS0 EE 
确定 | 应 用 | 职 消 JI (出 | 如 年] 
| 确定 | 应 用 | | shipbuilding[ 出 [设置 ) 





图 2.5.2 “加载 制图 标准 ”对 话 框 


说 明 : 这 里 的 制图 标准 璐 有 “出 厂 设置 ”字样 的 为 系统 提供 ， 其 余 为 用 户 创建 的 。 
(2) 在 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 中 加 加 ed 下拉 列 表 中 选择 国 是 里 3 理 先 项 ， 单 击 确 定 | 
按钮 ， 完 成 ISO 标准 的 加 载 。 


Step4. 但 看 注释 参数 设置 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 讶 渤 硕 四 一 > 六 匡 到 天 舍 仿 ， 示 统 弹 出 “注释 首选 项 ”对 话 框 。 


(2) 在 图 2.5.3 所 示 的 “注释 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 县 号 列 尖 | 选项 卡 ， 可 以 看 到 第 头 大 
小 尺寸 已 经 发 生变 化 ， 此 时 A 为 3.5000，B 为 30.0000。 
(3) 在 “注释 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 要 消 加 六 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


时 注释 首选 项 


径 向 ”| 坐标 “| 填充 / 割 面 线 | 零件 明 甸 表 | 单元 格 | 
EE | 表 区 域 | es | ee | 标题 块 | 肋骨 晓 | 
直线 /前 头 文字 符号 | 单位 | 


Eh 
| 一 天 we 。 他 ww 


让 Fe 3.5000 E bd 1.5S000 LD | 5.0000 JH | 3. 000 


'B | 30.0000 O000 


EE 


图 2.5.3 “注释 首选 项 ”对 话 框 
说 明 : 更 改制 图 标准 后 ， 将 只 对 以 后 创建 的 制图 对 象 起 作用 ， 已 经 创建 的 制图 对 象 将 





















2.5.2 ”定制 制图 标准 





上 轩 “有 用 户 默 认 设 置 冲 1.. 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 必 六 外 mm Ei 
出 “用 户 团 认 设 置 ” 对 话 框 。 
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置 用 己 就 认 设 秆 


| 
默认 设置 髓 别 [用户 本 吐 认 的 久 定 状态 | 解 钢 天 单位 制 [公制 国 ed | 
标准 | 预览 | 视图 | 断 开 视图 | 保留 的 注释 | 零件 明细 表 | 字体 | 杂项 | 


[中 (出 厂 设 置 ) | jz 





| 确定 」 应 用 | 取消 | 


图 2.5.4 “用 户 上 默认 设 置 ”对 话 框 





Step2. 在 图 2.5.4 所 示 的 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 选择 制图 > 节点 ， 在 标准 
选项 卡 制图 标准 | 下 拉 列 表 中 选择 国 B9 时 3 台 先 项 ， + 系统 弹出 图 
2.5.5 所 示 的 “Customize Drafting Standard - GB (Shipped)” 对 话 框 。 

说 明 : 

@ 用户 在 对 话 框 中 单 击 右 上 角 的 “导入 制图 标准 ” 按钮 国 | 系统 弹出 “导入 制图 标 

准 ” 对 话 框 ， 此 时 可 以 选择 相应 的 制图 标准 配置 文件 进行 手 入 。 

@ 读者 可 将 随 书 光盘 中 的 “GB2012 制图 标准 ”导入 ， 以 便 取 得 较 好 的 学 习 效果 。 

Step3. 定义 默认 的 图 纸 参数 。 在 图 2.5.5 所 示 的 “Customize Drafting Standard - GB 
(Shipped)” 对 话 框 中 的 高 度 文 本 框 中 输入 值 297， 在 长 度 文本 框 中 输入 值 420， 在 出 全 -号 每 
文本 框 中 输入 值 2， 其 余 参 数 保持 不 变 。 


国 Customizre Draftine Standard -GE 后 hipped) | 











h4=210xe29T hd=29TxdeD AhA2=420x594 hl=594x341 AO= =841xl 


[841.0 而 芝 制 | 了 


[1189.0 而 要 制 | 了 | [?| 
比 讽 - 女子 10 ?| 








比例 - 分 征 [1.0 


制图 单位 公制 [了] 
医 英寸 ”从 训 米 | 


oaae 





Sawe As | 5 
_ 取消 | 





图 2.5.5 “Customize Drafting Standard - GB 〈Shipped)” 对 话 框 
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说 明 : 此 处 仅 以 修改 默认 图 纸 参 数 为 例 ， 用 户 在 具体 定制 时 ， 需 要 选择 合适 的 节点 ， 
单 击 右 侧 的 选项 卡 ， 根 据 不 同 的 制图 要 求 修改 相应 的 参数 和 设置 ， 请 读者 查阅 相关 的 标准 
规定 自行 完成 并 进行 验证 ， 此 处 不 再 欧 述 ， 

Step4. 保存 标准 。 在 对 话 框 中 单 击 茹 于 下 | 钮 ， 系统 弹 出 “另存 为 制图 标准 ”对 话 框 ， 
给 入 名 称 GB2012， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 然 后 单 击 旺 要 前 | 掖 钮 ， 完 成 标准 的 定制 。 

Step5. 设置 默认 的 制图 标准 。 系 统 返 回 到 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 ， 此 时 阐 面 富 可 下拉 
列表 为 加 旦 先 项 ， 单 市 [ 榴 定 上 x 乌 ， 完 成 默认 制图 标准 的 设置 。 

说 明 : 此 时 系统 可 能 弹出 图 2.5.6 所 示 的 “用 户 默认 设置 ”消息 框 , 单 击 5 定 加 中 条 ， 
关闭 此 消息 框 。 





用 户 默认 设置 





。 ， 对 用 户 默认 选项 的 更 改 将 在 
JU 您 重新 自动 世 佐证 启 生 闫 。 


[不 要 再 显示 此 消息 





图 2.5.6 “用户 默 认 设置 ”消息 框 
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图 纸 是 放置 和 编辑 工程 图 所 有 元 素 的 平台 , UG NX 8.5 中 提供 了 一 系列 
不 同 制图 标准 的 图 纸 页 格式 ， 用 户 可 以 直接 选用 ， 也 可 以 通过 自 定义 图 纸 页 模板 实现 企业 
的 制图 标准 化 。 在 图 纸 页 模板 中 可 以 将 零件 或 汶 配 体 的 自 定义 属性 进行 链接 ， 从 而 在 工程 
图 中 自动 显示 零件 或 装配 体 的 必要 人 信息。 本章 主 要 包括 以 下 内 容 : 

@ 新 建 图 纸 页 。 

@ 图 纸 页 的 编辑 。 

@ 创建 基于 主 模型 的 图 纸 文 件 。 


3.1 新 建 图 纸 页 





进入 工程 图 环境 后 ， 首 先 需 要 创建 若干 张 空白 的 图 纸 页 。 下 面 来 介绍 新 建 图 纸 页 的 一 
般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:\ug85.12\work\ch03\ch03.01\new_sheet.prt。 

Step2. 进入 制图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 中 国 开 ”一 > 富 于 人. 

Step3. 狐 建 第 一 张 图 纸 页 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 而 加 一 站 EST 命令 (或 单 击 “图纸” 工具 条 中 的 | 四 控 
钮 )， 系 统 弹 出 图 3.1.1 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

(2) 采用 图 3.1.1 所 示 的 参数 设置 ， 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 i 钮 ， 系 统 弹 
出 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 单 市 [完成 上 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 创建 。 

Step4. 狐 建 第 二 张 图 纸 页 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 而 加 一 站 ET 命令 (或 单 击 “图纸” 工具 条 中 的 四 控 
钮 )， 系 统 弹 出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

(2) 此 时 对 话 框 中 加 绩 妥 镶 文 木 框 自动 显示 为 “SHT2”， 其 余 参数 保持 不 变 。 

(3) 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 单 击 [确定 上 4 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 创建 ， 此 时 在 “部 件 导 
航 器 ”中 会 添加 图 纸 页 节点 (图 3.1.2 所 示 )。 

说 明 : 如 果 此 时 连续 单 击 帮 应 用 | 按 徊 ， 则 会 快速 创建 多 张 空白 的 图 纸 页 ， 同 时 不 会 启动 
视图 创建 命令 。 
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= | | 
i ht — 210 x 297 
| 会 h3 - 297 x 420 
Fr 司 用 模 柜 好 - 420 x S94 
全 标准 尺寸 hl - S94 x 841 
Es A - 841 x 1189 
f ”定制 尺寸 An0+ - B41 x 1635 
太 小 , Ah4 一 210 x 291 AD++ — B41 x 2387 
比例 1:1 : 
名 称 次 
图 抵 中 的 图 纸 页 本 
1: 
1: 
1: 
图 纸 页 名称 
[srrl 1 : 
页 号 | 二 外 部 件 导航 器 





| 
站 
介 
区 


= 















Ee “回国 过 (1) 
wr 自动 启动 视图 外 建 | … 了 图 国 圆柱 名 
他 视图 剖 建 疝 导 | “图 昌 简单 孔 3) 
广 基本 视图 前 李 图 加 拉 伸 (4) 
i “回国 拉 件 5) 
应 用 | 取消 | 三 … 国 加 拉 伸 6) 
ER +| 


图 3.1.1 “图 纸 页 ”对 话 框 图 3.1.2” ”部件 导航 器 


3.1.1 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 


太 小 区 域 : 定义 图 纸 页 的 大 小 规格 ， 系 统 提供 了 3 种 模式 供 选 择 . 

加 “ 己 使 用 模板 单 选项 : ee 可 激活 图 纸 页 模板 列表 框 ， 用 户 可 选择 系统 
提供 的 图 纸 页 模板 来 创建 新 的 图 纸 页 。 

加 ”他 标准 尺寸 单 选项 : 选择 此 选项 ， 可 激活 荨 生 和 此 疝 下 拉 列 表 ,， 用 户 可 选择 标准 
图 纸 页 尺寸 和 比例 ， 这 里 默认 显示 的 是 公制 单位 毫米 的 图 纸 尺 寸 。 

加 。“ 它 定 制 尽 填 单 选 项 : 选择 此 选项 ， 可 激活 | 画 苞 和 芍 区 文本 框 ， 此 时 允许 用 户 指 
定 图 纸 页 的 高 度 和 长 度 . 

回 了 - 641 x 1 加 | 下 拉 列 表 : 用 于 选择 图 纸 大 小 , 米 制 图 纸 大 小 包括 A4、A3、 
A2、Al、A0、A0+ 和 A0++7 种 型 号 的 图 纸 ， 英 制图 纸 大 小 包括 A、B、C、D、E、 
F、H 和 J 等 8 种 型 号 的 图 纸 . 

"|: 到 下 拉 列 表 : 为 图 纸 页 中 的 所 有 视图 设置 默认 的 比例 . 


-一 
Es 


高 称 区域: 在 该 区 域 定义 图 纸 页 的 名 称 、 版 本 等 信息 。 


加 。 蕙 碳 冤 禹 文本 框 : 用 于 输入 图 纸 页 的 名 称 ， 最 多 可 以 包含 30 个 字符 ;默认 的 
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图 样 名 是 SHT1. 
回国 守 文 本 框 : 用 于 输入 图 纸 页 的 页 可 
回 《类 过 文本 框 : 用 于 输入 图 纸 页 的 版 本 已 。 
@ 到 直 区 域 : 在 该 区 域 定义 图 纸 页 的 单位 、 投 影 角 度 、 自 动 视图 创建 方式 等 参 才 
加 讲师 区 域 : 用 于 指定 图 纸 页 的 单位 ， 可 以 选择 全 训 LB 中 为 单位 . 





加 i 域 定义 视图 的 投影 角度 ， 可 以 选择 第 一 象限 角 投 影 或 第 三 象限 
@ 国 ， 我 国 制图 标准 采用 第 一 象限 角 投影 上 . 

加 。 史 | 四 动 训 动 视图 剖 惠 复 选 框 : 用 来 设置 是 否 自动 启动 视图 创建 的 命令 。 选 中 该 复 
选 框 ， 单 击 | 确定 | 近 知 后 ， 系 统 会 根据 其 下 的 回击 画 加 是 再 避 或 者 站 | 基于 疯 回 病 
的 方式 来 弹出 相应 的 命令 对 话 框 。 

产 视图 剖 建 向 导 单 选 项 : 选中 后 ， 以 向 导 的 方式 引导 用 户 创建 视图 。 
基本 视图 前 令 单 选项 : 选中 后 ， 以 基本 视图 命令 的 方式 引导 用 户 创 建 视图 。 





四 四 


3.2 ”图纸 页 的 编辑 


3.2.1 编辑 图 纸 页 








通过 编辑 图 纸 页 命令 ， 可 以 改变 图 纸 页 的 大 小 、 比 例 和 投影 角度 。 下 和 面 继 续 讲 解 编 辑 
纸 页 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch03\ch03.02\edit_sheet.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 在 部 件 导航 器 中 选择 图 3.2.1 所 示 的 ”中 国 2BU 二 Sau 玫 右 击 ， 在 弹出 
的 图 3.2.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 加 [ES 命令 ， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 


让 部 件 导航 器 
吉 称 “ 更 新 他 

日. 抑 间 图 拆 1 视图 相关 编辑 中... 
i 图 纸 页 “sHT1 添加 基本 视图 (8)... 

























| | : te 凡 添加 图 纸 视图 季 ) 
| es en E om , ee 给 | 添加 标准 视图 忆 )，.， 
We 
El 车 模型 历史 记录 中 00- . 

图 工 [EE)... 

EY ~… 图 国 拉 伸 [1 说 增 页 版 本 

2 es 

图 日 简单 孔 (3) 晤 复制 蕊 ) 

-回国 拉 伸 (4) 尖 删除 0) 

六 一 图 回 拉 伸 与) 重合 过 

拉 伸 (8) - 

“| 属性 总 ) 
加 
图 3.2.1 部 件 导 航 器 图 3.2.2 ”快捷 菜单 











Step3. 重新 定义 参数 。 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 车 下 拉 列 表 中 选择 EE 
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在 此 辣 下 拉 列 表 中 选择 国 对 先 项 ， 其 余 参 数 保持 不 变 。 
说 明 : 
@ 如果 图 纸 页 中 已 经 使 用 “投影 视图 ”命令 创建 了 县 有 投影 关系 的 视图 后 ， 就 无 法 
修改 图 纸 页 的 投影 角度 了 、 
@ 用 户 可 以 把 图 纸 页 的 尺寸 变 大 或 变 小 ， 此 时 允许 已 经 创建 的 视图 有 一 部 分 超出 图 
纸 页 的 边界 , 但 不 允许 整个 视图 完全 超出 图 纸 页 的 边界 , 否则 , 系统 会 弹出 图 3.2.3 
所 示 的 消息 框 。 





图 3.2.3 “图 纸 页 ”消息 框 


Step4. 单 击 开 兢 定 | 必 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 编辑 ， 


3.2.2 打开 图 纸 页 








在 一 个 工程 图 文件 中 可 能 包含 多 个 图 纸 页 ， 需 要 在 不 同 图 纸 页 之 间 进 行 切换 《打开 )。 
打开 图 纸 页 的 方法 有 三 种 : 
方法 一 : 在 部 件 导航 器 中 双击 图 3.2.4 所 示 的 ¥ 中 人 B29 小 


四 部 件 导航 器 

名 称 

日 - 浪 国 图 纺 

昌国 村 页 “SHT1" 











: 昌 鲁 ot-ofDate 
日 本 史记 好 


~ - 回 四 拉 人 1) 
i 隔 品 圆柱 总 ) 
要 _ 回 口 简单 乱 上) 
… 国 园 拉 伸 4) 
Ee … 团 轩 拉 伸 训 ) 
i 图 夯 拉 伸 6) 


+ 

图 3.2.4 ”部件 导航 器 

方法 二 : 在 部 件 导航 器 中 选择 图 3.2.4 所 示 的 ”中国 本 于 于 玉 于) 硬 年 ， 在 弹 
出 的 图 3.2.5 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 医 本 对 合 仿 . 

方法 三 : 

(1) 在 “图 纸 ” 工具 条 中 单 击 “ 打 开 图 纸 页 ”按钮 所 ， 系 统 弹出 图 3.2.6 所 示 的 “打开 
图 纸 页 ”对 话 框 。 
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(2) 在 列表 框 中 会 显示 除了 当前 工作 图 纸 页 之 外 的 所 有 图 纸 页 ， 用 户 可 以 从 中 选择 要 
打开 的 图 纸 页 ， 然 后 单 击 上 确定 | 六 钙 . 





中 更 新 负 ) 
:视图 相关 编辑 1... 
添加 基本 视图 蛋 )... 
六 添加 图 纸 视 图 种] . 
96 添加 标准 视图 个 )... 
,J 编辑 图 继 页 (HM) . 
递增 页 版 本 
外 旧 制 到) 
YW 删除 也) 
重 命 名 


| 属性 总 ) 












国 打开 图 纸 页 





图 纸 页 名 称 
| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 3.2.5 ”快捷 菜单 图 3.2.6 “打开 图 纸 页 ”对 话 框 


说 明 : 也 可 以 在 图 中 见 名 入 文本 框 中 直接 输入 要 打开 的 图 纸 页 的 名 称 ; 如 果 图 纸 页 太 多 ， 
可 以 通过 在 过 沪 器 文本 框 中 输入 必要 的 关键 词 来 进行 适当 的 过 滤 。 














3.2.3 删除 图 纸 页 











在 一 个 工程 图 文件 中 可 能 包含 多 个 图 纸 页 ， 如 果 有 不 需要 的 图 纸 页 可 以 进行 删除 。 删 
除 图 纸 页 的 方法 有 两 种 : 

方法 一 :选择 下 列 菜 单 区 站 加 | 一 兴国 命令 ， 系 统 阐 出 “类 选择 ”对 话 杠 ， 
在 部 件 导航 器 中 选择 要 删除 的 图 纸 页 ， 最 后 单 击 世 形 定妆 馈 。 





























3.2.4 ”重合 名 图 纸 页 











在 部 件 导航 右 中 选择 要 修改 名 称 的 图 纸 页 玉 点 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 
命令 ， 此 时 图 纸 页 名 称 文本 框 被 溅 活 ， 输 入 新 的 名 称 ， 最 后 控 回 车 键 结 








3.2.5 ”升级 图 纸 页 版 本 号 








在 部 件 导 航 占 中 选择 要 升级 版 本 号 的 图 纸 页 节点 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 玉音 中 选择 
命令 ， 此 时 版 本 号 目 动 按 顺 序 地 增 ， 比 如 原版 本 写 为 A， 升 级 后 则 为 B; 原版 本 
号 为 AA， 升 级 后 则 为 AB， 用 户 可 依 此 类 推 。 
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3.3 创建 基于 主 模 型 的 图 纸 文 件 





前 面 所 创建 的 图 纸 页 内 容 是 和 零件 模型 存放 在 同一 个 文件 中 ， 这 种 设计 方式 显然 不 能 
满足 现代 生产 中 的 快速 、 团 队 设 计 的 要 求 。 通 过 在 UG NX 软件 中 使 用 主 模 型 的 方式 ， 束 可 
以 很 好 的 解决 这 一 问题 。 所 谓 主 模型 方式 是 指 利用 小 配 功能 建立 一 个 工程 环境 ， 从 而 使 得 
所 有 工程 参与 者 能 同时 共享 同一 个 三 维 设 计 模 型 ， 并 以 此 为 基础 分 别 进行 相关 的 工作 ， 比 
如 分 析 、 制 网、 模具 和 制造 等 。 此 时 当主 模型 文件 发 生 了 更 改 后 ， 其 他 相关 的 引用 将 上 自动 
更 新 数据 ， 而 且 不 会 丢失 任何 相关 联 的 数据 。 这 种 主 模 型 的 方式 ， 可 以 减 小 文件 的 数据 量 ， 
便于 同步 工程 的 开展 ， 缩 短 了 产品 的 开发 周期 ， 能 对 产品 的 设计 过 程 进 行 有 效 管 理 ， 因 而 
在 实际 工程 设计 中 被 广泛 地 应 用 。 需 要 注意 的 是 ， 此 时 模型 文件 和 网 纸 文件 是 两 个 独立 存 
储 的 文件 ， 其 中 图 纸 文件 需要 引用 模型 文件 的 相关 数据 。 

下 向 介绍 使 用 主 模型 方式 来 创建 独立 的 工程 图 文件 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:\ug85.12\worK\ch03\ch03.03\new_sheet_2.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 度 作 四 一 2 门 狼 末了 时 全 今 ， 示 统 弹 出 图 3.3.1 所 示 的 “新 建 ” 
对 话 框 。 

































































模板 一 一 一 人 预览 一 一 一 从 
过 滤器 一 人 入 
单位 [毫米 3 ] AL 
名 称 , 
必 A0++ - 无 视图 图 纸 毫米 引用 现 有 的 BUILTIN'... 四 






引用 现 有 的 BUILTIN'... 
引用 现 有 的 BUILTIN'. .. 尾 性 





心 | An+ - 装配 无 视图 引用 现 有 的 BUILTIN'... 名 称 : 入 - 无 视图 
由 hn - 装配 无 视图 引用 现 有 的 BUILTIN'... 类 型 : 图 纸 
局 Al - 装配 无 视图 引用 现 有 的 BUILTIN'... 单位 : 毫米 
引用 现 有 的 BUILTIN... 上 次 修改 时 间 : 04/29/2010 03:29 下 午 
引用 现 有 的 BUILTIN'... 描述 : 上 无 视图 
引用 现 有 的 BUILTIN'... 
引用 现 有 的 无 
新 识 件 名 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
名 称 [new_sheet_2_dwe2. prt 号) 
女 件 来 [i: AugB_5. 12\Wwork\chd3\cho3. 03% 区 
要 创建 图 纸 的 部 件 一 一 一 一 一 从 
名 称 [new_sheet_2 S| 
_ 取消 | 


图 3.3.1 “新 建 ” 对 话 框 
说 明 : 在 缕 剖 证 图 吴 乓 菜 全 区 域 的 回 油 文本 框 中 默认 显示 的 是 当前 打开 的 模型 文件 ， 如 果 没 
有 打开 任何 模型 文件 ， 则 无 法 单 击 _ 赤 是 | 沈 知 ， 此 时 必须 单 击 其 后 的 团 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 先 
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择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 (图 3.3.2 所 示 )， 可 以 从 列表 框 中 选择 主 模型 部 件 ; 如 果 列 表 框 中 没有 
所 需要 的 部 件 文件 ， 用 户 可 以 单 击 “ 选 择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 |， 系 统 弹 出 
“部 件 名 ”对 话 框 ， 需 要 用 户 查 找 所 需要 的 主 模型 部 件 文件 。 

Step3. 采用 图 3.3.1 所 示 的 参数 ， 单 击 二 靖 定 | 按钮 ， 进 入 制图 环境 ， 结 果 如 图 3.3.3 所 


已 加 载 的 部 件 


ITLeW_ Sheet 2.prt 


最 近 仿 问 的 部 件 





图 3.3.2 “选择 主 模型 部 件 ” 对 话 框 图 3.3.3 第 1 张 图 纸 页 
说 明 : 
e@ 如 果 此 时 系统 弹出 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 司 融 消 | 按 甸 即 可 . 
e@ 在 新 建文 件 之 前 选择 下 拉 菜 单 恬 加 而 加 一 四 IE 用 今 仿 ， 在 “制图 首选 项 ”对 
话 框 的 | 日 规 选项 卡 中 取消 上 自动 启动 视图 创建 复 选 框 ， 则 系统 将 不 会 弹出 该 对 话 框 。 
Step4. 创建 第 2 张 图 纸 页 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 基 交加 一 > ||EEET 命令 “或 单 击 “ 图 纸 ” 工具 条 中 的 | 四 按 
钮 )， 系 统 弹 出 图 3.3.4 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 。 














| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 3.3.4 “图 纸 页 ”对 话 框 
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(2) 采用 图 3.3.4 所 示 的 参数 ， 单 市 确定 | 护 钮 ， 完 成 第 2 张 图 纸 页 的 创建 ， 结 果 如 
3.3.5 所 示 ， 此 时 第 2 张 图 纸 页 自动 成 为 活动 的 工作 图 纸 页 。 








图 3.3.5 第 2 张 图 纸 页 


第 4 章 工程 图 视图 





视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 UG NX 8.5 中 创建 一 份 完整 的 工 
程 图 首先 是 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介 绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 ， 主 要 内 容 包括 : 

@ 创建 基本 视图 。 

@ 视图 的 操作 .。 

@ 视图 的 显示 。 

@ 创建 高 级 工程 图 。 

@ 创建 装配 体 工 程 图 视图 . 

@ 剖面 视图 的 编辑 与 修改 。 


4.1 工程 图 视图 概述 





工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 驶 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零 部 件 的 形状 与 结构 ， 复 
杂 零 件 叉 需要 由 多 个 视 网 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 ， 看 得 明日 。 在 机 械 制 图 里 ， 视 疼 
被 细 分 为 许多 种 类 ， 有 主 视图 、 投 影视 图 〈 左 、 右 、 依 、 仰 视图 ) 和 轴 测 图 ， 有 局 部 放大 
视图 、 放 视图 和 断 开 视图 等 。 在 UG NX 8.5 中 创建 工程 图 视图 的 总 体 思 路 为 : 先 在 工程 图 
中 插入 主 视图 ， 并 创建 其 投影 视图 ， 然 后 使 用 下 拉 菜 单 后 mm 加 于 中 和 乓 相关 命 
令 ， 创 建 万 需 的 齐 视 网、 辅助 视 疼 及 局 部 放大 视 儿 等 ， 并 根据 实际 需要 调整 个 别 视 网 的 显 
示 模 去 及 隐 关 或 显示 相应 的 边线 ， 便 可 获得 所 需 的 工程 独 视 儿 了 。 访 者 在 学 习 本 章 过 程 中 ， 
应 注意 忌 结 各 视图 命令 在 创建 视图 时 的 配合 关系， 并 举一反三 ， 这 有 助 于 快速 学会 利用 UG 
NX 8.5 软件 绘制 工程 图 并 且 近 局 工作 效率 。 






























































4.2 创建 基本 视图 


在 UG NX 8.5 中 ， 基 本 视图 包括 基本 、 投 有 影 和 标准 三 种 视图 类 型 ， 创 建 工 程 图 时 应 痛 
先 创建 基 本 视图 。 
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4.2.1 基本 视图 的 创建 





基本 视图 是 基于 3D 几何 模型 的 视图 , 它 可 以 是 独立 放置 在 图 纸 页 中 ， 也 可 以 成 为 其 他 
视图 类 型 的 父 视图 。 下 面 创建 图 4.2.1 所 示 的 基本 视图 ， 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:vug85.12\worlAch04\ch04.02\O1lfacer01.prt， 进 入 建 模 
环境 ， 和 零件 模型 如 图 4.2.2 所 未 。 


| 硬 


UL 


图 4.2.1 零件 的 基本 视图 图 4.2.2 零件 模型 





step2. 进入 制图 环境 。 选 择 下 拉 菜单 名 二 一 相国 于 今 ， 进 入 制图 环境 ， 
Step3. 新 建 图 纸 页 。 
(1) 选择 下 拉 荣 单 国 国 一 > | 辣 | 国 全 今 (或 单 击 “图纸” 工具 条 中 的 | 四 按 
钮 )， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 
(2) 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 选择 图 4.2.3 所 示 的 选项 ， 然 后 单 击 攻 确定 < 钮 ， 系 统 弹 
出 图 4.2.4 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 。 
说 明 : 如 果 在 “图 纸 页 ”对 话 框 中 没有 选中 复 选 框 ， 系 统 将 不 会 自动 弹出 “基本 视图 ” 
对 话 框 ， 此 时 需要 用 户 选择 下 拉 某 单 状 同一 中 一 > 中 | 
视图 的 创建 。 
Step4. 定义 基本 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 。 
图 4.2.4 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 。 
@ 部件 区 域 : 该 区 域 主要 用 于 选择 要 创建 视图 的 部 件 ， 其 中 会 显示 “已 加 载 的 部 件 ” 
和 “最 近 访问 的 部 件 ” 的 列表 ， 也 可 以 单 击 轩 按钮 选择 其 他 的 部 件 文件 . 

e@ ”视图 原点 区 域 . 该 区 域 主 要 用 于 定义 视图 在 图 形 区 的 摆 放 位 置 ， 放 置 方法 包括 自动 
判断 、 水 平 、 重 直 于 直线 、 夫 加 等 方式 . 

e@ ”重型 视图 区 域 .， 该 区 域 用 于 定义 模型 的 视图 方向 ， 可 从 下 拉 列 表 中 选择 俯视 图 、 前 














PP 2 进行 
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视图 和 右 视图 等 8 个 方位 ; 单 击 该 区 域 的 “定向 视图 工具 ”按钮 畏 ， 系 统 弹 出 “ 定 
向 视图 工具 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 ， 可 以 定义 视图 的 方位 ， 有 具体 操作 方法 可 参 
考 后 面 的 操作 内 容 。 

@ 开 人 下 拉 列 表 : 用 于 在 添加 视图 之 前 ,为 基本 视图 指定 一 个 特定 的 比例 。 默认 的 视 
图 比例 与 当前 的 图 纸 页 比例 一 致 。 

。 ”本 本 区域， 该 区 域 主要 用 于 完成 视图 样式 的 设置 ， 单 击 该 区 域 的 户 | 按 钮 ， 示 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 ， 可 设置 该 视图 的 具体 样式 。 

@ 和 非 训 吕 区 域 : 该 区 域 主 要 用 于 选择 要 设 为 非 剂 切 的 组 件 对 象 。 

















4 3 
站 
广 定制 尺寸 a 下 等 用 
二 要 使 用 的 模型 视图 正三 轴 测 图 





定向 谢 图 工具 


比 阅 有 ET 








| 1.0000| : | 4 0000 | 比例 一 
名 称 党 刁 比 便 比率 
| 1.0000 : | 4. D000 


人 


视图 样式 M| 
隐 若 的 组 从 y 
ee 


选择 对 加 习 ) 


人 


















[” 自动 启动 视图 创建 
__ 太 视图 重建 向 导 


应 用 | 取消 | 可 
图 4.2.3 “图 纸 页 ”对 话 框 图 4.2.4 “基本 视图 ”对 话 框 





Step5. 放置 视图 。 将 鼠标 指针 移动 到 图 形 区 中 的 合适 位 置 ， 单 击 以 放置 主 视图 。 
说 明 : 根据 系统 默认 的 设置 ， 此 时 会 自动 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 读 者 可 以 按照 下 
节 的 内 容 继续 进行 操作 。 











4.2.2 创建 投影 视图 


投影 视图 是 以 最 后 放 管 的 基本 视图 作为 父 视 图 来 产生 的 视图 (用户 也 可 以 选择 其 他 已 
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经 创建 的 视图 来 作为 父 视图 )， 在 放置 时 系统 会 自动 判断 出 正 交 视图 或 辅助 视图 ， 或 者 由 用 
户 来 设置 投影 的 方向 。 下 面 紧 接 上 一 节 的 操作 继续 讲解 创建 投影 视图 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 创建 俯视 网 。 
(1) 在 系统 弹出 图 4.2.5 所 示 的 “投影 视图 ”对 话 框 下 ， 移 动 鼠标 指针 到 图 4.2.6 所 示 
的 父 视图 的 正 下 方位 置 ， 单 击 以 放置 俯视 图 。 
(2) 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 [ 美 图 | 扩 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 
Step2. 创建 左 视图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 交 后 mm El 
<“ 图纸” 工具 条 中 的 [按钮 )， 系 统 弹 出 “投影 视图 ”对 话 框 。 
(2) 放置 视图 移动 鼠标 指针 到 图 4.2.7 所 示 的 父 视图 正 右 方 的 位 置 , 单 击 以 放置 左 视图 。 
(3) 单 击 “投影 视图 ”对 话 框 中 的 [美国 % 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 


= 国正 
女 视 图 一、 
WP 选择 视图 (1) 二 
锐 链 线 一 一 A 
拓 量 选项 自动 判断 自动 判 央 /| 单 击 此 处 、 
厂 后 转投 影 方 向 放置 俯视 图 、 、 


讽 图 原点 总 、 ~ a 
mass 所 hn 
前 站 天 
方法 此 自动 判断 a 目 动 尘 慷 r 

跟踪 一 一 


移动 视图 
指定 屏 夏 位 置 已 | | 



































设置 一 \ 
Ee \ 
闪 闭 单 击 此 处 
放置 左 视图 
图 4.2.5 “投影 视图 ”对 话 框 图 4.2.7 左 视 图 的 放置 


4.2.5 所 示 的 “投影 视图 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 。 

@ “人 * 包 图 区 域 : 该 区 域 主要 用 于 选择 要 投影 视图 的 父 视图 ， 系 统 默 认 自 动 选择 最 后 一 
个 基本 视图 作为 父 视图 ， 也 可 以 单 击 “选择 视图 ” 按钮 天 选择 其 他 的 基本 视图 ， 

@ 天星 先天 下 拉 列 表 : 用 于 定义 匀 链 线 的 方向 ， 包 括 世 Bl 和 EB 两 个 选项 。 选 择 

选项 ,系统 根据 光标 围绕 父 视图 的 位 置 来 自动 判断 方向 ; 选择 国 BE 六 项 时 ， 

需要 通过 选择 或 定义 一 个 矢量 来 定义 投影 方向 ， 需 要 注意 的 是 投影 方向 重 直 于 所 

选择 的 矢量 方向 。 
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4.2.3 创建 轴 测 视图 





铀 测 视图 的 投影 方向 是 与 其 他 基本 视图 有 明显 区 别 的 , 通常 在 图 纸 上 放置 若干 个 轴 测 
视图 会 有 助 于 读 图 人 员 快 速 识别 图 纸 上 的 零件 模型 ， 从 而 提高 图 纸 的 信息 含量 。 创 建 轴 测 
视图 也 是 通过 基本 视图 命令 来 完成 的 , 下 面 继续 前 面 的 操作 来 讲解 创建 轴 测 视图 的 一 般 操 
作 步 又 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 EB) 一 > 四 可 硬是 一 本 
击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 器 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 梧 本 矣 图 | 区域 中 单 击 “ 定 向 视图 工具 ” 按 
钮 请 ， 系 统 弹出 图 4.2.8 所 示 的 “定向 视图 工具 ”对 话 框 和 图 4.2.9 所 示 的 “定向 视图 ” 预 
览 窗口 。 


(1) 在 “ 定 问 视图 ” 预 帘 帘 口中 按 住 鼠标 中 键 ， 旋 转 模 型 全 图 4.2.9 所 示 的 方位 。 

















命令 (或 单 























定向 视图 工具 








职 消 | TCF’ WEAK 
图 4.2.8 “ 定 同 视图 工具 ”对 话 框 图 4.2.9“ 定 同 视 图 ” 预 哆 窗口 


4.2.8 所 示 的 “ 定 同 视 图 工具 ”对 话 框 中 的 选项 说 阴 如 下 : 
e ” 蚂 贱 区 域 ， 用 于 定义 视图 的 法 向 方向 ， 可 以 通过 单 击 辐 | 按钮 或 者 从 模型 中 选取 矢 





量 来 进行 定义 。 
e@ 同 辣 区 域 ， 用 于 定义 视图 的 水 平方 向 ， 可 以 通过 单 击 央 | 按钮 或 者 从 模型 中 选取 失 
量 来 进行 定义 。 


e。 问 攻 贡 辆 复 选 框 ， 用 于 定义 视图 平面 和 水 平方 向 是 否 关联 

(2) 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 到 “基本 视图 ”对 话 框 ， 
在 图 纸 中 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 。 

(3) 系统 自动 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 单 击 美 疼 < 饲 ， 关 闭 “ 投 影视 图 ”对 话 框 。 
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4.2.4 创建 标准 视图 





使 用 “标准 视图 ”命令 可 快速 创建 零件 或 北 配 体 的 标准 方位 视图 ， 下 面 讲解 创建 标准 
视图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.02\02\facer02.prt， 系 统 进入 制图 环境 ， 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 基 KG 一 > 加 可 一 > 本 古寺 介 今 , 示 统 
弹出 图 4.2.10 所 示 的 “标准 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 视图 参数 。 在 “标准 视图 ”对 话 框 中 深 全 下 拉 列 表 中 选择 也 训 训 时 先 项 ， 
在 吓 忆 下拉 列 表 中 选择 加 本 于 于 于 4 员 ， 不 本 要 广 域 网 司 下 坟 列 表 中 选 
择 国 本 先 项， 然后 在 图 形 区 中 单 击 合适 位 置 ， 系 统 放 置 所 选 布 局 的 视图 ， 结 果 如 图 4.2.11 
所 示 。 


























= 2 |X 
i 十 图 纸 视 国 
基本 视图 咒 基本 视图 
i 
前 视图 / 尽 视 图 / 右 视 图 / 正 等 测 图 前 视图 ” 雯 视 图 





「 ”自动 缩放 至 适合 窗口 
比例 比率 ™ 


| 1. ONOO0 :| 4. 0000 





图 4.2.10 “标准 视图 ”对 话 框 
4.2.10 所 示 的 “标准 视图 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 。 
@ ”实时 下拉 列表 : 该 区 域 主要 用 于 选择 要 放置 视图 的 类 型 。3 洗 项 时 创 
建 空白 的 图 纸 视图 ; 选择 这 芷 芝 汪 于 二 光 项 时 创建 基于 3D 模型 的 模型 视图 。 
@ “布局 下 拉 列 表 : 用 于 定义 标准 视图 的 布局 方式 。 
@ ” 基 置 | 区域 : 用 于 定义 视图 的 放置 方式 ， 选 择 医 缠 选项 时 ， 需 要 在 图 形 区 中 选取 一 








44 UG NX 8.5 工程 图 教程 


个 点 ; 选择 有 加 国 先 项 时 ， 需 要 在 图 形 区 中 指定 两 个 对 角 点 。 


| 





图 4.2.11 放置 标准 视图 


4.2.5 ”视图 创建 向 导 








使 用 “视图 创建 癌 导 ”命令 可 快速 创建 零件 或 朔 配 体 的 多 个 基本 视图 , 在 创建 过 程 中 ， 
系统 是 以 问 导 的 方式 一 步 步 引 导 用 户 进行 必要 的 参数 设置 , 下 面 讲解 使 用 视图 创建 问 导 的 
一 般 操 作 过 程 。 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.02\03\down_base.prt， 模 型 显示 如 图 4.2.12 
所 示 。 

Step2， 进入 制图 环境 。 选 择 下 拉 菜单 名 一 w FE 命令 ， 进 入 制图 环境 。 
Step3. 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 四 一 > 站 加 池村 于 二 舍 今 (或 单 击 “图纸 ” 
工具 条 中 的 按钮 )， 系 统 弹 出 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 图 4.2.13 所 示 的 选项 ， 
然后 单 击 歼 定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 图 4.2.14 所 示 的 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 。 
= 加 加 

0 人、 
三 司 用 模 枢 


f 标准 尺寸 
中 证 制 KF 填 NN 


se 
太 小 区 - 420 x 59x 必 "| 














2 


人 基本 讽 图 前 今 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 4.2.12 零件 模型 


图 4.2.13 “图 纸 页 ”对 话 框 
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置 视图 创建 向 导 












国 

固 Dptions jenn 有 
Drientatl or 

国 Layonlt 部 件 一 人 





satw |4 


已 加 载 的 部 件 


-一 


最 近 太 问 的 部 件 


Eu 
打开 四 





《上 一 步 | 下 一 步 >|| 完成 」 取消 | 


图 4.2.14 “视图 创建 回 导 ”对 话 框 (一) 





Step4. 选择 部 件 或 装配 。 系 统 自动 选择 了 当前 打开 的 零件 模型 作为 视图 的 基础 模型 ， 
这 里 可 单 击 医 宇 昌 中 | 扩 钮 ， 进 入 视图 显示 选项 的 设置 界面 。 
Step5. 设置 视图 显示 选项 。 这 里 采用 图 4.2.15 所 示 参 数 设置 ， 单 击 医 宇 旨 尖 | 拉 钮 ， 进 
入 指定 父 视图 的 设置 界面 。 
= |X| 





避 | 设 置 视图 显示 洗 项 
由 | Ori ent ation 到 
9 Layout 
钢 图 庆 界 

lw 自动 争 放 至 适 合 窗口 





< 上 一 步 | 下 一 步 > 上 完成 | 取消 | 


图 4.2.15 “视图 创建 回 导 ”对 话 框 (二 ) 








Step6. 指定 父 视图 。 在 图 4.2.16 所 示 的 “模型 视图 ”列表 框 中 选择 国 于 对 先 项 ， 单 击 
压 可 引 | 的 钮 ， 进 入 定义 视图 布局 的 设置 界面 。 

说 明 : 如 果 “模型 视图 ”列表 框 中 的 视图 方位 不 合适 ， 也 可 以 单 击 加 按钮 进行 定义 ， 
具体 操作 方法 可 参考 4.2.3 节 的 内 容 。 
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时 视图 创建 向 导 


Part 


图 Options 


me Dr 1 ent atl or 





图 4.2.16 “视图 创建 问 导 ”对 话 框 (三 ) 
Step7. 定义 视图 布局 。 在 图 4.2.17 所 示 的 咒 而 区 域 中 单 击 图 中 所 示 的 4 个 视图 按钮 ， 
其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [完成 六 乌 ， 结 果 如 图 4.2.18 所 示 。 


晶 视图 鹿 建 向 导 








图 4.2.17 “视图 创建 回 导 ”对 话 框 (四 )》 





图 4.2.18 ”完成 视图 创建 
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4.3 ”视图 的 操作 


4.3.1 移动 和 复制 视图 
1， 移 动 视图 


UG NX 8.5 提供 了 比较 方便 的 视图 移动 功能 。 将 鼠标 指针 移 至 视图 的 视图 边界 上 并 
按 住 左 键 ， 然 后 移动 ， 此 时 系统 会 自动 判断 用 户 的 意图 ， 并 显示 图 形 辅助 线 动态 对 齐 单 
个 视图 ， 当 移动 至 适合 的 位 置 时 ， 松 开 鼠 标 左 键 即 可 。 

说 明 : 如 果 视 图 边界 没有 显示 出 来 ， 可 通过 下 面 的 操作 方法 进行 设置 。 显 示 视 图 边界 
的 方法 是 : 选择 下 拉 某 单 国 到 页 加 | 一 本 [可 I 信人， 示 统 弹出 “制图 首选 项 ”对 话 框 ， 
在 辐 图 | 沈 项 卡 中 选中 加 妹 济 出 反 渤 框 ， 最 后 单 击 [确定 | 控 知 完成 设置 . 

F 面 以 图 4.3.1 所 示 的 视图 为 例 ， 说 明 利用 鼠标 移动 视图 的 操作 步骤 。 

















a) 对 齐 前 b) 对 章 后 
图 4.3.1 移动 视图 
Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.03\01\Move_view.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 移动 忌 标 指针 到 左 视 图 的 边界 上 ， 投 下 鼠标 左 键 ， 拖 动 视 图 同上 方 移动 。 
Step3. 当 疼 形 区 出 现 辅助 线 时 ， 松 开 忌 标 左 键 ， 结 果 如 图 4.3.1b 所 示 。 





2. 复制 视图 


复制 视图 命令 可 以 将 现 有 的 视图 ， 通 过 选择 “至 一 点 人“ 水平 人 “ 紧 直 ”“ 竺 直 于 直 
线 ” 和 “至 另 一 图 纸 ” 等 多 种 方式 进行 复制 。 下 面 么 接 痢 上 面 的 操作 ， 继 续 讲 解 复制 视图 
的 操作 步 又 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轿 往 呈 mm 的” 于 于 到 mm 合 今 ， 系 
统 弹 出 图 4.3.2 所 示 的 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 要 复制 的 视图 。 在 “移动 /复制 视图 ?对 话 框 中 选中 到 受 和 名 图 复 选 框 , 在 视图 名 
文本 框 中 输入 复制 后 的 视图 名 称 “top2”， 然后 在 图 形 区 中 选择 要 复制 的 主 视图 。 
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Step3. 选择 复制 方式 。 在 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 紧 直 ” 按 钮 留 ， 选 择 “ 竖 





和 直 ” 的 复制 方式 。 
Step4. 放置 视 岁 。 移 动 鼠 标 指 针 到 合适 位 置 并 单 击 ， 完 成 视图 的 复制 。 
Step5. 选择 复制 方式 。 在 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 至 另 一 图 纸 ” 按 钮 加 ， 选 























择 “ 至 万 一 图 纸 ” 的 复制 方式 。 


Step6. 选择 图 纸 。 在 系统 弹出 的 图 4.3.3 所 示 的 “视图 至 另 一 图 纸 ” 对 话 框 中 选择 四 











选项 ， 然 后 单 击 攻 确定 | 交 包 完成 视图 的 复制 ， 结 果 如 图 4.3.4 所 示 。 
Step7. 单 击 “ 移 动 /复制 视图 ”对 话 框 中 的 旺 要 酒 | 拉 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
4.3.2 所 示 的 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 。 





lv 受制 铅 图 复 选 框 : 选中 该 项 表示 为 复制 视图 ， 取 消 选 中 该 项 表示 为 移动 视图 ， 当 选 
中 该 项 进行 复制 视图 时 ， 需 要 同时 在 其 后 的 癌 图 暂 文 本 框 中 输入 必要 的 视图 名 称 ， 

lv 距离 复 选 框 : 用 于 定义 移动 或 复制 视图 时 的 距离 ,选中 后 在 其 后 的 文本 框 中 输入 
相应 的 数值 。 

[入 目下 拉 列表 : 用 来 定义 方向 矢量 ， 仅 在 “垂直 于 直线 ” 按 馈 加 被 选中 时 有 效 . 
取消 过 择 宙 图 | 法 甸 ; 用 于 取消 已 经 选中 的 视图 ,此 时 可 


以 继续 选择 其 余 视 图 进行 相应 的 操作 。 











= 
= 和 
i | | 
DFES 
国 $% | 了 消 | 
就 和 本 、 
图 4.3.3 “视图 至 另 一 图 纸 ” 对 话 框 
厂 复制 视图 
视图 名 | 
|# ”| 
职 消 选择 视图 | 
| 有 | 取消 | 
图 4.3.2 “移动 /复制 视图 ”对 话 框 图 4.3.4 复制 视 
4.3.2 ”对齐 视 图 





UG NX 8.5 同时 提供 了 比较 方便 的 视图 对 章 功 能 。 下 面 以 图 4.3.5 所 示 的 视图 为 例 ， 
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来 说 明 利 用 该 命令 对 齐 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 





a) 对 齐 前 BY 对 并 后 
图 4.3.5 ”对齐 视图 

说 明 : 在 视图 对 齐 Te 0 点 或 一 个 静止 的 视图 作为 参考 ， 选 
取 另 外 的 一 个 要 对 齐 的 视图 来 进 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.03\02\Level_view.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呢 辑 区 ) 出 个 仿 ， 系 统 弹出 
4.3.6 所 示 的 “视图 对 齐 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 要 对 齐 的 视图 。 选 择 图 4.3.7 所 示 的 视图 为 要 对 齐 的 视图 。 

Step4. 定义 对 齐 方式 。 在 “视图 对 齐 ” 对 话 框 中 下 至 区 域 太 洁 下 拉 列 表 中 选择 Ci 














项 。 


、 











Step5， 定义 对 齐 位 置 。 在 国 机 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 二 先 项 ， 确 认 “捕捉 方 式 ”工具 条 中 
的 全 按钮 已 被 单 击 ， 选 择 图 4.3.7 所 示 的 圆 边 线 来 定义 模型 点 。 
Step6. 单 击 开 确定 | 钮 ， 完 成 视图 的 对 齐 。 






置 视图 对 齐 Tx 
ee a 宣 自动 判断 
对 选择 视图 1) 二 Ba 水 平 
列 齐 A 
指 守 位置 El 









选取 此 边线 











确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.3.6 “视图 对 齐 ” 对 话 框 图 4.3.7 选择 对 齐 对 象 


4.3.6 所 示 的 “视图 对 齐 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
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@ 上 介 EL， 自 动 判 断 两 个 视图 可 能 的 对 齐 方式 。 

几 。 将 选 定 的 视图 水 平 对齐 。 

。 四 将 选 定 的 视图 重 直 对 齐 . 

: 将 选 定 视图 与 指定 的 参考 线 垂 直 对 齐 。 

e@ 国 玉 : 同时 水 平和 重 直 对 齐 视图 ， 以 便 使 它们 重 绍 在 一 起 . 

时 强 旨 : 仅 在 投影 视图 上 有 效 ， 此 时 将 按 原 始 投影 贸 链 方向 对 齐 。 

e@ | 模型 点 加， 用 来 设置 视图 的 对 齐 位 置 ， 
中 ”了 攻 理 : 通过 先 树 模型 上 的 一 个 点 和 一 个 需要 对 齐 的 视图 来 对 齐 视图 。 
回国 国 ; 通过 选择 两 个 视图 并 由 系统 判断 视图 的 中 心 来 对 齐 视图 。 

国 : 通过 选择 两 个 视图 中 的 点 来 对 齐 视图 。 














4.3.3 ”更 新 视图 


在 设计 过 程 中 ， 如 采 修 改 了 零件 模型 的 形状 或 太 寸 ,应 该 及 时 地 进行 必要 的 视图 更 新 ， 
以 保证 工程 图 处 于 最 新 的 状态 。 下 面 以 图 4.3.8 所 示 的 工程 图 为 例 ， 说 明 更 新 视图 的 一 般 操 
人 六 

说 明 : 

@ 如果 在 制图 首选 项 中 关闭 了 “延迟 视图 更 新 ”功能 ， 视 图 将 会 自动 更 新 。 

@ 如 果 当 前 图 纸 上 有 未 被 更 新 的 视图 ， 在 图 纸 左 下 角 将 会 出 现 “Out Of Date” 字 样 ， 

同时 在 “部 件 导航 器 ”中 相应 的 图 纸 节点 前 会 出 现 钨 图 标 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.03\03\Update_view.prt, 系统 进入 制图 环境 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 别 珀 久 | mm 入 攻 尼 命令 (或 在 “图 纸 ” 工 














EE 








具 栏 中 单 击 岛 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.3.9 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 。 


轩 更 新 视图 


选择 所 有 过 时 视图 
选择 所 有 过 时 上 自动 更 新 视图 


应 用 | 取消 | 
图 4.3.8 ”更 新 视图 图 4.3.9 “更 新 视图 ”对 话 框 

















第 4 草 工程 图 视图 51 





Step3， 此 时 系统 自动 选取 了 需要 更 新 的 视图 ， 单 击 世博 定 | 交 钮 ， 完 成 视图 的 更 新 

图 4.3.9 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 。 

。 。 口 | 是 未 加 区 和 的 所 有 视图 列 出 当前 存在 于 部 件 文件 中 所 有 图 纸 页 面 上 的 所 有 视图 ， 当 
该 复 选 框 被 选中 时 ， 部 件 文件 中 的 所 有 视图 都 在 该 对 话 框 中 可 见 并 可 供 选 择 。 如 
果 取 消 选中 该 复 选 框 ， 则 只 能 选择 当前 显示 的 图 纸 页 中 的 视图 上 

。 。 现 树 所 有 基本 对 图 ， 用 于 将 择 工程 图 中 的 过 时 的 视图 。 单 击 庶 用 四 > 后， 这些 视图 将 
进行 更 新 

。 ”天 二 有 对 下 二 更 对 讽 图 ， 用 于 选择 工程 图 中 的 所 有 过 时 的 和 设置 为 自动 更 新 的 视图 ， 


4.3.4 ”删除 视图 








方法 一 ， 要 将 某 个 视图 删除 ， 可 先 选中 该 视图 的 边界 并 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 紧 攻 加 命令 或 直接 按键 盘 上 的 Delete 键 。 

方法 二 : 在 “部 件 导航 器 ”中 选中 要 删除 的 某 个 视图 节点 ， 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 世上 EDE 且 加 命令 或 直接 按键 每 上 的 Delete 键 。 

方法 三 ， 选 择 下 列 菜单 | 葡 往 夯 | 一 > 兴国 命令 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 
在 部 件 导 航 器 或 图 纸 页 中 选择 要 删除 的 视图 ， 最 后 单 击 [确定 | 近 钮 

















4.3.5 ”编辑 视图 边界 








通过 编辑 视图 边界 ， 可 以 在 视图 中 显示 需要 的 儿 何 部 分 ， 同 时 隐藏 不 需要 的 儿 何 部 分 
下面 以 图 4.3.10 所 示 的 工程 图 为 例 ， 说 明 编辑 视图 边界 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04. on prt， 系 统 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 呢 知 多 > 加 全 今 ， 系 统 弹 出 图 4.3.11 
所 示 的 “视图 边界 ”对 话 框 。 























a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.3.10 ”编辑 视图 边界 
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Step3. 在 “视图 边界 ”对 话 框 中 选择 国 强 选项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 
后 在 图 4.3.12 所 示 位 置 1 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 到 位 置 2， 系 统 目 动 生成 新 的 边界 。 
Step4. 单 击 星 查 交 | 拉 钮 ， 完 成 视图 边界 的 编辑 。 





El 先 7 页， 人 然 


= Xx| 


mm 


目 动 生成 抱 形 


以 | 职 峭 渤 择 目下 | 
销 点 | 

册 牛 语 | 

电 合 的 点 | 

电 合 有 的 济 巾 | 

重 置 | 


蕊 现下 的 标 敬 三 -| 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 





[ 
图 4.3.11 “视图 边界 ”对 话 框 图 4.3.12 定义 矩形 边界 


图 4.3.11 所 示 的 “视图 边界 ”对 话 框 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 。 










e@ | 区 定义 视图 边界 的 类 型 , 包括 攻守 
类 及 运用 ER 图 和 局 部 放大 图 的 创建 , 具体 创建 操作 可 参考 

其 余 章节 的 内 容 。 国 Bia 如 类 型 通常 用 于 在 模型 发 生变 化 后 使 视图 边界 自动 交 
化 并 包含 所 选择 的 对 象 。 

@ 错 点 按钮 : 用 来 定义 视图 在 图 纸 上 的 国定 位 置 ， 当 模型 发 生变 化 后 ,视图 仍 
保留 在 图 纸 的 特定 位 置 上 。 

@ 包 3 的 点 按钮 : 用 来 定义 包含 在 视图 边界 内 的 点 ， 仅 在 ER sso5 先 项 时 可 用 。 

@  。 包 S 有 对象 按钮 : 用 来 定义 包含 在 视图 边界 内 的 几何 对 复 ， 仅 在 EE 直下 
时 可 用 。 


。 居 理 拉锯 用 未 恢复 林 次 操作 的 参数 设 定 
4.3.6 ”视图 相关 的 编辑 


在 UG NX 8.5 的 制图 环境 中 ， 基 于 模型 所 创建 的 视图 对 象 是 与 模型 相关 的 。 但 有 时 根 
据 制 图 标准 的 要 求 ， 还 需要 添加 或 删除 东 些 制图 对 象 ， 或 者 改变 东 坚 制 独 对 象 的 显示 状态 
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等 。 下 面 介绍 常见 的 与 视图 相关 的 编辑 的 操作 方法 。 
1. 扩展 成 员 视 图 





在 制图 中 的 每 个 成 员 视 图 痢 有 一 个 独立 的 空间 ， 在 这 个 空间 中 只 能 显示 属于 此 成 员 视 
图 的 对 象 ， 当 然 用 户 也 可 以 在 此 空间 创建 新 的 对 象 〈 线 段 或 者 其 他 曲线 等 ) 这些 对 象 具 与 
所 在 的 成 员 视 图 相关 ， 并 不 会 显示 在 其 他 视图 或 者 实体 模型 中 。 下 面 通过 图 4.3.13 所 示 为 
例 ， 来 介绍 在 扩展 成 员 视 图 下 工作 的 一 般 操作 方法 。 





























0 象 





b) 后 














图 4.3.13 ”在 扩展 成 员 视图 下 工作 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.03\06\expand.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 进入 扩展 模式 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 视 图 加 一 这 下 叶 | 一 
的 “选择 工作 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 列表 中 选择 图 中 所 示 的 葬 于 于 先 项 , 单 击 [确定 | 扩 乌 结果 如 图 4.3.15 
所 示 ， 此 时 其 他 视图 会 看 不 到 ， 同 时 屏 磺 下 方 出 现 “ORTHO@7 In Member View” 字 样 ， 说 
明 已 经 进入 了 该 成 员 视 图 的 扩展 模式 。 

说 明 : 用 户 也 可 以 在 图 纸 中 选中 视图 的 边界 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 司 命 
令 ， 同 样 可 以 进入 扩展 模式 。 





命令 ， 系 统 弹 出 图 4.3.14 所 示 














EX a 
ORTHOR? In Member View 
图 4.3.14 “选择 工作 视图 ”对 话 框 图 4.3.15 扩展 视图 





Step3. 在 任意 工具 条 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 2 首选 项， 此 时 屏幕 上 出 现 * 曲 


线 ” 工 具 条 。 
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说 明 : 如 果 在 弹出 的 快捷 菜单 中 国 BB 移 项 前 面 已 经 出 现 ” 标记, 说明 该 工具 条 已 经 出 
现在 屏幕 上 ， 此 时 就 不 需要 再 选择 该 选项 了 。 

Step4. 单 击 “ 曲 线 ” 工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 EE ， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 ; 
在 对 话 框 中 玫 型 下 拉 列 表 中 选择 国 陋 二 2 晤 和 先 项 ， 选 中 吃 圭 轩 的 复 选 框 ， 绘 制图 4.3.16 所 示 的 
样 条 曲线 ， 单 击 必 确定 中 按 钮 ， 完 成 曲线 的 绘制 。 

Step5. 在 图 纸 的 空白 位 置 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 vw 本 到 
模式 ， 此 时 图 纸 上 的 视图 显示 如 图 4.3.13b 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 电 瑞 " 一 2 ” 革 匡 可 
4.3.17 所 示 。 

说 明 : 执行 Step5 和 Step6 后 , 可 以 看 到 在 扩展 模式 下 绘制 的 曲线 只 出 现在 成 员 视图 中 ， 
不 会 出 现在 其 他 视图 和 模型 环境 


中 多 


图 4.3.16 ”绘制 曲线 图 4.3.17 建 模 环 场 下 的 模型 




















命令 , 退出 扩展 





























Step7. 选择 下 拉 菜 单 诺 昔 四 一 > 加 | 了 到 到 命令 ， 保存 并 关闭 文件 。 


2. 按 除 对 象 

通过 使 用 擦 除 对 象 命令 ， 可 以 有 选择 地 擦 除 成 员 视 图 中 的 一 个 或 多 个 制图 对 象 。 需 要 
注意 的 是 ， 这 些 对 象 并 不 是 永久 地 被 删除 ， 只 是 暂时 在 该 视图 中 看 不 到 ， 用 户 可 以 随时 将 
其 恢复 为 可 见 的 状态 。 下 面 通过 图 4.3.18 所 示 来 介绍 擦 除 对 象 的 一 般 操 作 方 法 。 


一 


a) 擦 除 前 b) 擦 除 后 
图 4.3.18 ” 擦 除 对 象 





Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.03\06\edit_01.prt， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 昌国 | 一 > 四 一 中 于 人 人 ^ 兮 ， 示 统 弹 出 
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“视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 
Step3. 在 图 纸 中 选取 主 视图 ， 则 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 的 编辑 选项 被 激活 ， 如 图 
4.3.19 所 示 。 
说 明 : 用 户 也 可 以 直接 选中 视图 的 边界 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
加 天命 今 ， 同 样 可 以 进入 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 








出 图 4.3.20 所 示 的 “类 选择 ”对 话 杠 ， 在 图 纸 上 选 取 图 4.3.21 所 示 的 3 条 边线 
Step5. 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 殉 定 必 闪 包 ， 系 统 返 回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 ， 
单 击 [_ 确定 4% 饵 ， 完 成 擦 除 对 象 ， 结 果 如 图 4.3.18b 所 示 。 


时 视图 相 夫 编辑 







+ 国 


[PE hE hg EE 
删除 编辑 


[0 G0 0 


转换 相 堪 性 
cay Cy 
Is 













其 他 选择 方法 ¥ 
过 沽 器 一 


确定 | 取消 | 
图 4.3.20 “类 选择 ”对 话 框 















选取 此 3 条 远 线 





下 ~、 
N ~ 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.3.19 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 图 4.3.21 选择 对 象 





4.3.19 所 示 的 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 。 

。 。 渍 靖 于 区 域 : 在 该 区 域 选 择 要 添加 到 成 员 视图 的 编辑 类 型 ， 包 括 园 ( 擦 除 对 象 小 
贺 ( 编辑 完整 对 象 )、 贺 (编辑 着 色 对 象 )、 因 | (编辑 对 象 段 ) 和 国 (编辑 剖 视 
图 背 未 ) 等 $ 种 类 型 。 

e@ 。 两 陵 绩 名 区 域 : 在 该 区 域 选择 要 删除 的 已 经 添加 到 成 员 视 图 的 相关 编辑 , 包括 国 (其 
除 选 定 的 擦 除 )、 贺 | ( 删除 选 定 的 编辑 ) 和 国 | ( 删除 所 有 编辑 ) 等 3 种 类 型 ， 

。 ”本 可 年 甫 儿 区 域 ， 在 该 区 域 选择 对 象 数 据 的 转换 类 型 ， 包 括 " 并 ( 模型 转换 到 视图 ) 
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和 庆 (视图 转换 到 模型 ) 

。 本寺 醒 区域， 用 未 定义 线 框 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 仅 在 选择 “编辑 完全 对 象 ”或 
“编辑 对 象 段 ”后 被 激活 ， 

。 。 湛 匠 绩 汪 区 域 : 用 来 定义 着 色 的 颜色 和 透明 度 等 ， 仅 在 选择 “编辑 着 色 对 象 ”后 被 
激活 。 

3. 编辑 完整 对 象 


通过 使 用 编辑 完整 对 象 命令 ， 可 以 有 选择 地 对 成 员 视图 中 的 一 个 或 多 个 制图 对 象 进行 
显示 属性 的 编辑 ， 比 如 对 象 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 。 下 面 通过 图 4.3.22 所 示 来 介绍 编辑 完 
整 对 象 的 一 般 操作 方法 。 


2 U 一 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.3.22 ”编辑 完整 对 象 








Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.03\06\edit_02.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 纸 中 选取 主 视图 的 边界 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 国史 和 
命令 ， 系 统 弹 出 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 市 二 i 本 周 区 域 的 “编辑 完全 对 象 ” 按钮 由， 在 
要 征 二 本 区域 中 设置 图 4.3.23 所 示 的 参数 。 

Step4. 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 三 这 用 加 控 钮 ， 系 统 阐 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 
在 图 纸 上 选 取 图 4.3.24 所 示 的 3 条 边线 ， 单 击 攻 斑 定 | 六 钮 ， 系 统 返 回 到 “视图 相关 编辑 ” 
对 话 框 。 

Step5， 单 市 确定 | 们 钮 ， 完 成 编辑 ， 结 果 如 图 4.3.22b 所 示 。 














图 4.3.23 ”设置 线 框 参数 图 4.3.24 ”选择 对 象 


4. 编辑 着 色 对 象 
通过 使 用 编辑 着 色 对 象 命 令 ， 可 以 有 选择 地 对 成 员 视 图 中 的 一 个 或 多 个 制图 对 象 进行 颜 
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色 和 透明 度 的 编辑 。 需 要 注意 的 是 ， 只 有 在 视 网 和 样式 中 将 泻 染 样式 设 为 “完全 看 色 ” 或 “局 
部 着 色 ” 才 能 看 到 编辑 效果 。 下 面 通 过 图 4.3.25 所 示 来 介绍 编辑 着 色 对 象 的 一 般 操作 方法 。 


一 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.3.25 ”编辑 完全 对 和 象 

















Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.03\06\edit_03.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 纸 中 选取 主 视图 的 边界 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 "到 isa 喇 
命令 ， 系 统 弹 出 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 党 加 编辑 区 域 的 “编辑 者 色 对 和 象 ” 按钮 咖 ， 系 
统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step4. 在 图 纸 上 选 取 图 4.3.26 所 示 的 3 个 面 , 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 确定 上 x 包 ， 
系统 返回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 滞 包 纪 的 :区 域 中 设置 图 4.3.27 所 示 的 参数 。 

Step6. 单 击 上 确定 六 钮 ， 完 成 编辑 ， 结 果 如 图 4.3.25b 所 示 。 
_ - 访 取 此 3 个 面 


’ 






















eo 
/ 
” / 
/ 





图 4.3.26 ”选择 对 象 图 4.3.27 设置 线 框 参数 
5. 删除 选 定 的 擦 除 
在 前 面 通 过 使 用 擦 除 对 象 命 令 ， 可 以 有 选择 地 擦 除 成 员 视 图 中 的 一 个 或 多 个 制图 对 象 。 
这 里 可 以 使 用 删除 选 定 的 擦 除 命 令 ， 将 这 些 擦 除 结果 删除 ， 从 而 恢复 制图 对 象 的 最 初 状态 。 
下 面 通过 图 4.3.28 所 示 为 例 来 介绍 删除 选 定 的 擦 除 的 一 般 操 作 方 法 。 


UL UL 


a) 删除 擦 除 前 b) 删除 控 除 后 
图 4.3.28 ”删除 选择 的 探 除 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.03\06\edit_05.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 呢 恒 人 E> 下 > 人 介 今 ， 系 统 弹 出 
“视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 纸 中 选取 主 视图 ， 则 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 的 编辑 选项 被 激活 。 

Step4. 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 册 综 三 粮 区 域 的 “删除 选 定 的 控 除 ”按钮 名， 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 图 纸 上 选 取 图 4.3.29 所 示 的 3 条 边线 。 

说 明 : 此 时 系统 会 自动 显示 已 经 探 除 的 对 和 象 ， 但 其 他 成 员 视 图 中 的 被 探 除 的 对 象 不 会 
显示 出 来 。 

Step5. 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 世 殉 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 ， 
单 击 “ 视 图 相关 编辑 ”对 话 中 的 上 确 本 jj 钮 ， 完 成 编辑 ， 结 果 如 图 4.3.28b 所 示 。 














图 4.3.29 ”选择 对 象 


6. 删除 选 定 的 编辑 





删除 选 定 的 编辑 命令 用 于 恢复 使 用 编辑 完全 对 象 命令 修改 过 的 对 象 的 颜色 、 线 型 、 线 
觉 等。 下 而 通过 图 4.3.30 所 示 为 例 来 介绍 删除 选 定 的 编辑 的 一 般 操 作 方 法 。 


LD U 


a) 删除 编辑 前 b) 删除 编辑 后 
图 4.3.30 “删除 选择 的 编辑 








Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.03\06\edit_06.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 纸 中 选取 主 视图 的 边界 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 证 二 ss 号 
命令 ， 系 统 弹 出 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 删 际 编 辑 区 域 的 “删除 选 定 的 编辑 ” 按钮 国 , 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step4. 在 图 纸 上 选 取 图 4.3.31 所 示 的 3 条 边线 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 确定 x 
钮 ， 系 统 返 回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step5. 单 击 “ 视 图 相关 编辑 ”对 话 框 中 的 殖 定 jj 钮 ， 完 成 编辑 ， 结 果 如 图 4.3.30b 
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所 示 。 


图 4.3.31 选择 对 象 
7. 模型 转换 到 视图 
通过 使 用 模型 转换 到 视图 命令 ， 可 以 将 原来 属于 模型 的 菏 些 对 象 〈 比 如 基准 的 点、 线 
等 ) 转换 为 单个 成 员 视 图 的 专 有 数据 。 转 换 后 ， 原 来 的 对 象 在 模型 空间 会 消失 ， 同 时 仅 出 
现在 转换 到 的 菜 个 成 员 视 图 中 ， 其 他 成 员 视 图 中 将 不 再 显示 该 对 象 。 下 和 面 以 图 4.3.32 所 示 
为 例 介绍 将 对 象 从 模型 转换 到 视图 的 一 般 操 作 方 法 。 


PA 


a) 转换 前 b) 转换 后 
图 4.3.32 ”模型 转换 到 视图 














Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.03\06\edit_07.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 纸 中 选取 左 视图 的 边界 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 到 吓 
命令 ， 系 统 弹出 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 吉 可 也 蕊 全 | 芭 域 的 “模型 转换 到 视图 ”按钮 总， 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step4. 在 图 纸 上 选 取 图 4.3.33 所 示 的 边线 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 攻 斑 定 | 六 馈 ， 
系统 返回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

说 明 : 选择 的 对 象 等 必须 是 “ 非 关 联 ” 的 对 象 ， 即 在 部 件 导 航 器 中 没有 记录 的 对 象 。 

Step5. 单 击 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 的 攻 斑 是 | 拉 钮 ， 完 成 编辑 ， 结 果 如 图 4.3.32b 
所 示 。 














~ 
~ 
~ 


选择 此 曲线 


图 4.3.33 ”选择 对 象 
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8. 视图 转换 到 模型 





视图 转换 a 到 模型 与 模型 转换 到 视图 的 结 末 正好 相反 ， 转 换 时 是 将 原来 属于 单个 成 员 视 
的 东 些 对 象 转换 为 实体 模型 的 数据 。 转 换 后 的 对 象 会 出 现在 模型 空间 ， 同 时 会 出 现在 其 
他 成 员 视 图 中 。 下 面 以 图 4.3.34 所 示 为 例 介绍 将 对 象 从 视图 转换 到 模型 的 一 般 操作 方法 。 


全 出 生出 


a) 转换 前 b) 转换 后 
图 4.3.34 ”视图 转换 到 模型 

















Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.03\06\edit_08.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 纸 中 选取 左 视图 的 边界 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 本 ES 和 
命令 ， 系 统 弹出 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 功绩 醋 硬 区 域 的 “视图 转换 到 模型 ”按钮 昌 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step4. 在 图 纸 上 选 取 图 4.3.35 所 示 的 边线 ， 单 击 “类 选择 ”对 话 框 中 的 医 玛 定 | 扩 钮 ， 
系统 返回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

Step5. 单 击 “ 视 图 相关 编辑 ”对 话 框 中 的 上 确定 按钮， 完成 编辑 ， 结 果 如 图 4.3.34b 
所 示 。 














于 
、 
~、 
~、 


选择 此 曲线 


图 4.3.35 ”选择 对 象 


4.3.7 更 新 验证 

















更 新 验证 命令 用 于 验证 无 效 的 小 平面 体 的 轻 量 级 视图 。 下 面 以 图 4.3.1 所 示 的 视图 
为 例 ， 说 明 更 新 验证 的 操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.03\07\ update_validation.prt; 进入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 形 区 选中 所 有 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 加 加 EE > EE 一 > 
国生 命令 ， 系 统 自动 弹出 图 4.3.36“ 信 息 ”窗口 并 显示 视图 更 新 验证 报告 。 


说 明 : 生成 视图 时 需 选 择 首 汗 硕 加 p> | 国 囊 本 时 全 分 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “视图 首 
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选项 ”对 话 框 脆 到 上 光 项 十 交加 RE 权 区 域 康 列 下 拉 列表 中 选 本 加 EE 邮 光 项 ， 验 证 时 才 有 效 . 


国情 息 二 上 口 | 
立 件 严 ] 编辑 全 ) 


祝 图 名 : Left810 
找 趟 到 无 可 的 悚 。 








图 4.3.36 “信息 ”窗口 


4.3.8” 移 至 新 视图 


UG NX 8.5 提供 了 比较 方便 的 视图 移动 功能 。 移 人 至 新 视 图 命令 可 以 将 图 纸 上 的 草图 
对 象 移 至 新 的 图 纸 视图 当中 。 下 面 以 图 4.3.37 所 示 的 视图 为 例 ， 说 明 移 至 新 视图 的 操作 


步 又 。 





选择 此 六 条 边线 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.3.37” 移 至 新 视图 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.03\08\Move_to_new_view.prt， 系 统 进入 制 
图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呢 铝 玫 ! > 一 > 证 El 全 今 ， 未 
统 弹 出 图 4.3.38 所 示 的 “ 移 全 新 视图 ”对 话 框 。 

4.3.38 所 示 的 “ 移 至 新 视图 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 。 

@ ”视图 内 容 区 域 : 用 于 定义 将 要 移 至 图 纸 视 图 的 对 象 。 

@ 证 图 兰 标 区 域 : 用 于 定义 视图 的 坐标 方位 。 

@ 演员 区 域 : 用 于 定义 视图 的 比例 大 小 。 如 果 设 置 的 比例 不 是 1:1, 系统 会 弹出 图 4.3.3 

所 示 的 对 话 框 。 
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@ ”可 位 区 域 ; 用 来 定义 移 至 图 纸 视 图 对 象 的 视图 方位 。 
@ 。 坚 间 区域: 用 于 设置 图 纸 视图 的 视图 样式 。 


置 移 全 新 讽 图 





乏 至 新 视图 








对 象 将 被 缩放 以 悍 持 它们 的 位 置 及 表 观 大小 。 
视图 样式 M| 如 果 项 望 对 良 保 持 真 实 太 小 ,可 考 虚 使 用 “前 切 和 粘贴 ”。 
一 一 一 一 厂 不 要 再 显示 此 消息 

图 4.3.38 “ 移 至 新 视图 ”对 话 框 (一 ) 图 4.3.39 “ 移 至 狐 视 图 ”对 话 框 (二 ) 


Step3. 选择 要 移动 的 对 象 。 在 图 形 区 中 选择 图 4.3.1a 所 示 的 六 条 边线 为 要 移动 的 对 象 。 
采用 系统 默认 的 参数 设置 ， 单 市 确定 x 钮 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 如 果 视 图 边界 没有 显示 出 来 ， 可 通过 下 面 的 操作 方法 进行 设置 。 显 示 视 图 边界 
的 方法 是 : 选择 下 拉 某 单 证 十 而 加 一 [ET 全 今 ， 系 统 璋 出 “制图 首选 项 ”对 话 框 ， 
在 大 画 选项 卡 中 选中 国 国 二 王 测 复 园 框 ， 最 后 单 击 确定 | 拉 知 完成 设置 ， 








4.3.9 ” 打 散 视图 








打 基 视图 命令 可 以 将 图 纸 视 图 当中 的 对 象 分 解 开 并 移 全 图 纸 上 。 下 和 面 以 图 4.3.40 所 
示 的 视图 为 例 ， 说 明 打 敬 视 图 的 操作 步 又 。 








选择 此 图 纸 视 


a) 打 散 前 b) 打 散 后 
图 4.3.40” 打 散 视 图 
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Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.03\09\smash_view.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 嘱 加 四 | 一 四 站 国 一 > 站 ER 富有 命令 ， 系 统 
弹出 图 4.3.41 所 示 的 “ 打 黎 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 要 打 黎 的 图 纸 视 图 ,在 图 形 区 选择 图 4.3.4a 所 示 的 图 纸 视图 ,结果 如 图 4.3.4b 








所 示 。 单 南美 团 上 % 钮 ， 关 闭 “ 打 散 视图 ”对 话 框 。 


置 打 散 视图 








雪 打 散 的 医 钱 视图 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 
Ee 


关闭 
图 4.3.41 “ 打 散 视图 ”对 话 框 


4.4 ”视图 的 样式 


4.4.1 视图 的 着 色 








在 工程 图 环境 中 也 可 进行 视图 看 色 的 设 营 ， 从 而 达到 不 同 的 设计 目的 。 下 面 以 图 4.4.1 
所 示 的 工程 图 为 例 ， 说 明 编辑 钢 图 样式 的 一 般 操 作 方 法 。 











图 4.4.1 视图 的 看 色 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.04\01\View_shading.prt， 系 统 进入 制图 环 


境 。 

Step2. 在 图 纸 中 选取 等 轴 测 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 骗 则 加 一 > 妾 EE 
系统 弹出 图 4.4.2 所 示 的 “视图 样式 ”对 话 框 。 

说 明 : 也 可 以 双击 视图 的 边界 或 者 右 击 视 图 的 边界 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
IE 全 仿 ， 比 时 系统 弹出 “视图 样式 ”对 话 框 。 














选项 ， 其 余 采 用 系统 默认 参数 。 
Step4. 单 击 旺 形 定 < 钮 ， 完 成 视图 着 色 的 编辑 ， 结 果 如 图 4.4.1 所 示 。 
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4.4.2 所 示 的 “着 色 ” 选 项 卡 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 。 
@ ”和 这 染 样 式 下拉 列表 : 定义 视图 的 演 染 样式 类 型 ， 包 括 丁 尘 半 、 
@ ”着色 要 割 面 颜 色 按钮 : 用 来 指定 一 种 颜色 来 控制 视图 中 切割 后 截面 的 颜色 。 
@ 葵 忆 可 所 结尾 癌 色 掖 钮 : 用 来 指定 一 种 颜色 来 代替 可 见 线 、 光 顺 边 、 可 见 追 踪 线 和 虚 
拟 交 线 的 颜色 。 
@ 著 亿 陷 疝 片 框 颜色 按钮 : 用 来 指定 一 种 颜色 来 代替 视图 中 隐藏 线 和 隐藏 追踪 线 的 颜色 。 
@ 。 莘 色 妥 妆 下拉 列 表 : 用 来 指定 着 色 的 公差 。 当 选取 国 强 洗 项 时 ， 相 应 的 定制 文本 框 
被 激活 ， 用 户 可 输入 具体 数值 。 
@ 这 过 区 滑动 条 : 用 于 指定 着 色 面 的 光亮 强度 ， 通 过 和 鼠标 拖 动 来 改变 。 
@ ”两 出 光复 选 框 . 用 来 指定 光线 应 用 在 着 色 面 的 正面 还 是 背面 ， 关 闭 该 复 选 框 ， 则 
光线 不 会 应 用 在 模型 背面 。 
言 视图 样式 
常规 ”| 隐 若 线 | 可见 线 | 光 顺 进 | 虚拟 交 线 | 追 味 上 | 
截面 贱 着 色 | 螺 终 | 方向 | 透视 | 继承 PHI | 
泻 染 样式 加 于 
若 色 划 割 面 颜色 ， 
蔡 蕉 可见 些 框 颜色 
蔡 蕉 隐 蔬 些 框 卢 色 
若 色 人 心 差 
后 S 训 | 三 
十 市 |[ 癌 世 二 


定制 站 度 汉 莽 
光亮 度 





本 加 秆 3 









[” 两 侧 光 


皆 承 | 重 置 | 加 载 默 认 讼 站 | 加 载 所 有 默认 设置 | -| 
sR | we | 


图 4.4.2 “视图 样式 ”对 话 框 


4.4.2 ”视图 的 隐 攻 线 显示 











一 般 工 程 图 的 视 狗 不 显示 不 可 见 的 隐 茂 线 ， 如 末 需 要 显示 ， 可 以 通过 修改 视 几 样式 来 
完成 。 下 面 以 多 4.4.3 所 示 的 工程 网 为 例 ， 说 明显 示 隐 闫 线 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.04\02\View_line.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 纸 中 选取 图 4.4.3a 所 示 视 图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 思 加 外 一 > 妆 乓 于 
命令 ， 系 统 弹 出 图 4.4.4 所 示 的 “视图 样式 ”对 话 框 。 
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选项 。 








Step4. 单 击 [ 弦 定 | 六 钮 ， 完 成 隐藏 线 的 显示 ， 结 果 如 图 4.4.3b 所 示 。 
图 4.4.4 所 示 的 “隐藏 线 ” 选 项 卡 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 。 


lv 隐 高 贱 复 选 框 : 用 来 定义 隐藏 线 的 状态 ， 选 中 为 开 ， 取 消 选 中 为 关闭 。 
[ER 双 :用 来 定 义 隐藏 线 的 颜色 

















a) 显示 前 b) 显示 后 


图 4.4.3 ”隐藏 线 的 显示 


= 四 
着 色 | 螺纹 | 方向 | 透视 | 基本 | 叱 承 FII | 船舶 设计 线 | 二 
常规 。 ”了 若 线 | 可 见 线 | 光 顺 过 | 虚拟 变 线 | 追踪 贱 | 截面 贱 | 

Iv 隐 菩 线 

-6 原始 的 

厂 疏 参 考 进 

厂 过 隐 若 过 | 


干涉 实 慎 
全 大 
是; 向 有 王选 曲线 


人 是 : 有 干系 曲 占 


[” 自 隐 凉 
「 包含 模型 曲线 





小 特征 
上 全 部 显示 
六 竹 世 
六 陪 给 
J 
一 -一 
量 小 恒 名 最 术 值 区 
毕 承 | 重 置 | 加 载 默 从 设置 | 加 载 所 有 默认 设置 | 避 
-二 | 本 | 到 





图 4.4.4 “隐藏 线 ”选项 卡 


[fm _ 辐 线 型 : 用 来 定义 隐藏 线 的 线 型 ， 

-一 "em 可 宽度 : 用 来 定义 隐藏 线 的 宽度 

记 人 参考 迎 复 选 框 : 用 来 控制 制 参考 注释 的 隐藏 边 的 显示 大 态 

六 过 隐 蕊 这 复 选 框 : 用 来 控制 被 其 他 重 司 边线 隐藏 的 边 的 显示 状态 ， 
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王 黎 藉 眉 ;区域 : 用 来 控制 有 干涉 实体 时 图 纸 视图 中 的 隐藏 线 是 否 被 正确 显示 

[上 自 隐藏 复 选 框 : 用 来 控制 被 自身 实体 隐藏 的 边 。 

[ 包 洛 模型 曲线 复 选 框 : 用 来 控制 模型 中 的 线 框 曲 线 或 2D 草图 曲线 的 显示 状态 。 

本 时 证 区域: 用 来 控制 图 纸 中 小 特征 的 泻 染 状态 。 如 果 特 征 与 模型 的 大 小 比例 小 于 
的 指定 的 百分比 ， 则 要 简化 特征 。 


4.5.1 局 部 放大 图 





局 部 放大 图 是 将 现 有 视图 的 某 个 部 位 单独 放大 ， 并 建立 一 个 新 的 视图 ， 以 便 显示 零件 
结构 和 便于 标注 尺寸 。 下 面 以 图 4.5.1 所 示 为 例 ， 说 明 创建 局 部 放大 图 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.05\01\ detail_view.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > a 局 部 放大 图 吕 )... 
(或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 4 系统 弹出 EE 对 话 框 ， 如 图 4.5.2 所 示 。 

















图 4.5.1 局 部 放大 图 








Step3. 选择 边界 类 型 。 在 这 型 -下拉 列 表 中 选择 辐 于 先 项 。 

Step4. 绘制 放大 范围 。 在 图 纸 上 单 击 图 4.5.3 所 示 的 位 置 1 指定 圆 边界 的 中 心 点 ， 单 
击 位 置 2 指定 边界 点 ， 绘 制图 4.5.3 所 示 的 圆 作为 放大 范围 。 

Step5. 定义 父 视图 上 的 标签 。 在 对 话 框 屠 项 上 的 标签 :区 域 的 标 获 | 下 拉 列 表 中 选择 时 证 
选项 。 

Step6. 放置 视图 。 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 ， 然 后 单 击 国 移 串 按钮， 结果 如 
图 4.5.1 所 示 。 

图 4.5.2 所 示 的 “局 部 放大 图 ”对 话 框 的 选项 、 按 钮 说 明 如 下 。 

e@ ” 关 型 区域: 用 于 定义 绘制 局 部 放大 图 边界 的 类 和 型， 包括 国 晴 、 国语 

画 擦 中心 和 拐 前 皖 制 起 测 3 种 类 型 
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置 局 部 放大 图 


全 





ddd 
bE 
关 指定 进 界 点 划 | 么 |- 





区 视图 

原点 

先 指定 位 置 
放 秆 













方法 | 车 和 a | 
[跟踪 一 一 一 





出 国 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 
出 姜 Te 
刘 顶 上 的 标签 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
标签 347 注释 
谍 置 里 
关闭 
图 4.5.2 “局 部 放大 图 ”对 话 框 


要 |x| 


加 控 操 角 束 制 中 形 


二 控 中 心 和 拐 衣 给 制 卸 形 





图 4.5.3 


@ 到 本 区 域 : 用 于 定义 创建 局 部 放大 图 的 边界 位 置 。 
@ 出 阅 , 下 拉 列 表 : 用 来 定义 局 部 放大 图 的 放大 比例 。 


@ 从 项 上 的 标 敬 = 区 域 : 用 于 定义 父 视 图 边界 上 的 标签 类 型 ， 
这 果 分 别 如 图 4.5.4~ 图 4.5.9 所 示 。 
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绘制 放大 范围 


66 站 ?2? 





标 





A 


,WW 


67 





包括 Dal. 


68 UG NX 8.5 工程 图 教程 


4.5.2 ”简单 / 阶 杨 训 视图 











剖 视 图 通常 用 来 表达 和 零件 的 内 部 结构 和 形状 ， 在 UG NX 8.5 中 可 以 使 用 简单 / 阶 标 剖 视 
图 命令 ， 创 建 工程 图 中 津 见 的 全 误 视 图 和 阶梯 训 视图 。 下 面 分 列 说 明 创建 全 放 视 图 和 阶 榜 
避 视 图 的 一 般 操作 方法 。 





1. 创建 全 剂 视图 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.05\02\section_cut.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 A 一 > Ey 
EE 于 于 今 ( 或 单 击 “图纸” 工具 条 中 的 时 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.5.10 所 示 “ 剂 
视图 ”对 话 框 。 
Step3. 在 系统 王磊 芝 全 国 的 提示 下 ,选择 主 视图 作为 创建 全 剖 视图 的 父 视图 (图 4.5.11 )。 

















1. 选择 
主 视图 
~ 





图 4.5.10 “ 训 视 图 ”对 话 框 (一) 图 4.5.11 定义 齐 视 图 对 象 








Step4. 选择 前 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ” 工 具 条 中 的 虽 按 钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.5.11 所 
示 的 圆 ， 系 统 自 动 捕 捉 圆 心 位 置 ， 此 时 “ 章 视 图 ”对 话 框 显示 为 图 4.5.12 所 示 。 














Step5. 放置 放 视 图 。 在 系统 看 示 图 条 由 上 上 语 说 图 的 中 全 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 正 右 方 单 击 放 
置 剂 视 狗 ， 然 后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 全 误 视 图 的 创建 。 


时 剖 议 图 





图 4.5.12 “ 齐 视 网” 对 话 框 〈 二 ) 





图 4.$.13 ”放置 剖 视 图 
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图 4.5.12 所 示 的 “ 剖 视 图 ”对 话 框 的 按钮 说 明 如 下 。 
@ 。 镑 链 线 区 域 ， 用 于 定义 创建 剖 视 图 时 贸 链 线 的 参数 
田 ”| 悦 按 钮 自动 判断 匀 链 线 是 默认 选项 ， 即 由 系统 根据 所 选 元 素来 放置 贸 链 线 . 
回 “ 莹 按钮 : 设 定 由 用 户 定义 贸 链 线 的 矢量 方向 ， 选 中 后 ， 其 后 会 出 现 门 榨 钮 ， 
加 ”Zi 按钮 用 于 定义 贸 链 线 的 矢量 方向 。 
加 ”六 按钮 用 于 反 转 截面 线 的 箭头 方向 。 
@ ” 蕉 面 线 区 域 : 用 来 定义 截面 线 的 参数 。 
回馈 按 钮 :用 来 添加 截面 线 的 新 的 分 段 ， 此 时 将 创建 阶梯 剖 视图 ， 
回 按钮 :用 于 删除 截面 线 的 单个 分 段 ， 仅 在 创建 多 个 段 后 才 可 用 . 
回 “ 按钮: 用 于 移动 截面 线 的 单个 分 段 ， 包 括 剂 切 段 、 折 弯 段 和 箭头 段 。 
@ 下 向 区 域 : 用 于 定义 剖 视图 的 方位 。 
回 “ 赎 : 按 钮 ， 正 交 方 位 为 默认 选项 ， 此 时 生成 正 交 的 剖 视 图 ， 
回 ” 蒜 按钮 : 继承 方位 ， 此 时 需要 选择 一 个 视图 作为 参照 ， 新 生成 的 剖 视图 与 所 
选 的 视图 参照 的 方位 完全 相同 。 
回 “ 睛 按钮 : 剖 切 现 有 视图 ， 此 时 剖 切 的 结果 显示 在 已 经 存在 的 其 他 视图 上 。 
@ 这 站 区 域 : 用 来 定义 截面 线 和 剖 视 图 的 样式 ， 有 具体 设置 可 参考 本 书 第 2 章 的 相关 
内 容 。 
e@ 。” 预 喇 区 域 : 用 来 预览 结果 和 移动 视图 的 位 置 ， 
加 内 | 按钮 用 来 预览 剖 视 结果 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹出 图 4. 5. 14 所 示 的 “ 剖 
视图 ”对 话 框 ， 用 户 可 单 击 相应 按钮 来 显示 剖 切 平面 、 控 制 背 入 的 显示 、 锁 
定 放 置 方位 等 。 例 如 单 击 蜀 | 沈 包 显示 剖 切 结果 , 此 时 对 话 框 如 图 4. 5. 15 所 示 。 
回 “ 征 按 钮 : 用 于 在 生成 剖 视 图 前 移动 父 视图 , 单 击 后 可 拖 动 父 视图 到 新 的 位 置 。 
各 汪 时 | 乔 | 可 | 总 | 








Freview ms WeoRk Freview ms WoRk 





图 4.5.14 “ 旗 视 图 ”对 话 框 (三 ) 图 4.5.15 “ 旗 视 图 ”对 话 框 (四 ) 
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2. 创建 阶 樟 削 视图 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.05\02\section_ladder.prt， 系 统 进入 制图 环 


境 。 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 一 > 本 于 
EE 是 介 今 (或 单 击 “ 图 纸 ”工具 条 中 的 加 按钮 )， 系统 弹出 “ 训 视 图 ”对 话 框 ， 
如 图 4.5.10 所 示 。 

Step3. 在 系统 迹 笃 区 视图 的 提示 下 ， 选 择 图 4.5.16 所 示 的 视图 作为 创建 剖 视 图 的 父 视图 。 


Step4. 选择 训 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 名 按 钮 被 单 击 ， 选 取 图 4.5.16 所 




















示 的 圆 1， 系 统 目 动 捕 捉 圆 心 位 置 。 


{© © 和 2 选择 圆 2 
1. 选择 圆 1 、 


pe 合 
图 4.5.16 ”定义 剖 视 图 对 象 


Step5. 添加 裔 切 段 。 单 击 “ 衣 视图 ”对 话 框 中 的 “添加 段 ” 按钮 (图 4.5.17 所 示 )， 
确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 然 后 选取 图 4.5.16 所 示 的 圆 2， 系 统 自动 捕 


| 
苇 面 线 站 置 视图 /| 方向 一 | | 设置 预览 
由 省 冒 中 各 IQ 向 | 


一 一 一 一 一 





捉 圆 心 位 置 。 












图 4.5.17 “ 齐 视 图” 对话 框 《二 ) 
Step6. 放置 前 视图 。 在 “ 剖 视 图 ”对 话 框 中 的 “放置 视图 ”按钮 一 (图 4.5.17 所 示 )， 
在 父 视图 的 正 上 方 单 击 放置 前 视图 , 然后 按 Esc 键 结束 , 完成 剖 视 图 的 创建 , 结果 如 图 4.5.18 





所 示 。 





RN 








图 4.5.18 ”放置 剖 视 图 
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4.5.3“ 半 剖 视图 








半 放 视图 通 第 用 来 表达 对 称 零 件 ， 一 半 齐 视图 表达 了 零件 的 内 部 结构 ， 另 一 半 视 图 则 
可 以 表达 零件 的 外 形 。 下 面 以 图 4.5.19 所 示 为 例 ， 说 明 创建 半 谢 视 图 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch04\ch04.05\03\half_view.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 有 靖 单 质 六 [Ew==> 世 风 到 机 刘 
IE 命令 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 陪 按钮 )， 系 统 弹出 “ 半 剖 视图 ”对 话 框 (图 
4.5.20 所 示 )。 
Step3. 在 系统 普 振 芝 凯 图 的 提示 下 ， 选 择 图 4.5.21 所 示 的 视图 作为 创建 剖 视 图 的 父 视 图 。 
Step4. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ” 工 具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.5.21 所 
示 的 圆 边线 2 次 ， 系 统 目 动 捕捉 圆心 位 置 。 
Step5. 放置 训 视 图 。 在 父 视图 的 正 上 方 单 击 放 置 剖 视图 ， 然 后 按 Esc 键 结 束 ， 完 成 剖 


























视图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.19 所 示 。 


总 下 





置 半 齐 视图 | 


一 一 一 


图 4.5.20 “ 半 谢 视 岁 ”对话 框 





选择 该 圆 ~- 
2 次 








图 4.5.19” 半 剂 视图 图 4.5.21 定义 剖 视 图 对 象 


4.5.4 ”旋转 剖 视图 








旋转 剖 视 图 是 采用 相交 的 前 切 面 来 训 开 零件 ， 然 后 将 被 剖 切 面 训 开 的 结构 等 旋转 到 同 
一 个 平面 上 进行 投影 的 痢 视图。 下 面 以 图 4.5.22 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 旋 转 放 视图 的 一 般 操 
1 
Step1. 打开 文件 D:\ ug85.12\work\ch04\ch04.05\04\revolved-section_cut.prt。 
Step2. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 有 靖 单 皇 六 区 ] w= 更 汉 由 刘 
ET 命令 “或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 剖 视图 ”对 话 
框 。 
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Step3. 在 系统 选 捧 蔡 剖 图 入 提示 下 ， 选 择 图 4.5.23 所 示 的 俯视 图 作为 创建 旋转 剖 视图 的 
父 视 图 。 

Step4. 选择 训 切 位 置 。 

(1) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.5.23 所 示 的 圆 弧 边 线 1 定 
义 旋 转 中 心 。 













1. 选择 该 圆 弧 过 
线 1 


| 3. 选择 该 圆 弧 边 
线 3 





图 4.3.22 ”旋转 谢 视 网 图 4.5.23 定义 剖 视 图 对 象 








(2) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.5.23 所 示 的 圆 绝 边 线 2 定 
义 第 一 个 剖 切 位 置 。 

(3) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.5.23 所 示 的 圆 弧 边线 3 定 
义 第 二 个 剖 切 位 置 。 

Step5. 放置 训 视 图 。 在 系统 此 出 图 纸 上 齐 视 图 的 中 必 的 提示 下 ， 单 击 父 视图 的 正 上 方 完成 
视图 的 放置 。 








4.5.5” 折 什 神 视图 


折 车 训 视 图 可 以 创建 一 个 无 折 莹 的 多 段 误 切 视图 ， 所 生成 的 视图 与 父 视图 为 正 交 对 章 。 
下面 以 图 4.5.24 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 折 县 剂 视图 的 一 般 操 作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ ug85.12\work\ch04\ch04.05\05\folded-section.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 EE > 攻 全 
写本 于 风量 合 仿 ， 示 统 弹 出 “ 折 炙 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 选 瓜 蔡 剖 图 入 提示 下 ， 选 择 图 4.5.25 所 示 的 俯视 图 作为 创建 折 芭 训 视 图 的 











内 
O 


信介 


第 4 草 工程 图 视图 73 


Step4. 定义 匀 链 线 。 选 取 图 4.5.25 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 严 按 钮 确保 贸 链 线 入 头 ， 如 
4.5.25 所 示 。 

Step5. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ” 工具 条 中 的 多 按 钮 被 按 下 ,依次 选取 图 4.5.26 
所 示 的 圆 弧 边线 1、2、3、4， 单 击 鼠 标 中 键 完成 剖 切 位 置 的 定义 。 

Step6. 放置 训 视 图 。 在 系统 此 出 图纸 上 齐 视 图 的 中 必 的 提示 下 ， 单 击 父 视图 的 正 上 方 完成 
视图 的 放置 。 











选择 此 边线 、 





区 选择 该 圆 3 


-4. 选择 该 加 4 





图 4.5.26 ”定义 剂 切 位 置 


4.5.6 ”展开 的 点 到 点 剖 视图 


展开 的 点 到 点 剖 视 图 可 以 创建 一 个 无 折 区 的 多 上段 剖 切 视图 ， 创建 时 通过 点 构造 右 来 定 
义 剖 切线 的 每 个 旋转 点 的 位 置 ， 系 统 顺 序 连 接 旋 转 点 来 创建 训 切 线 的 每 个 训 切 段 ， 每 个 段 
会 在 与 饮 链 线 平 行 的 平面 上 被 展开 。 下 面 来 说 明 创建 展 开 的 点 到 点 襄 视 图 的 一 般 操 作 方 读 。 

Step1. 打开 文件 D:\ ug85.12\work\ch04\ch04.05\06\unfolded_ponit_to_point.prt， 系 统 进 
入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 靖 单 岳 六 [EY w= 提交 汉 册 让 
IE 命令， 系统 弹出 图 4.5.27 所 示 的 “展开 的 点 到 点 剖 视 图 ”对 话 框 。 























置 展开 的 点 到 点 剖 视 图 加 


奴 置 预 贤 
重 六 四 


图 4.5.27 “展开 的 点 到 点 训 视 图 ”对 话 框 





Step3. 在 系统 普 择 衬 饥 图 的 提示 下 ， 选 择 图 4.5.28 所 示 的 俯视 图 作为 创建 展开 的 点 到 点 
天 视图 的 父 视 图 。 
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Step4. 定义 贸 链 线 。 在 系统 庚 灸 楼 链 贱 ”选择 对 象 以 自动 判断 矢量 的 提示 下 ， 选 取 图 4.5.28 
所 示 的 模型 边线 ， 单 击 辣 按钮 确保 匀 链 线 稍 头 如 图 4.5.28 所 示 。 

Step5. 选择 训 切 位 置 。 确认“ 捕捉 方式 ”工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ,依次 选取 图 4.5.29 
所 示 的 圆 弧 边线 1、2、3， 单 击 鼠 标 中 键 完成 剖 切 位 置 的 定义 。 

Step6. 放置 训 视 图 。 在 系统 此 出 图纸 上 齐 视 图 的 中 必 的 提示 下 ， 单 击 父 视图 的 正 上 方 完成 
视图 的 放置 ， 结 采 如 网 4.5.30 所 示 。 











» Say 1 > 
2. 选择 该 加 2~ ~、 . 选择 该 圆 3 





选择 此 边线 





图 4.5.28 ”定义 饮 链 线 图 4.5.29 ”定义 剖 切 位 置 


攻 起 
-a ~ 
i 


A WY 





图 4.5.30 ”展开 的 点 到 点 训 视 图 
4.5.7 展开 的 点 和 角度 误 视图 





展开 的 点 和 角度 剂 视 独 可 以 创建 一 个 无 折 雪 的 多 段 剖 切 视 网 ， 创 建 时 通过 点 构造 右 来 
定义 放 切 线 的 每 个 旋转 点 的 位 置 ， 并 通过 输入 一 个 角度 值 来 更 改 前 切 段 的 角度 。 下 面 以 图 
4.5.31 所 示 为 例 ， 说 明 创建 展开 的 点 和 角度 训 视 图 的 一 般 操 作 方 法 。 

















图 4.5.31 展开 的 点 和 角度 剖 视 图 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.05\07\unfolded_ponit_and_angle.prt, 系统 进 
入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 帮 辐 一， 加 四 于 
本 总 ， 示 统 弹 出 图 4.5.32 所 示 的 “展开 剖 视 图 - 线段 和 角度 ”对 话 
框 。 

Step3. 在 系统 秆 至 区 视力 的 提示 下 ， 选 择 图 4.5.33 所 示 的 俯视 图 作为 父 视图 。 

Step4. 定义 匀 链 线 。 在 系统 许久 成 链 = 选择 对 象 以 自动 判断 关 量 的 提示 下 ， 选 取 图 4.5.34 
所 示 的 模型 边线 ， 单 击 L___ 关 县 E 向 | 妆 包 确 保 饮 链 线 箭头 如 图 4.5.34 所 

Step5. 选择 齐 切 位 置 。 

(1) 单 击 硬 本 旨 下 | 拉 饥 ， 系 统 阐 出 图 4.5.33 所 示 的 “截面 线 创建 ”对 话 框 。 

(2) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 她 按钮 被 按 下 ， 选取 图 4.5.35 所 示 的 圆 1， 并 在 “和 截 
面 线 创建 ”对 话 框 的 文本 框 中 局 村 答 入 值 0。 

(3) 继续 选取 图 4.5.33 所 示 的 圆 2， 并 在 “截面 线 创建 ”对 话 框 的 文本 框 中 国事 输入 值 
120 并 按 下 回 千 键 。 

(4) 继续 选取 图 4.5.33 所 示 的 圆 3， 并 在 “截面 线 创 建 ”对 话 框 的 文本 框 中 园 本 输入 值 
0 并 按 下 回 车 键 。 

(5) 单 击 柄 定 用 钮 ， 完 成 剖 切 位 置 的 定义 。 


























展开 前 视图 - 总 段 和 角度 








厂 距离 
| 1.0000 
天 | "| 二 下 三 条 攻 要 | 
关联 贸 链 战 移 陈 上 一 个 | 
剖 视 图 方向 至 亢 荐 林 | 
正 变 的 = 乓 纲 示 出 乓 后 | 
[7 视图 标签 厂 比例 标签 剖 视 图 青 且 
视图 名 [| EE | 
二 党委 丰 章 切 组 件 
jy 市 
应 用 | 骏 涌 | 取消 | 





图 4.5.32 “展开 襄 视 图 - 线段 和 角度 ”对 话 框 图 4.5.33 “截面 线 创 建 ” 对 话 框 
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Step6. 放置 谢 视 图 。 在 系统 卓 出 图 逢 上 剖 视 图 的 中 必 的 提示 下 ， 单 击 父 视图 的 正 上 方 ， 完 
成 视图 的 放置 。 





。 选择 该 边线 
’ ”3. 选择 该 圆 
PA 


”2. 选择 该 圆 





“1. 选择 该 圆 


图 4.5.34 定义 贸 链 线 图 4.5.35 ”定义 剖 切 位 置 


4.5.32 所 示 的 “展开 剂 视图 一 线段 和 角度 ”对话 框 的 选项 、 按 钮 说 明 如 下 : 


三 距离 文本 框 :， 用 于 定义 父 视图 和 新 创建 的 剖 视 图 之 间 的 距离 。 

| 让 下 拉 列 表 : 用 来 定义 匀 链 线 上 的 短 头 方向 . 

lv 关联 锐 链 绕 | 复 选 框 : 用 来 定义 训 视 图 的 方向 是 否 和 贸 链 线 相关 联 ， 

[ 正 交 的 国 下 拉 列 表 : 用 来 定义 剖 视 图 的 方位 

[lv 视图 标签 复 选 框 : 用 来 定义 是 否 显示 视图 的 名 称 标签 。 

[ 比 说 标签 复 选 框 : 用 来 定义 是 否 显示 视图 的 比例 标签 。 

视图 名 文本 框 : 用 于 定义 新 创建 的 剖 视 图 的 名 称 。 

记 敬 堵 复 选 框 : 用 来 定义 剖 视 图 的 显示 状态 是 活动 的 还 是 参考 的 。 如 果 选 中 该 复 选 
框 ， 则 剂 视图 变 成 参考 视图 ， 此 时 视图 中 的 几何 体 不 再 显示 ， 并 且 直 到 再 次 激活 
之 前 不 会 被 更 新 。 
和 | 接 甸 在 完成 剖 视图 的 初次 放置 后 被 激 


活 ， 此 时 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 在 图 纸 上 定 义 剖 视图 的 新 位 置 。 


4.5.33 所 示 的 “ 币 面 线 创 建 ” 对 话 框 的 选项 、 按 钮 说 明 如 下 : 


角度 文本 框 : 用 于 定义 在 选 定 的 旋转 点 处 的 剖 切 段 的 角度 。 

到 出 而 得 者 单 选项 :用 来 定义 着 切 线 中 每 个 剖 切 段 的 位 置 ， 通 过 选择 点 来 产生 训 切 
段 ， 默 认 的 第 一 段 与 镜 链 线 平行 ， 后面 的 剖 切 段 则 与 前 一 个 训 切 段 相 重 直 . 

人 ® 箭头 位 置 单 选项 : 用 来 定义 剖 切 线 中 箭头 段 的 位 置 , 通 过 单 击 适当 的 位 置 来 产生 。 
于 泽 一 | Zi 下 拉 列 表 : 用 来 定义 创建 剖 切线 中 每 个 旋转 点 时 的 捕 提 类 型 ， 默 认为 自 
动 判 断 的 点 。 
[| 近 知 ， 用 来 移 除 上 一 个 选取 的 旋转 点 。 
过 知 ， 用 来 移 除 全 部 的 旋转 点 


第 4 草 工程 图 视图 77 


@ | 近 知 ， 用 来 定义 剖 视图 的 背景 元 素 . 


安 钮 : 用 来 定义 剖 视 图 中 不 需要 剖 切 的 组 件 。 





©® 
4.5.8 ”定向 剖 视图 


使 用 “ 定 同 谢 视 图 ”命令 可 以 创建 真实 的 3D 或 2D 剖 切 视 岁 。 在 3D 放 切 中 ， 衣 切 矢 
量 目 动 判断 为 治 曲线 的 选 定 位 置 处 曲线 的 副 法 回 ， 而 2D 剂 切 的 襄 切 天 量 定 义 为 视图 法 回 。 
人 下面 以 图 4.5.36 所 示 为 例 ， 说 明 创建 定 同 齐 视 多 的 一 般 操 作 方 法 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.05\08\oriented_setion.prt， 系 统 进入 制图 环 
i 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 六 人 mm 人 > 
制定 向 训 7). 隐 
















广 剖 切 方向 
全 区 头 位 置 
个 剖 切 位 置 
A A 小 泽 平面 | 
对齐 
值 








下 一 条 均线 | 
入 时下 | 
全 部 称 除 | 
和 前头 方 河 庶 疝 | 
剖 闹 图 育 且 


IC 


非 剖 雪蛤 件 





Da | 
图 4.5.36” 定 问 训 视图 《〈3D) 图 4.5.37 “截面 线 创建 ”对 话 框 
Step3. 选择 旗 切 类 型 。 在 “截面 线 创 建 ” 对 话 框 中 选中 名 于 剖 锐 单 选项 。 
Step4. 定义 剖 切 方向 。 此 时 系统 自动 选中 了 外 囊 加 六 向 单 选项 ， 在 系统 陵 剧 点 存 置 处 的 曲 蜀 
的 提示 下 ， 选 择 图 4.5.38 所 示 的 模型 边线 ， 此 时 会 出 现 裔 切 方 回 的 箭头 ， 如 有 必要 可 单 击 
前 基 万 癌 必 有 按钮 ， 确 你 第 头 方向 问 下 。 
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选择 该 边线 
的 中 间 位 置 、、 





图 4.5.38 定义 前 切 方向 图 4.5.39 定义 第 头 位 轩 

Step5. 定义 箭头 位 置 .此 时 系统 自动 选中 了 占 章 张 估 置 单 选项 , 在 系统 陵 异 对 生 以 自动 判断 点 
的 提示 下 ， 依 次 单 击 图 4.5.39 所 示 的 位 置 1 和 位 置 2。 

Step6. 选择 放 切 位 置 。 采 用 系统 默认 的 训 切 位 置 〈 即 所 选 的 模型 边线 的 位 置 )。 

step7. 放置 前 视图 。 单 击 攻 确定 | 扩 钒 ， 系 统 弹 出 图 4.5.40 所 示 的 “定向 剖 视 图 ”对 话 
框 ， 采 用 默认 的 参数 设置 ， 在 系统 晶 出 图 乱 上 齐 视 图 的 中 必 的 提示 下 ， 单 击 父 视图 的 正 下 方 ， 
完成 视图 的 放置 。 

图 4.5.37 所 示 的 “截面 线 创 建 ” 对 话 框 的 选项 按钮 说 明 如 下 : 

@ 加 了 齐 车 单 选项 ， 定 义 剖 切 类 型 为 3D， 此 时 剖 切 方向 为 所 选 曲线 的 副 法 线 方向 。 

@ 产 红 齐 茹 单 选项 : 定义 剖 切 类 型 为 2D， 此 时 剖 切 方向 重 直 于 曲线 的 投影 。 

@ 。 记 剖 锐 方 调 单 选项 ; 通过 选取 曲线 上 的 点 来 确定 剖 切 方向 。 

@ 。 疡 前 闫 但 直 单 选项 : 用 来 定义 剖 切 线 的 两 端 箭头 段 的 位 置 ， 单 击 适当 的 点 位 置 来 产 

@ 区 剖 切 位置 单 选项 : 用 来 定义 剖 切 线 的 位 置 ， 通 过 选择 点 来 产生 剖 切 段 ， 默 认 的 位 

置 为 确定 剖 切 方向 时 的 点 位 置 。 

Step8. 结束 操作 。 在 “截面 线 创建 ”对 话 框 中 单 击 旺 到 泛 | 掖 钮 ， 结 束 操作 ， 结 果 如 图 
4.5.36 所 示 。 

说 明 : 所 选择 的 剖 切 位 置 不 同 ， 定 向 剖 视 图 的 结果 也 不 同 ， 读 者 可 参考 本 书 4.7 章节 编 
辑 剖 切线 的 方法 进行 调整 ， 此 处 不 再 黄 述 。 图 4.5.41 所 示 为 “2D 剖 切 ”的 效果 。 








4.5.9 轴 测 齐 视 图 


轴 测 训 视 图 是 通过 轴 测 图 创建 的 一 个 全 齐 或 者 阶 标 淹 视图 ， 玫 切线 显示 在 轴 测 图 中 。 
下 面 以 图 4.5.42 所 示 为 例 ， 说 明 创建 轴 测 剂 视图 的 一 般 操 作 方法 。 
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Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.05\09\pictorial_section.prt， 系统 进 入 制图 环 


定向 剖 视 图 





图 4.5.40 “是 癌 衣 视图” 对话 框 图 4.5.41 定 癌 训 视图 (2D) 


时 轴 测 图 中 的 全 宪 晰 阶梯 痛 





图 4.5.42” 轴 测 剖 视图 图 4.5.43 “ 轴 测 图 中 的 全 剖 / 阶 梯 训 ”对 话 框 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG > 
本 ET 命令 ， 系 统 弹出 图 4.5.43 所 示 的 “ 轴 测 图 中 的 全 痢 / 阶 梯 训 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 选择 区 视图 舱 提 示 下 ， 选 择 图 4.5.44 所 示 的 轴 测 图 作为 父 视图 。 

Step4. 定义 投影 箭头 方向 。 在 系统 许多 前头 广 向 矢量 = 选择 对 象 以 自动 判断 失 量 的 提示 下 ， 选 








取 图 4.5.44 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 L， 和 关 量 E 间 ”jj 包 确保 第 头 方向 如 图 
4.5.44 所 示 。 


step5. 定义 训 切 方向 矢量 。 在 “ 轴 测 图 中 的 全 剖 / 阶 梯 剖 ”对 话 框 中 单 击 夺 也 | 术 钮 ， 
在 系统 主 近 剂 切 方向 失 量 = 选择 对 旬 以 自动 判断 夫 量 的 提示 下 ， 从 | 天 视图 方向 下拉 列表 中 选择 和 选 
项 ， 

Step6. 定义 截面 线 。 在 “ 轴 测 图 中 的 全 训 / 阶 梯 剖 ”对 话 框 中 单 击 三 | 护 钮 ， 系 统 
弹出 “截面 线 创建 ”对 话 框 ， 确 认 国 轩 本 本 要 | 单 远 项 被 选中 ,选取 图 4.5.45 所 示 的 圆 弧 边线 。 

step7. 放置 前 视图 。 单 击 “ 截 面 线 创 建 ” 对 话 框 中 的 攻 斑 定 趾 扩 钮 ， 在 系统 
指出 图 池上 家 视图 的 申 必 的 提示 下 ， 单 击 合适 位 置 ， 完 成 视图 的 放置 。 


Ji 





I A 选择 该 边线 a 
前 切 箭头 选择 该 圆 弧 边线 -一 
~ 
~ 
S ) 
SN 
5 | 
~ 
| 


SS I 





图 4.5.44 ”定义 方向 图 4.5.45 ”定义 截面 线 


Step8， 结束 操作 。 在 “ 轴 测 图 中 的 全 章 / 阶 梯 训 ”对 话 框 中 单 击 旺 可 渔 上 | 掖 钮 ， 结 束 操 
作 ， 结 果 如 图 4.5.42 所 示 。 

说 明 : 系统 默认 产生 的 轴 测 剖 视 图 是 没 着 投影 箭头 方向 来 放置 的 ， 并 且 剖 切线 两 端的 
箭头 位 置 较 远 ， 读 者 可 参考 本 章 4.7 小 节 的 内 容 调整 箭头 段 的 位 置 和 适当 移动 视图 ， 此 处 不 
再 次 述 . 


4.5.10” 半 轴 测 庆 视 图 








半 轴 测 训 视图 是 通过 轴 测 图 创建 的 一 个 半 旗 视图 ， 放 切线 显示 在 轴 测 图 中 。 下 和 面 以 图 
4.5.46 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 半 轴 测 训 视图 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.05\10\Half_pictorial.prt， 系 统 进入 制图 环 


境 。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基本 一 
司 EEEEIEIS 阳 命令， 系统 弹出 图 4.5.47 所 示 的 “ 轴 测 图 中 的 半 齐 ”对 话 框 。 











了 R-ISDal 





[三 距离 
| 1. D000 
] Ea -| 殉 量 民间 | 
刘 讽 图 方向 
正 变 的 ™ 
区 创建 中 心 谍 
lw 视图 标签 三 出 语 标 签 
视图 省 | 
[三 做 考 
| 基本 
~、 一 下 人 
“~ 确定 | 应 用 | : : 
图 4.5.46 半 轴 测 训 视 图 图 4.5.47 “和 轴 测 图 中 的 半 放 ”对话 框 


Step3. 在 系统 普 振 芝 锦 图 的 提示 下 ， 选 择 图 4.5.44 所 示 的 轴 测 图 作为 父 视 图 。 

Step4. 定义 投影 箭头 方向 。 在 系统 证 跨 生 头 方向 矢量 “选择 对 等 以 自动 判断 舌 量 | 多 提示 下， 从 
闻 天 天 而 可 下拉 列表 中 选择 哗 选 项 ， 并 单 击 旺 放 用 | 扩 钮 。 

Step5. 定义 痢 切 方向 矢量 。 在 系统 许多 判 切 方向 矢量 = 选择 对 旬 以 自动 判断 和 量 的 提示 下 ， 从 
疗 现 画 而 辣 下 拉 列 表 中 选择 雪 C 选项 , 此 时 父 视图 上 的 箭头 方向 如 图 4.5.48 所 示 , 单 击 且 本 用 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “截面 线 创建 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 折 弯 位 置 。 确 认 “ 截 面 线 创 建 ”对 话 框 中 的 回 瑶 要 入 村 | 单 选项 被 选中 ， 选 取 
图 4.5.49 所 示 的 模型 边线 1 的 中 点 。 

Step7. 定义 剖 切 位 置 。 确 认 “ 和 截面 线 创建 ”对 话 框 中 的 回 而 呵 计 四 | 单 选 项 被 选中 ， 选 取 
图 4.5.49 所 示 的 模型 边线 2 的 中 点 。 

















图 4.5.48 ”定义 矢量 方向 图 4.5.49 ”定义 截面 线 
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Step8， 放 置 前 视图 。 单 击 “ 截 面 线 创 建 ” 对 话 框 中 的 攻 斑 证 串 按钮 ， 在 系统 
指出 图 纸 上 削 视图 的 申 必 的 提示 下 ， 单 击 合适 位 置 ， 完 成 视图 的 放置 。 

step9. 结束 操 作 。 在 “ 轴 测 图 中 的 半 剖 ”对 话 框 中 单 击 星 现 测控 钮 ， 结 束 操 作 ， 结 果 
如 图 4.5.46 所 示 。 

说 明 : 系统 默认 产生 的 轴 测 剖 视 图 是 没 着 投影 箭头 方向 来 放置 ， 并 且 剖 切线 的 箭头 位 
置 较 远 ,读者 可 参考 本 章 4.7 小 节 的 内 容 进 行 调整 箭头 段 的 位 置 和 适当 移动 视图 ， 此 处 不 再 


黄 述 . 





4.5.11 局 部 剂 视图 


局 部 剖 视 图 是 通过 移 除 零件 的 菏 个 局 部 区 域 的 材料 来 但 看 内 部 结构 的 剖 视 图 ， 创 建 时 
需要 提前 绘制 封闭 或 开放 的 曲线 来 定义 要 训 开 的 区 域 。 下 和 面 以 图 4.5.50 所 示 为 例 ， 说 明 创 
建 局 部 剖 视 图 的 一 般 操 作 方 法 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.05\11\breakout_section.prt， 系 统 进入 制图 环 














境 ， 

Step2. 绘制 晶 图 曲线 。 

(1) 在 半 剖 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 品 攻 本 二 四 到 加 命令， 此 
时 将 激活 半 剖 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 峡 ， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 
框 ， 选 择 思 本 囊 台 类 型， 绘制 图 4.5.51 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 改天 定 中 扩 馈 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 出 | 琶 洒 图 掖 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

碟 =- 中 























图 4.5.50 局 部 剖 视 图 图 4.5.51 绘制 样 条 曲线 
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Step3. 选择 下 拉 菜 单 二 BB => 这 
(或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 LE 妆 按 钮 )， 系 统 弹出 “局 部 前 ”对 话 框 (图 4.5.52 所 示 )。 

Step4. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 视图 。 在 “局 部 前 ”对 话 框 中 选中 下 他 昧 单 选项 , 在 系统 连 异 一 个 生成 局 部 剖 的 视图 
的 提示 下 选取 半 旗 视图 ， 此 时 对 话 框 变 成 如 图 4.5.53 所 示 。 


pp [EE 





人 -人 
站 








BE NE 
吧 置 宪 国 田 


ulm 


厂 切 字模 型 厂 切 穿 模型 


| 确定 |]_ 应 用 | 取消 | 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.5.52 “局 部 训 ” 对 话 框 (一) 图 4.5.53 “局 部 剖 ” 对 话 杠 (二) 





3 


图 4.5.53 所 示 的 “局 部 前” 对 话 框 的 选项 、 按 钮 说 明 如 下 : 

@ 他 创 建 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 表 示 当 前 操作 是 创建 一 个 新 的 局 部 剖 视 图 。 

@ “请 编辑 单 选 项 : 选中 该 单 选项 ， 表 示 当 前 操作 是 编辑 一 个 已 经 存在 的 局 部 剖 视 图 。 

e@ ” 同 弄 贿 单 选项 :选中 该 单 选项 ， 表 示 当 前 操作 是 删除 一 个 已 经 存在 的 局 部 冲 视 图 ， 

此 时 可 以 根据 系统 提示 选取 要 删除 的 一 个 局 部 剖 视 图 。 

e@ 史 按 钮 : 激活 后 选取 要 生成 局 部 剖 的 视图 。 

@ [按钮 激活 后 选取 局 部 剖 的 基点 ， 一 般 从 其 他 视图 中 选取 点 等 来 确定 。 

e@ 于 按 钮 : 激活 后 定义 局 部 剖 的 去 除 材料 的 方向 ,系统 默认 为 所 选 视图 的 法 线 方向 . 

@ ”按钮 :激活 后 定义 局 部 剖 的 训 切 线 ， 需 要 提前 绘制 。 

@ 上 [ 切 委 昼 型 复 选 框 : 选中 时 表示 使 用 选择 的 局 部 区 域 来 切 透 整个 模型 。 

(2) 定义 基点 。 在 系统 选 蛋 对 本 以 自动 判断 点 所 提 示 下， 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 包 
按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.5.54 所 示 的 圆 弧 边线 ， 此 时 对 话 框 变 成 如 图 4.5.55 所 示 。 

(3) 定义 拉 伸 的 矢量 方向 。 接 受 系统 的 默认 拉 伸 方向 〈 图 4.5.54 所 示 )， 单 击 鼠 标 中 键 
确认 。 

(4) 选择 前 切线 。 确 认 “ 局 部 前 ”对 话 框 中 的 “选择 曲线 ”按钮 回 被 按 下 ， 选 择 前 面 
绘制 的 样 条 曲线 作为 前 切线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 此 时 对 话 框 变 成 如 图 4.5.56 所 示 ， 在 半 
剖 视 图 中 的 曲线 自动 封闭 目 出 现 边 界 点 〈 图 4.5.57 所 示 )。 
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FJ [相合 





BE 
失 量 所 向 | 
视图 法 向 | 


「 切 字 异型 


确定 | 实用 | 取消 | 


图 4.5.55 “局 部 剖 ” 对 话 框 (三 ) 








创建 六 编辑 删 际 


[9 封闭 曲线 上 的 边界 点 

\ 
Ee \ 
ha | 


厂 切 家 模型 bE 
本 | 
确定 || 应 用 | 职 消 | 

图 4.5.56 “局 部 训 ” 对 话 框 《四 ) 图 4.5.57 局 部 剖 视 图 





说 明 : 在 选择 剖 切 线 后 ， 如 果 所 选 的 曲线 不 封闭 ， 系 统 会 自动 添加 直线 来 封闭 ， 此 时 
该 直线 上 会 出 现 边界 点 。 单 击 边界 点 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 新 的 位 置 再 单 击 ， 就 可 以 调整 
边界 的 形状 和 大 小 ， 

(5) 单 击 S 有 | 必 乌 ， 再 单 市 滑梯 乌 ， 完 成 局 部 剖 视图 的 创建 。 


4.5.12 ” 断 开 视图 


汪 开 视图 是 通过 创建 、 修 改 带 有 多 个 边界 的 压 缩 视图 ， 由 于 视图 边界 发 生 了 变化 ， 
而 视图 的 显示 儿 何 体 也 会 随 之 改变 。 下 面 以 图 4.5.58 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 断 开 视 图 的 一 般 
i 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.05\12\view_break.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 括 入 [) w= 于 命令 (或 单 击 “图 纸 ” 
工具 条 中 的 弛 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 断 开 视图 ”对 话 框 (图 4.5.59 所 示 )。 

Step3. 创建 断 开 视 图 。 

(1) 选择 视图 。 在 系统 陵 又 视图 的 提示 下 ， 选 取 要 断 开 的 模型 视图 。 
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置 断 开 视 图 9|X| 


类型 


从 














由 jh 常规 ,Pi 常规 

主 模型 视图 
| is 四 上 

方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 内 一 | 

册 f 于 8 1 六 二 

肠 裂 线 2 

区 关联 

人 -| 

偏 置 0 

则 孙 Bb mm 

样式 we 

幅 什 B 


延伸 2 3 mm 


lw 旺 示 上 断 烈 贱 

颜色 国 汪 时 时时 

宽度 | 0.18 mm -| 
of -一 一 一 一 一 一 一 


图 4.5.38” 断 开 视 网 图 4.5.59 “ 汤 开 视图 ”对 话 框 








图 4.5.59 所 示 的 “ 断 开 视图 ”对 话 框 的 选项 、 按 钮 说 明 如 下 : 


到 法 项 ， 选择 此 类 型 创建 的 断 开 视图 为 两 侧 断 开 。 

了 于 项 ， 选择 此 类 型 创建 的 断 开 视图 为 单 侧 断 开 。 

巩 疝 区 域 ， 定 义 断 开 视图 的 断 开 方 向 ， 可 以 通过 单 击 其 下 的 指定 笑 量 来 确定 。 
断裂 占 区 域 ， 用 来 定义 第 1 条 断裂 线 的 位 置 ， 可 以 通过 单 击 其 下 的 “点 构造 器 ” 


来 指定 。 
:断裂 战 2 区域: 用 来 定义 第 2 条 断裂 线 的 位 置 ， 可 以 通过 单 击 其 下 的 “点 构造 器 ” 
来 指定 。 


到 得 区 域 : 用 来 定义 断裂 线 的 样式 。 

回 ”文本 框 : 用 来 定义 视图 断 开 后 两 条 断 月 线 间 的 距离 。 

下 拉 列 表 : 用 来 定义 两 条 断 盈 线 的 线 型 。 

文本 框 : 用 来 定义 断 黎 线 的 弯曲 程度 。 

延伸 1 文本 框 : 用 米 定 义 断 象 线 的 一 端 超 出 视图 实体 轮 慷 的 长 度 ， 
延伸 2 文本 框 : 用 来 定义 断 和 线 的 另 一 端 超 出 视图 实体 轮 慷 的 长 度 ， 


多 同和 区 
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(2) 定义 断裂 线 样式 。 在 “ 断 开 视图 ”对 话 框 中 的 王 宝 下 拉 列 表 中 选择 一 ”Sa 选项 ， 
在 加 区 文本 框 中 输入 值 12， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 定义 断裂 线 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ”工具 条 中 的 | 之 按钮 被 按 下 ， 依 次 选取 图 4.5.60 
所 示 的 圆 缴 边线 。 











图 4.5.60 ”定义 断裂 线 位 置 


(4) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 断 开 视 图 的 创建 。 
说 明 :; 如 果 需 要 取消 视图 的 断 开 效 果 ， 可 以 在 断裂 线 上 右 击 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 
两 国 汉 分 分 . 
4.6 ”创建 北 配 体 工 程 图 视图 


4.6.1 装配 体 的 全 剖 视 图 








在 创建 骤 配 体 全 训 视 几时 ， 有 时 需要 选取 不 训 切 的 零 部 件 或 特征 。 下 面 以 图 4.6.1 所 示 


的 全 训 视 图 为 例 ， 来 说 明 创建 装配 体 全 训 视 图 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.06\01\asm-1.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 














图 4.6.1 装配 全 训 视 图 





Step3， 在 系统 下 坚 诡 视图 的 提示 下 ,选择 图 4.6.2 所 示 的 视图 作为 创建 全 剖 视 图 的 父 视图 ， 
此 时 “ 半 章 视图 ”对 话 框 显示 为 图 4.6.3 所 示 。 
Step4. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式” 工具 条 中 的 | 有 ”按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.6.2 所 
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示 的 边线 中 点 。 














图 4.6.2 ”定义 剂 切 位 置 


Step5. 定义 非 剂 切 组 件 。 

(1) 单 击 图 4.6.3 所 示 的 “ 非 剖 切 组 件 /实体 ”按钮 到 区， 系统 弹出 图 4.6.4 所 示 的 “类 选 
择 ” 对 话 框 。 

(2) 将 资源 条 切换 到 “装配 导航 器 ” 页面， 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 4.6.5 所 示 的 4 个 组 件 ， 
单 击 “类 选择 ”对 话 框 的 三 殉 定 | 坟 钮 。 

Step6. 放置 前 视图 。 在 系统 看 示 图 纸 页 上 澡 视图 的 申 必 的 提示 下 ， 在 主 视 图 的 正 左 方 单 击 放 
置 前 视图 ， 然 后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 全 痢 视 图 的 创建 。 








训 装配 导航 器 
描述 性 部 件 和 名 









其 必 选 择 方 法 时 本 
过 遍 证 一 YY 











确定 | 职 消 | 加 
图 4.6.4 “类 选择 ”对 话 框 图 4.6.$ ”装配 导航 器 


4.6.2 ”装配 体 的 半 剖 视图 








下面 以 图 4.6.6 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 装 配 体 的 半 放 视图 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.06\02\asm-2.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 ) =_> Ey 

富村 今 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 如 按钮 )， 系 统 弹出 “ 半 剂 视图” 对话 框 。 
Step3. 在 系统 毫 拜 蓉 措 图 几 提示 下 ， 选 择 图 4.6.7 所 示 的 视图 作为 创建 剖 视 图 的 父 视图 ， 
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此 时 “ 半 齐 视图 ”对 话 框 显 示 为 图 4.6.8 所 示 。 
Step4. 选择 放 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 名 按 钮 被 按 下 ， 依 次 选取 图 4.6.7 
所 示 的 边线 1 和 2， 系 统 自 动 捕捉 圆心 位 置 。 











选择 边线 2 、 
和、 


选择 边线 1 
/ 








图 4.6.6” 半 放 视 图 图 4.6.8 “ 半 训 视图” 对话 框 


Step5. 定义 非 训 切 组 件 。 

(1) 单 击 “ 半 章 视 图 ”对 话 框 中 的 “ 非 剖 切 组 件 /实体 ”按钮 到 医 ， 系 统 弹出 图 4.6.9 所 
示 的 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 将 资源 条 切换 到 “装配 导航 器 ”页 面 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.6.10 所 示 的 4 个 组 
件 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 的 L 交 是 _| 父 钮 。 


让 装配 导航 器 
描 壕 性 部 件 名 








其 他 选择 方 读 








加 











图 4.6.9 “类 选择 ”对 话 框 图 4.6.10 ”装配 导航 器 


Step6. 放置 谢 视 图 。 在 父 视 图 的 正 上 方 单 击 放置 训 视 图 ， 然 后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 剖 
视图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.6.6 所 示 。 
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4.6.3 ” 效 配 体 的 局 部 剖 视 图 





下面 以 图 4.6.11 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 浴 配 体 的 局 部 旗 视 图 的 一 般 操作 方法 。 


| TI 














图 4.6.11 局 部 剖 视 图 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.06\03\asm-3.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 绘制 草图 曲线 。 

(1) 在 主 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 须 昌 晤 局 到 命令 ， 此 时 
将 激活 主 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 E， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 
框 ， 选 择 有 类 型 ， 绘 制图 4.6.12 所 示 的 封闭 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 斑 是 中 扩 饥 . 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 国 于 党 图 按钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 插 六 局 ] w= 划 人 光 贡 面 (S) 
(或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [加 按钮 )， 系 统 弹 出 “局 部 前” 对 话 框 〈 图 4.6.13 所 示 )。 
































个 人 








[ER < 
阳 畏 军国 田 


FONTES 
RTHOEY 


厂 切 宇 模型 
二 二 | 上 号 用 由 | 中卫 有 | 
图 4.6.12 ”绘制 样 条 曲线 图 4.6.13 “局 部 剖 ” 对 话 框 (一) 








Step4. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 视图 。 在 “局 部 前” 对 话 框 中 选中 他 部 时 单 选项 ,在 系统 陵 轰 一 个 生成 局 部 各 的 视图 
的 提示 下 选取 主 视图 。 

(2) 定义 基点 。 在 系统 | 到 异 末 票 以下 动 尖 断 可 的 提示 下， 确认“ 捕 提 方式 ”工具 条 中 的 用 
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按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.6.14 所 示 的 边线 中 点 。 
(3) 定义 拉 伸 的 天 量 方 问 。 接 受 系 统 的 默认 拉 伸 方 同 《图 4.6.14 所 示 )， 蛙 击 限 标 中 键 
人 确认， 此 时 对 话 框 变 成 如 图 4.6.15 所 示 。 














链 | 职 消 选择 上 一 个 | 














拉 伸 天 量 方向 厂 切 穿 模型 

有 有 生生 汪 

确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 4.6.14 ”定义 基点 和 拉 伸 矢量 图 4.6.15 “局 部 训 ” 对 话 框 〈 二 ) 


(4) 选择 前 切线。 确认 “局 部 前 ”对 话 框 中 的 “选择 曲线 ”按钮 回 被 按 下 ， 选 择 前 面 
绘制 的 样 条 曲线 作为 剖 切 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

说 明 : 由 于 所 选 曲 线 已 经 封闭 ， 此 时 系统 会 提示 随 界 不可 篇 每。 请 选择 “应 用 ”或 “取消 "。 . 

(5) 单 击 量 训 是 | 扩 钮 ， 再 单 击 旺 王 起 六 钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 。 

Step5. 编辑 非 训 切 组 件 。 








(1) 选择 命令 。 下 拉 菜 单 多 因 色 ) a 从 令 ， 条 统 弹 出 
4.6.16 所 示 的 “ 视 网 中 训 切 ”对 话 框 。 
置 视图 中 剂 切 机 | | 
视图 一 一 一 一 六 
FE 
视图 列表 闪 
FONTGB 名 装配 导航 器 
RTHDB@9 


描述 性 部 忻 名 







「 显示 图 纸 中 的 所 有 视图 





性 或 组 件 


类 选择 对 外 四 和 | 


深 作 一 A 
会 变 成 非 前 切 
广 变 成 前 切 
广 称 除 特 定 于 视图 的 剖 切 尾 性 
者 二 中 | 辣 本 下 丽 间 | 


图 4.6.16 “视图 中 剂 切 ”对 话 框 图 4.6.17 选择 组 件 


(2) 选择 视图 。 在 图 纸 中 选择 前 面 创建 了 局 部 剖 视 图 的 主 视图 。 
(3) 选择 组 件 。 在 “视图 中 放 切 ”对 话 框 中 单 击 区 或 组 舍 区 域 的 此 选 择 对 和 W， 人 然后 将 资 








贺 
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源 条 切换 到 “装配 导航 器 ”页 面 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.6.17 所 示 的 4 个 组 件 。 
(4) 定义 操作 。 在 “视图 中 训 切 ”对 话 框 中 选择 固 匡 成 攻 现 单 选项 ， 单 击 玫 确定 | 们 钊 ， 
结果 如 图 4.6.11 所 示 。 


4.6.4 ”装配 体 轴 测 视图 的 剖 视图 





下面 以 图 4.6.18 所 示 为 例 ， 资 明 创建 又 配 体 轴 训 视 图 的 训 视 图 的 一 般 操 作 方 法 。 











图 4.6.18 ” 轴 测 图 中 的 全 训 视 图 











于 于 于 于 今 (或 单 击 “图纸 ”工具 条 中 的 加 按钮 ), 系统 弹出 “ 剂 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 在 系统 连 到 区 视图 抱 提 示 下 ， 选 择 图 4.6.19 所 示 的 视图 作为 创建 全 剖 视 图 的 父 视 
图 ， 此 时 “ 齐 视 图 ”对 话 框 显示 为 图 4.6.20 所 示 。 
Step4. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ” 工 具 条 中 的 多 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.6.19 所 
示 的 圆 弧 边线 。 
广 - - -选择 此 圆 弧 边 线 








置 剖 议 图 











图 4.6.19 ”定义 放 切 位 置 图 4.6.20 “ 训 视 图 ”对 话 框 

Step5. 定义 剖 切 方向 。 单 击 图 4.6.20 所 示 的 “定义 匀 链 线 ” 按 钮 这 ， 然 后 在 其 后 出 现 
的 Zr 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 

Step6. 定义 非 削 切 组 件 。 

(1) 单 击 图 4.6.20 所 示 的 “ 非 剖 切 组 件 /实体 ”按钮 表 殴 ， 系 统 弹出 图 4.6.21 所 示 的 “类 
选择 ”对 话 框 。 

(2) 将 资源 条 切换 到 “装配 导航 器 ”页 面 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.6.22 所 示 的 4 个 组 











92 UG NX 8.5 工程 图 教程 


件 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 的 确定 | 交合 . 


加 装配 导航 器 
描述 性 部 件 名 















其 他 选择 方 ; 








回 











图 4.6.21 “类 选择 ”对 话 框 图 4.6.22 ”装配 导航 器 
Step7. 定义 视图 方位 。 
(1) 在 “ 剖 视 图 ”对 话 框 中 的 量 3 下 拉 列 表 中 选择 “ 剖 切 现 有 视图 ”选项 珊 〈 图 4.6.23 
所 示 )。 
(2) 在 系统 睛 过 要 硬 导 的 杭 画 的 提示 下 ， 选 取 轴 测 视图 ， 然 后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 训 视 图 
的 创建 。 











图 4.6.23 ”定义 视图 方位 


step8. 编辑 轴 测 图 的 视图 样式 。 

说 明 : 因为 在 前 面 生成 的 轴 测 图 的 剖 视 图 中 ， 局 部 剖面 线 显 示 不 正确 ， 所 以 需要 编辑 
视图 样式 

(1) 在 图 纸 中 选取 轴 测 视图 ， 然后 选择 下 拉 菜 单 国 本 加 | 一 [了 IEEEO 国 命令 
弹出 “视图 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 样式 ”对 话 框 中 单 市 | 二 二 本 | 揭 项 卡 ， 然 后 选中 四 | 轩 二 而 权 复 选 框 ， 其 祭 
采用 系统 默认 参数 。 

(3) 单 击 世 王室 | 拉 钮 ， 完 成 剖面 线 的 编辑 ， 结 果 如 图 4.6.18 所 示 。 
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4.6.5 ”爆炸 图 视图 


为 了 清晰 地 反映 装配 体 的 零件 的 位 置 关 系 ， 可 以 通过 创建 其 爆炸 图 视图 来 达到 目的 。 
爆炸 图 视图 是 一 个 模型 视图 ， 通 常 采用 轴 测 视图 的 方位 。 下 面 以 图 4.6.24 所 示 为 例 ， 说 明 
创建 北 配 体 爆炸 图 视图 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.06\05\asm-5.prt， 系 统 进入 建 模 环境 并 显示 
己 经 创建 的 爆炸 图 。 

说 明 : 如 果 没 有 进入 建 模 环 境 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 辐 有 一 > 加 ED 
入 到 建 模 环 境 中 。 

Step2. 保存 工作 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 视 国友 | 于 一 > 中 区 3 了 二 和 分 ， 
系统 弹出 图 4.6.25 所 示 的 “保存 工作 视图 ”对 话 框 ， 在 这 称 文 本 框 中 输入 “EXP-1”， 并 单 
击 [_ 确 定 |x 馈 .， 

Step3. 进入 制图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 脱 瑞 ” 一 p> 相国 TD 今 ， 进 入 制图 环境 ， 

Step4. 创建 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 重 入 一 > 加 可 一 三 
“图 纸 ” 工 具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 异型 视图 :区 域 的 守 司 用 的 异 举 袖 图 下 拉 列 表 中 选 
择 国 对 BB 先 项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 。 

(3) 放置 视图 。 在 图 纸 上 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 。 

(4) 在 系统 弹出 的 “投影 视图 ”对 话 框 中 单 击 旺 甘 困 按钮， 关闭 此 对 话 框 。 


置 保存 工作 视图 





























命令 〈 或 单 击 























「 移动 相关 的 视图 
「 复制 修改 的 视图 





应 用 | 取消 | 
图 4.6.24 ” 炬 炸 视图 图 4.6.25 “保存 工作 视图 ”对 话 框 
4.6.6 ”隐藏 /显示 组 件 


1， 隐 着 视 图 中 的 组 件 
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过 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 命 令 ， 可 以 在 指定 的 闭 配 工程 图 视 独 中 隐藏 所 选 的 组 件 。 
下面 以 图 4.6.26 所 示 为 例 ， 介 绍 在 装配 体 工 程 图 视图 中 隐藏 组 件 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.06\06\asm-6.prt, 系统 进入 制图 环境 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 1 轴 上 本 了 | 隐 洱 讽 图 中 的 组 件 NM)... 
命令 ， 系 统 弹 出 图 4.6.27 所 示 的 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 。 


























a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.6.26 ”隐藏 组 件 


Step3. 选择 要 隐藏 的 组 件 。 将 资源 条 切换 到 “装配 导航 器 ”页 面 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 
4.6.28 所 示 的 3 个 组 件 。 
Step4. 选择 视图 。 在 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 区 域 的 曾 选 择 视 图 Wy， 然 后 在 





图 样 中 选择 主 视图 (或 者 从 四 国 列表 列表 框 中 选择 
说 明 : 
@ 在 隐藏 组 件 后 ， 组 件 只 在 所 选 视图 中 隐藏 ， 而 在 其 他 视图 仍 保持 可 见 ，。 
@ 可 以 同时 在 多 个 视图 进行 组 件 的 隐藏 , 方法 是 按 住 Shift 键 在 局 国 列 表 列 表 框 中 同时 
选择 多 个 视图 进行 组 件 的 隐藏 ， 或 者 在 图 样 中 连续 选取 要 隐藏 组 件 的 多 个 视图 。 


置 隐 菩 视图 中 的 组 件 加 装配 导航 器 


于 ) 。 







mm—— | ee 
人 于 
关 选择 视图 加 攻 . 
六 全 
RTHOB11 。 


「 显示 图 纸 中 的 所 有 视图 














坝 宇 | 有 有 下 
| 
图 4.6.27 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 图 4.6.28 ”选择 组 件 


Step5. 在 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 确 定 _| 护 钮 ， 完 成 组 件 的 隐藏 ， 结 果 如 
4.6.26b 所 示 。 
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2. 显示 视图 中 的 组 件 

下 面 将 紧 接 着 上 面 的 操作 ， 继 续 说 明显 示 视 图 中 的 组 件 的 操作 方法 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 项 得 夯 ”一 和 四 下 吕 
命令 ， 系 统 弹出 “显示 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 视图 。 在 “显示 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 区 域 的 贿选 反 视 图 oj ， 然 后 在 
加 硬结 先 项 ), 此 时 对 话 框 显示 为 图 4.6.29 








} 者 一“ 秆 | 吕 示 视图 中 的 组 忻 员 )... 














图 样 中 选择 主 视图 (或 者 从 中国 列 家 列表 框 中 选择 
所 示 。 


昌 曙 示 视图 中 的 组 件 


DIRTHORY 


























要 昌明 从 A 
类 选择 组 件 加 
LEEVE 
LEEVE 
DF_COVER 
姐 件 多 一 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.6.29 “显示 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 图 4.6.30 ”显示 组 件 后 


Step3. 选择 要 显示 的 组 件 。 在 这 于 卫 的 组 全 ;列表 框 中 选择 第 一 个 “SLEEVE” 选 项 。 
Step4. 在 “显示 视图 中 的 组 件 ”对 话 框 中 单 击 _ 懈 定 | 们 钮 ， 完 成 组 件 的 显示 ， 结 果 如 
4.6.30 所 示 。 


4.6.7 ”修改 组 件 的 线 型 





在 装配 体 工 程 图 中 有 时 需要 将 部 分 组 件 的 显示 线 型 改变 ， 从 而 达到 一 定 的 设计 目的 。 
在 UG NX 8.5 中 可 以 通过 预先 定义 “ 演 染 集 ” 的 方法 来 实现 。 下 面 以 图 4.6.31 所 示 为 例 ， 
介绍 在 装配 体 工程 图 视图 中 通过 定义 泻 染 集 来 改变 组 件 的 显示 线 型 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.06\07\asm-7.prt, 系统 进入 制图 环境 。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 省 连 大 多 ep 于 命令 ， 系 统 弹 出 图 4.6.32 所 
示 的 “视图 首选 项 ”对 话 框 。 
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:四 a 


a) 修改 前 b) 修改 后 
4.6.31 ”修改 组 件 的 线 型 





Exact (Fre-IM 3 5) 加 
守 准 率 可 
[0.0000 有 本 





图 4.6.32 “视图 首选 项 ”对 话 框 


Step3. 定义 泻 染 集 。 
(1) 单 击 “ 视 图 首选 项 ”对 话 框 殴 恶 选项 卡 中 的 旺 二 本 三 深 手 | 人 六 负 ， 系 统 阐 出 图 4.6.33 
所 示 的 “定义 泻 染 集 ”对 话 框 。 


国定 以 演 染 集 


urrentComponents 
hllComponents 
LoadedChaneedComponents 

rioadedChaneedLomponents 





图 4.6.33 “定义 泻 染 集 ” 对 话 框 
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(2) 创建 新 集 。 在 “定义 泻 染 集 ” 对 话 框图 前 鲁 文 本 框 中 输入 名 称 aaa， 单 市 屿 村 上 搁 馈 . 

(3) 添加 泻 染 集 对 象 。 单 击 诗 择 洋人 忻 按钮 ， 系 统 
弹出 “选择 实体 ”对 话 框 ， 在 图 样 中 选择 图 4.6.34 所 示 的 组 件 ， 单 击 “ 选 择 实体 ”对 话 杠 
中 的 上 确定 上 钮 ， 系 统 返 回 到 “定义 泻 染 集 ”对 话 框 。 











选择 此 组 什 


图 4.6.34 ”选择 实体 
说 明 : 定义 泻 染 集 所 包含 的 对 得 时， 可 以 同时 选择 多 个 组 件 。 
(4) 定义 线 型 。 在 图 4.6.35 所 示 的 “定义 演 染 集 ” 对 话 框 中 单 击 硬 可 见 线 惠 | 扩 钮 ， 从 线 
型 下 拉 列 表 中 选择 记 - 一 "一 选项， 单 击 王 辽 若 线 | 按钮 ， 从 线 型 下 拉 列 表 中 选择 


E===== 选项 ， 单 击 确定 | 交 钮 ， 完 成 线 型 的 定义 。 
(5) 单 击 “ 视 图 首选 项 ”对 话 框 中 的 [确定 4% 钮 ， 完 成 演 染 集 的 定义 ， 














讽 图 中 的 有 序 演 染 集 





上 移 | 下 移 | 移 除 | 添加 | 


部 件 中 的 这 染 集 


一 一 


高 高 显示 重要 的 对 旬 | 
后 视图 | 职 消 | 


图 4.6.35 ”定义 线 型 图 4.6.36 “视图 中 的 演 染 集 ” 对 话 框 


旦 ;未 不 














Step4. 编辑 视图 样式 。 

(1) 在 图 纸 中 右 击 主 视图 的 边界 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 人鱼 今 ， 示 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 样式 ”对 话 框 区 油 选 项 卡 中 单 击 | 宇 归 现 图 的 这 染 全 | 近 包 ， 系 统 弹出 图 4.6.36 
所 示 的 “视图 中 的 泻 染 集 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 匠 旬 让 的 证 名 渍 列表 框 中 选择 E 量 选项 ， 然 后 单 击 萎 划 | 扩 钮 ， 此 时 [EE 重 选项 移动 到 
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饥 图 中 的 有 序 计 染 集 列表 框 中 。 

(4) 单 击 “ 视 图 中 的 泻 染 集 ” 对 话 框 中 的 旺 斑 定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 到 “视图 样式 ”对 话 
框 。 

(5) 单 击 “ 视 图 样式 ”对 话 框 中 的 上 于 定 jj 钮 ， 结 果 如 图 4.6.32b 所 示 。 

说 明 : 已 经 定义 的 泻 染 集 可 以 应 用 在 不 同 的 视图 中 ， 用 户 可 根据 需要 创建 多 个 不 同 的 





4.7 ” 训 钢 图 的 编辑 


当 放 视图 创建 完成 后 ， 系 统 目 动 生成 的 一 些 项 目 有 时 难以 满足 使 用 者 需要 ， 这 需要 进 
行 手动 修改 ， 下 和 面 介绍 有 关 编 辑 剖 视图 的 操作 。 


4.7.1 移动 币 面 线 的 段 





下面 以 图 4.7.1 所 示 为 例 ， 介 绍 移动 截面 线 中 的 段 的 一 般 操作 方法 。 








a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.7.1 移动 截面 线 的 段 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.07\01\move_segment.prt, 系统 进入 制 
图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呢 往 性 > 开 汪 党 让 
统 弹 出 “截面 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 要 编辑 的 剖 视图 . 单 击 “截面 线 ? 对 话 框 中 的 选择 前 视图 
按钮 ， 然 后 在 图 样 中 选择 唯一 的 前 视图 〈 也 可 从 对 话 框 的 列表 框 中 进行 选择 )， 此 时 对 话 框 
显示 为 图 4.7.2 所 示 。 

Step4. 选择 操作 。 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 选择 信和 荐 动 展 单 选项 ， 在 图 样 中 选择 图 4.7.3 
所 示 的 截面 段 ， 单 击 图 4.7.3 所 示 的 位 置 。 
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选择 囊 山 图 | 


个 添加 自 
六 删 辽 眉 

他 移动 和 

全 移动 省 转 襄 > 
广 重新 定义 锐 链 并 下 击 此 信 旱 选取 此 折 弯 段 
个 重新 定义 章 切 基 量 
六 重新 定义 前 头 笑星 





重 置 | 
应 用 | 取消 | 








图 4.7.2 “截面 线 ” 对 话 框 图 4.7.3 ”选择 段 


Step5. 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 单 击 上 可 弄 | 按钮 , 然后 单 击 且 李江 按 钮 , 结果 如 图 4.7.1b 
所 示 。 
说 明 : 
@ 本 例 是 移动 截面 线 中 的 折 训 段 ， 用 己 也 可 以 选择 截面 段 或 箭头 段 进行 移 动 。 
@ 如 果 视 图 没有 自动 更 新 ， 可 以 选择 | 编辑 苔 | 一 > 必 下 一 二 攻 和 
进行 更 新 ， 有 具体 操作 可 参考 前 面 章 节 介 绍 ， 以 下 不 再 赞 述 。 





4.7.2 ”删除 截面 线 的 段 





下面 以 图 4.7.4 所 示 为 例 ， 介 绍 删 除 截 面 线 中 段 的 一 般 操 作 方法 。 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.7.4 ”删除 截面 线 的 自 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.07\02\dele_segment.prt， 系 统 进 入 制 
图 环境 ，。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 呢 往 于 > El 
统 弹 出 “截面 线 ” 对 话 框 。 





一 ET 
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Step3. 选择 要 编辑 的 剖 视 图 。 单 击 “ 截 面 线 ? 对 话 框 中 的 二 让 和 
按钮 ， 然 后 在 图 纸 中 选择 唯一 的 剖 视 图 〈 也 可 从 对 话 框 的 列表 框 中 进行 选择 )， 此 时 对 话 框 
显示 为 图 4.7.5 所 示 。 

Step4. 选择 操作 。 在 “截面 线 ? 对 话 框 中 选择 这 昌隆 舱 单 选项 , 然后 在 图 样 中 选择 图 4.7.6 
所 示 的 截面 线段 。 











选择 囊 山 图 | 


广 添加 自 

全 删除 眉 

广 移动 段 

万 移动 施 转 点 

个 重新 定义 饺 链 线 选取 此 截面 自 
六 重新 完 义 章 切 拓 量 / 

所 证 新 十 史 新 红 关 是 


重 置 | 
应 用 | 职 消 | 


图 4.7.5 “截面 线 ” 对 话 框 图 4.7.6 ”选择 段 


Step5. 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 单 击 & 用 把 钮 ,然后 单 击 弄 油 必 乌 , 结果 如 图 4.7.4b 
所 示 。 








4.7.3 ”添加 币 面 线 的 段 





下面 以 图 4.7.7 所 示 为 例 ， 介 绍 添加 鹤 面 线 中 鹤 面 段 的 一 般 操 作 方 法 。 


O © 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.7.7 添加 截面 线 的 段 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.07\03\add_segment.prt， 系 统 进 入 制 
图 环境。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 得 画 | 一 > 加 于 于 一 Ei 型 潮 
统 弹 出 “截面 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 要 编辑 的 剂 视图 。 单 击 “ 截 面 线 "对话 框 中 的 上 SB | 
按钮 ， 然 后 在 狗 样 中 选择 唯一 的 襄 视 图 〈 也 可 从 对 话 框 的 列表 框 中 进行 选择 )。 

Step4. 选择 操作 。 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 选择 信 麻 加 展 | 单 选项 , 此 时 对 话 框 显示 为 图 4.7.8 
所 示 ， 然 后 在 图 样 中 选择 图 4.7.9 所 示 的 圆 弧 边线 ， 系 统 日 动 捕捉 圆心 。 








选取 此 圆 弧 边线 
| 


| 0. O000 





厂 关联 镶 链 问 辣 
重 置 | 
确定 | 应 用 | 取消 | 

图 4.7.8 “截面 线 ” 对 话 框 图 4.7.9 ”选择 段 


A 


Step5. 在 系统 提示 苞 基 要 万 动 本 丽 下 ， 选 择 图 4.7.9 所 示 的 截面 段 ， 单 击 吕 用 | 乌 ， 然 
后 单 击 旺 莹 削 省 深 钮 ， 结 果 如 图 4.7.7b 所 示 。 


4.7.4 编辑 训 视 图 的 标签 梓 式 





F 面 以 图 4.7.10 所 示 为 例 ， 介 绍 编辑 剖 视 图 的 标签 样式 的 一 般 操作 方法 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ug85.12\worKk\chO4\ch04.0N\04\edit_view_label.prt, 系统 进入 
制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 在 图 纸 中 右 击 视图 标签 “A-A”， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 命令， 系统 阐 出 图 4.7.11 所 示 的 “视图 标签 样式 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 标签 。 在 “视图 标签 样式 ”对 话 框 中 的 国画 名 文本 框 中 输入 数值 >， 在 车 要 
文本 框 中 输入 文本 B， 其 余 参 数 采用 默认 设置 。 

Step4. 在 “视图 标签 样式 ”对 话 框 中 单 击 世 斑 定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 4.7.10b 所 示 。 
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CEOETEEEE 加 
下 一 

上 男 上 面 

视图 标签 

克 视图 标签 


a-A B-B 前 蝇 

| 格式 
万 施 转 符号 
厂 旋转 朋 度 
大 小 因子 [1 oo00 


视图 比例 
立 本 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


3 


闪 














a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.7.10 ”编辑 视图 标签 图 4.7.11 “视图 标签 样式 ”对 话 框 


4.7.11 所 示 的 “视图 标签 样式 ”对 话 框 的 选项 、 按 钮 说 阴 如 下 : 

@ ”位置 下 拉 列 表 : 用 来 定义 视图 标签 的 位 置 ， 默认 为 视图 的 上 面 。 

@ ”Iv 视图 标签 复 选 框 : 用 来 定义 是 否 显 示 视 图 的 名 称 标签 ， 

@ ”个 名称 单 选项 : 用 来 定义 视图 标签 显示 的 内 容 是 视图 的 名 称 。 

@ ”信守 异 单 选项 : 用 来 定义 视图 标签 显示 的 内 容 是 视图 的 字母 . 

@ ”前 强 文 本 框 : 用 于 输入 视图 标签 中 字母 前 面 出 现 的 文本 内 容 。 

@ 计生 悦 z 下 拉 列 表 : 用 来 定义 视图 标签 中 字母 的 组 合 方式 。 

@ 太 小 国文 本 框 : 用 来 定义 视图 标签 中 字母 的 大 小 比例 。 

@ ”视图 比 便 | 区域. 用 来 定义 是 否 显 示 视 图 比例 以 及 显示 的 位 置 和 格式 等 内 容 。 
@ ”至 李 区域: 用 来 定制 或 定义 视图 标签 的 文本 属性 等 。 

@ 守 彝 文本 框 : 用 于 定义 视图 标签 的 字母 内 容 。 

e@ 县 光 | 按钮 ; 单 击 此 按钮 ， 可 将 参数 恢复 为 系统 默认 设置. 

茜 村 | 沈 知 ， 单 击 此 按钮 ， 可 将 参数 恢复 为 本 次 修改 最 初 的 参数 设置 ， 


4.8 ”工程 图 视图 范例 


4.8.1 范例 1 一 一 创建 基本 视图 
范例 概述 


本 范例 是 一 个 简单 的 工程 图 视图 制作 范例 ,通过 本 例 的 学 习 ,， 读者 可 以 熟悉 创建 基本 
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视图 的 一 般 操 作 步 骤 。 本 范例 创建 结果 如 图 4.8.1 所 示 。 





图 4.8.1 创建 基本 视图 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.08\ex01.prt， 进 入 建 模 环境 ， 零件 模型 如 图 
4.8.2 所 示 。 

Step2. 进入 制图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 脱 ”一 > 本 本 全 今 ， 进 入 制图 环境 ， 

Step3. 新 建 图 纸 页。 选择 下 拉 菜 单 蔚 KG 一 ER 命令 或 单 击 “ 网 纸 ” 
工具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 图 4.8.3 所 示 的 选项 ， 
单 击 [确定 | 六 馈 . 

Step4. 创建 主 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 大 G 一 > 加 可 中 一 外 
“图 纸 ” 工 具 条 中 的 按钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基本 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 异型 视图 :|X 域 的 | 宰 使 用 的 昼 酝 饶 图 下拉 列表 
中 选择 国 职 尘 项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 。 

(3) 放置 视图 。 在 图 纸 页 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 。 

Step5. 创建 俯视 图 和 左 视 图 。 

(1) 此 时 系统 日 动弹 出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 采 用 默认 设置 ， 在 主 视图 的 正 下 方 单 击 
放置 俐 视图 。 

(2) 继续 在 主 视 图 的 正 右 方 单 击 放置 左 视图 。 

(3) 单 击 攻 美 闻 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 投 影视 图 ”对 话 框 ， 此 时 结果 如 图 4.8.4 所 示 。 

Step6. 放置 轴 测 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 和 AE 一 > 加 可 吕 一 > 中 
图 ”对 话 框 。 















命令 (或 单 击 









































全 令 ， 系 统 弹 出 “基本 视 
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(2) 定义 基本 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 顾 型 视图 :多 域 的 要 使 用 的 模型 视图 | 下 扩 列表 
中 选择 卫 画 一 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 放置 视图 。 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 以 放置 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 4.8.1 所 示 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 挛 件 加 一 > 回 辐 本 本 命令 ， 保 存 文件 。 








广 使 用 模板 
全 标准 尺寸 
广 定制 尺寸 


[a -210 x 29i 记 | 





图 4.8.2 ”零件 模型 
左 视 图 、_ 





厂 自动 启动 视图 创 圣 
,俯视 图 入” 视图 创建 向 导 
“ 个 基本 视图 命令 


图 4.8.4 ”放置 视图 图 4.8.3 “图 纸 页 ”对 话 框 





4.8.2 范例 2 一 创建 半 剖 和 全 剖 视 图 
泄 例 概述 


本 范例 介绍 了 全 剖 、 半 剖 视 图 的 创建 过 程 ; 创建 的 关键 在 于 训 视 图 父 视 图 的 选择 和 训 
切线 的 绘制 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 创建 结果 如 图 4.8.5 所 示 。 





图 4.8.5 ”创建 全 训 视 图 和 半 训 视图 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.08\ex02.prt， 进 入 建 模 环境 ， 零件 模型 如 图 
4.8.6 所 示 。 

Step2. 进入 制图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 脱 ”pp FE 命令 ， 进 入 制图 环境 。 

Step3. 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 一 2 门 国 玉 于 于 时 命令 (或 单 击 “图纸” 
工具 条 中 的 按钮 )， 系 统 弹 出 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 图 4.8.7 所 示 的 选项 ， 
单 击 确定 jj 包 ， 


















个 使 用 模 要 
全 标准 乒 十 
个 定制 尺寸 


[8 -— 29T x 42[ 忆 | 
[1:2 "| 


「 自动 启动 视图 创建 
各 视图 创建 同 膨 





个 基本 视图 向 令 
应 用 | 职 消 | 
图 4.8.6 ”零件 模型 图 4.8.7 “图 纸 页 ”对 话 框 


Step4. 创建 俯视 图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 一 加 下 一 > 站 
“图 纸 ” 工 具 条 中 的 上 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 清 韦 图 [x 域 的 莉 本 二 殉 入 型钢 国 | 下 拉 列 表 中 选 
择 国 了 入 项 ， 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”按钮 请 ， 系 统 弹 出 图 4.8.8 所 示 的 “定向 视图 工具 ” 
对 话 框 和 图 4.8.9 所 示 的 “ 定 问 视图 ” 预 移 窗口 。 

(3) 定义 视图 法 向 。 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 单 击 蒜 向 区 域 的 指定 舌 量 ， 在 “定向 视 
图 ”预览 窗口 中 选择 图 4.8.9 所 示 的 Z 轴 。 

(4) 定义 视图 X 向 。 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 单 击 于 同 区 域 的 指定 系 量 ， 在 “定向 视 
图 ”预览 窗口 中 选择 图 4.8.9 所 示 的 Y 轴 ， 此 时 “ 定 问 视 图 ”预览 窗口 显示 如 图 4.8.10 所 示 。 

(5) 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 单 市 上 确定 此: 钮 ， 系 统 返回 到 “基本 视图 ”对 话 杠 ， 
在 图 纸 中 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 。 

(6) 系统 自动 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 单 击 攻 美 闭 上 拉 钮 ， 关 闭 “ 投 影视 图 ”对 话 框 。 








命令 (或 单 击 
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定向 视 


选择 Y 轴 
置 定向 视图 工具 





ES 
| 厂 关联 方位 | 


TOFB2 WORK 





图 4.8.8 “ 定 癌 视图 工具 ”对 话 框 图 4.8.9“ 定 问 视 图 ”预览 窗口 


Step5. 创建 半 齐 视图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 玫 入 辐 到 j> 加 p> 1 车 今 (或 单 
击 “图 纸 ” 工 具 条 中 的 蚁 按钮 )， 系 统 弹出 “ 半 章 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 选择 贫 视图 的 提示 下 ， 选 择 前 面 创建 的 视图 作为 前 视 图 的 父 视图 。 

(3) 选择 前 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ” 工 具 条 中 的 他 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.11 所 示 
的 圆 边线 2 次 ， 系 统 自动 捕捉 圆心 位 置 。 





i 

















选择 此 圆 








图 4.8.10 ”定义 视图 方 癌 图 4.8.11 选择 谢 切 位 置 


(4) 放置 误 视 图 。 在 父 视图 的 正 上 方 单 击 放 置 训 视图 ， 然 后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 剂 视 
图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.8.12 所 示 。 

Step6. 创建 全 衣 视 网 。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 腾 加 一 > 加 











i 规 面 吕 ) 





me Ld 简单 站 樟 剂 操 1 . 
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(或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 训 视 图 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 先 轰 区 视图 和 提示 下， 选择 前 面 创建 的 半 剖 视图 作为 父 视图 。 

(3) 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 六 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.13 所 示 
的 圆 边线 ， 系 统 自动 捕捉 圆心 位 置 。 

(4) 放置 放 视 图 。 在 父 视图 的 正 右 方 单 击 放置 视图 ， 然 后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 前 视图 
的 创建 ， 结 果 如 图 4.8.13 所 示 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 医 FEI 一 > 回国 到 




















命令 ， 保 存 文 件 。 
选择 此 圆 边线 





图 4.8.12 ”创建 半 谢 视图 图 4.8.13 ”创建 全 齐 视 图 
4.8.3” 邢 例 3 一 一 创建 阶 樟 训 和 局 部 痢 视 图 
江 例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 阶梯 着 和 局 部 剖 视 图 的 创建 过 程 ; 创建 的 关键 在 于 父 视 图 的 选择 和 
章 切 线 的 绘制 , 在 学 习 本 范例 时 , 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.8.14 所 示 。 





图 4.8.14 ”创建 阶梯 和 局 部 剖 视 图 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch04\ch04.08\ex03.prt， 进 入 建 模 环境 ， 零件 模型 如 图 
4.8.15 所 示 。 

step2. 进入 制图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 感 大厅 一 w FE 命令 ， 进 入 制图 环境 . 

Step3. 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 TEST 命令 (或 单 击 “ 图 纸 ” 
工具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 图 4.8.16 所 示 的 选项 ， 
单 击 确定 | 六 钮 。 


















广 使 用 模板 
全 标准 尺寸 
广 定制 尺寸 


区 - 210 x 291 7| 
lis "| 


「 自动 启动 视图 创建 
各 视图 创建 同 膨 
全 基本 记 图 闻 衬 





图 4.8.15 ”零件 模型 图 4.8.16 “图 纸 页 ”对 话 框 


Step4. 创建 俯视 图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蔚 KG 一 加 可 一 > 站 
“图 纸 ” 工 具 条 中 的 令 按 钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 桥 要 观 图 [x 域 的 荐 厅 朋 的 重型 视 画 | 下 拉 列 表 中 选 
择 [EEE 兴 项， 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”按钮 副 ， 系 统 弹出 图 4.8.17 所 示 的 “定向 视图 工具 ” 
对 话 框 和 图 4.8.18 所 示 的 “ 定 问 视图 ” 预 筑 窗口 。 

(3) 定义 视图 法 向 。 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 单 击 尘 向 区 域 的 指定 舌 量 ， 在 “定向 视 
图 ” 预 归 窗 口中 选择 图 4.8.18 所 示 的 Z 轴 。 

(4) 定义 视图 X 向 。 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 单 击 置 曾 区 域 的 的 宇 委 量 ， 在 “定向 
视图 ”预览 窗口 中 选择 图 4.8.18 所 示 的 Y 轴 ， 此 时 “定向 视图 ”预览 窗口 显示 如 图 4.8.19 
所 示 。 

(5) 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 到 “基本 视图 ”对 话 框 ， 
在 图 纸 中 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 。 





命令 (或 单 击 
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(6) 系统 自动 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 单 击 [E 美 团 4 钮 ， 关 闭 “ 投 影视 图 ”对 话 框 。 
Step5. 创建 阶梯 训 视 图 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE => a Ti | 








(或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 全 按钮)， 系 统 弹 出 “ 训 视 图 ”对 话 框 。 


定向 读 图 





定向 视图 工具 


选择 Y 轴 





EE 
a | 





| 
图 4.8.17 “ 定 癌 视 图 工具 ”对 话 框 图 4.8.18 “ 定 问 视图 ”预览 窗口 


(2) 在 系统 遗 反 区 视力 的 提示 下 ， 选 择 前 面 创建 的 视图 作为 剖 视 图 的 父 视图 。 

(3) 定义 剖 切 方向 。 在 “ 剖 视 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 定 义 匀 链 线 ” 按 钮 败 ， 其 后 出 现 区 全 
F 拉 列表 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 

(4) 选择 前 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ” 工 具 条 中 的 @@ 按 钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.20 所 示 
的 圆 边 线 1， 系 统 自动 捕捉 圆心 位 置 。 

(5) 添加 章 切 段 。 单 击 “ 章 视 图 ”对 话 框 中 的 “添加 段 ”按钮 | 呈 ， 确 认 “ 捕 所 方式 ” 
工具 条 中 的 侈 和 用 按 钮 被 按 下 ， 然 后 依次 选取 图 4.8.20 所 示 的 圆 2、 中 点 和 圆 3， 单 击 中 
键 确认 。 


定向 读 图 


























是 一 


: 
TCP 起 7 WORK 








图 4.8.19 定义 视图 方 问 图 4.8.20 ”选择 训 切 位 置 
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(6) 放置 前 视 图 。 在 父 视图 的 正 上 方 单 击 放置 训 视 图 ， 然 后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 剖 视 
图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.8.21 所 示 。 

Step6. 创建 左 视图 。 

(1) 选择 命令 。 在 图 样 中 单 击 阶梯 剖 视 图 的 边界 (或 在 “部 件 导航 器 ”中 选中 该 视图 )， 
选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 加 3 ED 命令， 系统 弹出 “投影 视图 ”对 话 
框 。 

(2) 放置 视图 。 移动 鼠标 指针 到 阶梯 剖 视图 的 正 右 方 ， 单 击 以 放置 左 视图 。 

(3) 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 [ 闫 图 | 六 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 ， 结 果 如 图 4.8.22 所 示 。 


Ti 了 工区 








攻 














图 图 4.8.22 创建 左 视图 


Es 


图 4.8.21 创建 阶梯 剂 


Step7. 绘制 草图 有 曲线 。 

(1) 在 左 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 天 本 于 本 天 合作 ， 此 时 
将 激活 左 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 “9H， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 
框 ， 选 择 思 本 开 类 型， 绘制 图 4.8.23 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 必 斑 是 引 扩 钮 。 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 唤 痢 才 按钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

Step8. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 岳 二 后] wp> EL TS 一 > 四 站 人 命 
单 击 “图 纸 ” 工 具 条 中 的 [图 按钮 )， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 视图 。 在 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 选中 四 和 建 单 选项 , 在 系统 沦 择 一 个 生成 局 部 齐 的 视图 
的 提示 下 选取 左 视图 。 


















































(3) 定义 基点 。 在 系统 选择 对 象 碎 自动 判断 点 的 提示 下 ， 确 认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 外 
按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.24 所 示 的 边线 中 点 。 


| 选择 此 边 中 点 、 A 





图 4.8.23 ”绘制 样 条 曲线 图 4.8.24 ”定义 基点 
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(4) 定义 拉 伸 的 矢量 方向 。 接 受 系统 的 默认 拉 伸 方向 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

(5) 选择 剖 切 线 。 确 认 “ 局 部 前” 对 话 框 中 的 “选择 曲线 ”按钮 四 被 按 下 ， 选 择 前 面 
绘制 的 样 条 曲线 作为 剖 切 线 , 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 此 时 样 条 曲线 自动 封闭 且 出 现 边 界 点 (图 
4.8.25 所 示 )。 

(6) 修改 边界 曲线 。 

QD 单 击 图 4.8.25 所 示 的 边界 点 ， 然 后 单 击 图 4.8.25 所 示 的 位 置 1， 此 时 边界 曲线 显示 
为 4.8.27 所 示 。 

@) 单 击 图 4.8.26 所 示 的 边界 点 ， 然 后 单 击 图 4.8.26 所 示 的 位 置 2， 此 时 边界 曲线 显示 
为 4.8.27 所 示 。 


位 置 1 
PP 





’ 


* 选择 此 边界 的 中 点 








图 4.8.25 修改 边界 曲线 (一) 图 4.8.26 修改 边界 曲线 (二) 图 4.8.27 修改 边界 曲线 (三) 
(7) 单 市 用- 钮 ， 再 单 市 消光 钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 。 
Step9. 选择 下 拉 菜 单 度 们 加 一 问 | 辐 于 强 命 令 ， 保存 文件 。 





4.8.4 范例 4 一 创建 旋转 齐 、 折 倒 剖 和 断 开 视图 
范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 旋转 训 和 折 有 登 训 以 及 断 开 等 视图 的 创建 过 程 ; 创建 的 关键 在 于 剖 切 
线 的 绘制 、 贸 链 线 的 定义 。 在 学 习 本 范例 时 ,请 读者 注意 视图 位 置 方 位 的 选择 。 本 范例 的 
工程 图 视图 如 图 4.8.28 所 示 。 

Stepl. 创建 图 纸 页 并 预 设置 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 度 生 加 一 > 可: 开 命令 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 
框 中 选择 文件 D:vug85.12\worlAch04\ch04.08\ex04.prt， 进 入 建 模 环 境 ， 零 件 模型 如 图 4.8.29 
所 示 。 

(2) 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜单 度 任 到 | 一 > 0 于 
对 话 框 中 单 击 图 虐 选项 卡 ， 在 模板 区 域 选择 帮 革 EE 
入 制图 环境 。 

说 明 : 如 果 弹 出 “视图 创建 向 性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 取 消 ”按钮 即 可 。 














命令 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 
黄 板 ， 然 后 单 击 世 痪 定 | 六 钮 ， 进 
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图 4.8.28 ”创建 旋转 剖 、 折 羞 剖 和 断 开 视 图 
(3) 设置 视图 首选 项 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 而 画 | 一 > 由 加 0 人 千 仿 ， 示 统 弹 出 “视图 
首选 项 ”对 话 框 。 
(4) 在 “视图 首选 项 对话 框 中 单 击 区 王选 项 卡 , 设置 图 4.8.30 所 示 的 参数 , 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 视图 首选 项 的 设置 。 
说 明 : 这 里 取消 选中 加 古国 复 选 框 是 为 了 避免 产生 过 多 的 中 心 线 ， 读 者 可 根据 需要 进 
行 必要 的 参数 设置 。 





昌 视图 首选 项 


展 平 图 样 | 截面 线 | 着 色 | 螺 级 | 基本 
局 部 放大 图 。 | ” 挫 承 FHI | 船 御 设 计 厂 
| 隐 启 线 | 可 见 线 | 光 顺 过 | 虚拟 交加 | 追踪 线 








确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 4.8.29 ”零件 模型 图 4.8.30 “视图 首选 项 ”对 话 框 


Step2. 创建 主 视图 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蔚 KG 一 > 加 下 一 > 站 
“图 纸 ” 工 具 条 中 的 按钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基本 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 坊 型 视图 | 域 的 要 使用 的 模型 视图 (下拉 列表 
中 选择 国 囊 引 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 放置 视图 。 在 图 纸 页 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 。 

Step3. 创建 旋转 训 视 图 。 

(1) 选择 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单项 Kg 一 > 罗江 
可 列车 今 “或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 墅 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 剖 视 图 ”对 话 
框 。 

(2) 在 系统 连 肥 区 视图 的 提示 下， 选择 图 4.8.31 所 示 的 俯视 图 作为 创建 旋转 前 视图 的 父 
视图 。 

(3) 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 六 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.31 所 示 
的 圆 弧 边线 1 定义 旋转 中 心 。 

(4) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 | 过 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.31 所 示 的 边线 的 中 点 定 
义 第 一 个 剖 切 位 置 。 

(5) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 她 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.31 所 示 的 圆 弧 边 线 2 定 
义 第 二 个 剖 切 位 置 。 

(6) 放置 训 视 图 。 在 系统 卓 出 图 纸 上 齐 视图 的 中 必 的 提示 下 ， 单 击 父 视图 的 左 侧 ， 完 成 视 
图 的 放置 。 结 果 如 图 4.8.32 所 示 。 

Step4. 添加 剂 切 段 。 

(1) 右 击 图 4.8.33a 所 示 的 箭头 端 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 厦 世 :一 命令 ， 系 统 弹 出 
“截面 线 ” 对 话 框 。 


命令 (或 单 击 















































选择 该 边 
线 的 中 点 





| i 
图 4.8.31 定义 剖 视 图 对 象 图 4.8.32 ”旋转 剖 视 图 


(2) 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 确认 旋 癌 回民 单 选 项 被 选中 ， 在 系统 违 择 对 象 以 自动 判断 点 的 提 
示 下 , 单 击 图 4.8.33a 所 示 的 边线 3， 然 后 选择 图 4.8.33a 所 示 的 箭头 段 ， 此 时 齐 切 线 显示 如 
图 4.8.33b 所 示 。 然 后 单 击 量 恋 轩 下 扩 钮 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 

Step5. 更 新 旋转 前 视图 。 选 择 下 拉 菜单 项 间 昌 | 一 w BE 一 下 本 到 作 ， 
此 时 系统 自动 选取 了 需要 更 新 的 视图 , 单 击 上 列 定 | 人 钮 , 完成 视图 的 更 新 。 结果 如 图 4.8.34 
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所 示 。 





选择 此 箭头 自 





人 ee 
图 4.8.33 ”移动 训 切 段 
Step6. 创建 折 苇 训 视 图 。 
(1) 绘制 草图 曲线 。 在 图 4.8.35 所 示 的 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
加 命 令 ， 此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 
(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “直线 ” 国 | 按钮 ， 绘 制图 4.8.35 所 示 的 直线 (与 模 
型 边线 垂直 )， 然 后 选择 贺 | 命 令 将 所 绘制 的 直线 转化 为 参考 线 。 
(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 葬 寺 图 校 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 
说 明 : 在 绘制 直线 无 法 捕捉 到 对 象 时 ， 需 在 选择 工具 条 选择 范围 的 下 拉 列 表 中 选择 























一 > 命令， 系统 





(4) 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 w 加 
弹出 “ 折 赫 剖 视图 ”对 话 框 。 

(5) 在 系统 四 虹 刘 视图 的 提示 下， 选择 图 4.8.36 所 示 的 俯视 图 作为 创建 折 状 剖 视 图 的 父 
视图 。 





a) 更 新 前 b) 更 新 后 ， 
图 4.8.34 更 新 视图 图 4.8.35 ”绘制 草图 曲线 


(6) 定义 匀 链 线 。 选 取 图 4.8.35 绘制 的 直线 , 单 击 玉 按 钮 确保 贸 链 线 入 头 ， 如 图 4.8.36 
所 示 。 

(7) 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 全 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.36 所 示 
的 圆 弧 边线 1、 边 线 2 和 直线 的 端点 ， 单 击 鼠 标 中 键 完成 前 切 位 置 的 定义 。 

(8) 放置 前 视图 。 在 系统 卓 出 图 纸 上 剖 视图 的 中 必 的 提示 下 ， 单 击 父 视图 的 左上 方 完成 视 
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图 的 放置 ， 然 后 将 其 拖 搜 放 在 合适 位 置 。 结 来 如 图 4.8.37 所 示 。 


4 一 一 选择 此 边线 痛 操 





图 4.8.36 ”定义 剖 切 位 置 图 4.8.37 创建 折 装 训 视 图 


Step7. 移动 训 切 段 。 

(1) 右 击 图 4.8.38a 所 示 的 箭头 端 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 古 世 :一 命令 ， 系 统 阐 出 
“截面 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 确认 辟 夭 动 懂 单 选项 被 选中 ， 在 系统 选择 庄 点 附近 的 曲 郁 的 提示 


下 ， 选 择 图 4.8.38a 所 示 的 箭头 段 ， 然 后 单 击 图 4.8.38b 所 示 的 位 置 ， 此 时 齐 切 线 显示 如 图 
4.8.38b 所 示 。 然 后 单 击 星 误 间 | 扩 饥 ， 按 Esc 键 结束 命令 ， 


™ 


选择 此 笛 头 段 





| i 
b) 移动 后 





图 4.8.38 ”移动 训 切 段 








Step8. 更 新 折 装 剖 视 图 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 古 | > 于 一 > | 更 新 上) 
此 时 系统 自动 选取 了 需要 更 新 的 视图 , 单 击 确定 | 六 钮 , 完成 视图 的 更 新 。 结果 如 图 4.8.39 
所 示 。 

Step9. 定义 折叠 前 视 图 样式 。 单 击 图 4.8.40a 所 示 视 图 的 边界 ,在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
单 击 几 按钮 ， 系 统 弹 出 “视图 样式 ”对 话 框 。 然 后 单 击 国 村 选项 卡 ， 在 较 加 文本 框 中 输入 
值 30， 然 后 单 击 医 斑 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 4.8.40b 所 示 。 

Step10. 创建 投影 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂 六 全 > 
出 的 “投影 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “投影 视图 ”对 话 框 中 的 本 要 区 域 园 本 下 拉 列 表 中 选择 村 旦 
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项 ， 然 后 单 击 启 指定 条 量 区 域 将 其 激活 ， 选 择 图 4.8.41 所 示 的 边线 。 
(3) 放置 视图 。 在 合适 的 位 置 单 击 放置 投影 视图 ， 结 果 如 图 4.8.42 所 示 。 


V8 他 


a) 更 新 前 b) 更 新 后 ai 定义 前 b) 定义 后 
图 4.8.39 ”更 新 视 网 图 4.8.40 “定义 视图 样式 














图 4.8.41 定义 参照 对 象 图 4.8.42 ”创建 投影 视图 








Step11. 定义 投影 视图 样式 。 单 击 图 4.8.42 所 示 视 图 的 边界 , 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 
击 冉 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “视图 样式 ”对 话 框 。 然 后 单 击 国 可 交 项 卡 ， 在 赔 于 文本 框 中 输入 值 
30， 然 后 单 市 [确定 上 < 钮 ， 结 果 如 图 4.8.43 所 示 。 





| _0 oo | 
图 4.8.43 ”定义 视图 样式 

Step12. 创建 断 开 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 揪 六 后 => 下 > 命令 (或 单 击 
“图 纸 ” 工 具 条 中 的 呀 按钮 )， 系 统 弹出 “ 断 开 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 断 开 视图 ”对 话 框 旧 型 下 拉 列 表 中 选择 E 国 加 选项 ， 在 讼 二 区 域 翌 志 下 拉 列 表 
中 选择 一 -一 有 选 项 ， 在 量 直 文本 框 中 输入 值 3， 在 医 填 芋 文本 框 中 输入 值 0， 在 延伸 2 
文本 框 中 输入 值 0， 在 系统 睦 至 视图 的 提示 下 ， 选 取 投 影视 图 为 要 断 开 的 模型 视图 。 

(3) 然后 单 击 图 4.8.44 所 示 的 位 置 1， 采 用 图 4.8.44 所 示 的 方向 ， 单 击 B 甩 | 包 ， 


完成 操作 ， 结 果 如 图 4.8.45 所 示 。 
(4) 在 “ 断 开 视 图 ”对 话 框 沪 剖 区 域 半 位 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 然 后 单 击 图 4.8.46 
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所 示 的 位 置 2。 单 击 于 按钮 调整 第 头 方向 ， 单 击 开 绒 定 x 钮 ， 完 成 断 开 视 图 的 创建 ， 结 
如 图 4.8.47 所 示 。 


位 置 1 
’ 
| 0) ?| ) 0 
WA \ \\ °°。 / J 、° / J 


LU 
图 4.8.44 ”定义 锚 点 位 置 图 4.8.45 创建 断 开 视图 1 





图 4.8.47 创建 断 开 视图 2 





图 4.8.46 定义 销 点 位 置 
Step13. 创建 方 癌 箭头。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 开 具 稍 > 


出 “ 方 同 第 头 ” 对 话 框 。 
(2) 设置 参数 。 在 “方向 箭头 ”对 话 框 中 的 但 吉 区域 争 席 文本 框 中 输入 值 一 120， 然 后 


在 改 双 文本 框 中 输入 “C 向 ”其 他 采用 系统 默认 参数 , 单 击 图 4.8.48 所 示 位 置 , 单 击 上 确定 | 





k ep a” | 方向 盘 头 .. 

















按钮 ， 结 果 如 图 4.8.49 所 示 。 


™、 


单 击 此 处 





| 
图 4.8.48 ”定义 起 点 位 置 图 4.8.49 ”创建 方向 入 


Step14. 创建 文本 注释 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 0 来 单 王 和 > 到 








出 “注释 ”对 话 框 。 
(2) 设置 参数 。 在 “注释 ”对 话 框 玄 李 油 闪 区 域 中 输入 字母 “C”( 输 入 不 包括 引号 )， 其 


他 采用 系统 默认 参数 ， 单 击 图 4.8.50 所 示 位 置 ， 单 市 确定 性 < 钮 ， 结 果 如 图 4.8.51 所 示 。 





Step15. 创建 局 部 训 视 图 。 
(1) 定义 视图 样式 。 单 击 俯视 图 的 边界 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 纪 校 馈 ， 系 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 ,然后 单 击 哺 二 可 渤 项 卡 , 在 线条 样式 下 拉 列 表 中 选择 CF------- | 
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选项 ， 然 后 单 市 马列 定 | 六 钮 ， 完 成 操作 。 


[ 间 芒 亲 
图 4.8.$0 ”定义 文本 位 置 图 4.8.51 创建 文本 注释 














(2) 在 俯视 图 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 轩 
将 激活 俯视 图 为 草图 视图 。 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 PY， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 
框 ， 选 择 蔚 包 更 类 型 ， 绘 制图 4.8.52 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 略 广 年 中 坟 钮 。 

(4) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 唤 或 这 图 扩 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 师 六 国 一 四国 一 > 医 E 痢 一 [四 ET 命令 (或 
单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [ 赔 按 钮 )， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 

(6) 选择 视图 。 在 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 选中 祝 部 时 单 选项 , 在 系统 中 怪 一 个 生成 局 部 种 的 视图 
的 提示 下 选取 俯视 图 。 

(7) 定义 基点 。 在 系统 | 正 蛋 对 看 以 自动 淹 断 一 的 提示 下 ， 确 认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 | 了 
按钮 被 按 下 ， 选 取 图 4.8.53 所 示 的 边线 中 点 ， 然 后 单 市 岗 图 车 同上 j 包 . 









































N 
选择 此 边 中 点 





a 
图 4.8.52 ”绘制 样 条 曲线 图 4.8.53 ”定义 基 扣 


(8) 选择 前 切线 。 确 认 “ 局 部 前” 对 话 框 中 的 “选择 曲线 ”按钮 回 被 按 下 ， 选 择 前 面 
绘制 的 样 条 曲线 作为 剖 切 线 ， 单 市 用 六 钮 ， 青 单 市 形 | 拉 钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 
创建 。 

Step16. 创建 其 他 局 部 剖 视 图 。 人 参照 Step15 的 详细 操作 步骤 ， 绘 制图 4.8.54 所 示 的 2 条 
样 条 曲线 ， 并 分 别 创 建 其 他 两 处 局 部 剖 视 图 ， 结 果 如 图 4.8.55 所 示 。 

step17. 隐藏 边线 。 单 击 俯视 图 的 边界 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 峡 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 .然后 单 击 吴 霹 双 选项 卡 , 在 线条 样式 下 拉 列 表 中 选择 可见 | 
选项 ， 然 后 单 击 世 殉 宣 | 六 钮 ， 完 成 操作 。 
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行 区] 





| 8 _ | & 
图 4.8.54 ”绘制 样 条 曲线 图 4.8.55 ”创建 其 他 局 部 剖 视 图 


第 5 章 ”工程 图 中 的 二 维 草图 





”在 UG NX 8.5 的 工程 图 环境 中 ， 用 户 可 以 直接 使 用 草图 绘制 工具 在 图 
纸 页 上 创建 草图 曲线 ， 而 不 需要 进入 视图 的 扩展 模式 。 当 草图 曲线 与 视图 关联 时 ， 还 可 以 
关联 地 约束 到 视图 中 的 几何 体 上 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 工程 图 中 的 二 维 昔 图 概述 。 

@ 绘制 二 维 草 图 曲线 。 

@ 投影 曲线 到 视图 。 


5.1 工程 图 中 的 二 维 草图 概述 








使 用 基于 3D 模型 的 视图 生成 方法 来 创建 的 工程 图 一 般 虱 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 是 
UG NX 8.5 也 为 用 户 提 供 了 章 网 绘制 功能 ， 这 样 用 户 就 可 以 表达 更 多 的 模型 信息 。 利 用 工程 
图 模块 中 的 草图 绘制 功能 ， 用 户 可 以 在 没有 零件 便 型 的 情况 下 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 图 ， 
这 其 中 包括 曲线 的 绘制 、 编 辑 、 区 域 的 填充 及 线 型 的 修改 等 。 

工程 图 环境 中 的 草图 绘制 工具 与 建 柑 环境 中 的 草图 绘制 工具 的 使 用 方法 是 相同 的 ， 故 
本 书 中 关于 理 图 绘制 工具 的 使 用 将 不 作 具 体 介 绍 ， 而 只 对 工程 图 特有 的 章 图 绘制 命令 和 拉 
巧 进行 说 明 (有 至 图 绘制 的 具体 操作 请 参考 本 系列 从 书 的 相关 书籍 )。 在 工程 图 环境 中 绘制 至 
图 曲线 时 ， 首 先 需 要 确定 草图 绘制 平面 ， 系 统 默认 的 草图 绘制 平面 为 当前 活动 的 图 纸 页 ， 
用 户 通 过 激活 菜 个 视图 为 活动 草图 视图 ， 然 后 选择 下 拉 来 单 重信 > 时 
令 ， 即 可 绘制 或 编辑 草图 。 









































5.2 ”绘制 草图 曲线 
5.2.1 在 图 纸 幢 上 绘制 草图 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch05\ch05.02\sketch_curve_01.prt， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 确认 “部 件 导 航 器 ”( 一 ) 显示 如 图 5.2.1 所 示 ， 此 时 图 纸 页 “SHT1” 为 活动 的 。 
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Step3. 选择 下 拉 菜 单 | 插入 加 下 :到 一 本 于 今 (或 单 击 “ 草 
图 工具 ”工具 条 中 的 (按钮 )， 系 统 弹 出 “多 边 形 ” 对 话 框 。 
Step4. 在 系 人 单 击 图 纸 上 的 两 个 点 放置 多 边 
乡 ， 单 市 时 闭 时 | 扩 乌 ， 关 闭 “ 多 边 形 ”对 话 框 。 
Step5. 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 蝶 | 题 潮 图 按钮 ， 完 成 草图 绘制 ， 此 时 “部 件 导航 


筑 ”〈 二 ) 显示 为 图 5.2.2 所 示 。 











加 部 件 导 航 强 





加 部 件 导航 如 






Y 回 图 纸 


产 一己 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 





Ye SR 
人 图 纸 页 “sHT1” (工作 的 -活动 的 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


-Es out- of-Date 
日记 模型 历史 记录 





加 
图 5.2.1 部 件 导航 器 (一 ) 图 5.2.2 部件 导航 絮 〈 二 ) 


5.2.2 在 视图 中 绘制 草图 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch05\ch05.02\sketch_curve_02.prt， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 在 “部 件 导 航 器 ”( 三 ) 中 右 击 图 5.2.3 所 示 的 ”四国 je 是 告 点， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 吕 攻 本 晤 呈 圣 仿 ， 此 时 “部 件 导 航 器 ”( 四 ) 显示 为 图 5.2.4 所 示 。 


加 部 件 导航 如 加 部 件 导航 器 


I 
-wi 好 
下 才 辐 图纸 页 “SITI” [ 工 作 的 -活动 的 ) 






















局- 雯 加 图 纸 
7 TS 


二 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 二 -一 一 一 - 一 一 一 一 一 一 ~、 








一 一 一 一 一 一 过 








一 ,| 
图 5.2.3 ”部 件 导航 器 (三 ) 图 $.2.4 ”部件 导航 器 (四) 
Step3. 选择 下 拉 闻 单 质 六 [E] => = ”> {Cy| EE 命 今 邻 (或 单 击 “ 草 656 - 








图 工具 ”工具 条 中 的 人 按钮 )， 系 统 弹出 “多 边 形 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 系 和 有- 在 图 5.2.5 所 示 的 前 视图 边界 内 
部 和 外 部 分 别 单 击 两 个 点 放 管 多 边 形 ， 单 击 ss 半 加 护 钮 ， 关 闭 “ 多 边 形 ” 对 话 框 。 

Step5. 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 用 | 过 二 图 护 钮 ， 完 成 草图 绘制 ， 此 时 “部 件 导航 
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敌 ”( 五 ) 显示 为 图 5.2.6 所 未 。 
说 明 : 图 纸 页 中 的 草图 曲线 总 是 国定 在 绘制 的 位 置 ， 而 视图 中 的 草图 曲线 会 跟随 视图 
进行 移动 。 如 果 视 图 的 边界 已 经 经 苹 可 能 会 导致 所 绘制 的 草图 曲线 不 能 完全 显示 


2 
\ 
扩 


息 部 件 导 航 妖 

名 称 ， 

罩 - 贸 园 图 托 

电池 国 图 钨 页 "sHT1”( 工 作 的 ) 

-六 图 纸 视图 “FRONT81” (活动 的 ) 
， 帮 较 草图 "SIETCH_FRONTI_000* 

加 图 抵 视 图“LEFTB3* 


前 视图 边界 ， 
/ 

边界 点 

UV 

. 由 Es mt-of-Date 

品名 模型 历史 记录 

: + 

图 5.2.5 绘制 多 边 形 图 5.2.6 ”部 件 导 航 器 〈 五 ) 





5.3 ”投影 章 图 曲线 至 视图 





使 用 投影 到 视图 命令 可 以 将 一 个 视图 的 至 图 曲线 投影 到 其 他 视图 中 ， 投 影 时 可 以 选择 
一 个 或 两 个 垂下 于 源 视 图 的 平和 而 。 需 要 注意 的 是 ， 要 投影 的 对 象 必须 是 和 视图 相关 的 ， 即 
该 对 象 属于 视图 的 一 部 分 ， 同 时 源 视 图 必须 具有 方位 和 空间 连续 性 。 
下 面 通 过 图 5.3.1 所 示 为 例 ， 讲 解 投影 草图 曲线 到 视图 的 一 般 操 作 过 程 。 














| | .| 1 
I EE ET | 
a) 投影 前 b) 投影 后 


图 5.3.1 投影 到 视图 
Task1. 打开 文件 
打开 文件 D:\ug85.12\work\ch05\ch05.03\project2view.prt， 进 入 制图 环境 。 
Task2. 投影 矩形 草图 曲线 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 葡 生 全 1 mm 芽 
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出 图 5.3.2 所 示 的 “投影 到 视图 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 屎 到 下拉 列表 中 选择 
Step3. 确认 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 莫 选 择 曲线 或 点 被 激活 ， 选 择 图 5.3.3 所 示 的 2 

条 草图 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step4. 确认 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 刚 选 择 视 图 被 激活 ， 在 图 纸 上 选 择 其 余 三 个 视 

(或 者 从 说 图 列表 中 进行 选择 )。 

Step5. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 看 影 平面 区域 的 方 洁 | 下 拉 列 表 中 选择 

在 其 下 的 蓝 文 本 框 中 输入 值 -40。 

Step6. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 哄 影 站 面 2 区 域 的 中 法 下 拉 列 表 中 选择 

在 其 下 的 僵 文 本 框 中 输入 值 -20， 按 回 车 键 ， 此 时 图 纸 如 图 5.3.4 所 示 。 

Step7. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 展开 忠 置 区域 , 设置 如 图 5.3.5 所 示 的 曲线 类 型 参数 。 


置 投影 到 视 








页。 














Ee i, 








Ee i, 














闪 型 
在 两 个 平面 上 

要 投影 的 对 象 一 |" _z 选择 2 条 曲线 
要 投影 的 目标 视图 























We 图 5.3.3 ”选择 草图 曲线 


自动 尖 册 i 
关 指定 矢量 
关 指定 点 


节选 择 视 图 向) 






投影 平面 2 
方法 





确定 | 应 用 | 取消 | 





图 5.3.2 “投影 到 视图 ”对 话 框 图 5.3.5 ” 设 症 曲线 类 型 
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5.3.2 所 示 的 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 


要 本 下拉 列表 : 用 于 设置 投影 的 类 型 ， 包 括 ED 国生 两 种 关 虱 . 
二 汪 区 域 : 只 在 沈 反 ED5 国 关 型 时 祛 激活， 如 采 先 皇 EEEIEET 





类 型 ， 则 





显示 为 摄影 平面 。 此 区 域 用 于 定义 投影 平面 在 空间 的 位 置 。 

加 ”下 拉 列 表 : 用 来 定义 设置 投影 平面 的 方法 ， 包 括 芒 时下 强 生 澡 上 两 个 选项 、 
当选 择 熙 SEE 且 选项 时 ， 用 户 需 要 指定 失 量 、 点 和 视图 来 确定 投影 平面 的 位 置 ; 
当选 择 选项 时 ， 用 户 需要 给 定 深度 值 来 确定 投影 平面 。 

蚤 置 区 域 ， 主要 用 来 定义 投影 后 曲线 的 类 型 。 

回 ”摄影 平面 1 下拉 列 表 : 定义 在 投影 平面 1 的 位 置 上 投影 得 到 的 曲线 的 类 型 ， 包 
括 “ 活 动 的 ”、“ 和 参考 > 和 “无 ”。 其 中 “无 ”表示 不 投影 ， “参考 ” 的 曲 
线 为 双 点 画 线 的 参考 线 ，“ 活 动 的 ” 则 是 和 源 对 象 属性 一 致 的 曲线 。 

思 “投影 平面 2 下 拉 列 表 : 参看 摄影 平面 1 的 解释 ， 

回 “” 较 下 拉 列 表 : 定义 在 投影 平面 之 间 的 边 类 型 ， 可 参看 各 束 平面 1 的 解释 . 









Step8. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 单 击 星 可 时 按钮， 结果 如 图 5.3.6 所 示 。 

Step9. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 吉本 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 先 式 . 

Step10. 确认 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 卓 选 择 曲线 或 点 0 被 激活 ， 选 择 图 5.3.7 所 示 的 2 
条 草图 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 





















































[7 [一 一 
选择 2 条 曲线 
a 
N 
《9) | 
图 5.3.6 影 结 果 (一 ) 图 5.3.7 选择 草图 有 曲线 





Step11. 确认 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 洁 选 择 视 图 被 激活 ， 在 图 样 上 选择 等 轴 测 视图 


(或 者 从 强国 中京 文本 框 中 选择 
Step12. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 的 者 有 束 于 历 区 域 的 本 潜 下 拉 列 表 中 选择 





村 JI 页 ) 。 











Ei， 


在 其 下 的 圈 文 本 框 中 输入 值 -20， 按 回 车 键 。 
Step13. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 因 本 x 域 甩 隔 副 下 垃 列表 选择 国 BB 结交 项 ， 
Step14. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 单 击 属 形 是 中 疼 钮 ， 结 果 如 图 5.3.8 所 示 。 
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Task3. 投影 多 边 形 草 图 曲线 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 入 > 性 E 
出 “投影 到 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 喜 开 "下拉 列表 中 选择 

Step3. 确认 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 国 选 择 曲 线 或 吉 6 史 被 激活 ， 选 择 图 5.3.9 所 示 的 多 边 
形 草图 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step4. 确认 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 国 选 择 视 图 0 被 激活 ， 在 图 样 上 选择 其 余 三 个 视图 
(或 者 从 略图 列表 中 进行 选择 )。 

Step5. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 纲 影 下 面 二 区 域 店 洁 下 拉 列 表 中 选择 
其 下 的 草 文 本 框 中 输入 值 0。 














3 计 7J 页 . 











引出 先 7 页 ， 在 





















































一 -一 
选择 此 6 边 形 
图 5.3.8 ”投影 结果 (二 ) 图 5.3.9 ”选择 草图 曲线 








Step6. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 济 影 平 面 引 区 域 的 泡 污 | 下 拉 列 表 中 选择 国 下 时 先 项 ， 


在 其 下 的 国文 本 框 中 输入 值 -20， 
Step7. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 研 于 区 域 设置 曲线 类 型 均 为 匿 
Step8. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 单 击 大 瑚 是 下放 钮 ， 结 果 如 图 5.3.10 所 示 。 
Step9. 在 “部 件 导航 器 ”中 双击 图 5.3.11 所 示 的 草图 节点 ， 激 活该 草图 。 





让 部 件 导 航 器 





















-EE 

: a Ye 图 纸 页 “sHT1” {工作 的 ) 

由 :EL 导 六 的 “FRONTB1 
| 由 :盟国 导 六 的 “LEFTB2" 
局 人 "TFR-ISD@4” (活动 的 ) 
i 一 草图 “SHEETC H TFR-IS DA DoD" 
由 . "TOPRB3" 

EL, 时 为 oat- nft-—llate 

四 党 用 户 表达 式 

日 ri 为 中 记录 





>= = 


图 5.3.10 投影 结果 (三 ) 图 5.3.11 部件 导航 器 
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Step10. 选择 下 拉 菜 单 略 大 辐 | 一 ET 一 ET 和信 (或 人 
“草图 工具 ”工具 条 中 单 击 辐 按钮 )， 系 统 阐 出 “快速 修剪 ”对 话 框 。 

一 、 、 \ HZ 一 合生 > 66 -和 | 及 2?? 1 计 人 

Step11. 在 草图 中 选择 多 余 的 线条 进行 修剪, 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 号 间 图 jy 


钮 ， 结 果 如 图 5.3.12b 所 示 。 
Task4. 投影 圆 形 章 图 曲线 

















Step1. 选择 下 拉 菜 单 捷 入 人 mp | 人才 二 
出 “投影 到 视图 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 性 等 下拉 列表 中 选择 








在 两 个 平面 上 六 


"3 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 $.3.12 ”修剪 曲线 

Step3. 确认 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 萌 违 择 曲 线 或 点 0) 被 激活 ， 选 择 图 5.3.13 所 示 的 圆 
形 草图 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step4. 确认 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 党 选择 视图 0) 被 激活 ， 在 图 样 上 选择 其 余 三 个 视图 
(或 者 从 蚤 图 列表 中 进行 选择 )。 

Step5. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 摄影 平面 1 区域 的 商法 | 下 拉 列 表 中 选择 
在 其 下 的 昔 文 本 框 中 输入 值 0。 

Step6. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 - 报 影 平面 如 区域 的 方 濡 下 拉 列 表 中 选择 
在 其 下 的 昔 文 本 框 中 输入 值 -40。 

Step7. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 臣 旱 区域 设 置 委 影 外 面 二 曲线 类 型 为 
报导 平面 2 由 线 类 型 为 四 类 型 ， 加 由 线 类 型 为 攻 弄 ， 

Step8. 在 “投影 到 视图 ”对 话 框 中 单 市 & 瑞 定 中安 钮 ， 结 果 如 图 5.3.14 所 示 。 


图 5.3.13 ”选择 草图 曲线 图 5.3.14 投影 结果 (四 ) 











Ei, 








选项 ， 





类 者 ， 





















































第 5 草 工程 图 中 的 二 维 草 图 


Task5. 整理 草图 曲线 





参照 Task2 中 的 操作 方法 ， 修 十 等 轴 测 视图 中 的 多 余 曲 线 ， 结 果 如 图 5.3.15 所 示 。 








> -Ss 

















a) 修改 前 
图 $.3.15$ ”修剪 曲线 


b) 修改 后 
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第 6 章 工程 图 的 标注 





工程 图 的 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 使 用 UG 创建 工程 图 ， 
除了 创建 所 需 视图 之 外 ， 还 需 对 视图 进行 相关 的 标注 ， 如 加 工 要 求 的 尺寸 精度 、 形 位 公差 
和 表面 粗糙 度 等 。 本 章 将 着 重 介绍 有 关 工 程 图 的 标注 知识 ， 主 要 内 容 包 括 : 

@ 工程 图 标注 概述 。 

@ 尺寸 标注 。 

@ 注释 文本 和 基准 特征 符号 。 

@ 形 位 公差 和 表面 粗 焰 度 符号 


e@ 中心 线 、 标 识 符号 和 用 户 定义 符号 ， 


6.1 工程 图 标注 概述 














工程 冬 的 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 在 产品 的 研发 、 设 计 和 制造 等 过 程 中 的 
设计 要 求 ， 如 加 工 要 求 的 矿 寸 精度 、 形 位 公 送 和 表面 粗糙 度 等 ， 都 需要 侍 助 工程 图 中 相应 
的 视图 和 标注 将 其 表达 清楚 。UG 工程 图 具有 方便 、 强 大 的 尺寸 标注 功能 。 





6.2 尺寸 标注 


6.2.1 尺寸 标注 命令 


UG NX 8.5 为 用 户 提供 了 一 个 方便 快捷 的 尺寸 标注 功能 ,下面 对 尺寸 标注 的 下 拉 菜 单 、 
工具 条 和 有 关 对 话 框 进 行 介 绍 。 





1. 下 拉 菜 单 和 工具 条 








选择 下 拉 菜 单 匿 天 多 天” 国王 证 本 合 今 ， 系 统 弹出 图 6.2.1 所 示 的 “尺寸 ”菜单 。 或 者 
通过 选择 图 6.2.2 所 示 的 “尺寸 ”工具 条 上 的 命令 按钮 进行 尺寸 标注 (工具 条 中 没有 的 按钮 
可 以 定制 )。 





第 64 章 工程 图 的 标注 129 


了 



















中 
-人 茎 倒 首 角 站 ) 
2 骨 度 @)... 
[圆柱 他 
和 
可 直径 向 )... 
局 半径 下 1 
格式 于 】 工 
一 和 ~ 过 圆心 的 半径 
Dy ER WD... 六 蒂 折线 的 半径 ) 
Et 和 厚度 凶 
Eco 
注释 怠 ) 靶 膨 长 遇 ..， HI1l H2 H3 H4 HS H6 H/ HS8 Ho HI0O HL HI2 
桩 中 ; :I 特征 务 数 避 ]. 
中 心 钱 芭 ) 
表格 中) 周 水 平 链 包 )... | Pa J A oF a 
国 图 像 民 )... 时 坚 直 链 们 )... 后 二 | a 
一 一 一 一 一 所 | 水 平 基线 8). > 六 起 内 依 吓 岂 时 半生 周 - | 
i 闻 坚 直 基线 (多) 
草图 约束 蚊 ) 
曲 贱 /点 (C】 二 4 坐标 人 0. H13 H14 H15 H16 HI7 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 
图 6.2.1 “尺寸 ”有 亲 单 图 6.2.2 “尺寸 ”工具 条 


6.2.2 所 示 的 “尺寸 ”工具 条 的 说 明 如 下 : 

H1: 默认 为 “自动 判断 尺寸 "， 其 下 拉 列 表 中 包括 了 所 有 标注 的 方式 。 

H2: 创建 系统 自动 判断 的 尺寸 ， 系 统 根据 用 户 选 取 的 对 象 以 及 光标 位 置 智能 地 判断 尺 
寸 类 型 

H3: 在 两 个 选 定 对 象 之 间 创 建 一 个 水 平 尺寸 。 

H4: 在 两 个 选 定 对 象 之 间 创 建 一 个 竖 直 尺寸 。 

H5: 在 两 个 选 定 对 象 之 间 创 建 一 个 平行 尺寸 。 

H6: 在 一 条 直线 或 中 心 线 与 一 个 定义 的 点 之 间 创 建 一 个 垂直 尺寸 。 

H7: 创建 倒 斜 角 尺 寸 。 

H8: 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创 建 一 个 角度 尺寸 。 

H9: 创建 一 个 等 于 两 个 对 象 或 点 位 置 之 间 的 线性 距离 的 圆柱 尺寸 。 

H10: 创建 圆 形 特征 的 单一 指引 线 的 直径 尺寸 。 

HI11: 标注 圆 或 弧 的 直径 的 尺寸 ， 包 含有 双向 的 前头 。 

H12: 创建 半径 尺寸 ， 此 半径 尺寸 使 用 一 个 从 尺寸 值 到 绝 的 短 箭 头 。 

H13: 创建 过 圆心 的 半径 尺寸 ， 此 半径 尺寸 从 弧 的 中 心 绘制 一 条 延伸 线 到 箭头 。 
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H14: 
H15: 
H16: 
HI17: 
H18: 
H19: 
H20: 
H21: 
H22: 
H23: 
H24: 
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对 极其 大 的 半径 圆 陶 创建 一 条 折 营 的 指引 线 半 径 尺寸 , 其 中 心 可 以 在 绘图 区 之 外 。 
创建 厚度 尺寸 ， 该 尺寸 测量 两 个 圆 弧 或 两 个 样 条 之 间 的 距离 。 
创建 一 个 测量 圆 缴 周 长 的 圆 弧 长 尺寸 。 

创建 周 长 约 束 以 控制 选 定 直线 和 圆 弧 的 集体 长 度 。 

将 孔 和 螺纹 的 参数 (以 标注 的 形式 ) 或 草图 尺寸 继承 到 图 纸 页 。 
允许 用 户 创 建 一 组 水 平 尺 寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 与 相 邻 尺寸 共享 其 端点 
允许 用 户 创建 一 组 坚 直 尺寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 与 相 邻 尺寸 共享 其 端点 
允许 用 户 创建 一 组 水 平 尺 寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 共享 一 条 公共 基准 线 。 
允许 用 户 创建 一 组 坚 直 尺寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 共享 一 条 公共 基准 线 。 
链 式 尺寸 或 基线 尺寸 下 拉 菜 单 ， 包 含 H19~H22 的 4 个 选项 。 

包含 允许 用 户 创建 坐标 尺寸 的 选项 。 


2. 标注 命令 工具 条 


在 尺寸 末 单 或 工具 条 中 选择 某 一 标注 尺寸 命令 后 ， 系 统 弹 出 相应 的 工具 条 。 下 和 面 以 图 
6.2.3 所 示 的 “水 平 尺 寸 ” 工 具 条 为 例 进行 说 明 。 














全 这 代 本 一 王 识 置 驱动 一 广 层 和 pe 
0 1 > 0 ‘| A4 站 EE F = | | 国 





图 6.2.3 “水 平 尺寸 ”工具 条 图 6.2.4 公差 输入 框 


6.2.3 所 示 的 “水 平 尺寸 ”工具 条 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 


T00502"， 用 于 设置 尺寸 公差 样式 ， 和 包括“ 无 公差 ”"、“ 双 向 公差 ”等 样式 ， 

1 用 于 设置 尺寸 的 精度 ， 选 择 1 表示 保留 1 位 小 数 ， 最 多 保留 6 位 小 数 ， 

于 六 测 . 用 于 设置 尺寸 的 公差 数值 ， 单 击 后 弹出 图 6.2.4 所 示 的 公差 输入 框 。 

2 :用 于 设置 尺寸 公差 的 精度 ， SR 
和 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 ， 用 于 编辑 符号 和 附加 文本 。 
光 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “尺寸 标注 样式 ”对 话 框 ， 用 于 设置 尺寸 样式 等 参数 。 
加 用 于 重 置 所 有 设置 ， 即 恢复 默认 状态 . 

4 呈 : 用 于 设置 新 尺寸 是 否 与 其 他 尺寸 堆 厨 

语 : 用 于 设置 新 尺寸 是 否 自动 与 其 他 尺寸 水 平 或 坚 直 对 齐 


“文本 编辑 器 ”对 话 框 
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在 某 个 标注 命令 工具 条 中 单 击 办 按钮, 系统 弹出 图 6.2.5 所 示 的 “文本 编辑 器 ” 对话 框 。 


号 图 | 萄 多 重 错 汽 另 四 
FE 
如 | 工 | 蕊 | 可 | xj >xa| 


附加 也 未 
Eiri 


和 


用 户 定义 符号 | 样式 | 关系 | 
制图 符号 | 形 位 公差 符号 | 


RE EI Le el bes 








| 
图 6.2.5 “文本 编辑 器 ”对 话 框 


图 6.2.5 所 示 的 “文本 编辑 器 ”对 话 框 的 选项 功能 说 明 : 

e@ 国 按 钮 : 用 于 将 一 个 文本 文件 中 的 文字 插入 到 当前 输入 区 的 光标 位 置 ， 

国 按 徊 ， 用 于 将 当前 输入 区 中 的 文字 保存 到 一 个 文件 中 ， 

[9 按钮 : 用 于 将 当前 输入 区 中 的 文字 全 部 清除 。 

8 按钮 ， 用 于 将 当前 输入 区 中 文字 的 格式 等 属性 进行 清除 。 

按钮 ， 当 用 户 输入 了 某 些 制图 符号 或 形 位 公差 符号 时 ， 可 以 通过 单 击 该 按钮 在 

这 些 符 号 之 间 进 行 顺序 切换 。 

e@  [ 国 控 钮 : 用 于 预览 当前 输入 区 中 文字 的 效果 . 

@ | 加 miemlt 于 下 拉 列 表 : 用 于 设置 字体 ， 先 在 输入 区 中 选中 部 分 或 全 部 文字 ， 
然后 再 选择 合适 的 字体 类 型 ， 

@ [25 加 下 拉 列 表 : 用 于 设置 字体 的 比例 因子 。 

e@ | 畏 训 本 乔 区域 : 用 来 定义 尺寸 的 附加 文本 ， 包 含 “ 之 前 ”、“ 之 后 ”、“ 上 面 ” 和 “下 

面 ” 4 个 附加 文本 。 

珊 按 短 ， 用 于 清除 所 有 的 附加 文本 . 

| 薪 乔 | 按钮 ， 用 于 从 其 他 尺寸 中 继承 文本 属性 . 

制图 符号 选项 卡 : 提供 工程 制图 的 常用 符号 和 分 数 输入 。 

形 全 公差 符 导 选项 卡 : 提供 工程 制图 的 形 位 公差 符号 的 输入 。 
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e 。 国 殉 这 项 卡 : 用 来 定义 文本 的 倾斜 角度 和 粗细 . 
甘 王 选项 卡 : 用 来 定义 文本 中 要 引用 的 关系 式 、 部 件 属性 等 . 
用 二 震 风 对 副 尘 项 卡 ， 用 来 定义 文本 中 要 插入 的 用 户 定义 的 符号 


6.2.2 创建 尺寸 标注 


下 面 分 别 介 绍 常 用 的 尺寸 标注 的 操作 方法 。 
1. 水 平 尺 寸 硬 


水 平 尺 寸 可 以 标注 两 点 之 间 的 水 平 距 离 ， 在 选择 该 类 型 后 ， 用 户 可 以 选择 一 个 对 象 、 
两 个 反 或 一 个 对 象 与 一 个 乓 等 多 种 方式 来 进行 标注 ， 标 注 效果 如 图 6.2.6 所 示 。 











= 已 ee— 
选择 此 点 上 s | -选择 圆心 
~ 





py 


su 


选择 此 这 选择 此 边 


选择 此 后” 


45 国 
a) 一 个 对 象 b) 两 个 点 6 一 个 所 和 一 个 对 象 
图 6.2.6 标注 水 平 尺 寸 





2. 坚 直 尺寸 上 


竖 直 尺寸 可 以 标注 两 点 之 间 的 竖 直 距离 ， 在 选择 该 类 型 后 ， 用 户 可 以 选择 一 个 对 象 、 
两 个 点 或 一 个 对 象 与 一 个 点 等 多 种 方式 来 进行 标注 ， 标 注 效果 如 图 6.2.7 所 示 。 
选择 此 边 一、 选择 此 点 








选择 圆心 、、 






i 
KK 


选择 此 边 
选择 此 点 - i 


a) 一 个 对 象 b) 两 个 点 c) 一 个 点 和 一 个 对 象 
图 6.2.7 标注 竖 直 尺寸 





3. 平行 尺寸 同 


平行 尺寸 可 以 标注 两 点 之 间 的 平行 距离 ， 在 选择 该 类 型 后 ， 用 户 可 以 选择 一 个 对 象 的 
点 或 两 个 点 的 方式 来 进行 标注 ， 标 注 效果 如 图 6.2.8 所 示 。 
选择 此 点 

















We 


a) 一 个 对 象 b) 两 个 点 





图 6.2.8 ”标注 平行 尺寸 


第 6 章 工程 图 的 标注 133 


4. 垂直 尺寸 

垂直 尺寸 可 以 标注 点 到 直线 之 间 的 垂青 距离， 在 选择 该 类 型 后 ， 用 户 应 首先 选择 一 个 
直线 对 象 ， 然 后 再 选择 直线 外 一 点 ， 标 注 效果 如 图 6.2.9 所 示 。 

5. 倒 斜 角 尺寸 站 

倒 斜 角 尺寸 可 以 标注 直线 的 水 平 或 怪 直 距离 及 倾斜 角度 ， 在 选择 该 类 型 后 ， 用 户 应 选 
择 一 个 直线 对 象 ， 标 注 效 果 如 图 6.2.10 所 示 。 


1. 选择 此 边 











2. 选择 此 扣 Dx 4 





图 6.2.9” 标 注重 和 直 尺寸 图 6.2.10 ”标注 倒 斜 角 尺 寸 
6. 角度 尺寸 2 


角度 尺寸 可 以 标注 两 条 直线 之 间 的 夹 角 ， 选 择 和 直线 的 顺序 与 标注 结果 无 和 天 ， 标 注 效 果 
如 图 6.2.11 所 示 。 
7. 直径 尺寸 妃 








和 直径 尺寸 可 以 标注 和 孔 的 直径 ， 标 注 效果 如 图 6.2.12 所 示 。 


8 
A 所 





图 6.2.11 标注 角度 尺寸 图 6.2.12 标注 直径 尺寸 
8. 过 圆心 的 半径 尺寸 区 





过 圆心 的 半径 尺寸 可 以 标注 圆 的 半径 尺寸 ， 此 时 有 尺寸 线 通过 圆心 ， 标 注 效果 如 图 
6.2.13 所 示 。 

9. 带 折线 的 半径 尺寸 痪 

带 折线 的 半径 斥 寸 适合 标注 较 大 圆 弧 的 半径 尺寸 ， 此 时 尺寸 线 指向 圆 弧 的 偏 置 中 心 点 ， 
标注 效果 如 图 6.2.14 所 示 。 


10. 圆柱 尺寸 由 





加 柱 尺 寸 可 以 使 用 线性 标注 的 形式 标注 圆柱 的 直径 尺寸 ， 标 注 效 来 如 图 6.2.15 所 示 。 
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 






SN pe x ' 
1. 选择 圆 弧 边 ” ， SS 
2. 选择 偏 置 中 心 4. 选择 放置 位 置 
~~、、 ~ 亚 占 
~ 3 选择 折 厅 点 
图 6.2.13 ”标注 过 圆心 的 半径 尺寸 图 6.2.14 标注 市 折线 的 半径 尺寸 
3 
ul 
qT 
a) 标注 在 圆 形 投影 b) 标注 在 侧面 投影 





图 6.2.15 标注 圆柱 尺寸 
11. 水 平 链 尺 寸 付 
水 平 链 尺寸 可 以 标注 在 水 平方 向 上 的 一 系列 的 首尾 相 接 的 线性 尺寸 ， 标 注 效果 如 图 
6.2.16 所 示 。 
12. 水 平 基线 尺寸 国 


水 平 基线 尺寸 可 以 标注 在 水 平方 同上 的 一 个 尺寸 系列 ， 该 系列 的 所 有 尺寸 具有 同一 条 
标注 基线 ， 标 注 效 果 如 图 6.2.17 所 示 。 





图 6.2.16 标注 水 平 链 尺 十 图 6.2.17 标注 水 平 基线 尺寸 
13. 竖 直 链 尺寸 所 
竖 直 链 尺 寸 可 以 标注 在 竖 直 方向 上 的 一 系列 的 首尾 相 接 的 线性 尺寸 ， 标 注 效果 可 参考 
水 平 链 尺寸 的 结果 。 
14. 坚 直 基线 尺寸 辣 





坚 下 基线 尺寸 可 以 标注 在 竖 直 方 和 同上 的 一 个 尺寸 系列 ， 该 系列 的 所 有 尺寸 具有 同一 条 
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标注 基线 ， 标 注 效 果 可 参考 水 平 基线 尺寸 的 结果 。 
15. 坐标 尺寸 











坐标 尺寸 可 以 标注 一 个 点 相对 于 原点 的 水 平和 竖 直 踊 离 ， 在 标注 时 用 户 需 要 首先 定义 
原点 ， 标 注 效 果 如 图 6.2.18 所 示 。 
人 


坐标 蛛 点 





OO OO © 
图 6.2.18 ”标注 坐标 尺寸 


6.3 注释 文本 
6.3.1 创建 注释 文本 


在 工程 图 中 通常 会 有 必要 的 文字 说 明 ， 即 拷 术 要 求 ， 如 工件 的 热处理 要 求 、 装 配 要 求 
和 等。 下面 以 图 6.3.1 所 示 为 例 ， 来 讲解 创建 注释 文本 的 一 般 操 作 方 法 。 








此 孔 配 制 








YN 生生 


图 6.3.1 标注 注释 文本 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.03\note.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 丘 入 区 | > 一 > AE 于 加 和 今 (或 单 击 “ 注 释 ” 
工具 条 中 的 因 | 按 钮 )， 弹 出 图 6.3.2 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文字 “此 孔 配 制 ”。 

Step4. 确认 “注释 ”对 话 框 中 的 甩 指定 位 置 被 激活 ， 在 图 纸 上 单 击 图 6.3.3 所 示 的 位 置 
1 并 拖 动 鼠 标 指针 ， 此 时 会 出 现 指引 线 ， 然 后 单 击 位 置 2 放置 注释 文本 。 

说 明 : 如 果 直 接 在 图 纸 上 单 击 某 个 位 置 ， 将 会 创建 不 带 指引 线 的 注释 文本 。 用 户 可 以 
通过 编辑 注释 的 方式 来 给 注释 文本 添加 几 条 必要 的 指引 线 。 
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Step5. 在 “注释 ”对 话 框 中 展开 轿 的 衬 检 = 区域 (网 6.3.4 所 示 )， 单 击 图 以 钮 清除 文本 ， 
然后 在 文本 输入 区 重新 输入 图 6.3.5 所 示 的 文字 内 容 。 

Step6. 确认 “注释 ”对 话 框 中 的 叫 指 定位 置 被 激活 ， 在 图 纸 上 单 击 合适 位 置 放置 注释 
文本 ， 结 果 如 图 6.3.1 所 示 。 

Step7. 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 攻关 加 | 拉 钙 (或 者 单 击 鼠标 中 键 )， 结 束 命令 ，。 











Enter Text 











全 号 
导入 /导出 
设置 一 
关闭 1 . 振 件 应 经 时 郊外 理 ， 消 除 内 应 才 。 
Ee 2 .去 除 毛 刺 飞 过 。 =| 
图 6.3.2 “注释 ”对 话 框 图 6.3.5 输入 文本 


6.3.1 所 示 的 “注释 ”对 话 框 的 部 分 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 
@ 指 5 线 :区域 : 该 区 域 (图 6.3.6 所 示 ) 主要 定义 指引 线 的 类 型 和 样式 。 在 类 型 下 拉 


列表 中 包含 有 “普通 ”、 “全 圆 符 号 ”、 7 其 淮 ” 和 “以 圆 点 终止 ” 5 种 类 型 ， 
其 标注 效果 分 别 如 图 6.3.7a~e 所 示 ， 选 择 不 同 的 指引 线 类 型 会 具有 不 同 的 样式 参 
数 。 


指引 戟 一 一 
选择 终止 对 入 
厂 创建 折 姥 
类 型 \\ 首 通 = 
样式 


流 加 新 第 
列表 













样式 一天 
前头 | 一 填充 的 前 头 -| 


短 划 柴 侧 区 自动 判断 -| 
醒 二 | 典 长 度 | 0. 0000 
















图 6.3.6 “指引 线 ” 区 域 
@ 缠 辑 本 区域 .该 区 域 (图 6.3.8 所 示 ) 主要 包括 了 清除 、 剪 切 、 粘 贴 、 复 制 文本 
@ ” 悟 式 化 区域 : 该 区 域 (图 6.3.9 所 示 ) 主要 定义 文本 字体 、 文 本 比例 因子 、 文 本 格 


a) 
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J 
2 Ll 
一 一 | 一 一 一 
a 县 | 
a RR a 
EF 
a 
上 


普通 b) 全 圆 符号 c) 标志 d) 基准 e) 以 圆 点 终止 
图 6.3.7 指引 线 类 型 


CRE oem 
中 治本 河 吗 Bl 了 | 了 | ox|* 








图 6.3.8 “编辑 文本 ”区 域 图 6.3.9 “格式 化 ”区 域 


符号 -区 域 : 该 区 域 提 供 了 | “ 形 位 公差 ”、 “分 数 ”、 “定制 符号 乞 “用 户 定 


义 ” 和 “关系 ” 几 个 类 型 的 符号 。 

串 ” 医 EE 辐 时 六 项 : 吕 示 图 6.3.10 所 示 的 制图 符号 ， 单 击 某 个 符号 按钮 即 可 添加 相 
应 的 符号 代码 到 输入 区 中 ， 

选项 : 显示 图 6.3.11 所 示 的 形 位 公差 符号 ， 单 击 某 个 符号 按钮 即 
可 添加 相应 的 符号 代码 到 输入 区 中 。 需 要 注意 的 是 ， 在 标准 下 拉 列 表 中 选择 
不 同 的 标准 ， 所 激活 的 符号 按钮 有 所 不 同 ; 单 击 “ 验 证 框 语法 ”按钮 图 ， 可 
以 检查 输入 区 的 形 位 公差 框 的 语法 是 否 符合 规范 ， 

串 ” 国 EE 于 项 : 总 示 图 6.3.12 所 示 的 分 数 符号 . 通过 分 别 在 上 部 文本 和 下 部 文 
本 中 输入 数值 ， 并 选择 合适 的 国名 和 天 |， 最 后 单 击 “插入 分 数 ” 按 钮 喇 即 可 在 
输入 区 中 添加 分 数 。 








加 于 沁 项 :选择 此 选项 后 ， 可 以 在 符号 库 中 选取 用 户 自 定义 的 符号 ， 

回 先 项 : 显示 图 6.3.13 所 示 的 用 户 定义 符号 。 在 符号 库 | 下 拉 列 表 中 提 
部 件 ”"、“ 当 前 目录 ”和 “实用 工具 目录 ”选项 。 从 列表 框 中 选择 
， 单 击 “ 揪 入 符号 ”按钮 天 ， 可 将 相应 的 符号 代码 添加 到 输入 区 

加 洗 项 显示 图 6.3.14 所 示 的 关系 符号 ， 单 击 “ 插 入 表达 式 ” 按 钮 加 | ， 


可 以 插入 关系 式 的 结果 值 ， 单 击 “ 插 入 对 象 属性 ”按钮 站 ， 可 以 插入 菜 个 对 
象 的 属性 值 ， 单 击 “ 插 入 部 件 属性 ”按钮 证 ， 可 以 插入 当前 部 件 的 属性 值 ; 
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单 击 “ 插 入 图 纸 页 区 域 ” 国 | 按钮 ， 可 以 插入 图 纸 页 的 属性 值 ， 


Ve vo 
-tx 
@ sss xltla 








图 回电 | 
sk)be/al ElES 
AR esd Ea 
$ss OO 00 
ojo/lO/kelkeo le) 
因 加 回回 天 加 | 


|rso li01 1983 "| 


驴 证 框 语法 | 








图 6.3.10 制图 符 


dj 














图 6.3.12 分 数 符号 图 6.3.11 ” 形 位 公差 符号 
符号 
类 别 | : 
ee ip 
a 符号 并 
RDANG 
FRFEFIG bs 将 别 | 关系 
站 插入 表达 式 
大 小 设置 方法 | 到 比 册 和 宽 高 "| 本 作对 等 属性 9 
比 阅 [4.0000 插入 部 件 尾 性 国 
i wm 插入 图 纸 页 区 域 
图 6.3.13 用 户 定义 符号 图 6.3.14 ”关系 符号 


本 村 出 区 域 : 该 区 域 (图 6.3.15 所 示 ) 主要 用 于 导入 和 导出 文本 内 容 。 单 击 “ 插 
入 文件 中 的 文本 ” 按钮 时 |， 系统 弹出 “从 文件 中 读 取 注释 ”的 对 话 框 ， 此 时 选择 
提前 创建 的 文本 文件 ， 即 可 将 文本 内 容 导 入 到 输入 区 中 ; 单 击 “注释 另存 为 文本 
XA 按 锯 剧 | 系统 弹出 “保存 注释 至 文件 ”的 对 话 框 ， 此 时 输入 文件 名 称 ， 即 
可 将 输入 区 中 的 文本 内 容 进 行 保存 。 
浊 束 区域: 在 图 6.3.16 所 示 的 该 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 注释 ” 按 甸 到 然后 选择 图 
纸 中 提前 创建 的 其 他 注释 文本 ， 即 可 将 其 他 注释 文本 的 属性 等 参数 继承 过 来 。 
EP 
插入 文件 中 的 立 玉 昌 天 对 A 


Ea 


注释 另存 为 交 本 净 件 加 | 选择 注释 让) 名 





图 6.3.15 “导入 /导出 ”区 域 图 6.3.16 “继承 ”区 域 
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e。 办 要 区 域 .该 区 域 (图 6.3.17 所 示 ) 主要 设置 文本 的 样式 、 斜 体 角 度 、 粗 体 宽度 
和 文本 对 齐 的 方式 .。 单 击 “ 样 式 ” 按 钮 请 ， 有 系统 弹出 “样式 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 
详细 地 设置 文字 的 字符 大 小 、 间 距 因 子 、 宽 高 比 、 字 体 、 字 体 粗 细 等 参数 。 


设置 了 
样式 He 
厂 坚 直 立 本 xz 和 
甜 体 骨 度 和 
粗 体 寅 度 Ee 
立 本 对 齐 





2 

1 

== 
= 


图 6.3.17 “设置 ”区 域 


6.3.2 ”编辑 注释 文本 





要 编辑 某 个 注释 文本 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 : 

方法 一 : 在 图 纸 中 直接 双击 要 编辑 的 注释 文本 。 

方法 二 : 在 图 纸 中 右 击 要 编辑 的 注释 文本 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 3 个 分 . 

方法 三 ， 选 择 下 拉 菜 单 瞩 加 四 一 > 国 于 可 一 命令 ， 然 后 在 图 纸 中 选 
取 要 编辑 的 注释 文本 ， 系 统 弹出 “注释 ”对 话 框 ， 即 可 进行 注释 文本 的 编辑 。 

方法 四 : 选择 下 拉 菜 单 驴 加 一 > 本 末 一 > | 有 命令， 系统 弹出 图 6.3.18 
所 示 的 “文本 ”对 话 框 ， 在 图 纸 中 选取 要 编辑 的 注释 文本 ， 即 可 进行 注释 文本 的 编辑 。 

图 文本 x 














一 

站 二 辅 六 一 一 六 

瑟 r Text 
符号 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 

皇上 六 制图 符号 


| 十 


插入 形 位 公差 符号 


DE 
a 
A 
OD 
A 
2 
GD 
a 
四 
© 
| 





DO& 


图 6.3.18 “文本 ”对 话 框 
注意 ; 在 方法 一 、 二 、 三 中 系统 弹出 的 是 “注释 ”对 话 框 ， 在 方法 四 中 系统 弹出 的 是 
“文本 ”对 话 框 。 
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6.4 ”基准 特征 从 号 


6.4.1 创建 基准 特征 符号 








基准 特征 符号 是 一 种 表示 设计 基准 的 符号 ， 在 创建 工程 图 中 也 是 必要 的 。 下 面 介绍 创 
建 基准 特征 符号 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.04\datum_feature_symbol.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 EE -> 2 一 国 EE 有 全 今 
(或 单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 区 | 按钮 )， 系 统 弹出 图 6.4.1 所 示 的 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 
Step3. 创建 基准 。 在 茵 淮 标识 符 - 区 域 的 字 愉 | 文本 框 中 输入 A， 其 余 采 用 默认 设置 。 

Step4. 确认 “基准 特征 符号 ”对 话 框 中 的 顺 指 定位 置 被 激活 ， 选 择 图 6.4.2 所 示 的 标注 位 
置 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 到 放置 位 置 ， 单 击 放置 基准 符号 。 




















Step5， 在 “基准 特征 符号 ”对 话 框 中 单 南美 团 < 馈 (或 者 单 击 鼠 标 中 键 )， 结 果 如 图 
6.4.2 所 示 。 


基准 特征 符号 























指 5 坊 一 
基准 标识 符 
王 了 yy 有 
Eee 
Eee v ,” 

关闭 _- Lp 

一 一- 标注 位 置 [| 

图 6.4.1 “基准 特征 符号 ”对 话 杠 图 6.4.2 标注 基准 特征 符号 


说 明 : 基准 特征 符号 的 样式 与 制图 标准 有 有关， 有关 样式 的 定制 方法 可 参考 制图 标准 一 
节 的 相关 内 容 。 


6.4.2 ”编辑 基准 特征 符号 





要 编辑 基准 特征 符号 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 : 
方法 一 : 在 图 纸 中 直接 双击 要 编辑 的 基准 特征 符号 。 
方法 二 :在 图 纸 中 右 击 要 编辑 的 基准 特征 符号 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 


必 





方法 三 : 选择 下 拉 菜 单 驴 加 加 一 > 匡 阐 可 一 万 本 于 天 国人 今 , 然后 在 图 纸 中 选 
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取 要 编辑 的 基准 特征 符号 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 ， 即 可 进行 基准 特征 符号 的 
编辑 。 

方法 四 : 选择 下 拉 菜 单 旷 回国 一 > 医 王 玉林 一 名 命令 ， 系 统 弹 出 “文本 ” 
对 话 框 ， 在 图 纸 中 选取 要 编辑 的 基准 特征 答 写 ， 此 时 对 话 框 显示 为 图 6.4.3 所 示 ， 可 以 编辑 
基准 特征 符号 的 文本 。 

注意 : 在 方法 一 、 二 、 三 中 系统 弹出 的 是 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 在 方法 四 中 系统 
弹出 的 是 “文本 ”对 话 框 ， 此 时 只 能 对 文本 进行 编辑 。 

















图 6.4.3 “文本 ”对 话 框 


6.5.1 ”创建 形 位 公差 符号 


























形 位 公 过 用 来 表示 加 工 完成 的 零件 的 实际 几何 与 理想 几何 之 间 的 误 兰 ， 包 括 形状 公关 
和 位 置 公 差 ， 人 简称 为 形 位 公差 ， 是 工程 图 中 非常 常见 和 重要 的 技术 参数 。 下 面 以 图 6.5.1 所 
未 为 例 ， 介 绍 创 建 形 位 公差 特写 的 一 般 操 作 过 程 。 














图 6.5.1 ”标注 形 位 公差 符 


dj 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.05\feature_control.prt。 

Step2. 创建 平面 度 公 天 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 因 和 > 
工具 栏 中 的 鲜 按钮 )， 系 统 弹 出 网 6.5.2 所 示 的 “特征 控制 杠 ” 对 话 框 。 


晶 特 芷 控制 杠 加 | 其 





———p 5— EE 





命令 《或 单 击 “ 注 释 ” 











指引 总 
框 


特性 一 直线 度 


PE 0 hd bFGF 
ee 
> 
Eh 
谎 | 蕊 i 
EE 
由 下 
也 
号 
山 
时 
< 区 
计 六 | | 3 
本 == 可 本 


加 忆 口 
| 
lil | 
朵 
脂 
不 
加 加 








纶 
Ey 
< 
国友 | 国 加 | 则 | 








恰 
瑟 





图 6.5.2 “特征 控制 框 ” 对 话 框 
6.5.2 所 示 的 “特征 控制 框 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 及 按钮 说 阴 如 下 : 
@ ”特性 下拉 列表 : 用 来 选择 形 位 公差 的 类 型 ， 系 统 默 认为 国生 
e@ 。 民 样 式 下 拉 列 表 : 用 来 选择 框 的 样式 ， 包 合 国 向 国 8 台 国 丙种 类 型 。 如 果 在 同 
一 个 元 素 上 标注 多 个 形 位 公差 时 ， 应 选择 国 归 8& 辐 类 型 并 多 次 添加 ， 添 加 时 系统 会 
自动 吸附 到 已 经 创建 的 形 位 公差 框 上 ， 添 加 结果 如 图 6.5.3a 所 示 。 如 果 多 行 形 位 
公差 的 特征 类 型 相同 ， 只 是 公差 值 或 基准 不 同 ， 可 以 采用 国 玫 au 者 类 型 ， 此 时 会 激 
活 图 6.5.4 所 示 的 列表 区 域 ， 在 列表 框 中 选择 某 个 选项 后 即 可 进行 相应 的 定义 ， 添 
加 结果 如 图 6.5.3b 所 示 。 











列表 
| | | 四 Frame 2 
LA 02 0.03]A [6 
A 0.018 个 , 
HL | 0,025 | 
|10.012 |A 
a) 组 合 的 单杠 b) 复合 框 


图 6.5.3” 形 位 公差 框 样 式 图 6.5.4 复合 框 的 列表 
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@ 洗 委 ;区域 : 用 于 定义 形 位 公差 的 数值 和 相关 符号 。 
加 ”上 单位 基础 十 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 会 激活 其 下 的 长 度 文本 框 ， 此 时 可 定义 
公差 的 长 度 范围 。 
回 | 到 下 拉 列 表 : 用 来 定义 公差 值 的 前 缓 符号 ， 包 括 直径 符号 区 ]、 球 体 直 径 
符号 区 ] 和 正方 形 符号 1] 
回 55 文本 框 : 用 来 输入 公差 的 数值 ， 


加 下 拉 列 表 : 用 来 定义 公差 值 的 后 级 符号 ,包括 最 小 实体 状态 符 
号 @]、 最 大 实体 状态 符号 旷 ] 和 不 考虑 特征 大 小 符号 加 | 
e@ ”全 芝 仿 麟 符 区 域 ， 用 来 定义 公差 值 的 修饰 符号 。 
e@ 。 第 一 基 稚 参半 区 域 : 用 来 定义 公差 值 的 第 一 个 参考 基准 。 
回 | 本 下 拉 列 表 : 用 来 定义 第 一 个 基准 的 符号 ， 可 从 列表 中 选择 或 手工 输入 。 
加 | 下 下 拉 列 表 : 用 来 定义 第 一 个 基准 符号 的 后 组 符号， 
@ 第 二 基准 参考 , 和 效 三 基 淮 参考 区 域 . 与 营 二 基准 参 圭 ;区 域 相似 ， 不 再 疮 述 。 
@ 亦 丽 ;区域 : 用 来 定义 显示 在 公差 特征 框 上 的 文本 内 容 ， 可 插入 相关 制图 等 符号 。 
e@ ” 溉 置 区 域 ， 用 来 定义 公差 特征 框 中 的 文字 样式 ， 
(2) 定义 公差 。 在 刁 性 | 下 拉 列 表 中 选择 世 宣 加 选项 ,在 框 习 二 下 拉 列 表 中 选择 国生 
项 ， 在 八 荆 区域 的 Eo 文本 框 中 输入 值 0.02， 其 余 采 用 默认 设置 。 
(3) 放置 公差 框 。 确认“ 特征 控制 框 ” 对 话 框 中 的 唤 指定 位 置 被 激活 ， 选 择 图 6.5.5 所 示 
的 边线 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 到 放置 位 置 ， 单 击 此 位 置 以 放置 形 位 公差 框 。 
Step3. 创建 平行 度 公差 。 
(1) 在 “特征 控制 框 ”对 话 框 中 畔 性 下 拉 列 表 中 选择 国 用 号 才 先 项 ， 在 框 样式 下 拉 列 表 
中 选择 国 卫 早先 项 ， 在 八 匡 区 域 的 Eo 文本 框 中 输入 值 0.02， 在 得 -基准 参考 ,区 域 中 [本 
下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 其 余 采 用 默认 设置 。 
(2) 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控制 框 ” 对 话 框 中 的 哆 指定 位 置 被 激活 ， 选 择 图 6.5.6 所 示 
的 尺寸 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 此 时 出 现 公差 框 预 览 。 




































二 芝山 地 
上 有 选 拉 此 过 线 7 To-o2 [e 
y 一 i 
“i S\N 、 
放置 位 置 选择 此 尺寸 - - 二 





i 1 


图 6.5.5 ”标注 平面 度 公 差 图 6.5.6 标注 平行 度 公 到 
(3 ) 调整 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”对 话 框 中 展开 指引 | 线 区 域 的 玲 薄 区 域 ( 图 6.5.7 所 示 )， 
在 强 划 器 长 厌 文本 框 中 输入 值 15， 单 击 图 6.5.8 所 示 的 放置 位 置 以 放置 形 位 公差 框 。 
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(4) 在 “特征 控制 框 ” 对 话 框 中 单 击 马 美 加 | 六 馈 (或 者 单 击 鼠 标 中 键 )， 结 束 命令 ，。 


指引 线 ， 

选择 终止 对 象 | 

厂 创建 折线 

类 型 ~ 普通 = _ -放置 位 首 
样式 日 


箭头 | 一 填充 的 季 头 -| 
短 划 战 伍 区 自动 济 断 “ 司 





重 吉 | 睦 长 度 | 0. 3000 
加 直入 当 
列表 一 YY 





| 
自 


图 6.5.7 “指引 线 ” 区 域 图 6.5.8 ”放置 形 位 公差 








Step4. 添加 圆柱 上 度 公 天。 

(] ) 选择 下 拉 菜 单 攻关 后 =—_p 国 : 有 一 二 特征 控制 框 FE]... 
工具 栏 中 的 码 按钮 )， 系 统 弹出 “特征 控制 枉 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 公差 。 在 上 甘 性 下 拉 列 表 中 选择 国王 于 先 项 ,在 | 往 翌 式 下 拉 列 表 中 选择 国生 
项 ， 在 避 要 区 域 的 人 Es 文本 框 中 输入 值 0.015， 在 第 = 莫 淮 驶 堵 | 多 域 路 辐 下 拉 列 表 中 选 
择 空白 选项 ， 其 余 采 用 默认 设置 。 

(3) 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控 制 框 ” 对 话 框 中 的 顺 指 定位 时 被 激活 ， 移 动 鼠 标 指针 到 
图 6.5.9 所 示 的 位 置 ， 系 统 自 动 进行 捕捉 放置 ， 单 击 此 位 置 以 放置 形 位 公差 框 。 

(4) 调整 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ” 对 话 框 中 展开 莫 3 遍 区 域 的 三 式 区 域 ， 在 短 划 线 长 麻 文 
本 框 中 输入 值 15， 单 击 图 6.5.9 所 示 的 放置 位 置 以 放置 形 位 公差 框 。 

(5) 在 “特征 控制 框 > 对 话 框 中 单 击 美 团 肯 包 (或 者 单 击 鼠 标 中 键 )， 结果 如 图 6.5.1 
所 示 。 








命令 (或 单 击 “注释 ” 



































~ 
— 
~— 
ww we — 
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移动 到 此 位 置 





多 20 


二 
8 


图 6.5.9 ”放置 形 位 公关 





6.5.2 ”编辑 形 位 公差 符号 





要 编辑 形 位 公差 符号 ， 可 以 采用 以 下 方法 来 完成 : 
方法 一 : 在 图 样 中 直接 双击 要 编辑 的 形 位 公差 符号 。 
方法 二 : 在 图 样 中 右 击 要 编辑 的 形 位 公差 符号 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 于 3 
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O 


对 


合 令 





方法 三 ;选择 下 拉 某 单项 得 夯 一” 图 于 一 > 本 后 醒 玖 合 今 ， 欠 后 在 图 样 中 
选取 要 编 务 的 形 位 公开 从 写 ， 系 统 弹 出 “特征 控制 框 ” 对 话 框 ， 即 可 进行 编 符 。 
编辑 形 位 公开 人 符 写 和 创建 形 位 公开 的 对 话 框 一 样 ， 操 作 方法 也 相同 ， 政 此 处 不 再 次 


6.6 表面 粗粮 度 付 号 





表面 狙 糙 度 是 指 零件 表面 在 横断 面 上 的 微小 峰 谷 的 不 平 度 ， 是 机 械 零 件 图 样 中 非常 重 
要 的 拉 术 参数 ， 它 对 于 加 工 工 乞 、 成 本 、 零 件 精 度 和 寿命 等 都 有 重要 的 影响 。 我 国 国家 标 
准 中 规定 了 表面 粗 米 度 符 写 的 详细 标注 方法 ， 在 进行 标注 时 应 注意 遵循 标准 的 要 求 。 下 面 
介绍 创建 表面 粗糙 上 度 答 写 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.06\surface_finish_symbol. EE 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 作 人 > 用 
令 ， 系 统 弹出 图 6.6.1 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 图 6.6.1 所 示 的 表面 粗粮 度 参 数 ， 然 后 选取 图 6.6.2 所 示 的 边线 中 氮 放 置 符 
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汪 划 线 侧 
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66 十 巴 和 全 罗 站 
何 攻 EY 图 6.6.3 “指引 线 ” 区 域 


入 雪 相 舌 证 E 
加 工作 差 1.00 无 


ul 





图 6.6.1 “表面 粗糙 度 ” 对 话 杠 图 6.6.4 ”放置 符号 
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Step4. 定义 指引 线 类 型 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 展开 指 s 贱 区 域 (图 6.6.3 所 示 )， 
在 业 型 下 拉 列 表 中 选择 世 a 寺 先 项 ， 然 后 选取 图 6.6.4 所 示 的 边线 拖 动 鼠 标 并 放置 符号 。 

Step5. 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 展开 名 章 区域 (图 6.6.5 所 示 )， 选 中 心 可 革 训 地 复 先 
框 ， 然 后 选取 疼 6.6.6 所 示 的 边线 拖 动 鼠标 并 放置 符号 。 








rp 
A a 


a 
i 
a 
一 = 
WA 
把 
WP 
可 pa 
F EF Fa 
Ed 到 一 一 一 一 一 
pi "| 、 
| 1 
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图 6.65 “设置 ”区 域 图 6.6.6 ”放置 符号 
Step6. 在 “表面 粗粮 度 ” 对 话 框 中 单 市 [ 美 轩 | 护 钮 (或 者 单 击 鼠标 中 键 )， 结 果 如 图 
6.6.6 所 示 。 

6.6.1 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 

@ 怀 号 区 域 : 用 来 设置 原点 位 置 和 表面 粗糙 度 符 号 的 对 齐 方式 。 用 户 激活 该 区 域 的 
网 指定 位 置 后 ， 可 以 在 图 样 上 选取 标注 元 素 进行 标注 ， 可 以 连续 选取 多 个 要 标注 的 
元 素 对 象 。 

@ | 指引 斌 区 域 : 用 来 设置 指引 线 的 样式 和 指引 点 。 

回 “型 接 知 : 用 来 定义 指引 线 的 引出 对 象 

加 ”上 创 哇 折线 复 选 框 : 用 来 定义 指引 线 的 是 否 可 以 是 折线 。 

回 ”这 和 下拉 列 表 : 用 来 定义 指引 线 的 类 型 。 选 择 三 种 类 型 的 标注 结果 分 别 如 图 
6.6.7a、 图 6.6.7b 和 图 6.6.7c 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 当 选择 国 孜 53 类 型 时， 指 
引线 不 带 简 头 样式 ， 











3.2 / 3.2 / 
pp Fe 
a) 人 盘 头 b) 全 圆 符号 c) 标志 


图 6.6.7 指引 线 类 型 
加 琶 动 区 域 : 用 来 定义 指引 线 的 箭头 样式 、 短 画 线 的 长 度 和 放置 侧 。 
@ 届 性 区 域 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符 号 的 类 型 和 值 属 性 。 
加 ”村 料 粮 际 下拉 列表 : 系统 提供 了 9 种 类 型 的 表面 粗糙 度 符号 。 选 择 相 应 的 表面 
粗糙 度 类 型 ， 会 激活 此 区 域 中 不 同 的 参数 设置 选项 ， 并 显示 在 “图 例 ” 区 域 
中 
@ 总 下 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 文本 样式 、 旋 转角 度 、 圆 括号 及 文 
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本 是 否 反 转 等 参数 。 
加 ” 彰 度 文本 框 : 用 来 定义 粗 料 度 符 号 的 放置 角度 .图 6.6.8a~e 所 示 分 别 为 角度 0、 
60、90、150 和 180 的 标注 效果 。 


/MwA A 


rs 


a) 角度 0 b) 角度 60" c) 角度 90 d) 角度 150° e) 角度 180? 
图 6.6.8 旋转 角度 


加 ”| 国 后 引 下 拉 列 表 : 用 来 定义 粗糙 度 符号 中 是 否 包含 圆 括 号 图 6.6.9a~d 所 示 为 
4 种 不 同 的 标注 效果 。 


6 , 3 | 6.3 6.3 \ / 6 .3 | 
ts | = | 上 
\ | | | 
\ / \ | / 
0 b) 左 括号 c) 右 括号 d) 两 侧 括号 


图 6.6.9” 圆 括号 
加 ”上 怕 转 训 本 复 选 框 : 用 来 定义 粗糙 度 符 号 中 的 文本 是 否 需要 翻转 。 图 6.6.10a~d 
所 示 为 4 种 不 同 的 标注 效果 。 


一 


了 0 2 / \ ' ~ - ‘ es 
' 3 o 2 (Y) 人 
a) 戎 度 05、 不 反 转 b) 角度 0"、 反 转 c) 角度 90*、 不 反 转 d) 角度 90*、 反 转 


图 6.6.10 反 转 文本 
6.7 ”中 心 线 符号 


UG NX 8.5 提供 了 很 多 中 心 线 类 型 的 符号 ， 例 如 中 心 标 记 、 螺 栓 圆 、 圆 形 、 对 称 、2 
中 心 线 和 3D 中 心 线 ， 可 以 进一步 丰富 和 完善 工程 图 。 











6.7.1 2D 中 心 线 


2D 中 心 线 通过 选择 两 条 边 、 两 条 曲线 或 者 两 个 点 来 创建 。 下 面 介 绍 创建 2D 中 心 线 的 
一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.07\2D_centerline.prt。 

step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 ERNE > EE 
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系统 弹出 图 6.7.1 所 示 的 “2D 中 心 线 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 中 心 线 。 在 匡 开 下拉 列表 中 选择 国 攻 汪 先 项， 依次 选择 图 6.7.2 所 示 的 两 
条 边线 ， 在 民 寺 区域 选中 区 单 名 没 村 延 帅 复 选 枉 ， 此 时 中 心 线 的 两 个 端点 上 显示 出 两 个 箭头 ， 
分 别 拖 动 两 个 箭头 调整 中 心 线 长 度 ， 结 果 如 图 6.7.3 所 示 。 























第 2 仙人， 1. 选取 此 边线 
选择 对 象 _0) [由 / 2. 选取 此 边线 
/ 
玲 汪 一 一 © 司 BP 
选择 中 心 线 0) 号 ff ) 
设置 一 一 
图 出 3 . Oy A 
局 村 二 ER 
必 1 终 障 | 1. S000 图 6.7.2 选取 边线 
员 】 虚 晓 | 3.0000 
信 ) 延伸 | 5.0000 创建 此 中 心 线 
厂 单独 设置 延伸 “ 





二 二 | 同志 用 下 央 丽 本 
Ce @ ~ 
图 6.7.1 “2D 中 心 线 ” 对 话 框 图 6.7.3 ”创建 中 心 线 


Step4. 单 击 “2D 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 国王 是 加 掖 钮 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 
图 6.7.1 所 示 的 “2D 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 
@ ” 尖 型 下拉 列 表 : 用 于 设置 创建 2D 中 心 线 的 方式 。 





回 选项 : 选择 此 选项 ， 用 户 通过 选择 两 条 边线 来 创建 中 心 线 。 
回 时 先 项 : 选择 此 选项 ， 用 户 通过 选择 两 个 点 线 来 创建 中 心 线 。 


@ ” 淮 生 区域 ， 用 于 设置 中 心 线 参数 的 继承 . 
@ ”还 得 区 域 : 用 于 设置 中 心 线 的 尺寸 、 颜 色 和 线 宽 度 ， 一 般 应 参照 制图 标准 的 规定 
来 设置 。 
加 吃 第 独 训 站 延 伸 复 选 框 : 用 于 设置 中 心 线 两 个 末端 的 延伸 方式 , 选中 此 复 选 框 后 ， 
中 心 线 两 端 会 出 现 控制 箭头 ， 此 时 用 户 可 拖 动 箭头 改变 中 心 线 的 长 度 。 


6.7.2 3D 中 心 线 





3D 中 心 线 通过 选择 扫 拯 和 面 或 分 析 面 来 创建 的 中 心 线 符 写 ， 用 户 可 以 选择 圆柱 耐 、 圆 锥 
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面 、 直 纹 面 、 拉 伸 面 、 回 转 面 、 环 面 等 等 。 下 面 介 绍 创建 3D 中 心 线 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.07\3D_centerline.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 EY 一 > EE 于 到 一 > J 已 

统 弹 出 图 6.7.4 所 示 的 “3D 中 心 线 ”对 话 框 。 















| 1. 5000 
中 ) 应 些 | 3.0000 
让 1 延伸 | 5. 0000 


「 单独 设置 延伸 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 6.7.4 “3D 中 心 线 ”对 话 框 


图 6.7.4 所 示 的 “3D 中 心 线 ”对 话 框 中 的 按钮 及 选项 说 阴 如 下 : 

@ | 全 按钮 ， 用 于 选择 创建 3D 中 心 线 的 圆柱 面 或 圆锥 面 等 等 。 

@ [到 结 中 必 钱 复 选 框 : 在 创建 多 条 3D 中 心 线 时 ， 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 第 一 条 中 
心 线 的 端点 投影 到 其 他 面 的 轴 上 ， 其 余 的 中 心 线 与 第 一 条 中 心 线 对 齐 。 取 消 该 复 
选 框 时 ， 则 可 以 创建 具有 各 自 不 同 长 度 的 中 心 线 。 

@ ”区 法 下 拉 列 表 : 定义 创建 中 心 线 时 的 偏 置 方法 ， 包 括 有 四 时 、 氏 4 下 
串 ” 国 时 六 项 : 表示 不 进行 中 心 线 的 偏 置 。 

回 “项 辐 选项 : 选择 该 选项 ， 会 激活 咏 秆 号 视 文本 框 ， 用 户 可 输入 偏 置 距离 的 数值 ， 
此 时 创建 的 中 心 线 和 选择 加 国法 项 时 从 外 观看 没有 任何 区 别 ， 但 在 标注 尺寸 
时 系统 会 将 偏 置 距离 计算 在 内 。 
串 ” 国 潮流 项 : 选择 该 选项 ， 会 激活 莫 选 择 对 象 j1， 用 户 需 要 选择 某 个 制图 对 象 来 
定义 偏 置 位 置 ， 此 时 的 偏 置 距离 是 偏 置 位 置 与 实际 圆柱 中 心 线 之 间 的 垂直 距 
离 。 与 选择 基 国 和 项 时 类 似 ， 此 时 创建 的 中 心 线 和 选择 攻 国 法 项 时 从 外 观看 没 
有 任何 区 别 ， 但 在 标注 尺寸 时 系统 会 将 偏 置 距离 计算 在 内 。 
Step3. 定义 中 心 线 。 在 图 样 上 选择 图 6.7.5 所 示 的 圆柱 面 。 
Step4. 单 击 “3D 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 略 斑 是 中 掖 钮 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.7.6 






等 选项 ， 
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所 示 。 


ee ee 


选取 此 圆柱 面 
/ 





图 6.7.5 选取 而 图 6.7.6 创建 3D 中 心 线 
6.7.3 中心 标 记 


使 用 中 心 标记 命令 可 以 创建 通过 点 或 圆 弧 的 中 心 标记 符号 。 下 面 介绍 创建 中 心 标记 符 
写 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.07\center_mark.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手下 了 
系统 弹出 图 6.7.7 所 示 的 “中 心 标 记 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 圆 弧 。 在 图 样 上 选择 图 6.7.8 所 示 的 圆 绝 1， 此 时 中 心 标记 如 图 6.7.8 所 示 ， 











他- 人 
I 


> 





依次 选取 其 余 的 2 个 圆 弧 。 
= 





重量 一 < 六 


选取 圆 弧 1 




















厂 创建 村 个 中 心 标记 
继 量 一 一 * 
谍 置 竺 刁 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 6.7.7 “中 心 标 记 ” 对 话 框 图 6.7.8 ”选取 圆 弧 





Step4. 单 击 “ 中 心 标记 ”对 话 框 中 的 略 形 是 虽 欣 钮 ， 结 果 如 图 6.7.9 所 示 。 

说 明 : 

e@ ”如 果 在 Step3 选中 同 | 交 利生 客 闻 复 选 框 ， 则 结果 如 图 6.7.10 所 示 。 

@ 如 果 在 取消 选中 上 上 创 津 雪 个 中 心 标记 复 选 框 后 ， 选 择 的 中 心 点 不 在 同一 条 线 上 ， 有 系统 
将 无 法 创建 中 心 线 。 





图 6.7.9 中心 标 记 图 6.7.10 独立 的 中 心 标记 
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6.7.4 螺栓 圆 中 心 线 





使 用 螺栓 圆 中 心 线 命令 可 以 创建 通过 点 或 圆 踊 的 完整 或 不 完整 的 螺栓 圆 符 号 ， 在 创建 
时 应 注意 按照 逆 时 针 方 回来 选择 通过 点 。 下 和 面 介绍 通过 3 个 或 更 多 点 创建 螺栓 圆 人 符号 的 一 
般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.07\bolt_circle.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE > ZEIT 一 > 可 
统 弹 出 图 6.7.11 所 示 的 “螺栓 圆 中 心 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 类 型 。 在 “螺栓 圆 中 心 线 ” 对 话 框 下 拉 列 表 中 选择 











] 者 is 3 个 或 Es 个 占 选 项 , 











Step4. 选择 通过 点 。 确 认 “ 捕 所” 工具 条 中 的 | 全 被 激活 ， 在 图 样 上 依次 选择 图 6.7.12 
所 示 的 4 个 圆 弧 。 










选取 圆 弧 4 
/ 


选取 圆 跌 1 





党 二 


确定 | 应 用 | 取消 | 








图 6.7.11 “螺栓 圆 中 心 线 ”对 话 框 图 6.7.12 选取 圆 弧 


Step5. 单 击 “ 螺 栓 圆 中 心 线 ”对 话 框 中 的 略 博 十 中 交 钮 ， 结 果 如 图 6.7.13 所 示 。 
说 明 : 如 果 取 消 选 中 上 整 国 复 选 框 ， 则 创建 的 螺栓 圆 中心 线 如 图 6.7.14 所 示 。 





图 6.7.13 ”螺栓 圆 中 心 线 图 6.7.14 非 整 圆 的 螺栓 圆 
6.7.5 圆 形 中 心 线 


创建 圆 形 中 心 线 与 螺栓 圆 中 心 线 的 方法 类 似 ， 所 产生 的 圆 形 中 心 线 只 是 通过 所 选 的 点 ， 
并 不 会 在 所 选 点 的 位 置 产生 额外 的 中 心 线 ， 在 创建 时 同样 应 注意 按照 地 时 针 方 回来 选择 通 
过 后。 下 而 介绍 通过 中 心 点 创建 加 形 中 心 线 的 一 般 操 作 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.07\circle.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 二 人 > il 
弹出 图 6.7.15 所 示 的 “ 圆 形 中 心 线 ”对 话 框 。 

ee 在 “同形 中 心 线 ”对 话 框 下 拉 列 表 中 选择 国 册 吕 时 先 项 。 

Step4. 选择 通过 点 。 确 认 “ 捕 所” 工具 条 中 的 岛 被 激活 ， 在 图 样 上 依次 选择 图 6.7.16 


























所 示 的 2 个 圆 弧 ， 取 消 选中 二 整 国 复 选 框 ， 此 时 显示 的 圆 形 中 心 线 如 图 6.7.16 所 示 。 


晶 贺 形 中 心 上 


选取 圆 弧 2 
/ 





,选取 圆 弧 1 














继承 一 风 
| 

确定 | 应 用 | | 取消 | 
图 6.7.15 “ 圆 形 中 心 线 ” 对 话 框 图 6.7.16 ”选取 圆 绝 


Step5. 在 “ 圆 形 中 心 线 ” 对 话 框 中 展开 路 车 区域， 选中 必 单独 讼 秆 延伸 复 选 枉 ， 并 分 别 拖 
动 中 心 线 两 端的 箭头 ， 改 变 中 心 线 的 长 度 。 

说 明 : 如 果 在 这 里 单 击 某 一 端的 箭头 ， 会 出 现 动 态 输入 框 ， 用 户 可 以 输入 相应 的 弧 长 
数值 来 确定 中 心 线 的 长 度 。 

Step6. 单 击 “ 圆 形 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 因 斑 是 引信 乌 ， 结 果 如 图 6.7.17 所 示 。 

说 明 : 如 果 选 中 区 束 圆 复 选 框 ， 则 创建 的 圆 形 中 心 线 如 图 6.7.18 所 示 。 


这 里 不 封闭 


mu 
~_ 


she 创建 的 中 心 线 
图 6.7.17 非 整 加 的 圆 形 中 心 线 图 6.7.18 整 圆 的 圆 形 中 心 线 


6.7.6 ”对 称 中心 线 





使 用 对 称 中 心 线 命令 可 以 创建 对 称 中 心 线 ， 用 来 指明 几何 体 中 的 对 称 位 置 。 下 面 介绍 
创建 对 称 中 心 线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.07\symmtrical.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 量 和 一 > EE 六 于 于 一 TH 医生 
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统 弹 出 图 6.7.19 所 示 的 “对 称 中 心 线 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 称 中 心 线 。 在 “对 称 中 心 线 ”对 话 框 中 畴 可 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 图 样 上 依次 选择 图 6.7.20 所 示 的 2 个 圆 弧 的 圆心 点 。 

Step4. 在 “对 称 中心 线 ”对 话 框 中 选中 四 本 要 台 盏 复 选 框 ， 分 别 拖 动 对 称 中 心 线 两 端 
的 箭头 改变 其 长 度 。 

Step5.， 单 击 “ 对 称 中 心 线 ”对 话 框 中 的 车 | 护 钮 ， 结 果 如 图 6.7.21 所 示 。 








起 点 和 终点 有 





选取 圆 弧 1 
/ 
| | 





5 


图 6.7.20 ”定义 起 始点 











汇 】 延伸 
「 单独 设置 延伸 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 6.7.19 “对 称 中 心 线 ”对 话 框 图 6.7.21 对 称 中 心 线 (一) 


Step6. 在 “对 称 中 心 线 ” 对 话 框 中 团 旺 下拉 列 表 中 选择 四 本 时 和 项 ， 在 图 样 上 选择 图 
6.7.22a 所 示 的 圆柱 面 投影 ， 单 击 “ 对 称 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 大 博时 引 闪 乌 ， 结 果 如 图 6.7.22b 


所 示 。 
a) b) 


图 6.7.22 对 称 中 心 线 (二 ) 




















6.7.7 ”自动 中 心 线 





使 用 目 动 中 心 线 命 令 可 以 由 系统 目 动 判 断 圆 孔 和 圆柱 等 制图 对 象 ， 并 生成 对 应 的 中 心 
线 ， 创 建 后 的 中 心 线 和 使 用 其 他 命令 创建 的 中 心 线 并 无 区 别 。 下 面 介绍 创建 目 动 中 心 线 的 
一 般 操 作 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.07\auto_centerline.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 RD 一 > EZ 
弹出 图 6.7.23 所 示 的 “ 目 动 中 心 线 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 样 上 选择 图 6.7.24 所 示 的 2 个 视图 , 单 击 “ 上 自动 中 心 线 ”对 话 框 中 的 < 列 定 LE 
按钮 ， 结 果 如 图 6.7.24 所 示 。 

















在 说 图 中 创建 中 心态 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 


rum 半 





> 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 6.7.23 “自动 中 心 线 ”对 话 框 图 6.7.24 自动 中 心 线 








6.7.8 含 置 中 心 点 符号 





使 用 亿 置 中 心 点 符号 命令 可 以 为 圆 踊 对 象 创 建 一 个 中 心 点 ， 这 个 中 心 点 并 不 是 该 圆 踊 
的 芮 实 中 心 点 。 该 俩 症 中 心 点 符号 尤其 适合 在 标注 大 矿 二 圆 踊 时 的 情况 。 当 移动 与 俩 置 中 
心 点 相关 联 的 圆 绝 时 ， 念 置 中 心 点 将 得 到 更 新 。 在 选择 该 债 症 中 心 点 标注 有 关 扩 十 时 ， 斥 
寸 数值 是 按照 圆 弧 的 大 实 中 心 点 来 计算 的 。 下 面 以 图 6.7.25 所 示 为 例 ， 介 绍 创建 俩 年 中 心 
扩 和 从 写 的 一 般 操 作 过 程 。 









































a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.7.25 ”创建 俩 置 中 心 点 符号 

Stepl. 打开 文件 D:vug85.12\workch06\ch06.07\offset_center_point.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 BR 一 > ED 一 [EE 
令 ， 系 统 弹出 图 6.7.26 所 示 的 “但 置 中 心 点 符号 ”对 话 框 。 

6.7.26 所 示 的 “ 偏 置 中 心 点 符号 ”对 话 框 常用 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 

。 天 | 按 包 :用 来 选择 需要 产生 偏 置 中 心 点 的 制图 对 象 ， 

@ ” 贪 百 下 拉 列 表 : 用 于 定义 偏 置 中 心 点 的 偏 置 距离 的 计算 方法 。 

总 汪 中卫 清寺 择 该 选项 ， 偏 置 中 心 点 将 放置 在 水 平方 向 上 ， 偏 置 距 离 
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是 从 圆 弧 边缘 开始 计算 的 。 

”区 和 弄 玫 过 标 该 选项 ， 偏 置 中 心 点 将 放置 在 水 平方 向 上 ， 偏 置 距离 
是 从 圆 陶 中 心 开 始 计算 的 。 

可 [于 汪 ， 尘 择 该 选项 ， 仿 置 中 心 点 将 放置 在 水 平方 向 上 ， 用 户 需 
要 额外 指定 一 个 光标 位 置 ， 此 时 偏 置 距离 是 从 该 光标 位 置 到 圆 绝 中心 计算 的 。 














回国 是 选择 该 选项 ， 偏 置 中 心 点 将 放置 在 竖 直方 向 上 ， 偏 置 距 离 
是 从 圆 狐 边缘 开始 计算 的 。 

加 ”生计 省， 选择 该 选项 ， 偏 置 中 心 点 将 放置 在 竖 直 方向 上 ， 偏 置 距离 
是 从 圆 陶 中 心 开 始 计算 的 。 

罗湖 选择 该 选项 ， 偏 置 中 心 点 将 放置 在 坚 直 方向 上 ， 用 户 





需要 额外 指定 一 个 光标 位 置 ， 此 时 偏 置 距离 是 从 该 光标 位 置 到 圆 缴 中 心计 算 
的 。 
距离 文本 框 : 用 来 定义 偏 置 距离 。 注 意 输入 的 数值 可 以 是 正 值 或 负 值 ， 但 不 能 大 于 
圆 陶 的 半径 数值 ， 如 图 6.7.27 所 示 。 





面 坊 置 中 心 点 符号 
位置 一 








坑 置 从 圆 呈 算 起 的 沙 
距离 | 0. p000 


继 蒜 


具 圆 缉 算 起 的 水 平 距离 
具 中 心 兽 起 的 水 平 距离 
此 某 个 位 置 算 起 的 水 平 距离 
上 贺 缉 息 起 的 坚 直 距离 



















7 从 中 心 息 起 的 坚 直 距 离 
人 人 从 某 个 位 置 算 起 的 坚 直 距 离 
图 出 一 一 一 一 一 一 一 一 光一 
尺寸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
所 [ 1.5000 
下】 虚线 | 3.0000 
加 于 和 nn 忠心 上 
显示 为 中 心 点 中 心 战 
延伸 的 中 心 总 
人 二 一 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 6.7.26 “ 偏 置 中 心 点 符号 ”对 话 框 






从 中 心算 起 沿 水 平方 向 的 负 距 离 、 。 从 中 心算 起 沿 水 平方 向 的 正 距 离 





从 圆 弧 算 起 沿 水 平方 向 的 负 距 离 全 \ 从 圆 弧 算 起 沿 水 平方 向 的 正 距离 


~ 


’ ~ 
偏 置 中心 点 4 ` 偏 置 中 心 点 





/ 
真实 的 圆 弧 中 心 


图 6.7.27 偏 置 中 心 点 
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延 钊 的 中 心绪 





大 大 伺 


园 没 备用 来 选择 要 继承 的 中 心 点 符号 . 
末末 下 拉 列 表 : 用 来 控制 偏 置 中 心 点 的 显示 模式 , 包 合 国 加 员 
， 其 结果 会 有 差异 ， 图 


等 3 种 模式 。 需 要 注意 的 是 ， 制 图 标准 中 定义 的 样式 不 同 
6.7.28a~c 所 示 为 ISO 制图 标准 的 标注 效果 。 


c) 延伸 的 中 心 线 (水 平 距离 ) 


a) 中 心 点 b) 中 心 线 〈 竖 直上 距离 ) 
图 6.7.28” 偏 置 中 心 点 显示 模式 


参数 。 在 “ 偏 置 中 心 点 符号 ”对 话 框 旺 音 下 拉 列 表 中 选择 
在 距离 文本 框 中 输入 值 30， 在 会 和 区 域 中 王 到 光 下 拉 列 表 中 选择 


符号 ”对 话 框 中 的 





Step3. 设置 符号 
i， 
Hs 贡 先 页 ， 其 余 采 用 系统 默认 参数 。 

Step4. 在 图 样 中 选取 图 6.7.29 所 示 的 圆 弧 边线 ， 单 击 “ 偏 置 中 心 点 


民 袁 是 中 交 铀 ， 结 果 如 图 6.7.25b 所 示 。 
Step5. 标注 尺寸 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 EE) mm Ep 


折线 的 半径 尺寸 ”工具 条 。 
(2) 在 图 样 中 选取 图 6.7.29 所 示 的 圆 弧 边线 ， 然 后 选取 刚刚 创建 的 偏 置 中 心 点 符号 ， 








图 介 今 ， 


系统 弹出 “市 





= 











单 击 图 6.7.30 所 示 的 折 革 位置 ， 在 合适 位 置 时 击 放 置 该 尺寸 。 
折 半 位置 中 | 
A 偏 置 中 心 点 ge 
pA 7 
[HZ 





选取 此 圆 弧 边线 


图 6.7.30 “标注 尺寸 





选取 圆 弧 边 线 
6.8 标识 符号 


图 6.7.29 


6.8.1 标识 符号 概述 
标识 符号 是 一 种 由 规则 图 形 和 文本 组 成 的 符号 , 在 创建 工程 图 中 也 是 必要 的 ,在 UG NX 
通过 直径 来 测量 ， 圆 角 方 








Ar | 


从 写 类 型 ， 其 中 国 形 符 号 


8.5 中 可 以 创建 图 6.8.1 所 示 的 11 种 标识 
块 通过 长 度 来 测量 ， 其 他 符号 则 是 通过 外 接 圆 来 测量 。 标 识 符号 既 可 以 与 制图 对 象 关 联 ， 














也 可 以 作为 独立 的 符号 放置 在 图 样 上 。 
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a / | 0 
并 “ jd 本 AN 
8 \ "8 \ /8 | t 8 \ 8 
07 CT Ce 
\ 


图 6.8.1 标识 符号 类 型 


6.8.2 创建 标识 符号 





绍 创建 标识 从 号 的 一 般 操作 过 程 。 





下 面 以 图 6.8.2 所 示 为 例 来 介 


fa /NN YA 
CA i/ /A NI 


他 分 割 加 
wy 顶 朋 朝 下 三 角形 
入 顶 朋 朝 上 三 角形 


已, 无 短 划 战 
C- 延伸 
坦 显示 快捷 键 





关闭 
图 6.8.3 “符号 标注 ”对 话 框 


Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.08\id_symbol.prt。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单一 E 一 人 
统 弹 出 图 6.8.3 所 示 的 “ 符 吕 标注 ”对 话 框 。 





EE | Ee 





区 


LA/ 


Step3. 定义 第 1 个 符号 参数 。 设 壮 图 6.8.3 所 示 的 参数 。 


Step4. 指定 指引 线 。 单 击 对 话 框 中 王 引 获 区 域 的 “选择 终止 对 象 ” 按钮 | 宣 ， 选 择 图 6.8.4 
所 示 的 点 为 引线 的 放置 点 。 


Step5. 放置 标识 符号 。 单 击 图 6.8.4 所 示 的 放置 位 置 以 放置 标识 符号 。 
Step6. 定义 第 2 个 符号 参数 。 在 亦 要 区 域 的 杰 过 文本 框 中 输入 值 2, 其 余 参 数 保持 不 变 。 


Step7. 单 击 对 话 框 中 国 副 区 域 的 “选择 终 目 对象” 按钮 | 于， 选择 图 6.8.5 所 示 的 点 为 
引线 的 放置 点 。 





Step8. 放置 标识 符号 。 移 动 鼠 标 指针 到 图 6.8.5 所 示 的 位 置 ， 系 统 自 动 捕捉 到 第 一 个 标 
识 符号 并 与 乙 对 齐 。 


Step9. 参照 Step6~ Step8 的 操作 步骤 ， 完 成 其 余 标 识 符 号 3、4 的 标注 。 
Step10. 单 击 “ 符 号 标注 ”对 话 框 的 上 美 团 内 乌 ， 结 果 如 图 6.8.2 所 示 。 





ey 1. 选择 此 点 
1. 选择 此 点 /六 、\ 
、\ 1 












站 指 8 找 1 











图 6.8.4 创建 第 一 个 标识 符号 图 6.8.5 创建 第 二 个 标识 符号 


6.8.3 ”编辑 标识 符号 


要 编辑 标识 符号 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 : 
方法 一 : 在 图 样 中 直接 双击 要 编辑 的 标识 符号 。 
方法 二 : 在 图 样 中 右 击 要 编辑 的 标识 符号 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 人. 
方法 三 ， 选 择 下 拉 菜 单 眩 避 加 | 一 > 力 到 可 一 本 池 汪 到 命令 ， 然 后 在 图 样 中 选 
取 要 编辑 的 标识 符 写 ， 此 时 系统 弹出 “ 符 写 标注 ”对 话 框 ， 即 可 进行 标识 得 写 的 编辑 。 

下 面 以 图 6.8.6 所 示 为 例 来 介绍 编辑 标识 符号 的 一 般 操作 过 程 。 


了 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
i 
i 
i 


| | Dd 
上 i 
昌 ~ 

















A 


4 -一 


/ 


a) 编辑 前 








b) 编辑 后 
图 6.8.6 ”编辑 标识 符号 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.08\ID_edit.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 昌 四 一 > 一 > 
图 样 中 选取 唯一 的 标识 符号 ， 系 统 弹 出 “符号 标注 ”对 话 框 。 

Step3. 编辑 短 画 线 长 度 。 在 图 6.8.7a 中 拖 动 短 画 线 的 第 头 向 右 移 到 图 中 所 示 的 新 位 置 
(也 可 在 尊 划 斌 长 度 文本 框 中 输入 数值 20)， 结 果 如 图 6.8.7b 所 示 。 


新 位 置 












































区 4 
拖 动 此 第 3 Vr -~ FETT 
\ \ | 描 引 名 1 前 头 | 一 -xX| 单 击 此 位 置 | 于 
\ 
、 —| 00 
天 | 5.0000 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 


图 6.8.7 编辑 短 划 线 长 度 


Step4. 调整 指引 线 端 点 。 单 击 图 6.8.7b 中 所 示 的 位 置 ， 此 时 指引 线 的 箭头 位 置 发 生 改 
变 ， 如 图 6.8.8a 所 示 。 

Step5. 添加 折线 。 在 “符号 标注 ”对 话 框 中 单 击 “ 指 定 折线 位 置 ”按钮 峡 ， 结 果 如 图 
6.8.8b 所 示 。 

说 明 : 单 击 鸯 | 按钮， 如 果 在 图 样 中 连续 单 击 就 可 以 添加 多 段 折 线 . 


，。 折线 位 轩 
站 















指引 线 1 前 头 | 一 -|X| 











搓 引 同 1 全 头 一 "|X| 

















| 二 三 三 | zoom 








1 | 短 曲 斌 长 度 | 20. 0000 











a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 6.8.8 ”添加 折线 


Step6. 单 击 “ 符 号 标注 ”对 话 框 的 世 美 团 4 钮 ， 结 果 如 图 6.8.2 所 示 。 





6.9 用户 定义 从 号 





UG NX 8.5 提供 了 第 见 符号 的 标注 命令 ,有 时 这 些 命 令 也 不 能 满足 制图 的 需要 。 通 过 用 
户 目 定 义 符 号 命令 可 以 在 网 样 上 放置 已 经 创建 好 的 各 种 符号 ， 这 些 符号 存放 在 目 定 义 符 号 
库 中 。 在 图 样 上 的 用 户 定 义 符 写 既 可 以 单独 出 现 ， 也 可 以 添加 a 到 现 有 的 制图 对 象 中 。 

下 面 首 先 介绍 添加 用 户 定义 符号 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.09\user_defined_symbol.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 G 一 > EE 一 二 
统 弹出 图 6.9.1 所 示 的 “用 户 定 义 符 写 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 从 写 。 在 上 荐 用 的 符号 来 目 于 下 拉 列 表 中 选择 
6.9.1 所 示 的 参数 。 




















下 先 项 ,设置 图 
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Step4. 放置 符号 。 单 击 “ 用 户 定义 符号 ”对 话 框 中 的 圈 按 钮 ， 选 择 图 6.9.2 所 示 的 尺寸 


和 放置 


位 置 。 


Step5. 单 击 旺 要 油 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 6.9.3 所 示 。 





1 选择 尺寸 2. 单 击 此 处 放置 符号 





定义 符 号 太 小 的 方式 : -一 

[比例 和 宽 高 比 = 

让 而 人 1oooo 图 6.9.2 ”放置 位 置 
宽 高 比 | 1.oooo 


| 二 曲线 
3 贡 司 | 














| 有 | 
图 6.9.1 “用 户 定 义 符 号 ”对 话 框 图 6.9.3 ”添加 用 户 定 义 符 号 
图 6.9.1 所 示 的 “用 户 定义 符号 ”对 话 框 常用 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 
@ ”使用 的 赃 号 来 目 于 :下 拉 列 表 : 用 于 选择 用 户 定义 符号 从 何 处 加 载 。 
叮 ” 柄 型: 渤 择 该 项 将 显示 当前 部 件 文件 中 所 插入 的 所 定义 的 符号 列表 。 如 果 当 
前 打开 的 部 件 文件 中 还 没有 插入 任何 的 用 户 定 义 符 号 ， 此 时 将 显示 为 空白 。 
了 加” 肚 邮 二 选择 该 项 将 显示 当前 目录 的 中 定义 的 符号 文件 列表 。 当 前 目录 是 
UG 启动 的 默认 工作 目录 ， 此 时 系统 会 自动 在 该 目录 中 查找 *.sbf 类 型 的 文件 ， 
并 将 其 中 包含 的 自 定义 符号 显示 在 列表 框 中 ， 
加 ES 者 选择 该 项 将 显示 实用 工具 目录 中 的 符号 文件 列表 。 实 用 工具 目 
录 是 指 UG 的 公用 目录 ， 此 时 的 默认 符号 文件 为 ug_default.sbf 文件 。 
@ “| 定 必 符号 术 小 的 方式 定义 符号 的 大 小 ， 可 以 使 用 国语 晤 并 aiiials 唱 玉 定义 符 
号 的 大 小 。 选 择 不 同 的 定义 符号 大 小 的 方式 ， 会 激活 相应 的 参数 输入 框 。 
@ 
回 “” 侍 ; 独立 出 现 的 符号 放置 方向 与 XC 轴 成 一 定 角 度 ， 此 时 会 激活 国 国文 本 框 ， 
。 国 (添加 到 制图 对 象 中 ): 添加 到 制图 对 象 中 。 用 来 将 符号 添加 到 制图 对 象 中 去 ， 
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此 时 符号 和 制图 对 象 融 为 一 体 ， 此 时 符号 会 与 所 选择 的 制图 对 象 相关 联 。 如 果 关 
联 的 制图 对 象 移动 了 位 置 ， 则 符号 也 会 随 之 移动 . 

e ( 独立 的 符号 )， 用 来 将 符号 单独 放置 在 图 样 上 的 某 个 位 置 ， 

。 而 (水 平 翻转 ): 用 来 将 选择 的 用 户 定义 符号 进行 水 平方 向 的 翻转 ， 仅 在 选择 已 经 
创建 的 用 户 定义 符号 后 被 激活 。 

e@ 图 ( 坚 直 翻转 )， 用 来 将 选择 的 用 户 定义 符号 进行 坚 直方 向 的 翻转 ,， 仅 在 选择 已 经 
创建 的 用 户 定义 符号 后 被 激活 。 


@ 丝 了 | 用 来 设置 符号 的 属性 是 从 其 他 符号 继承 过 来 的 , 单 击 此 按钮 ， 
需要 选择 已 经 创建 的 用 户 定义 符号 ， 
ee | 用 来 将 符号 的 属性 恢复 为 最 初 定义 时 的 参数 ， 


6.10 ”工程 图 标注 综合 范例 
6.10.1 范例 1 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 简单 零件 的 工程 图 标注 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 
准 的 标注 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 度 的 标注 及 对 这 些 标 注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 
的 练习 ， 读 者 可 以 学 习 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 例 
完成 的 效果 图 如 图 6.10.1 所 示 。 


技术 要 求 
未 注 情 进 因 角 朋 4 - R6。 





图 6.10.1 范例 1 完成 的 效果 图 
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Stage1. 打开 工程 图 文件 
打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.10\01\base.prt， 进 入 制图 环境 。 


Stage2. 创建 中 心 线 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 六 加 一 > 医 开 于 巴 一 好 IE 命令， 系统 弹出 “自动 


中 心 线 ” 对 话 框 。 


Step2. 在 系统 提示 将 笃 并 图 包间 建 中 尾村 下 ， 在 图 样 上 选取 出 轴 测 图 之 外 的 3 个 视图 ， 单 





击 “ 自 动 中 心 线 ”对 话 框 中 的 确定 中 交 钮 ， 结 果 如 图 6.10.2 所 示 。 


Step3. 调整 中 心 线 长 度 。 双 击 主 视图 的 中 心 线 ， 系 统 弹出 “中 心 标记 ”对 话 框 。 在 对 








话 框 的 区 域 中 选中 区 第 外 六 周延 伸 复 选 杠 ， 然 后 拖 动 竖 直 中 心 线 的 下 箭头 调整 其 长 度 ， 结 果 
如 图 6.10.3 所 示 。 





人 


图 6.10.2 ”创建 中 心 线 图 6.10.3 ”调整 中 心 线 
Stage3. 手动 标注 尺寸 并 编辑 


Stepl. 手动 标注 尺寸 (一 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单质 人 入) -> Ep 











下 全 今 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 





工具 条 中 的 多 按钮 )， 系 统 弹出 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 。 








(2) 在 图 样 中 依次 选取 图 6.10.4a 所 示 的 点 1 和 点 2， 此 时 网 样 上 会 显示 尺寸 预览 。 
(3) 单 击 图 6.10.4a 所 示 的 放置 位 置 ， 结 果 如 图 6.10.4b 所 示 。 


点 2 
/ 
/ 
"rs 
.0 . 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 6.10.4 标注 尺寸 (一 ) 
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标注 ， 结 果 如 图 6.10.5 所 示 。 


163 





(4) 参照 上 述 的 操作 方法 ， 分 别 选择 图 6.10.5 所 示 的 尺寸 的 对 应 引出 点 ， 进 行 尺 寸 的 











在 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 中 的 由于 和 下 拉 列 表 中 选择 本 时 选项 
结果 如 图 6.10.6 所 示 。 





ey 


(5) 在 图 样 中 依次 选取 图 6.10.6 所 示 的 中 点 1 和 交 操 2， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预 


i 


单 击 合适 位 置 放置 标注 ， 











a 





图 6.10.5 标注 尺寸 (二) 





= 


图 6.10.6 标注 尺寸 (三 ) 
(6) 在 图 样 中 依次 选取 图 6.10.7 所 示 的 点 1 和 点 2， 在 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 中 单 击 


“ 重 署 ” 按 钮 图 ， 单 击 “ 尺 寸 标注 样式 ”按钮 而 ， 系 统 阐 出 “尺寸 标注 样式 ”对 话 框 ; 在 











对 话 框 中 单 击 匮 雪 病 羽 选 项 卡 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 30， 单 击 上 确定 必 饲 ， 在 图 样 上 选择 
合适 位 置 单 击 放置 标注 ， 按 ESC 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 6.10.7 所 示 。 

Step2. 手动 标注 尺寸 〈 二 )。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 人 mp 国王 且 遇 
基线 尺寸 ”工具 条 。 











水 平 基 线 虽 】.. 





命令 ， 系 统 弹 出 “水 平 
(2) 在 图 样 中 依次 选取 图 6.10.8a 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预 
览 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 





ETEE 命 仿 . 
(3) 单 击 合适 的 放置 位 置 ， 结 果 如 图 6.10.8b 所 示 。 


点 2 
} pp 
’ 点 1 
/ 
SN 区 
点 3 ~ 
1 


a) 标注 前 
Step3. 手动 标注 尺寸 (三 )。 











(43) 














图 6.10.7 标注 尺寸 (四) 














= 


(1) 选择 下 拉 菜 单质 六 mm Ep 


b) 标注 后 
图 6.10.8 标注 尺寸 (五) 





有 一 


到 类 疏 f I). . 





工具 条 中 的 按钮 )， 系 统 弹出 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 。 





命令 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 
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(2) 参照 Stepl 的 操作 方法 ， 分别 选 择 图 6.10.9 所 示 的 3 个 尺寸 的 对 应 引出 点 ， 进 行 尺 
寸 的 标注 ， 结 果 如 图 6.10.9 所 示 。 

Step4. 手动 标注 尺寸 《四 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单质 六 EE w=_> 和 
条 中 的 由 按钮 )， 系 统 弹出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 选择 图 6.10.10 所 示 的 2 个 点 ， 标 注 直径 尺寸 22。 

(3) 选择 图 6.10.10 所 示 的 另 一 个 直径 尺寸 14 的 尺寸 引出 点 ， 在 “圆柱 尺寸 ”工具 条 
中 的 “00 “下拉 列表 中 选择 Me 叶 选 项 ， 单 击 四 于 按钮 ， 在 弹出 的 公差 输入 框 中 输入 上 限 值 
0.018 并 按 回 车 键 确认 ， 选 择 合适 位 置 单 击 ， 结 来 如 图 6.10.10 所 示 。 








一 IE 





命令 《或 单 击 “ 矿 寸 ” 工具 























| | a) 标注 前 b) 标注 后 

图 6.10.9 标注 尺寸 (六) 图 6.10.10 标注 尺寸 (七) 

Step5. 手动 标注 尺寸 (五 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 入 EI =_p 一 ”> ta EE 上 全 今 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 
工具 条 中 的 区 按钮 )， 系 统 弹 出 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 参照 Stepl 的 操作 方法 ， 分 别 选 择 图 6.10.11 所 示 的 5 个 尺寸 的 对 应 引出 点 ， 进 行 
尺寸 的 标注 ， 结 采 如 图 6.10.11 所 示 。 

(3) 选择 图 6.10.11 所 示 的 圆 哆 边线， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 EL 
一 Xe 命令 ， 选 择 合适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 6.10.12 所 示 。 


























图 6.10.11 标注 尺寸 ( 八 ) 图 6.10.12 标注 尺寸 ( 九 ) 


Step6. 手动 标注 尺寸 〈 六 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 玫 入) mm Ep 











p> Er 





命令 (或 单 击 “尺寸 ”工具 
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条 中 的 网 | 控 钮 )， 系 统 弹 出 “直径 尺寸 ”工具 条 。 
(2) 选择 图 6.10.13 所 示 的 圆 弧 边线 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BI 隐 
3 选项 ， 使 得 尺寸 文本 为 水 平方 位 ， 选 择 合适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结果 如 图 6.10 13 所 示 。 
(3) 右 击 刚刚 标注 的 直径 尺寸 $96， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 虑 
令 ， 系 统 弹 出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 
(4) 在 是 得 王 区 域 中 单 击 “ 之 前 ”按钮 馈 ， 然 后 在 文本 输入 区 中 输入 文本 “2X2 单 
击 “ 之 后 ”按钮 感 ， 然 后 在 文本 输入 区 中 输入 文本 “ 通 孔 ” 



































(5) 在 “文本 编辑 器 ” 人 结果 如 图 6.10.14 所 示 。 
选择 此 同 弧 














60 _ 60 


1 We 


图 6.10.13 标注 尺寸 (十) 图 6.10.14 标注 尺寸 (十 一 ) 


Stage4. 标注 基准 特征 





Step1. 选择 下 拉 某 单 岳 六 [5) m=—p> 基准 特 证 符号 所 1]... 命令 (或 单 击 “六 
释 ” 工 具 栏 中 的 区 | 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 

Step2， 在 惠 量 生 梧 困 区 域 的 医 到 文本 框 中 输入 字母 A， 其 余 采用 默认 设置 ， 在 视图 中 捕 
捉 图 6.10.15a 所 示 的 边线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 单 击 合适 位 置 放 赌 基 准 符号 ， 结 
如 图 6.10.15b 所 示 。 




















选取 此 边线 








a) 标注 前 b) 标注 后 
图 6.10.15 标注 基准 


Stage5. 标注 形 位 公关 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 回信 多， mm 用 
系统 弹出 “特征 控制 框 ” 对 话 框 。 
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Step2. 定义 公差 ,在 吴 性 下 拉 列 表 中 选择 世 汪 于 入 项 , 在 | 框 样式 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 是 
选项 ， 在 感 堵 区 域 的 区 5 文本 框 中 输入 值 0.015， 在 划一 基准 二 著 芭 域 中 司 下 拉 列 表 中 
选择 国 先 项， 展开 挪 若 | 区 域 的 - 痒 或 区 域 ， 在 沽 划 战 长 魔 文本 杠 中 输入 值 5， 其 余 采 用 默认 设 
置 。 

Step3. 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控制 框 ” 对 话 框 中 的 砍 指定 位置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕捉 
6.10.16a 所 示 的 尺寸 箭头 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 当 公差 框 预览 位 置 与 图 6.10.16b 
所 示 一 致 时 ， 单 击 左 键 以 放置 公差 框 。 





























a) 标注 前 b) 标注 后 
图 6.10.16 标注 形 位 公关 





Stage6. 标注 表面 粗糙 度 符 号 


Step1. 标注 俯视 图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 Gp> 甘 39 
系统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 表面 粗糙 度 参数 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 所 贱 区 域 中 谈 型 下 拉 列 表 中 选 
择 选项 ， 在 属性 区域 材料 称 除 下 拉 列 表 中 选择 国 且 二 ai 读 项 ， 在 下 部 交 本 7 文 
本 框 中 输入 值 3.2; 在 让 置 区 域 取消 选中 上 原 转 朗 本 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

(3) 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确 认 表 面 粗 糙 度 ”对 话 框 的 驶 看 是 亿 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕 
捉 图 6.10.17a 所 示 的 尺寸 界线 1,， 拖 动 鼠标 并 单 击 合适 位 置 以 放置 符号 , 结果 如 图 6.10.17b 
所 示 。 

(4) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 展开 站 置 区 域 ， 选 中 网 态 转 普 志 复 选 枉 ， 然 后 捕捉 图 
6.10.17a 所 示 的 尺寸 界线 2, 拖 动 鼠标 并 单 击 合适 位 置 以 放置 符号 , 结果 如 图 6.10.17b 所 示 。 

注意 : 此 时 不 要 关闭 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

Step2. 标注 主 视图 。 

在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 保持 前 面 设置 的 参数 不 变 ， 确 认 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 
跑 指定 位 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕捉 图 6.10.18 所 示 的 尺寸 界线 ， 拖 动 鼠标 并 单 击 合适 位 置 以 
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放置 特写， 结果 如 图 6.10.18 所 示 。 





2X 起 6 加 也 人 
A 











/ ! /3 . ' 
RI 60 


a) 标注 前 


b) 标注 后 


图 6.10.17 ”创建 表面 粗糙 度 符 ? 





dU 
"i 
Wd 





Step3. 标注 左 视 图 。 

(1) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 保持 前 面 设置 的 参数 不 变 ， 确 认 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 
框 的 鼎 指定 信 置 | 被 激活 ， 在 图 样 中 分 别 捕捉 图 6.10.19 所 示 的 尺寸 界线 1 和 2， 拖 动 鼠 标 并 
单 击 合适 位 置 以 放置 符号 ， 结 果 如 图 6.10.19 所 示 。 

(2) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 | 强 置 区 域 取消 选中 三 感 转 记 过 复 选 枉 ， 保 持 其 余 参数 
不 变 ， 确 认 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 吕 指定 全 置 被 激活 ， 在 图 纸 中 捕捉 图 6.10.19 所 示 的 尺 
寸 界线 3， 拖 动 鼠标 并 单 击 合适 位 置 以 放置 符号 ， 结 果 如 图 6.10.19 所 示 。 



























| NA 10.015 
fW 
2 下 
寸 界线 品 ot 
| ru ， 人 x 
| | 尺寸 界线 1 
人 a | 
/ 3.2 尺寸 界线 3 | A | 
60 | 
图 6.10.18 创建 表面 粗糙 度 符号 《〈 二 ) 图 6.10.19 创建 表面 粗糙 度 符号 〈 三 ) 





Stage7. 创建 注释 文本 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 岳 六 [) m=p> 国宝 
击 “ 注 释 ” 工 具 条 中 的 因 按 钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文字 
“技术 要 求 ”并 按 下 回 车 键 ， 输 入 第 二 行文 字 “ 未 注 铸造 圆 角 为 R4-R6。” 并 按 下 回 车 键 。 

Step3, 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 选中 文字 “技术 要 求 ” 在 足 荡 辆 区 域 中 的 比例 下 
拉 列 表 中 选择 攻 且 选项 ， 根 据 需 要 在 文字 “技术 要 求 ”前 面 插入 若干 空格 。 此 时 文本 输入 
区 显示 如 图 6.10.20 所 示 。 


Step4. 在 图 纸 右 下 角 合 适 位 置 单 击 以 放置 注释 ， 结 果 如 图 6.10.21 所 示 ， 按 Esc 键 结 
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束 注释 命令 。 
Stage8. 添加 其 他 标注 


参考 前 述 操作 方法 ， 在 疼 纸 的 右上 角 诬 加 图 6.10.22 所 示 的 注释 文本 和 表面 粗粮 度 符 





写 。 
格式 由 》， 
chineset ss]lt 酉 
BITv| ox|% 





2 


Tr 技术 要 求 A 
未 注 铸 造 图 角 R4 - R6 。 人 六 不 QQ/ 


图 6.10.20 ”定义 注释 文本 图 6.10.21 标注 注释 文本 图 6.10.22 添加 其 他 标注 
Stage9. 保存 工程 图 
选择 下 拉 某 单 民 本 国 一 回国 到 








命令 ， 即 可 保存 文件 。 


6.10.2 光 例 2 


泄 例 概述 

本 范例 为 对 轴 进 行 标 注 的 综合 范例 ， 综 合 了 尺寸 、 注 释 、 基 准 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 
度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 ， 读 者 应 该 注意 对 轴 进 行 标 注 的 
要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 6.10.23 所 示 。 


oo0051c.o) 
lo.002) {OTDo.0051c.o 


技术 要 求 
| 。 未 注 出 角 为 C2 。 
2 。 刷 质 处 理 200 -240HBW。 








图 6.10.23 ”范例 完成 效果 图 
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Stage1. 打开 文件 


打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.10\02\spindel_dwgl1.prt， 进 入 制图 环境 。 
Stage2. 创建 中 心 线 和 中 心 标记 


Step1. 创建 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 国人 
弹出 “2D 中 心 线 ”对 话 框 。 

(2) 在 “2D 中 心 线 ”对 话 框 的 要 可 下 拉 列 表 中 选择 世 古 种 量 先 项 ， 人 确认 “捕捉 ”工具 
条 中 的 |@ 被 激活 ， 在 图 样 上 依次 选择 图 6.10.24 所 示 的 2 条 边线 。 

(3) 单 击 “2D 中 心 线 ”对 话 框 中 的 畦 是 引 冯 钮 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.10.24 
所 示 。 




















图 6.10.24 ”创建 中 心 线 
Step2. 创建 中 心 标记 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N| 一 > EE 到 
弹出 “中 心 标记 ”对 话 框 。 
(2) 在 “中 心 标记 ”对 话 框 中 选中 同和 本 守恒 复 远 杠 ， 在 图 样 中 选取 图 6.10.25a 所 
示 的 两 个 圆 弧 。 
We 








pp 全 今 ， 系 统 








.A A-A 
人 
7 | b> : 
a) 创建 新 b) 创建 后 


图 6.10.25 ”创建 中 心 符号 线 


Stage3. 标注 齐 视 图 的 尺寸 








Step1. 选择 下 拉 菜 单项 AS 一 > [ED 一 TIE 命令， 系统 六 出 “ 自 


动 判断 尺寸 ”工具 条 。 
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Step2. 在 图 样 中 依次 选取 图 6.10.26a 所 示 的 点 1 和 点 2， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预 哆 。 

Step3. 在 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 中 的 国 呈 下 拉 列 表 中 选择 台 中 先 项 ， 单 市 二 六 
钮 ， 在 弹出 的 公差 输入 框 中 输入 值 -0.036 并 按 下 回 车 键 确 认 ， 选 择 合适 位 置 单 击 ， 结 果 如 
6.10.26b 所 示 。 

Step4. 参照 步骤 (2) 和 (3) 的 方法 ， 选 择 图 6.10.27a 所 示 的 点 3 和 点 4， 设置 公差 类 
型 为 "05a|， 并 输入 公差 值 -0.2， 选 择 合适 位 置 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 6.10.27b 所 示 。 


Step5. 参照 上 述 操作 方法 ， 标 注 另 一 个 前 视 多 的 键 槽 尺寸。 
86. 6 


CD 
3 | 3 | 
js ooo! © 9 _ 
点 1 和 点 2 3 十 地 NR | ] 
Ss 
-Ee 田口 记 | 加 ,7 
四 \ J/ 0 
DD .0.2 
点 3 和 点 4 ， 

















i ee a) 标注 前 b) 标注 后 
图 6.10.26 标注 键 档 尺寸 (一 ) 图 6.10.27 标注 键 档 尺寸 (二) 


Stage4. 标注 主 视图 尺寸 

Step1. 手动 标注 尺寸 〈 一 )。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单质 入 El =—_p Bm 由 
判断 尺寸 ”工具 条 。 








dd > EE ， 系 统 弹 出 “自动 








(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 6.10.28 所 示 的 两 条 边线 。 
选取 这 两 条 边线 + 





图 6.10.28 ”选取 标注 尺寸 边线 








(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.10.28 所 示 的 放置 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 6.10.29 所 


人 钞 。 
说 明 : 在 放置 该 尺寸 时 ， 应 注意 给 其 他 的 尺寸 标注 、 注 释 等 留 下 足够 的 空间 ， 同 时 这 


个 尺寸 也 起 到 了 基准 的 作用 。 
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i “[ 
cop 二 
-| ， ,| 


3 


—_ er 








图 6.10.29 ”标注 尺寸 
Step2. 手动 标注 尺寸 〈 二 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 入 EE mejp> 国王 各 由 
尺寸 ”工具 条 ， 
(2) 在 图 样 上 从 左 往 右 依 次 选取 图 6.10.30 所 示 的 3 个 点 ， 在 合适 位 置 单 击 ， 添 加 图 
6.10.30 所 示 的 尺寸 标注 。 





二 





从 令 ， 系 统 弹 出 “水 平 链 


























图 6.10.30 ”标注 水 平 链 尺寸 (一) 

说 明 : 在 放置 尺寸 时 ， 应 注意 与 前 面 创建 的 尺寸 进行 对 齐 ， 具 体操 作 方 法 是 : 在 放置 
尺寸 前 ， 确 认 工 具 条 中 的 “水 平 或 竖 直 对 齐 ” 按 钮 处 于 激活 状态 (被 按 下 )， 然 后 移动 鼠标 
指针 去 捕 提 已 经 存在 的 尺寸 标注 ， 此 时 系统 会 自动 进行 尺寸 的 对 齐 。 

(3) 在 图 样 上 从 右 往 左 依 次 选取 图 6.10.31 所 示 的 3 个 点 ， 在 合适 位 置 单 击 ， 添 加 图 
6.10.31 所 示 的 尺寸 标注 。 























图 6.10.31 标注 水 平 链 尺寸 (二) 
(4) 参考 步骤 (2) 和 (3) 的 操作 方法 ， 添 加 图 6.10.32 所 示 的 轴 另 一 端的 尺寸 标注 。 

















图 6.10.32 标注 水 平 链 尺寸 (三) 
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Step3. 手动 标注 沟 模 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单质 入 EE] mp 让 
判断 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 选取 图 6.10.33 所 示 的 沟 模 底部 边线 ， 在 合适 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 继 续 选 取 其 
余 2 个 沟 模 的 边线 进行 标注 ， 结 果 如 图 6.10.33 所 示 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 








一 DIEEIEIT 命令， 系统 弹出 “自动 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


_ -选取 此 边线 


一 一 一 一 一 一 一 





















图 6.10.33 标注 沟 权 尺寸 
Step4. 手动 标注 其 他 长 上 度 尺寸 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单质 入 EB] =—p> Bw 由 
判断 尺寸 ”工具 条 。 
(2) 选取 图 6.10.34 所 示 的 2 条 边线 ， 在 合适 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 继 续 标 注 男 一 端 
轴 贷 长 度 和 总 长 ， 结 果 如 图 6.10.34 所 示 。 








一 人 命令， 系统 弹出 “自动 

















图 6.10.34 标注 长 上 度 尺 寸 

Step5. 整理 长 度 尺寸 。 

(1) 右 击 长 度 尺 寸 353， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EREEITEE3 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 文 
本 编辑 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 中 而 本 竹 区 域 中 单 击 “ 之 前 ”按钮 2 ， 然 后 单 击 状 画 往 国 选 项 卡 中 的 “ 左 括号 ” 
按钮 邮 |， 在 中 现 王 区域 中 单 击 “ 之 后 ”按钮 其 ， 然 后 单 击 较 画 往 恒 选项 卡 中 的 “ 右 括号 ” 
按钮 大 |. 

(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 单 市 [ 美 六 上 用 钮 ， 结 果 如 图 6.10.35 所 示 。 
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说 明 : 

e@ 为 所 标尺 寸 已 经 形成 了 封闭 环 ， 所 以 这 里 在 长 度 尺 寸 353 中 添加 括号 ， 表 示 该 
尺寸 是 参考 尺寸 。 

@ ”如 果 编 辑 尺寸 后 ， 其 他 尺寸 的 箭头 不 再 对 齐 ， 可 用 和 鼠标 拖 动 重新 对 齐 ， 详 见 录像 
操作 。 








图 6.10.35 ”添加 附加 文本 
Step6. 标注 直径 尺寸 。 
(1) 选择 下 拉 莹 单 皇上 后 1] m=—p> Bh 
条 中 的 由 9 控 钮 )， 系 统 弹出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 
(2) 在 视图 中 依次 选取 图 6.10.36 所 示 的 2 条 边线 的 中 点 , 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ， 
在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 6.10.36 所 示 。 
(3) 参照 此 方法 ， 标 注 图 6.10.36 所 示 的 其 余 2 个 直径 尺寸 。 


选择 说 2 条 边线 的 中 点 有 
- / 








于 人 心 (或 单 击 “尺寸 ”工具 



































6 | 0 (33) 








585 
图 6.10.36 标注 直径 尺寸 (一 ) 





Jay 


(4) 在 视图 中 依次 选取 图 6.10.37 所 示 的 2 条 边线 的 中 点 , 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 。 

(5) 在 “圆柱 尺寸 ”工具 条 中 的 四 四 呈 下 拉 列 表 中 选择 全 5 选 项 ， 单 击 相 半 按 钮 ， 在 
弹出 的 公差 输入 框 中 输入 上 限 值 0.120， 输 入 下 限 值 -0.081 并 分 别 按 下 回 车 键 确认 ， 选 择 合 
适 位 置 单 击 ， 结 束 如 图 6.10.37 所 示 。 


(6) 参照 此 方法 ， 标 注 图 6.10.37 所 示 的 男 一 个 的 直径 50 的 尺寸 。 
(7) 参照 步骤 (4) ~ (6) 的 操作 方法 ， 标 注 图 6.10.38 所 示 的 2 个 直径 40 的 尺寸 ， 并 


输入 上 限 值 0.028， 输 入 下 限 值 -0.017。 
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-一 选择 这 2 条 边线 的 中 点 | 中 














(5 ) 




















585 





图 6.10.37 标注 直径 尺寸 (二 ) 





























图 6.10.38 ”标注 直径 尺寸 (三 ) 


Step7. 修改 沟 权 的 尺寸 标注 。 

(1) 右 击 视图 最 左 侧 的 尺寸 “3”， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 CEEEEITEE3 命 令 ， 系 统 
弹出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 中 击 台 王 区 域 中 单 击 ^ 之 后 按钮 感 , 然后 在 输入 区 中 输入 文本 “X1”, 单 市 美加 | 
按钮 ， 结 果 如 图 6.10.39 所 示 。 


























(353 ) 























5895 
图 6.10.39 ”修改 沟 槽 槽 尺寸 
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(3) 参照 步骤 (1) ~ (2) 的 操作 方法 ， 修 改 图 6.10.39 所 示 其 余 2 处 沟 槽 的 尺寸 标注 。 
Stage5. 标注 基准 特征 


Stepl. 创建 基准 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 El =—_ 轩 E3 呈 1 二 玖 全 今 〈 或 单 击 “ 注 释 ” 
工具 栏 中 的 区 | 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 在 划 蚤 竺 误 符 = 区 域 的 车 到 文本 框 中 输入 字母 C， 其 余 采 用 默认 设置 。 

(3) 在 视图 中 捕捉 图 6.10.40 所 示 的 边线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 拖 动 全 与 直径 
50 的 尺寸 线 对 齐 位 置 时 单 击 ， 结 果 如 图 6.10.40 所 示 。 

Step2. 创建 其 他 其 准 。 参 照 上 和 面 的 步 绎 ， 添 加 图 6.10.40 所 示 的 基准 特征 特写 D。 
































图 6.10.40 ”标注 基准 
Stage6. 标注 形 位 公差 


Step1. 创建 形 位 公差 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 | 一， 
征 控制 框 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “ 圆 跳动 ”公差 。 

QOD 在 项 辐 下 拉 列 表 中 选择 国耻 选项 ， 在 眶 庆生 下 拉 列 表 中 渴 择 国 国 这 项 , 在 要 到 
区 域 的 四 一 文本 框 中 输入 值 0.005。 

@) 在 昔 二 让 革 末 区 域 中 单 击 和 忆 昌 革 稚 芝 考 | 包 ， 系 统 弹 出 “ 复 
合 基准 参考 ”对 话 框 。 

@ 在 “复合 基准 参考 ”对话 框 [ _ 司 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 
畴 ， 然 后 在 [可 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 单 击 晴 是 | 拉 钮 ， 完 成 复合 基准 的 设置 ， 返 回 
到 “特征 控制 框 ”对 话 框 。 

@ 在 “特征 控制 框 ” 对 话 框 中 展开 虹 引 二 区 域 的 号 天 区 域 ， 因 疯 要 本 国文 本 框 中 输入 值 5 
其 余 采 用 默认 设置 。 


一 > ry 





命令 ， 系统 弹出 “ 特 
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(3) 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控 制 框 ”对 话 框 中 的 要 指定 位 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕捉 图 
6.10.41 所 示 的 尺寸 1， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 单 击 合适 位 置 以 放置 公差 框 。 


(4) 标注 另 一 端的 “ 圆 跳动 ”公差 。 
@ 参考 上 面 的 操作 步骤 ， 设 定 “ 圆 跳动 ”公差 的 参数 与 其 相同 。 
@ 确认 “特征 控制 框 ” 对 话 框 中 的 要 指定 位 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕捉 图 6.10.41 所 示 的 


尺寸 2， 当 系统 捕捉 位 置 如 图 6.10.41 所 示 时 ， 单 击 以 放置 公差 框 。 








A |0.005 50 上 











Al0.005 co 
se 选取 此 尺寸 1 > 



































图 6.10.41 创建 形 位 公差 (一 ) 

Step2. 创建 其 他 形 位 公差 (一 )。 

(1) 定义 “圆柱 度 ” 公 差 。 在 “特征 控制 框 ” 对 话 框 中 英 性 | 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 在 眶 样式 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 国光 项 ， 在 芝兰 区 域 的 上 文本 框 中 输入 值 0.002， 在 
第 一 基 淮 参考 区 域 中 六 司 下 拉 列 表 中 选择 空白 选项 。 

(2) 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控制 框 ”对 话 框 中 的 厅 指定 入 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕捉 图 
6.10.42 所 示 的 第 一 个 形 位 公差 框 ， 当 系统 捕捉 位 置 如 图 6.10.42 所 示 时 ， 单 击 以 放置 公 天 

















框 。 
































(3) 参照 上 面 的 步 台 ,添加 图 6.10.42 所 示 的 男 一 端的 圆柱 度 公差 。 
|0.005 C0 
二 = AY |0.002 
门下 |0.005|5:0| 
A 0.002 NE 
Ng i 
Ss 3x1 xl | X | 
S 5 
| 
© 
cil 
6 60 . (353 ) ial a 
态 45 
> 区 | 

















图 6.10.42 ”创建 形 位 公差 (二 ) 
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Step3. 创建 其 他 形 位 公差 (二 )。 
(1) 定义 “ 同 轴 度 ” 公 差 。 在 “特征 控制 框 ” 对 话 框 中 瞪 性 | 下 拉 列 表 中 选择 国友 
项 ， 在 眶 社区 下 拉 列 表 中 选择 国 国 办 项 ， 在 委 要 区 域 的 前 级 下 拉 列 表 中 选择 用 “| 选项 , 在 


Po 文本 框 中 输入 值 0.005， 在 药 一 基准 参考 区 域 中 | 下 下 拉 列 表 中 输入 文本 C-D。 
(2) 放置 公差 框 。 在 “特征 控制 框 ” 对 话 框 中 单 击 选择 终止 对 象 ， 确 认 “ 捕 捉 ” 工 具 条 中 


























的 过 被 激活 ， 在 图 样 中 捕 提 图 6.10.43 所 示 的 尺寸 的 箭头 位 置 并 单 击 ， 当 公差 框 的 位 置 如 


6.10.43 所 示 时 ， 单 击 以 放置 公 着 框 。 
从 10.005 Cc:07 

AY 0.002 
C0 | © [Zo0.005 Teo 
| © | $0.005|c.0 | Sg 

















.0Q05 













上 
| 己 | 局 


40.028 
0,017 


D0.0 























(353) | 
| 一 和 = 











S85 
图 6.10.43 ”创建 形 位 公差 (三 ) 











(3) 参照 上 面 的 步 又， 添加 几 6.10.43 所 示 的 男 一 问 的 同 轴 度 公差 。 
说 明 : 如 果 放 置 形 位 公差 框 时 ， 位 置 比较 紧凑 ， 可 以 适当 增 大 指引 线 中 的 短 画 线 长 度 ， 


或 者 先 斩 时 放置 ， 然 后 再 适当 调整 其 他 已 创建 的 尺寸 标注 的 位 置 。 


Stage7. 标注 粗糙 度 符号 


Ar 吕 


Step1. 创建 粗粮 度 符 号 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 这 单 捷 信 EE， 天 ”国光 


系统 弹出 “表面 粗粮 度 ” 对 话 框 。 
(2) 设 曾 表 面 粗糙 度 参数 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 给 3 鲍 区 域 中 全 他 下 拉 列 表 中 选 
时 页 ， 在 下 部 净 本 (a2) 文 








下 要 称 险 








时 项 ,在 震 国 x 域 的 国生 本 加 下 拉 列 表 中 选择 
本 框 中 输入 值 0.8， 在 履 要 | 多 域 取 消 远 中 加 | 辐 二 | 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 





择 直击 
(3) 放置 表面 粗粮 上 度 符 写 。 在 图 样 中 捕捉 图 6.10.44 所 示 的 尺寸 界线 ， 然 后 按 下 忌 标 
果 如 图 6.10.44 所 示 。 


hk 所 疆 


左 键 并 拖 动 ， 单 击 合适 位 置 以 放置 粗糙 度 符 号 ， 结 
添加 图 6.10.44 所 示 的 其 余 儿 处 粗糙 度 


Ar 呆 


付 写 。 





违 
(4) 参照 上 述 步 又 ， 
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| 
选取 此 边线 








图 6.10.44 ”标注 表面 粗糙 度 符 号 〈 一 ) 
Step2. 创建 其 他 粗糙 上 度 符号 。 参 照 上 面 的 步骤 , 在 “表面 粗 糖度” 对 话 框 中 下 部 让 直 (ta2) 
文本 框 中 输入 值 3.2， 在 | 合生 区 域 选 中 必 展 转 这 示 复 选 枉 ， 创 建 图 6.10.45 所 示 的 4 个 粗糙 


度 符号 。 
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图 6.10.45 ”标注 表面 粗粮 度 符 写 (二 ) 





Stage8. 标注 注释 文本 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 攻 3 > A 了 虞 于 人 舍 今 (或 单 
击 “ 注 释 ” 工 具 条 中 的 图 按钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文 
字 “ 技 术 要 求 ” 并 按 下 回 车 键 ;， 输入 第 二 行文 字 “1. 未 注 倒 角 为 C2。” 并 按 下 回 车 键 ;， 输 
入 第 三 行文 字 “2. 调 质 处 理 200-240HBW 。”， 并 按 下 回 车 刍 。 

Step3. 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 选中 文字 “技术 要 求 ” 在 闭环 他 区 域 中 的 比例 下 
拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 根 据 需 要 在 文字 “技术 要 求 ” 前 面 插入 若干 空格 。 此 时 文本 输入 
区 显示 如 图 6.10.46 所 示 。 

Step4. 在 图 样 上 合适 位 置 单 击 以 放置 注释 ， 结 果 如 图 6.10.47 所 示 ， 按 Esc 键 结束 注 




















Stage9. 添加 其 他 注释 


在 图 样 的 右上 角 添 加 图 6.10.48 所 示 的 注释 和 粗糙 度 符号 。 
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格式 化 


区 ai 辐 hb.. 
BlIlv|o| xx, 















<C1.400> 技术 要 求 =C> 技 术 雪 求 / 
1， 未 注 出 外 为 C2。 | ， 未 注 倒 角 为 C2 。 Se 7 
2。 调 盾 外 理 200-240HEW。 | 2 ， 调 质 处 理 200 -240HBW。 其 余 
图 6.10.46 输入 文本 并 定义 格式 图 6.10.47 创建 注释 文本 图 6.10.48 添加 其 他 标注 


Stage10. 保存 工程 图 





命令 ， 即 


此 时 工程 图 创建 结果 如 图 6.10.23 所 示 , 选择 下 拉 菜 单 变 件 加 | 一 > 加 
可 保存 文件 。 


6.10.3 范例 3 


泄 例 概述 

本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 几 何 公差 和 表面 粗粮 度 的 标注 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 
例 完 成 的 效果 图 如 图 6.10.49 所 示 。 

Stage1. 打开 工程 图 文件 

打开 文件 D:\ug85.12\work\ch06\ch06.10\03\shelf.prt， 进 入 制图 环境 。 


Stage2. 创建 中 心 线 和 中 心 标记 


Stepl. 创建 中 心 线 。 

(1) 显示 主 视图 的 隐藏 线 。 

Q@ 在 图 样 上 右 击 主 视图 的 边界 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 国平 再 加 合 令 ， 示 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 。 

@ 在 图 6.10.50 所 示 的 “视图 样式 ”对 话 框 中 单 击 | 芍 兽 线 选项 卡 ， 在 线 型 下 拉 列 表 中 选 
择 EE==== 选项 ， 其 余 参数 不 变 ， 单 击 世 确定 | 妆 钮 ， 结 果 主 视图 显示 如 图 6.10.51 所 

(2) 选择 下 拉 菜单 戎 AGE 一 > 甘于 开 一 > 二 E 忆 


具 条 中 的 外 按钮 )， 系 统 弹 出 “自动 中 心 线 ” 对 话 框 。 














命令 《或 单 击 “ 大 寸 ” 工 
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Hg 二 了 


“9 日 - rb 训 革 因 这 对 条 
字音 于 车 


的 | 
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三 
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抑 例 完成 效 末 图 


图 6.10.49 


追踪 线 


| 奋 承 FHI | ”船舶 设计 线 
碟 枚 变 贱 | 


透视 
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隐藏 线 


截面 贱 | 
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显 不 隐藏 线 


图 6.10.51 


“视图 样式 ”对 话 框 


图 6.10.50 








(3) 在 系统 提示 庄 拓 民 图 创建 申 必 红 下， 在 图 样 上 选取 主 视图 和 俯视 图 ， 单 击 “ 自 动 中 
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心 线 ”对 话 框 中 的 e 弄 守 引 必 乌 ， 结 果 分 别 如 图 6.10.52a、b 所 示 。 





a) 主 视图 b) 俯视 图 
图 6.10.52 ”标注 中 心 线 


(4) 隐藏 主 视 图 的 隐藏 线 。 

@ 在 图 样 上 右 击 主 视图 的 边界 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EECO 国 命令 ， 系 统 阐 
出 “视图 样式 ”对 话 框 。 

@ 在 “视图 样式 ”对 话 框 中 单 击 大 筷 于 选 项 卡 ， 在 线 型 下 拉 列 表 中 选择 FEB 
选项 ， 其 余 参 数 不 变 ， 单 市 [确定 Bx 钮 ， 结 果 主 视图 显示 如 图 6.10.53 所 示 。 

Step2. 创建 中 心 标记 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 了 - 单 岳 六 后] => 轩 让 
弹出 “中 心 标记 ”对 话 框 。 

(2) 在 “中 心 标记 ” 对话 框 中 取消 选中 口 男 古 要 T 惠 下 呈 届 复 选 框 , 在 图 样 中 选取 图 6.10.54a 
所 示 的 圆 弧 。 

(3〉 单 击 < 兢 定 引 交 饥 ， 完 成 中 心 标记 的 创建 ， 结 果 如 图 6.10.54b 所 示 。 

















= 二 








人 a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.10.53 ”隐藏 隐藏 线 图 6.10.54 ”创建 中 心 标记 


Step3. 创建 3D 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 R| 一 EE 
弹出 “3D 中 心 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “3D 中 心 线 ” 对 话 框 中 选中 四 国 芝 天 复 选 枉 ,在 恶 鲁 区 域 中 选中 四 音 葡 机 本 于 全 
复 选 框 ， 在 图 样 上 依次 选择 图 6.10.55a 所 示 的 2 个 圆柱 面 轮廓 线 。 

(3) 根据 需要 拖 动 中 心 线 的 长 度 箭头 ， 单 击 “3D 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 国 斑 是 吕 扩 饥 ， 
完成 中 心 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.10.55b 所 示 。 





WW 人 ， 示 纹 


一 > 二 区 
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一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.10.55 创建 3D 中 心 线 








Step4. 创建 圆 形 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 荆 
出 “ 圆 形 中 心 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 圆 形 中 心 线 ” 对 话 框 下 拉 列 表 中 选择 
选 框 ， 确 认 “ 捕 捉 ” 工 具 条 中 的 |@ 被 激活 ， 在 图 样 上 依次 选择 图 6.10.56a 所 示 的 4 个 圆 弧 

(3) 单 击 “ 圆 形 中心 线 ”对 话 框 中 的 定名 把 钮 ， 结 果 如 图 6.10.56b 所 示 。 





» 六 | 贺 形 人 1].. . 命令 ， 系统 弹 








本 守 3 对 项 ， 选 中 贱 | 村 加 复 












N 


全 全 
选取 这 4 个 圆 弧 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.10.56 ”创建 加 形 中 心 线 


Stage3. 手动 标注 尺寸 

Step1. 手动 标注 尺寸 (一)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 捕 入 一 > [TI 一 人 今 (或 单 击 “尺寸 ” 
工具 条 中 的 多 按钮 )， 系 统 弹出 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 在 钢 样 中 依次 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 6.10.57 所 示 的 两 条 边线 。 

(3) 在 合适 位 章 单 击 放 置 矿 寸 ， 结 来 如 图 6.10.58 所 示 。 


























图 6.10.57 选取 标注 尺寸 边线 图 6.10.58 ”标注 尺寸 (一 ) 
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(4) 参照 上 面 的 操作 步 又 ， 标 注 图 6.10.59 所 示 的 其 余 尺 寸 。 

















图 6.10.59 标注 尺寸 (二) 

Step2. 手动 标注 尺寸 〈 二 )。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 戎 G 一 > ET 一 二 世 业 于 
条 中 的 鸭 按 钮 )， 系 统 弹出 “直径 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 选择 图 6.10.60a 所 示 的 圆 弧 边线 1， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 到 选项， 使 得 尺寸 文本 为 水 平方 位 ;选择 合适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 
6.10.60b 所 示 。 

(3) 参照 选择 图 6.10.60a 所 示 的 圆 绝 边线 2， 选 择 合 适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 
6.10.60b 所 示 。 





命令 (或 蛙 击 “尺寸 ” 工具 
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选择 圆 弧 边线 1 








a) 标注 前 b) 标注 后 
图 6.10.60 ”标注 直径 尺寸 〈 一 ) 

(4) 参照 此 方法 ， 继 续 选 择 图 6.10.61 所 示 的 圆 跌 边线， 标注 图 6.10.61 所 示 的 直径 尺 
可 

Step3. 修改 孔 的 标注 尺寸 〈 一 )。 

(1) 右 击 刚刚 标注 的 直径 尺寸 $917.5， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 内 | 匡 可 于 于 到 人 人 
系统 弹出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 如 员 杰 泣 区 域 中 单 击 “ 之 前 ”按钮 铺 ， 然 后 在 文本 输入 区 中 输入 文本 “4X2 单 
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击 “ 之 后 ” 按 铀 (他 ， 然 后 在 文本 输入 区 中 输入 文本 “ 通 孔 ”。 
(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 [ 美 图 上 灾 钮 ， 结 果 如 图 6.10.62 所 示 。 








选取 此 圆 弧 边线 
~、 B17.5 4X 纺 17.5 遂 孔 
~ | — pi ss 
Ke 人 
图 6.10.61 标注 直径 尺寸 (二) 图 6.10.62 ”修改 后 的 尺寸 (一 ) 


Step4. 修改 孔 的 标注 尺寸 〈 二 )。 

(1) 右 击 左 视图 中 标注 的 直径 尺寸 $8.5， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 内 匡 本 于 二 于 
令 ， 系 统 弹 出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 酌 可 者 [ 芭 域 中 单 击 “之 前 ”按钮 AO， 然 后 在 文本 输入 区 中 输入 文本 “4X”; 单 
击 “ 之 后 ”按钮 感 ， 然 后 单 击 关 图 乱弹 选项 卡 中 的 国 | 按钮 ， 在 文本 输入 区 中 输入 值 35. 

(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 [美国 钮 ， 结 果 如 图 6.10.63 所 示 。 

说 明 : 添加 附加 文本 后 ， 尺 寸 位 置 需要 适当 拖 动 来 改变 位 置 ， 以 下 不 再 黄 述 。 

Step5. 注释 螺纹 也 尺寸 和 沉 头 孔 尺 寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 冯 名 一” 攻 沁 这 六 J 用 3 天命 今 ， 弹 出 “注释 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “注释 ”对 话 框 中 删除 输入 区 已 有 的 文本 内 容 ， 输 入 文本 “M10-6H<#D>30 两 
端 ”( 引 号 不 要 输入 )。 

(3) 在 “注释 ”对 话 框 中 于 车 区 域 中 取消 选中 口 弛 村 于 视图 的 位 置 和 三” 过 相对 于 几何 体 的 位 轩 
复 选 框 ,移动 鼠标 指针 到 图 6.10.64 所 示 的 位 置 ， 此 时 系统 会 自动 吸附 ， 单 击 放置 该 注释 ， 
结果 如 图 6.10.65 所 示 。 


| “1 
4X B85 V35 4X $8.5 V35) 4X HB8.5YV35 
~ M10 .HWY30 A D130 N10.6HV30 甫 六 一 一 到 I 
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— 一 人 


图 6.10.63 ”修改 后 的 尺寸 (二) 图 6.10.64 ”选择 放置 位 置 图 6.10.65 ”添加 螺纹 孔 注 释 





(4) 在 “注释 ”对 话 框 中 删除 输入 区 已 有 的 文本 内 容 ， 展 开 必要 区 域 ， 在 国 可 下拉 列 
表 中 选择 匡 本 回国 选项， 然后 依次 单 击 “ 插 入 沉 头 孔 ” 按 钮 国 、“ 插 入 直径 ”按钮 鸯 、 输 
入 值 25、 单 击 “ 插 入 深度 ”按钮 蜀 、 答 入 值 16.8。 
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(5) 移动 鼠标 指针 到 图 6.10.66 所 示 的 位 置 ， 此 时 系统 会 自动 吸附 ， 单 击 放置 该 注释 ， 
结果 如 图 6.10.67 所 示 。 


14X 由 17.5 通 乳 ， 4 X W817,5 通 孔 
-一 AI 26716.81! 一 - -LU 和 26T16.8 
图 6.10.66 ”选择 放置 位 置 图 6.10.67 添加 沉 头 孔 注 释 





Step6. 标注 孔 的 圆柱 尺寸 。 
(1) 选择 下 拉 某 单 戎 AGE 一 [TU 一 DIE 
条 中 的 如 9 按钮 )， 系 统 弹 出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 





命令 (或 单 击 “尺寸 ”工具 








(2) 确认 “捕捉 ” 工具 条 中 的 过 被 激活 ， 选择 图 6.10.68a 所 示 的 2 个 边线 的 中 点 ， 标 
注 直 径 尺 寸 990， 结 果 如 图 6.10.68b 所 示 。 
(3) 参照 此 方法 ， 标 注 图 6.10.68b 所 示 的 其 余 3 个 圆柱 尺寸 。 
































a) 标注 前 b) 标注 后 


图 6.10.68 ”标注 圆柱 尺寸 








Stage4. 标注 基准 特征 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 是 一 > 革 E 一 9 民 
释 ” 工 具 栏 中 的 最 | 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 参数 。 在 要 只 标识 符 区域 的 字 呈 文本 框 中 输入 字母 A， 其 余 采 用 默认 设置 。 

Step3. 在 视图 中 捕捉 图 6.10.69 所 示 的 边线 ,然后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 , 拖 动 至 图 6.10.70 
所 示 位 置 时 ， 单 击 放置 基准 特征 符号 ， 按 Ese 键 结束 命令 。 


3 从 令 (或 蛙 击 “ 注 


















































图 6.10.69 ”选取 基准 放置 位 置 


186 UG NX 8.5 工程 图 教程 


Stage5. 标注 形 位 公关 








中 


> 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇 入 EE -> 国 :3 到 一 = 
系统 弹出 “特征 控制 框 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 公差 ,在 对 尾 | 下 拉 列 表 中 选择 世面 于 和 项 , 在 眶 省 寺 下 拉 列 表 中 选择 3 弄 
选项 ， 在 同村 区 域 的 Er 文本 框 中 输入 值 0.015， 在 莫 基 稚 基 者 | 芭 域 中 三 “ 梧 下 拉 列 表 中 
选择 国 选 项 ， 展 开 午 8 碟 区 域 的 性 或 区 域 ， 在 | 旺 旭 线 长 度 文 本 框 中 输入 值 15， 其余 采用 默认 设 
置 。 

Step3. 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控制 框 ”对 话 框 中 的 砍 .指定 入 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕 提 
6.10.71 所 示 的 尺寸 线 , 然后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 当 公差 框 预 览 位 置 与 图 6.10.72 所 示 
一 致 时 ， 单 击 左 键 以 放置 公差 框 。 

说 明 : 在 捕 扣 尺寸 线 时 ， 应 靠近 将 来 形 位 公差 框 放置 的 一 侧 来 选取 ， 否 则 可 能 会 不 正 
确 。 


会- 人 
令 





























AN |o.01s| A 
404 ”捕捉 此 人 寸 线 、 - 





加 \ 
\ 
- = BA 























图 6.10.71 选择 标注 位 置 





Stage6. 标注 表面 粗糙 度 符 号 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 KG 一 3 一 7 本 证 
令 ， 系 统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 表面 粗糙 度 参 数 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 指 贱 区 域 中 问 型 下 拉 列 表 中 
选择 国王 先 项 ; 在 属性 | 区 域 材料 敬 除 下 拉 列 表 中 选择 轩 计 320i3 先 项 ,在 下 部 净 本 (a2) 文 
本 框 中 输入 值 3.2， 在 站 置 区 域 取消 选中 | 后 苯 交 本 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认 “表面 粗 烽 度 ”对 话 框 的 胶 晶 证 们 年 被 激活 ， 在 图 样 
中 捕捉 图 6.10.73 所 示 的 尺寸 界线 1, 拖 动 鼠标 并 单 击 合适 位 置 以 放置 符号 ,结果 如 图 6.10.74 
所 示 。 

Step4. 参考 此 方法 ， 标 注 图 6.10.74 所 示 的 其 余 2 个 表面 粗糙 度 符 号 。 


寿 度 符号 所]. ，. 
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选取 此 下 寸 界线 [Jo.01s1a| 
< 404 


-_ < 人 




















图 6.10.74 ”标注 表面 粗糙 度 (一 ) 

Step5. 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 展开 仅 宣 区 域 ， 选 中心 情 转 如 本 复 选 枉 ， 然 后 分 别 捕 
捉 图 6.10.75 所 示 的 边线 1 和 边线 2, 拖 动 鼠 标 并 单 击 合 适 位 置 以 放置 从 号 ,结果 如 图 6.10.76 
所 示 。 








选取 边线 2 [1901514] 一 





es 二 
Nl> SR 


< 





























图 6.10.75 ”选取 边线 


Stage7. 创建 注释 文本 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 国 | _> 
击 “ 注 释 ” 工 具 条 中 的 因 | 按 钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文 
字 “ 技 术 要 求 ”并 按 下 回 车 键 ; 输入 第 二 行文 字 “ 未 注 铸造 圆 角 为 R4-R6。”。 

Step3. 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 选中 文字 “技术 要 求 ” 在 器 起 可 区 域 中 的 比例 下 
拉 列表 中 选择 国有 选项 ， 根 据 需 要 在 文字 “技术 要 求 ”前 面 插入 若干 空格 。 

Step4. 在 图 样 上 合适 位 置 单 击 以 放置 注释 ， 结 果 如 图 6.10.77 所 示 ， 按 Esc 键 结束 注 























Stage8. 添加 其 他 标注 


参照 前 面 的 操作 方法 , 在 赂 样 的 右上 角 添 加 图 6.10.78 所 示 的 注释 和 表面 狙 糙 度 符 扎 。 
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林 注 铺 造 加 和 角 为 R4 - R 6 。 其 余 \O 


图 6.10.77 标注 注释 文本 图 6.10.78 ”添加 其 他 标注 


Stage9. 保存 工程 图 








选择 下 拉 菜 单 靶 们 加 一 > 回力 了 ， 即 可 你 存 文件 。 


第 7 章 工程 图 的 表格 





表格 是 工程 图 的 一 项 重要 组 成 部 分 ， 在 工程 图 中 添加 表格 ， 可 以 更 好 
地 管理 和 显示 数据 .本 章 将 详细 介绍 表格 的 相关 操作 、 零 件 明细 表 的 创建 与 定制 、 标 题 栏 
的 创建 和 图 纸 模板 的 定制 ， 有 具体 包括 以 下 内 容 : 
@ 工程 图 表格 概述 .。 
表格 注释 。 
零件 明细 表 。 
标题 栏 
定制 图 纸 模板 . 


7.1 工程 图 表格 概述 








在 工程 图 中 ， 表 格 是 十 分 常见 的 组 成 部 分 。 表 格 主 要 用 于 制作 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 
表 手 册 、 参 数 系列 统计 表 每 ， 起 看 展示 和 归纳 信息 的 作用 。 表 格 的 绘制 通 当 采用 系统 提供 
的 表格 绘制 命令 ， 通 过 对 表格 的 放置 方 辐 、 单 元 格 大 小 和 内 容 的 定义 ， 并 结合 一 些 参数 实 
现 痛 配 环境 下 零件 的 重复 区 域 列 表 、 过 滤 和 参数 计算 等 目 动 功能 。 

由 于 标题 栏 、 明 细 栏 等 关 型 表格 的 应 用 较为 频 楷 ， 且 要 求 具 有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 
通常 可 将 制作 好 的 表格 进行 保存 ， 以 后 可 以 下 接 调 用 。 这 样 不 仅 市 省 了 工程 图 的 制作 时 间 ， 
提 融 了 工作 效率 ， 还 能 使 生成 的 工程 图 规范 统一 。 



































7.2 表格 注释 


7.2.1 创建 表格 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch07\ch07.02\table_note.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > 本 可 下 一 “车 于 里 全 今 ， 示 统 弹 出 图 
7.2.1 所 示 的 “表格 注释 ”对 话 框 。 

Step3. 采用 图 7.2.1 所 示 的 参数 设置 ， 在 图 纸 上 合 适 位 置 单 击 以 放置 表格 ， 结 果 如 图 
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7.2.2 所 示 。 
step4， 在 “表格 注释 ”对 话 框 中 单 击 L 美 赣 过 馈 或 者 单 击 鼠标 中 键 )， 结 束 命令 。 
说 明 : 表格 默认 的 对 齐 位 置 在 左上 角 ， 用 户 可 以 通过 修改 注释 首选 项 进行 修改 。 





下 表格 注释 








列 寅 | 50. 0000 
设置 
| 样式 Ad| | 
图 7.2.1 “表格 注释 ”对 话 框 图 7.2.2 放置 表格 


7.2.2 ”编辑 表格 





下 和 面 罕 接 看 上 一 节 的 操作 继续 介绍 编辑 表格 的 一 般 操 作 方 法 。 
1. 表格 的 选择 


表格 的 选择 包括 整个 表格 的 选择 、 单 元 格 的 选择 、 行 的 选择 和 列 的 选择 。 
(1) 选择 整个 表格 : 将 鼠标 指针 移动 到 图 7.2.3 所 示 的 表格 左上 角 ， 此 时 会 出 现 一 个 
小 方形 的 标记 ， 早 击 该 标记 即 可 选择 整个 表格 ， 按 Esc 键 即 可 取消 选择 〈 以 下 不 再 资 述 )。 





表格 标记 





图 7.2.3 ”选择 整个 表格 
(2) 选择 单元 格 : 单 击 某 个 单元 格 ， 即 可 选中 该 单元 格 〈 图 7.2.4a 所 示 )。 如 果 单 击 











某 个 单元 格 并 拖 动 鼠标 ， 即 可 同时 选中 多 个 单元 格 (图 7.2.4b 所 示 )。 
玫 击 此 单元 格 四 击 此 单元 格 拖 动 到 此 时 元 格 


a) 选择 单个 单元 格 b) 选择 多 个 单元 格 
图 7.2.4 选择 单元 格 
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(3) 选择 行 : 将 鼠标 指针 移动 到 图 7.2.5a 所 示 的 位 置 ， 此 时 该 行 被 预选 ， 单 击 此 位 置 
即 可 选中 该 行 。 如 果 在 单 击 后 拖 动 嘻 标 ， 即 可 同时 选中 多 行 “ 图 7.2.5b 所 示 )。 











ue 单 击 此 位 置 拖 动 到 此 位 置 
1 
0 














a) 选择 单行 b) 选择 多 生 
图 7.2.5 选择 行 
(4) 选择 列 : 将 鼠标 指针 移动 到 岁 7.2.6a 所 示 的 位 置 ， 此 时 该 列 补 预选 ， 单 击 此 位 置 
即 可 选中 该 列 。 如 末 在 单 击 后 拖 动 芯 标 ， 即 可 同时 选中 多 列 〈 网 7.2.6b 所 示 )。 
单 击 此 位 置 拖 动 到 此 位 置 




















a) 选择 单列 b) 选择 多 列 
图 7.2.6 ”选择 列 

说 明 : 在 选择 表格 时 应 注意 系统 的 预选 提示 ， 当 鼠标 指针 在 四 周边 界 附 近 时 比较 容易 
选中 行 或 列 。 

2. 插入 行 / 列 

按照 系统 默认 的 表格 参数 创建 的 表格 是 5 行 5 列 ,用 户 可 以 在 创建 时 修改 相应 的 数值 ， 
从 而 得 到 期 望 数目 的 表格 。 在 创建 表格 后 ， 用 户 可 以 通过 插入 行 或 列 的 方法 来 修改 表格 。 
下 面 紧 接着 上 一 节 的 操作 继续 介绍 插入 行 或 列 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选 中 图 7.2.7a 所 示 的 1 行 。 

Step2. 在 选中 表格 行 上 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 有 8 
本 玉生 国人 鱼 令 (图 7.2.8)， 即 可 在 当前 选中 行 的 上 方 插入 1 行 ， 结 果 如 图 7.2.7b 所 示 。 

说 明 此 快捷 菜单 中 “ 镶 块 ”翻译 有 误 ， 应 为 “插入 ”。 


选择 该 行 
~ 





























新 增 的 行 











a) 插入 行 前 b) 插入 行 后 
图 7.2.7 插入 行 
Step3. 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选 中 图 7.2.9a 所 示 的 一 列 。 
Step4. 在 选中 表格 列 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 夸 
站 命令 “图 7.2.10)， 即 可 在 当前 选中 列 的 左 侧 插入 1 列 ， 结 果 如 图 7.2.11 




















192 UG NX 8.5 工程 图 教程 


所 示 。 


韦 从 列表 选择 总 ) 
Ad 单元 格 样式 总 ) 


ET 


性 调整 大 小 凶 ) :各 下 方 的 行伍) 
| a 选中 该 列 
选择 } “和 i 标题 行 1) ,< 

全 | 排序 必 )... 





锁定 /和 解 外 行 并) 
视图 } 


图 7.2.8 ”快捷 菜单 


市 从 列表 选择 总) 


A4 单元 格 样式 记 ) 





四 四 在 去 贡 插 入 列 已 ) 





总 调整 大小 多 ) 轴 “在 右 侧 插 入 列 巴 ) 
选择 
视图 
图 7.2.10 ”快捷 菜单 图 7.2.11 插入 列 后 


3. 删除 行 / 列 


在 创建 表格 后 ， 用户 可 以 通过 删除 行 或 列 的 方法 来 调整 表格 。 下 和 面 罕 接 看 上 一 市 的 操 
作 继 续 来 介绍 删除 行 或 列 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选 中 图 7.2.12a 所 示 的 2 行 。 

Step2. 在 选中 表格 行 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 闫 3 
即 可 删除 选中 的 2 行 ， 结 束 如 图 7.2.12b 所 示 。 


选择 这 2 行 
a) 删除 行 前 b) 插入 行 后 
图 7.2.12 删除 行 
Step3. 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选 中 图 7.2.13a 所 示 的 工 列 。 
Step4. 在 选中 表格 列 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 吴 加 用 于 
即 可 删除 选中 的 1 列 ， 结 果 如 图 7.2.13b 所 示 。 


生生 得 EEEEE 


a) 删除 列 前 b) 删除 列 后 
图 7.2.13 删除 列 
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4. 编辑 行 / 列 的 大 小 





下 面 紧 接 着 上 一 节 的 操作 继续 来 介绍 编辑 行 或 列 的 大 小 的 一 般 操作 方法 。 
Stepl. 参考 a 选中 图 7.2.14 Wi 2 行 。 











人 









元 格 设置 了 自动 调整 行 坟 小 方法 。 
行 赤 


其 些 音 
i z A 上 委 本 二 请 本 科 基 下 彤 必 认 这 二 时区 从 让 入 除 
ES ES 


图 7.2.14 选择 行 图 7.2.15 “调整 行 大 小 警告 ”对 话 框 


Step3. 在 系统 弹出 的 输入 框 | 和 吉 刘 | 赴 输 入 值 10 并 按 下 回 车 键 , 结果 如 图 7.2.16 
所 示 。 

Step4. 移动 鼠标 指针 到 图 7.2.17 所 示 的 位 置 ， 此 时 鼠标 指针 变 成 羽 时 ， 按 下 左 键 并 
拖 动 ， 此 时 即 可 动态 改变 行 的 高 度 。 拖 动 此 位 置 


三 


图 7.2.16 调整 行 高 度 图 7.2.17 动态 调整 行 高 度 





Step5. 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选 中 图 7.2.18 所 示 的 表格 中 间 3 列 。 

Step6. 在 选中 表格 列 上 单 击 右 键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轧 国 于 下 和 人 

Step7 在 系统 弹出 的 输入 框 | 绽 画 WW 中 输入 值 50 并 按 下 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.2.19 
所 示 。 








选择 中 间 3 列 
\ 





图 7.2.18 选择 列 图 7.2.19 调整 列 的 宽度 
5. 合并 单元 格 
下 面 崇 接 看 上 一 市 的 操作 继续 来 介绍 合并 单元 格 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选 中 图 7.2.20a 所 示 的 2 个 单元 格 。 


Step2. 在 选中 的 单元 格 上 单 击 鼠 标 右键 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 卫 攻 3 
命令 ， 结 果 如 图 7.2.20b 所 示 。 
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图 7.2.20 合并 单元 格 


Step3. 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选 中 网 7.2.21a 所 示 的 4 个 单元 格 。 
Step4. 在 选中 的 单元 格 上 单 击 鼠 标 右键 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 国人 
命令 ， 结 果 如 图 7.2.21b 所 示 。 
选择 4 个 单元 格 、、 














a) 合并 前 b) 合并 后 
图 7.2.21 合并 单元 格 


说 明 : 如 果 在 合并 后 的 单元 格 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 E52 于 3 
命令 ， 即 可 将 合并 单元 格 折 分。 注意 ， 创 建 表格 时 最 初 产生 的 单元 格 是 最 小 单元 格 ， 不 能 
被 拆 分 。 


7.2.3 添加 表格 文字 











下 面 紧 接着 上 一 节 的 操作 继续 来 介绍 添加 表格 文字 的 一 般 操作 方法 。 
Step1. 双击 图 7.2.22a 所 示 的 单元 格 ， 在 系统 弹出 的 输入 框 一 中 输 入 文 
本 “项 目 ”。 
Step2. 按 下 键盘 上 的 向 下 方向 键 ， 此 时 系统 自动 激活 了 下 一 个 单元 格 , 在 系统 弹出 的 
给 入 框 [中 输入 文本 “长 度 ”; 再 次 按 下 键盘 上 的 向 下 方向 键 , 输入 文本 “ 宽 
度 ”， 按 下 回 车 键 结束 ， 此 时 结果 如 图 7.2.22b 所 示 。 
。 双击 此 单元 格 














a) 输入 文本 前 b) 输入 文本 后 
图 7.2.22 ”输入 单行 文本 


Step3. 在 图 7.2.23 所 示 的 单元 格 上 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 贺 EEEEE33 和 
命令 ， 系 统 弹出 “文本 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “文本 ”对 话 框 中 输入 图 7.2.24 所 示 的 文字 内 容 ， 并 单 击 上 确定 中 六 钮 ， 结 
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果 如 图 7.2.25 所 示 。 


7.2.4 表格 排序 





在 UG NX 8.5 中 ， 用 户 可 以 对 表格 注释 中 的 值 按照 一 定 的 规则 进行 排序 。 下 和 面 以 图 


7.2.26 所 示 为 例 ， 来 介绍 排序 表格 的 一 般 操作 方法 。 
选择 此 单元 格 





抽检 率 - 涉 小 于 30。 
配合 面 浴 油脂 尺 库 保存 。 


窒 号 








导入 /导出 
省 | 
图 7.2.25 ”输入 多 行文 本 图 7.2.24 “文本 ”对 话 框 





a) 排序 前 本 到 后 
图 7.2.26 表格 的 排序 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.02\Sort_table.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 参考 7.2.2 节 的 操作 方法 选中 整个 表格 ， 在 表格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 表单 中 选 
择 寅 | 国 于 可 时 全 今 ， 示 统 弹 出 图 7.2.27 所 示 的 “排序 ”对 话 框 (一)。 
Step3. 定义 排序 项 目 。 
(1) 在 “排序 ”对 话 框 中 选中 国名 攻 和 
此 时 对 话 框 如 图 7.2.28 所 示 。 
7.2.27 所 示 的 “排序 ”对 话 框 的 部 分 按钮 说 明 如 下 。 
@ ”排序 顺序 列表 框 : 该 区 域 当前 表格 中 的 所 设 定 的 排序 规则 ， 注 意 只 有 某 项 前 面 出 现 
图 才 起 作用 ， 系 统 按照 前 后 顺序 来 排列 表格 内 容 ， 第 一 项 相同 时 ， 按 第 二 项 ， 依 
次 类 推 。 
e@ 鲁 | 控 钮 :该 按钮 用 于 将 选 定 的 项 目 向 上 移动 . 
e@ ”于 | 按 钮 ， 该 按钮 用 于 将 选 定 的 项 目 向 下 移动 








选项 ， 单 击败 | 按钮 , 然后 单 击 塞 | 按钮 3 次 ， 





196 


UG NX 8.5 工程 图 教程 
e@ ” 倒 | 掖 钮 : 该 按钮 用 于 设 定 排序 顺序 。 选择 某 个 项 目 后 ， 单 击 该 按钮 即 可 在 鲁 ( 逢 
序 ) 和 你 (降序 ) 之 间 切 换 。 数字 按 0~-9、 字 母 按 A-Z 为 升序 排列 ， 其 中 中 文 文 
字 按 中 文 拼音 首 个 字母 来 计算 。 
排序 顺序 





DD Column 1) 
DD Column 2) 
品名 Column 3) 
口 各 Column 4) 


排序 | 顾 序 





DD Column 1) 
口 各 (Column 2) 
口 各 Column 3) 





| 确定 | 应 用 | 职 消 | 








| 确定 | 应 用 | 取消 | 











图 7.2.27 “排序 ”对 话 框 (一) 





图 7.2.28 “排序 ”对 话 框 (二 ) 


(2) 在 “排序 ”对 话 框 中 选中 国 如 葬 酝 对 光 项 ， 单 击 人 出 控 乌 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.2.29 
所 示 。 


Step4. 在 “排序 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 交 馈 ， 结 果 如 图 7.2.26b 所 示 。 


排序 顺序 

ea Th [Columr 41 
| Th [Column 11 
[ | [Columrn 2 
[ a | [Columrn 31 








| 确定 | 应 用 | 职 消 | 











图 7.2.29 “排序 ”对 话 框 (三 ) 


7.2.5 使 用 电子 表格 编辑 表格 





在 UG NX 8.5 中 ,用户 可 以 使 用 电子 表格 来 编辑 图 纸 中 的 表格 注释 ,此 时 系统 将 表格 
的 数据 转换 为 电子 表格 格式 ， 并 同 部 件 文 件 一 同 你 存 。 通 过 与 电子 表格 的 关联， 可 以 更 加 
方便 地 管理 数据 。 下 面 介绍 使 用 电子 表格 编辑 表格 注释 的 一 般 操 作 方法 。 
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Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch07\ch07.02\ table&zexcel.prt， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 参考 7.2.2 节 的 操作 方法 选中 整个 表格 ， 在 表格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

择 四 本 车 硬 开 到 回合 今 ， 示 统 弹 出 图 7.2.30 所 示 的 “Microsoft Excel” 窗 口 。 

Step3. 输入 数据 。 控 照 Excel 软件 的 操作 方法 ， 输 入 图 7.2.31 所 示 的 数据 。 


Step4. 在 “JMicrosoft Excel” 窗 口中 单 击 右 上 角 的 图 按钮 ， 系 统 弹 出 图 7.2.32 所 示 的 警 
告 对 话 柜 ， 单 击 [ 确 定 | 扩 钙 . 














”站 人 忻 ”编辑 人 ) 视图 WO 质 必 (LI) 格 忒 0) 
回国 ;直人 EE 


hl ~ 轧 名称 


如 具 数据 各 窗口 总 ”帮助 Hl) 
-|B TI | 至 至 三国 | 站 -省 -A- 四 





图 7.2.30 “Microsoft Excel” 窗 口 


警 肯 : 现 有 电子 表格 





您 雪 用 上 氏 子 表格 的 内 容 更 新 当前 
表格 注释 中? 


控 “确定 ”更 新 表格 注释 并 退出 。 


re 取消 | 人 弃 | 











图 7.2.31 输入 数据 图 7.2.32 ”警告 对 话 框 





Step5. 此 时 系统 返回 到 UG NX 8.5 软件 中 ， 结 果 如 图 7.2.33 所 示 。 





a) 编辑 前 


b) 编辑 后 


图 7.2.33 ”使 用 电子 表格 编辑 
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说 明 : 
@ 用户 可 以 根据 需要 在 电子 表格 Excel 软件 中 编辑 表格 的 内 容 ， 例 如 添加 行 或 列 ， 重 
新 排序 等 。 


@ 当 表 格 关联 了 “使 用 电子 表格 编辑 ”之 后 ， 此 时 双击 任意 一 个 单元 格 ， 系 统 都 将 
调用 Excel 软件 来 编辑 保存 的 电子 表格 。 

@ 如果 布 望 取消 表格 与 电子 表格 的 编辑 关联 ， 可 以 选中 整个 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 诡 国 于 再 命令 ， 即 可 恢复 使 用 UG NX 8.5 的 命令 来 编辑 
表格 。 





7.2.6 ”编辑 表格 位 置 





下 面 介绍 编辑 表格 位 置 的 一 般 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.02\edit_table.prt， 系 统 进 入 制图 环境 。 

Step2. 参考 7.2.2 节 的 操作 方法 选中 整个 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
了 EEC 命令 ， 系 统 漳 出 图 7.2.34 所 示 的 “表格 注释 区 域 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 指 定位 置 > 按钮 别 |, 在 系统 的 国志 的 原 直 信守 
提示 下 ， 选 取 图 样 中 的 某 个 点 作为 新 的 原点 ， 此 时 表格 位 置 将 移动 到 新 的 位 置 。 

Step4. 在 “表格 注释 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “原点 工具 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 图 7.2.35 所 











示 的 “原点 工具 ”对 话 框 。 





原点 一 一 
六 指定 位 置 

对 齐 
指引 训 













[创建 折线 





类型 ~ 普通 











村 了 一 宁 凤 位 是 ~ 
于 加 新 茶 地 4 
I En 
设置 一 一 yy 重 肝 | 
关闭 确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 7.2.34 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 图 7.2.35 “原点 工具 ”对 话 框 





Step5. 在 “原点 工具 ”对 话 框 中 人 确认“ 拖 动 ” 按 馈 玉 被 选中 ， 单 击 时 才 | 控 钮 ， 此 
时 表格 将 跟随 鼠标 指针 移动 ， 用 户 单 击 即 可 放置 表格 。 

Step6. 在 “原点 工具 ”对 话 框 中 日 击 “ 扣 构造 右 ” 按钮 ， 此 时 “原点 位 置 ”下 拉 列 
表 被 激活 ， 此 时 可 用 鼠标 捕 换 图 梓 上 的 痪 扣 、 交 扣 、 圆 心 来 放置 表格 。 
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Step7. 在 “原点 工 其 ” 对 话 框 中 单 击 屯 油 中 钮 ， 在 在 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 
[关闭 | 反馈 ， 结束 命令 。 


7.2.7 ”定制 表格 模板 





对 于 一 些 第 用 的 工程 图 表格 ,可 以 将 其 定义 成 表格 模板 并 进行 保存 ， 这 样 在 以 后 的 制 
图 中 整 可 以 直接 调用 了 。 下 和 面 介 绍 定 制 表格 模 板 的 一 般 操作 方法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch07\ch07.02\custom_table.prt， 进 入 制图 环境 。 


Step2. 参考 前 述 的 操作 方法 选中 整个 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
本 ET 

















命令 ， 系 统 弹 出 图 7.2.36 所 示 的 “另存 为 模板 ”对 话 框 。 


于 闻 汶 模板 





查找 范围 江 ): [GB tap1e. files "| = [+ 


2 a engel1ish. prt 2 二 I Fart File 
我 是 近 的 立 档 | assembly metrie. prt l28 EE US Part File 
















l00 FE Us Fart File 


本 
1m DB :1- 
k 






ohole table 3 coluumns metric. prt 
.St Sy gl Bs | 


11m ITT 





文件 名 思 | 于 
立 件 类 型 江 ): | 部 社交 件 tr. prt) 职 消 





图 7.2.36 “另存 为 模板 ”对 话 框 
Step3. 在 “ 男 存 为 模板 ”对 话 框 中 输入 文件 名 称 “My_Table_01”， 单 南下 | 扩 饥 ， 








完成 表格 模 极 的 定义 。 

说 明 : 此 时 系统 默认 的 保存 路 径 为 X:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGINtable_files, 其 
中 X: 表 示 系 统 的 某 个 硬盘 分 区 ， 有 具体 与 安装 软件 时 的 选择 有 关 。 

Step4. 显示 表格 资源 板 。 

(1) 选择 下 拉 羡 单 首选 项 正 ] = 尼 导 : 再 汪 间 
对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹 出 图 7.2.37 所 示 的 “资源 板 ” 





C:\Documents and Set... 
轿 系统 材料 Ml UG/CAHNED MATERIAL F... 
i Frocess Studiv hll Ue/FrocessStudioWiza... 
Nl UG/CAM WIZARD_PAL: Ma 
用 名 UBAROLE_SYSTEN_FAL: 角 色 ， 
C:\Proeram Files\Sie... 














PAXIr 


清 际 内 史记 录 | 


关闭 





图 7.2.37 “资源 板 ” 对 话 框 
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(2) 在 “资源 板 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 资 源 板 ” 按钮 镶 ， 系 统 弹出 图 7.2.38 所 示 的 “ 打 
开 资 源 板 ”对 话 框 。 





打开 资源 柜 
键入 资源 板 的 位 置 ， 
它 将 被 添加 到 | 深 源 条， 
| 浏览 .| 
| 





图 7.2.38 “打开 资源 板 ” 对 话 框 


(3) 在 “打开 资源 板 ” 对 话 框 中 单 市 要 | 交 钮 ， 系 统 弹 出 图 7.2.39 所 示 的 “打开 资 
源 板 文件 ”对 话 框 。 


打开 资源 起 女 件 








查找 范围 并): | 回 table files | 和 侍 ] 


条 是 诉 的 亲 档 


工件 省 性) [tables. pax "| 





图 7.2.39 “打开 资源 板 文件 ”对 话 框 


(4) 在 “打开 资源 板 文件 ”对 话 框 中 选择 “tables pax” 文件 ， 单 击 攻 > 钒 ， 系 
统 返 回 到 “打开 资源 板 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “打开 资源 板 ” 对 话 框 中 单 击 [ 弄 定 旋钮 ， 系 统 返 回 到 “资源 板 ” 对 话 框 。 

(6) 在 “资源 板 ” 对 话 框 中 单 击 [ 美 图 用 钮 ， 完 成 资源 板 的 配置 ， 此 时 可 以 屏幕 左 侧 
的 资源 板 自 动 切 换 到 刚刚 添加 的 表格 资源 板 (图 7.2.38 所 示 ). 

Step5， 放置 表 格 。 在 表格 资源 板 中 ， 单 击 图 7.2.40 所 示 的 模板 和 9-tsb1s01 选 项， 在 图 
样 上 合适 位 置 单 击 即 可 放置 表格 ， 结 果 如 图 7.2.41 所 示 。 


名 表格 

















"9 国 - 
PartsListTemplate - 





























-== J 

















图 7.2.40 “表格 ”资源 板 图 7.2.41 放置 的 表格 
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说 明 : 创建 好 的 表格 模板 可 以 在 不 同 的 制图 文件 中 进行 调用 。 


7.3 零件 明细 表 











零件 明细 表 是 装配 工程 独 中 必 不 可 少 的 一 种 表格 。 在 UG NX 8.5 中 零件 明细 表 是 依据 
并 配 导航 占 的 组 件 来 产生 的 ， 并 且 竹 件 明细 表 可 以 设 症 为 随 看 北 配 的 变化 而 目 动 更 莉 ， 或 
者 将 更 新 限制 为 控 需 更 独 ， 还 可 以 根据 需要 锁定 单个 组 件 或 重新 进行 编号; 用户 通过 创建 
零件 明细 表 模 板 ， 可 以 方便 地 实现 明细 表 的 标准 化 。 














7.3.1 插入 零件 明细 表 





下 和 面 介绍 创建 零件 明细 表 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch07\ch07.03\01\asm-01_dweg1.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 插入 零件 明细 表 。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 师 对 一 本 于 于 一 下 后 重型 于 今 (或 单 击 “注释” 
工具 栏 中 的 图 按钮 )， 

(2) 在 系统 提示 紫 明 新 的 零 忻 明山 表 的 位 置 下 ， 单 击 图 样 上 的 合适 位 置 以 放置 表格 ， 结 果 如 
7.3.1 所 示 。 














em Ta 
rr ha 
EE je 





图 7.3.1 零件 明细 表 


7.3.2 编辑 零件 明细 表 级 别 








零件 明细 表 中 的 显示 内 容 是 按 级 别 来 划分 的 ， 系 统 默认 的 级 别 为 按 主 模型 来 显示 。 下 
面 紧 接 上 一 区 的 操作 来 介绍 编辑 零件 明细 表 级 别 的 操作 方法 。 

Step1. 单 击 图 7.3.2 所 示 的 零件 明细 表 的 左上 角 小 方块 选中 整个 表格 ， 碳 击 表 格 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 站 区 八国 命令 ， 系 统 阐 出 “编辑 级 别 ” 对 话 框 如 图 7.3.3 所 示 。 

Step2. 在 “编辑 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 鸭 按 钮 ， 使 其 处 于 非 选中 状态 ， 即 显示 主 模型 状 
人 态 ， 此 时 结 采 如 图 7.3.4 所 示 。 
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a 单 击 小 方块 


-< 


6 oom-ese | 1 
5 mr | 
se | 
3 rc | 1 
Un 











2 = 
or | 人 吉政 
PC NO |PaRT NAuE | or | | 

图 7.3.2 “图 纸 页 ”对 话 框 图 7.3.3 “编辑 级 别 ” 对 话 框 


EE 
PC MO leaat have | or | 


图 7.3.4 显示 主 模型 


Step3. 在 “编辑 级 别 ”对 话 框 中 再 次 单 击 醒 按钮 ， 使 其 处 于 选中 状态 ， 即 取消 显示 主 

模型 。 在 “编辑 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 轩 按钮 ， 完 成 级 别 的 编辑 ， 

图 7.3.3 所 示 的 “编辑 级 别 ” 对 话 框 中 的 按钮 说 明 如 下 。 

@ 。 碟 按 钮 : 选择 /取消 选择 子 装配 在 零件 明细 表 中 的 显示 。 打 开 该 选项 ， 则 每 个 组 件 
都 作为 子 装配 进行 选择 或 取消 选择 ; 关闭 该 选项 ， 则 在 选择 时 只 将 单个 组 件 添 加 
到 零件 明细 表 中 ， 或 者 在 取消 选择 时 只 将 单个 组 件 从 零件 明细 表 中 移 除 . 

e@ ” 国 按 钮 : 主 模型 。 在 主 模型 装配 中 ， 如 果 打 开 该 选项 ， 将 忽略 顶级 装配 

@ 大 按 钮 : 仅 顶级 .打开 该 选项 ， 则 只 允许 在 在 零件 明细 表 中 显示 部 件 的 顶级 组 件 . 

@。 里 | 按 钮 . 仅 叶 节 点 。 打 开 该 选项 ， 则 只 允许 在 在 零件 明细 表 中 显示 没有 衍生 组 件 
的 组 件 ， 此 时 非 组 件 成 员 将 继续 显示 。 

@ 按钮 : 保存 设置 并 退出 。 

e@ ” 关 | 按 馈 ， 不 保存 设置 并 退出 . 








7.3.3 自动 符号 标注 





在 UG NX 8.5 中 使 用 日 动人 符号 标注 命令 ， 可 以 根据 零件 明细 表 中 的 显示 内 容 来 对 图 样 
中 的 一 个 或 多 个 视图 添加 有 D 符号 。 下 面 紧 接 上 一 节 的 操作 来 介绍 自动 符号 标注 的 一 般 操 作 
1s 

1. 自动 创建 标注 符号 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.03\03\asm_021.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 天 后 一 > 一 > ED 生生 命令， 系统 弹出 图 
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7.3.5 所 示 的 “零件 明细 表 自 动 符号 标注 ”对 话 框 (一 )。 
Step3. 在 系统 提示 陵 界 要 自动 标注 符号 的 零件 明 曙 表 下， 选择 图 样 上 前 面 创 建 的 零件 明细 
二 
Step4. 在 “零件 明细 表 自 动 符号 标注 ”对 话 框 (一 ) 中 单 市 [ 梯 定 |j 包 ， 系 统 弹 出 图 
7.3.6 所 示 的 “零件 明细 表 自 动 符号 标注 ”对 话 框 (二 )。 
Step5. 在 “零件 明细 表 自 动 符号 标注 ” 对 话 框 (二 ) 中 选择 ED 
钮 ， 结 果 如 图 7.3.7 所 示 。 


置 零件 明 骨 表 自动 符号 标注 











其 他 选择 方 读 














| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 7.3.5 “零件 明细 表 自 动 符号 标注 ”对 话 框 (一 ) ”图 7.3.6 “和 零件 明细 表 目 动 符号 标注 ”对 话 框 〈 二 ) 








2. 手动 创建 标注 符号 

前 面 使 用 目 动 符号 标 注 命令 虽然 创建 了 各 个 组 件 的 标识 符号 ， 但 是 各 个 标识 符 写 的 位 
置 用 户 无 法 控制 ， 还 需要 手动 来 进行 调整 。 下 面 介 绍 男 外 一 种 手动 创建 标注 符号 的 操作 
2 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.03\03\asm_22.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 创建 标注 符号 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单薄 E =_p 国有 一 | 罕 号 标注 所 1.. 
标注 ”对 话 框 。 














I 命令， 系统 弹出 “和 侍 写 
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(2) 在 “符号 标注 ”对 话 框 中 三 型 下 拉 列 表 选 择 国 选 项， 在 | 指 8 厂 区 域 的 费 琶 下拉 
列表 选择 世 村 而 对 先 项 ， 确 认 | 交 本 区 域 误 杰 文 本 框 中 为 空白 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 思 融 区 域 的 “选择 终止 对 象 ”按钮 ~， 选择 图 7.3.8 所 示 的 点 为 引 
线 的 放置 点 。 

(4) 移动 鼠标 指针 到 图 7.3.8 所 示 的 放置 位 置 ， 单 击 以 放置 标注 符号 。 

Step3. 参照 Step2 的 操作 步骤 ， 完 成 其 余 标识 符号 的 标注 ， 结 末 如 网 7.3.9 所 示 。 

















图 7.3.8 创建 第 一 个 标识 符号 图 7.3.9 ”创建 其 余 标识 符号 





Step4. 创建 日 动人 符号 标注 。 单 击 已 经 创建 的 零件 明细 表 的 堪 上 和 角 小 方块 选中 整个 表格 ， 
右 击 表格 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 配 古 E 汪 于 罗 合 令 ， 结 果 如 图 7.3.10 所 示 。 














图 7.3.10 创建 自动 符号 标注 


7.3.4 编辑 零件 明细 表 


根据 制图 标准 的 要 求 ， 零 件 明细 表 中 的 零件 顺序 应 按照 一 定 的 规则 来 排列 ， 同 时 闭 配 
中 的 标识 符号 一 般 应 按照 顺 时 针 或 赣 时 针 顺 序 来 排列 ， 前 面 创建 的 零件 明细 表 和 标识 符 
号 还 没有 达到 这 样 的 要 求 ， 这 里 可 以 通过 编辑 零件 明细 表 来 进行 调整 。 下 面 来 介绍 编辑 零 
件 明细 表 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.03\04\asm_04.prt， 进 入 制图 环境 。 

说 明 : 此 时 图 纸 上 创 建 的 标识 符号 从 逆 时 针 来 看 ， 其 顺序 是 1、4、3、2、6、5。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 瑟 工具 御 一 > = ET 命令， 系统 
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弹出 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 明细 表 。 在 系统 提示 队 笃 明 网 表 去 鞠 辑 ! 下 ， 选 择 图 纸 上 已 经 创建 的 零件 明细 

此 时 对 话 框 显示 如 图 7.3.11 所 示 。 

图 7.3.11 所 示 的 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 中 的 按钮 说 明 如 下 。 

e@ | 钊 按钮 用 于 选取 图 纸 页 中 的 零件 明细 表 、 

e。 加 腾 钮 用 于 将 所 选中 的 某 个 项 目的 位 置 向 上 移动 . 

e 加 接 钮 : 用 于 将 所 选中 的 某 个 项 目的 位 置 向 下 移动 . 

e ”加 | 接 钴 ， 单 击 此 按钮 ， 在 所 选项 目 后 添加 一 个 新 的 空白 项 目 ， 

e 周 | 搓 乌 ， 单 二 此 按钮 ， 将 会 删除 一 个 选 定 的 项 目 ， 

@ 加 护短 ， 单 击 此 按钮 ， 将 按照 新 的 先后 顺序 重新 对 项 目 进行 编号 

@ 上 于 符号 复 选 框 : 选中 该 选项 后 ， 将 开启 对 齐 件 号 的 功能 ， 用 户 在 其 下 被 激活 的 
号 一 文本 框 中 输入 具体 数值 ， 





表 


-> 


昌 编辑 零件 明细 表 








选择 明 骨 表 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 
Canaetw 邦 
辆 辑 委 件 明 细 表 一 一 全 
人 | 
划 

省 
TOP_COVER 
BOLT | 


HUT 





对 齐 件 导 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
[ | 
| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 7.3.11 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 (一 ) 





Step4. 在 图 7.3.11 所 示 的 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 中 选择 组 件 “SLEEVE”， 单 击 鉴 
按钮 2 次 ， 此 时 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 显示 为 图 7.3.12 所 示 。 

Step5. 参考 Step4 的 操作 方法 ， 调 整 其 他 组 件 的 位 置 ， 使 其 顺序 自 上 而 下 依次 为 1、4、 
3、2、6、5， 然 后 单 击 “ 更 新 件 号 ”着 按钮 ， 此 时 对 话 框 显示 如 图 7.3.13 所 示 。 

Step6， 单 击 上 确定 上 包 ， 此 时 图 样 中 标注 符号 如 图 7.3.14 所 示 。 
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7.3.5 定制 和 要件 明细 表 模 板 








前 面 7.3.1 节 中 创建 的 零件 明细 表 是 系统 默认 的 格式 ， 显 然 不 能 满足 各 种 不 同 企业 的 制 
图 需要 ， 这 里 可 以 通过 定制 明细 表 模 板 的 方法 ， 实 现 企 业 制 图 的 标准 化 。 需 要 注 症 的 是 ， 
在 定制 零件 明细 表 模 板 时 ， 要 提前 在 零件 或 装配 体 模型 中 设置 必要 的 参数 信息 ， 这 样 才 能 
在 零件 明细 表 中 进行 调用 。 下 面 介 绍 定制 零 件 明 细 表 模板 的 一 般 操作 过 程 。 
Task1. 插入 零件 明细 表 


Stepl. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.03\05\custom_part_list.prt， 
































并 进入 制图 环境 。 
ET ET 四 四 

选择 明细 表 交 选择 明细 表 总 
人 | 全 | 

DOWH BAsE 1 DOWHN BAsE 1 
CHOCE 加 TOF COYERE 1 加 
TOF_COVER 一 十 CHOCE 2 一 十 
加 SLEEVE 2 ba 
如 UT 2 如 





| 确定 | 应 用 | 职 消 | 





图 7.3.12 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 (二 ) 图 7.3.13 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 (三 ) 





Step2. 插入 零件 明细 表 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 车 





有 一 > 图 四 本 于 人 今 (或 单 击 “注释 ” 
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工具 栏 中 的 辆 按钮 )， 
(2) 在 系统 提示 | 蜡 明 新 的 零件 明 细 表 的 位 置 下 ， 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放置 表格 ， 结 果 如 
7.3.15 所 示 。 














图 7.3.15 ”零件 明细 表 


Task2. 插入 “代号 ” 列 





Stepl. 插入 “代号 ” 列 。 参 考 7.2.2 市 的 操作 方法 ， 选 中 表格 的 第 1 列 ， 右 击 ， 在 弹出 
的 快捷 采 单 中 选择 一 > 命令 ， 结 果 如 图 7.3.16 所 示 。 











图 7.3.16 插入 代号 列 

Step2. 编辑 列 的 样式 。 

(1) 选中 刚刚 添加 的 新 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 望 匡 御前 命令 ， 系统 弹出 
“注释 样式 ”对 话 框 。 

注意 : 选择 表格 列 的 方法 参看 本 章 7.2.2 节 所 述 内 容 ， 如 果 选 择 的 不 是 表格 列 ， 将 不 会 
出 现 列 选项 卡 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 的 单 击 到 选项 卡 ， 在 属性 名 文本 框 中 输入 文本 
“DB_PART_NO”( 引 号 不 要 输入 ， 以 下 不 再 葡 述 )， 此 时 默认 至 相 文本 杠 显 示 为 
“<W$=@DB_PART_NO>”， 其 余 参 数 采 用 图 7.3.17 所 示 的 参数 设置 。 

















文字 ” 列 | 单元 格 | 适 台 方法 | 


列 类 型 | 售 规 可 | 
尾 性 名称 [DB PART HO 图 
默认 文本 [493=anp PART HO> 
适用 于 : | 列 中 的 所 有 单元 格 “| 
关 妇 宇多 
厂 保护 列 单元 格 
厂 嵌 套 装配 

选择 区 给 件 | 





EE 


图 7.3.17 “注释 样式 ”对 话 框 


注意 : 此 处 引用 的 属性 DB_PART_NO 是 模型 模板 已 经 设 定好 的 部 件 属 性 。 
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(3) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 局 训 笛 进项 卡 ， 在 力 于 下拉 列表 中 选择 
余 采 用 默认 的 参数 设置 。 

(4) 单 击 [_ 确定 肯 钮 ， 完 成 列 样式 的 编辑 

Step3. 添加 单元 格 文本 。 双 击 新 添加 的 单元 格 ， 在 文本 输入 框 中 输入 文本 “ 代 号 ” 
并 按 下 回 车 键 结束 输入， 结果 如 图 7.3.18 所 示 。 


选项 ， 其 


9 一 








图 7.3.18 添加 文本 


Task3. 插入 “材料 ” 列 


Stepl. 插入 “材料 ” 列 。 选 中 表格 的 最 后 1 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
于 本 汪 人 千 今 ， 疆 果 如 图 7.3.19 所 示 。 











PART NAME 


图 7.3.19 插入 “材料 ” 列 


Step2. 编辑 列 的 样式 。 

(1) 选中 刚刚 添加 的 新 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蔚 本 和 邓 绸 命令 ， 系统 弹出 
“注释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 到 选项 卡 ， 在 属性 名 文本 框 中 输入 文本 “Material”， 
此 时 点 计 至 本 文本 杠 显 示 为 “<W$=@ Material >”， 其 余 采 用 默认 的 参数 设置 。 

(3) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 蛙 元 痪 选项 卡 ， 在 阁下 拉 列 表 中 选择 EE 
余 采 用 默认 的 参数 设置 。 

(4) 单 击 确定 | 拉 钒 ， 完 成 列 样 式 的 编辑 。 

Step3. 添加 单元 格 文本 。 双 击 新 添加 的 单元 格 ， 在 文本 输入 框 中 输入 文本 “材料 ” 
并 按 下 回 车 键 结束 输入 ， 结 果 如 图 7.3.20 所 示 。 




















项 ,其 


~，? ~ 








图 7.3.20 ”添加 文本 


Task4. 插入 “ 单 重 ” 列 


step1. 插入 “ 单 重 ” 列 。 选 中 表格 的 最 后 1 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
es 到 | 在 右 侧 插 入 列 国 命 令 ， 结 果 如 图 7.3.21 所 示 。 












图 7.3.21 插入 “ 单 重 ” 列 
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Step2. 编辑 列 的 样式 。 

(1) 选中 刚刚 添加 的 新 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 可 本 EI 于 命令 ， 系 统 漳 由 
“注释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 屋 国 选 项 卡 ， 单 击 “ 属 性 名 称 ” 按 钮 而 ， 系 统 弹 出 
“属性 名 ”对 话 框 ， 在 列表 中 选择 ES 选项 ， 然 后 单 击 睛 定 六 钮 ， 系 统 返 回 到 “注释 样 
式 ” 对 话 框 ， 其 余 采 用 默认 的 参数 设置 。 

(3) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 帮 于 各 渴 项 卡 ， 在 国 末 下 拉 列 表 中 选择 四 对 先 项 ， 在 
世 要 画 到 六 木 框 中 输入 值 1， 其 余 采用 默认 的 参数 设置 。 

(4) 单 击 _ 歼 定 上 钮 ， 完 成 列 样式 的 编辑 。 

Step3. 添加 单元 格 文本 。 双 击 新 添加 的 单元 格 ， 在 文本 输入 框 中 输入 文本 “ 单 重 ”， 并 
按 下 回 车 键 结束 输入 ， 结 果 如 图 7.3.22 所 示 。 


























PART NAME 





图 7.3.22 添加 文本 


Task5. 插入 “总 重 ” 列 





Stepl. 插入 “总 重 ” 列 。 选 中 表格 的 最 后 1 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 六 蛙 中 选择 
= 请 | 在 右 侧 插 入 列 国 命 令 ， 结 果 如 图 7.3.23 所 示 。 








PART NAME 


图 7.3.23 插入 “总 重 ” 列 


Step2. 编辑 列 的 样式 。 

(1) 选中 刚刚 添加 的 新 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 可 本 于 于 全 仿 ， 示 统 弹 帆 
“注释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 屋 且 选项 卡 ， 在 夺权 是 下 拉 列 表 中 选择 国 司 选项 ， 
将 怖 到 文 木 框 中 的 文本 修改 为 “<W$=@$MASS>” 其 余 采 用 默认 的 参数 设置 ， 

(3) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 区 计较 选 项 卡 ， 在 瑟 到 下 拉 列 表 中 选择 有 选项 ， 在 
5 三 现 文本 框 中 输入 值 1， 其 余 采用 默认 的 参数 设置 。 

(4) 单 击 世 斑 定 | 六 钮 ， 完 成 列 样式 的 编辑 。 

Step3. 添加 单元 格 文本 。 双 击 新 添加 的 单元 格 ， 在 文本 输入 框 中 输入 文本 “总 重 ” 并 
按 下 回 车 键 结束 输入 ， 结 果 如 图 7.3.24 所 示 。 
































图 7.3.24 添加 文本 
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Task6. 插入 “备注 ” 列 





Stepl. 插入 “备注 ” 列 。 选 中 表格 的 最 后 1 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 辐 本 于 于 人 弗 今 ， 疆 果 如 图 7.3.25 所 示 。 






图 7.3.25 插入 “备注 ” 列 


Step2. 编辑 列 的 样式 。 

(1) 选中 刚刚 添加 的 新 列 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 古 攻 本 环 且 命令， 系统 弹出 
“注释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 | 到 选项 卡 , 在 属性 名 文本 框 中 输入 文本 REMARK”， 
此 时 点 认 充 二 | 文本 框 显示 为 “<W$=@REMARK>”， 其 余 采 用 默认 的 参数 设置 。 

(3) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 蛙 元 罗 | 选 项 卡 ， 在 下 翅 下 拉 列 表 中 选择 E 
余 采 用 默认 的 参数 设置 。 

(4) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 列 样式 的 编辑 。 

Step3. 添加 单元 格 文本 。 双 击 新 添加 的 单元 格 ， 在 文本 输入 框 中 输入 文本 “ 备 注 史 
并 按 下 回 和 车 键 结 束 输 入 ， 结 果 如 图 7.3.26 所 示 。 




















项 ,其 


~s，? ~ 








图 7.3.26 添加 文本 


Task7. 编辑 “序号 ” 列 











双击 表格 的 第 1 列 的 单元 格 ， 在 文本 输入 框 中 输入 文本 “序号 ”并 按 下 回 车 键 结束 输 
入 ， 结 果 如 图 7.3.27 所 示 。 





图 7.3.27 编辑 列 文本 


Task8. 编辑 “名 称 ” 列 


Stepl. 编辑 列 的 样式 。 

(1) 选中 表格 的 第 3 列 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 让 本 慎 理 合 令 , 系统 弹出 “ 注 
释 样 式 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 " 列 选项 卡 ， 在 电 性 名 文本 框 中 输入 文本 
“DB_PART_NAME”， 此 时 器 认 诡 本 文本 框 显示 为 “<W$=@DB_PART_ NAME>” 其 余 采 用 
默认 的 参数 设置 。 
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(3) 单 击 忆 王 是 | 交 钮 ， 完 成 列 样式 的 编辑 。 
Step2. 编辑 单元 格 文本 。 双 击 此 列 的 单元 格 ， 在 文本 输入 框 中 输入 文本 “名 称 ” 并 
按 下 回 车 键 结 束 输入 ， 结 果 如 图 7.3.28 所 示 。 





图 7.3.28 ”编辑 文本 


Task9. 编辑 “数量 ” 列 





双击 表格 的 第 4 列 的 单元 格 ， 在 文本 输入 框 中 输入 文本 “数量 ” 并 按 下 回 车 键 结 
输入 ， 结 果 如 图 7.3.29 所 示 。 





图 7.3.29 ”编辑 文本 


Task10. 编辑 列 的 宽度 





Step1. 编辑 列 的 宽度 。 

(1) 选中 表格 的 第 1 列 ， 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 医用 命令 ， 系 统 阐 出 
“ 列 宽 ”输入 框 。 

(2) 在 “ 列 宽 ” 输 入 框 中 输入 值 10 并 按 下 回 车 键 。 

Step2. 参考 Stepl 的 操作 方法 ， 调 整 其 余 各 列 的 宽度 分 别 为 33、35、10、30、20、20、 
20， 结 果 如 图 7.3.30 所 示 。 














图 7.3.30 ”编辑 列 的 宽度 


Task11. 编辑 表格 的 样式 





Step1. 编辑 行 的 高 度 。 

(1) 选中 表格 的 第 1 行 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ELEEESSTS 命 令 ， 系 统 弹出 
“调整 行 大 小 警告 ”对 话 框 ， 单 击 。 宇 是 必 乌 。 

(2) 在 “ 行 高 度 ” 输 入 框 中 输入 值 7 并 按 下 回 车 键 ， 此 时 结果 如 图 7.3.31 所 示 。 


图 7.3.31 编辑 行 的 高 度 











Step2. 编辑 所 有 表格 列 的 样式 。 
(1) 选择 所 有 的 表格 列 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 刻本 于 再 命令 , 系统 弹出 “ 注 
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释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 古 弹 选项 卡 ， 在 医 本 台 司 文 本 框 中 输入 值 3.5， 其 余 
采用 默认 的 参数 设置。 

(3) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 硬 车 辆 选 项 卡 ， 在 国生 玩 下拉 列表 中 选择 “中 心 ” 
选项 后 ， 其 余 采 用 默认 的 参数 设置 。 

(4) 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 样式 的 编辑 ， 结 果 如 图 7.3.32 所 示 。 














图 7.3.32 ”编辑 表格 列 样式 (一) 


Step3. 编辑 “ 单 重 ”和 “总 重 ” 列 的 样式 。 

(1) 选择 “ 单 重 ” 和 “总 重 ” 表 格 列 , 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 望 钱 平 再 全 仿 ， 
系统 弹出 “注释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 辜 这 村 选项 卡 ， 在 详 二 对 讲 | 下 拉 列 表 中 选择 “ 右 中 ” 选 
项 国 ， 其 余 采用 默认 的 参数 设置 。 

(3) 单 击 [ 确 定 jj 钮 ， 完 成 样式 的 编辑 ， 结 果 如 图 7.3.33 所 示 。 

















图 7.3.33 ”编辑 表格 列 样式 (二 ) 








Step4. 编辑 “ 单 重 ” 和 “总 重 ” 单 元 格 的 样式 。 

(1) 选择 “ 单 重 ” 和 “总 重 ”2 个 单元 格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 个 攻 至 环 攻 
命令 ， 系 统 弹 出 “注释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 匡 部 贸 选 项 卡 ， 在 区 条 唱 天 下 拉 列 表 中 选择 “中 心 ” 
选项 后 ， 其 余 采 用 默认 的 参数 设置 。 

(3) 单 击 [ 杭 定 | 扩 钮 ， 完 成 样式 的 编辑 ， 结 果 如 图 7.3.34 所 示 。 


图 7.3.34 ”编辑 单元 格 样式 














Task12. 另存 为 模板 


Step1. 选中 零件 明细 表 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 天 | 攻 各 生 国人 命令 ， 系 统 
弹出 图 7.3.35 所 示 的 “另存 为 模板 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “另存 为 模板 ” 对 话 框 的 谋 介 名画: 文本 框 中 输入 文本 My_Part_List， 单 击 
| 溢 钒 ， 完 成 模板 的 保存 。 
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"assembly enelish. prt 


| assembly metric. prt 





Whole_ table 3 columns enellsh. prt | Spr ead sheet table metric. Ert 







hole table 3 columns metric. prt 
| hole table all columns enelish. prt 


4 +| 
训 件 镍 他: My Part_List "| 
训 件 类 型 训 : [硬件 文件 tr prt) =| 取消 





图 7.3.35 “另存 为 模板 ”对 话 框 


7.3.6 ”设置 黑 认 的 霍 件 明细 表 





前 面 创建 好 的 零件 明细 表 模 板 ， 读 者 可 以 参考 7.2.7 市 定制 表格 模板 的 操作 方法 进行 调 
用 ， 此 处 不 再 性 述 。 这 里 也 可 以 通过 修改 用 户 默 认 设 置 的 方法 ， 将 定制 好 的 零件 明细 表 模 
板 设置 为 默认 的 零件 明细 表 。 下 面 介绍 设 置 默认 零件 明细 表 模 板 的 一 般 操 作 方 法 。 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单 王 从 加 mm 贡生 全 和 由 有 关 生生 全 < ， 系统 弹 

出 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “用 户 默 认 设 置 ”对 话 框 左 侧 节点 树 中 选择 制图 ep 医 3 季 点 ， 单 击 右 侧 的 
专 信 明细 表 尘 项 卡 ， 在 加 认 零件 明 甸 表 : 原生 模式 文本 框 中 输入 文本 “My_Part_List_metric.prt”( 引 

号 不 要 输入 )。 

说 明 : 这 里 的 模板 名 称 中 的 “_metric” 后 级 是 在 定制 模板 时 由 系统 自动 添加 的 ， 如 果 创 
建 的 模板 是 基于 英制 单位 的 ， 则 会 添加 “english” 的 后 级 . 

Step3.， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “用 户 默认 设置 ”消息 框 ， 单 击 有 宇 加 中 扩 钮 ， 完 
成 用 户 默认 设置 的 修改 。 

说 明 : 重新 启动 UG NX 8.5 后 ， 即 可 使 用 自 定 义 的 零件 明细 表 模 板 了 。 


























7.4 标 题 栏 


7.4.1 绘制 标题 栏 表格 
Task1. 绘制 表格 1 


Step1. 打开 文件 D:vug85.12\workch07\ch07.04\OLtitle_01.prt， 进 入 制 网 环境 。 
Step2. 插入 表格 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 郑 KG 一 > 四 于 一 > 革 于 
格 注释 ”对 话 框 。 

(2) 设置 图 7.4.1 所 示 的 参数 ， 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放置 表格 ， 结 果 如 图 7.4.2 所 示 。 

(3) 在 “表格 注释 ”对 话 框 中 单 击 [美国 | 钮 (或 者 单 击 鼠标 中 键 )， 结 束 命令 。 

Step3. 调整 表格 。 

(1) 选择 表格 行 。 在 图 7.4.3 所 示 的 位 置 单 击 选中 第 1 行 并 拖 动 鼠标 到 图 示 位 置 ， 此 时 
选中 表格 的 4 个 行 ,在 选中 表格 行 上 单 击 右键 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 | 国光 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “调整 行 大 小 警告 ”对 话 框 ， 单 击 量 这 时 | 们 钮 。 

(2) 在 系统 弹出 的 输入 框 | 和 谤 国 本 W 末 | 站 输入 值 5 并 按 下 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.4.4 
所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 表 




















置 表格 注释 | | 





表 坟 小 











图 7.4.1 “表格 注释 ”对 话 框 。 图 7.4.2 表格 1 


- 单 击 此 位 置 





拖 动 到 此 位 置 





图 7.4.3 选择 4 行 图 7.4.4 调整 行 高 度 后 


Step4. 设置 单元 格 样 式 。 

(1) 参考 Step3 中 步骤 〈1) 的 操作 方法 ， 选 中 表格 1 的 4 个 行 ， 在 选中 表格 行 上 单 击 
鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 恒生 命令 ， 此 时 系统 弹出 “注释 样式 ” 
对 话 低 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 识 邓 选项 卡 中 的 车 符 太 省 文本 框 中 输入 值 3， 其 余 参 数 
保持 不 变 。 
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(3) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 区 元 格 选项 卡 ， 在 区 未 对 尝 下 拉 列 表 中 选择 己 选 项 ， 








选项 ， 其 余 参 数 保持 不 变 。 
(4) 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 单元 格 样式 的 设置 ， 此 时 表格 如 图 7.4.6 所 示 。 








图 7.4.5 “边界 ”区 域 图 7.4.6 编辑 后 的 表格 1 
Step5. 输入 表格 文字 。 
(GD) 双 击 图 7.4.7 所 示 的 第 一 个 单元 格 , 在 弹出 的 输入 框 上 一 中 输入 文本 “ 设 
计 ” 并 按 下 键盘 上 的 下 方向 键 。 
(2) 继续 在 弹出 的 输入 框 开 一 中 分 别 输入 文本 “ 校 对 入 “ 审 核 ^ “ 批 
准 ” 并 分 别 按 下 键盘 上 的 下 方向 键 。 
(3) 按 下 键盘 上 的 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.4.8 所 示 。 


图 7.4.7 选择 和 单元 格 图 7.4.8 输入 文字 
Task2. 绘制 表格 2 


Step1. 插入 表格 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 天 加 下 一 > ”四 于 5 
注释 ”对 话 框 。 

(2) 设置 图 7.4.9 所 示 的 参数 ， 单 击 图 样 上 的 合适 位 置 以 放置 表格 ， 结 果 如 图 7.4.10 所 示 。 

(3) 在 “表格 注释 ”对 话 框 中 单 击 攻关 加 | 六 钮 (或 者 单 击 鼠标 中 键 )， 结 束 命令 。 

Step2. 调整 表格 。 

(1) 选择 表格 行 。 参 考 前 面 的 操作 方法 选中 表格 的 5 个 行 ， 在 选中 表格 行 上 单 击 鼠标 
右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 上 ES 玫 命 令 . 

(2) 在 系统 弹出 的 输入 框 | 要 | 珊 和 到 | 小 输 入 值 5 并 按 下 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.4.11 所 

(3) 选择 表格 列 。 参 考 前 面 的 操作 方法 选中 表格 的 最 右边 1 列 ， 在 选中 表格 列 上 单 击 
鼠标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 上 ES 汪 命令 . 






































命 仿 ， 系 统 弹出 “表格 
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(4) 在 系统 弹出 的 输入 框 | 二 | 站 栓 入 值 10 并 按 下 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.4.11 
所 示 。 

(5) 参考 步骤 (3) (4)， 修 改 其 他 4 个 表格 列 的 宽度 ， 宽 度 值 从 左 往 右 依 次 为 8、7、 

15， 此 时 结果 如 图 7.4.13 所 示 。 




















设置 一 一 一 光一 
关闭 
图 7.4.9 “表格 注释 ”对 话 框 图 7.4.10 表格 2 
图 7.4.11 调整 行 高 度 后 图 7.4.12 调整 1 列 宽度 后 图 7.4.13 ”调整 全 部 列 宽 度 





Step3. 设置 单元 格 样式 。 

(1) 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选中 表格 2 的 5 个 行 ， 在 选中 表格 行 上 单 击 鼠标 右 链 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [EREEERT 国 命令 ， 此 时 系统 阐 出 “注释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 国生 选项 卡 中 的 医生 呈 同文 本 框 中 输入 值 3， 其 余 参 数 
保持 不 变 。 

(3) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 虞 元 格 选项 卡 ， 在 区 示 双 这 下 拉 列 表 中 选择 蕊 选项 ， 
在 友 量 区 域 中 单 击 轩 按 钮 ， 然 后 从 线 宽 下 拉 列 表 中 选择 EE  ] ( 细 ) 选项 ， 其 余 
参数 保持 不 变 。 

(4) 单 击 [_ 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 单元 格 样式 的 设置 ， 此 时 表格 如 图 7.4.14 所 示 。 

Step4. 输入 表格 文学 。 

(1) 双击 图 7.4.7 所 示 的 左下 角 单元 格 ， 在 弹出 的 输入 框 | 一 | 中 输入 文本 
“ 标 记 ”， 并 按键 盘 上 的 下 方向 键 ， 此 时 表格 如 图 7.4.15 所 示 。 
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图 7.4.14 ”编辑 后 的 表格 2 图 7.4.15 输入 文本 


(2) 反复 按键 盘 上 的 下 方向 键 若干 次 , 直至 激活 已 输入 “标记 ”单元 格 的 右 侧 单元 格 ， 
在 输入 框 开 一 中 输入 文本 “处 数 ” 参照 此 方法 输入 其 余 文 本 ， 最 后 按 下 键盘 
上 的 回 车 键 ， 结 束 文 本 的 和 输入， 结果 如 图 7.4.16 所 示 。 

Step5. 调整 表格 2 的 位 置 。 








(1) 单 击 图 7.4.17 所 示 的 表格 2 的 左上 角 的 小 方块 ， 选 中 整个 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 让 ET 和 国 命 令 ， 系 统 阐 出 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 。 














| | | | 
图 7.4.16 输入 文字 图 7.4.17 选择 表格 2 
(2) 设置 图 7.4.18 所 示 的 参数 ， 单 击 “ 指 定位 置 ”按钮 峡 ， 在 图 纸 上 选 取 表格 1 的 
左上 角 点 ， 单 击 [ 美 轩 上 钮 ， 此 时 表格 1 和 表格 2 如 图 7.4.19 所 示 。 
说 明 : 如 果 此 时 表格 文字 的 格式 发 生 了 变化 ， 读 者 可 参考 前 面 的 操作 进行 调整 ， 





| ? 芭 关联 -| 
水 平 或 竖 直 对 齐 
时 相对 于 视图 的 位 置 
去 相对 于 几何 性 的 位 置 
* 入 捕捉 点 处 的 位 置 


图 7.4.18 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 图 7.4.19 ”编辑 表格 位 置 
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Task3. 绘制 表格 3 


Step1. 插入 表格 3。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 | 戎 六 晤 | mm 匡 芭 于 记 
格 注释 ”对 话 框 。 

(2) 设置 图 7.4.20 所 示 的 参数 ， 单 击 图 样 上 的 合适 位 置 以 放置 表格 ， 结 果 如 图 7.4.21 所 





一 命令 ， 系 统 弹 出 “ 表 








一 


人 外 。 
(3) 在 “表格 注释 ”对 话 框 中 单 击 攻关 加 | 钮 (或 者 单 击 鼠标 中 键 )， 结 束 命令 。 
Step2. 调整 表格 。 
(1) 选择 表格 行 。 参 考 前 面 的 操作 方法 选中 表格 的 第 1 行 ， 在 选中 表格 行 上 单 击 鼠标 
右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国葬 于 和 人 

















置 表格 注释 









指引 总 
表 术 小 


图 7.4.20 “表格 注释 ”对 话 框 图 7.4.21 表格 3 
(2) 在 系统 弹出 的 输入 框 | 下 吉 广 | 二) 输入 值 25 并 按 下 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.4.22 所 


示 。 
(3) 参考 此 方法 ， 调 整 第 2 行 的 行 高 度 为 20， 此 时 表格 3 如 图 7.4.23 所 示 。 
说 明 : 如 果 需 要 在 这 两 个 单元 格 中 显示 必要 的 文字 信息 等 时 ， 还 需要 设置 必要 的 单元 


格 样 式 ， 读 者 可 参考 前 面 的 操作 自行 完成 ， 此 处 不 再 欧 述 、 


一 | -一 


图 7.4.22 调整 1 行 高 度 后 图 7.4.23 调整 2 行 高 度 后 
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Step3. 调整 表格 3 的 位 置 。 

(1) 单 击 表格 3 的 左上 角 的 小 方块 ， 选 中 整个 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
了 ET 国人 命令 ， 系 统 弹出 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 图 7.4.24 所 示 的 参数 ， 单 击 “ 指 定位 置 ”按钮 吊 ， 在 图 样 上 选取 图 7.4.25 
所 示 的 角 点 ， 单 击 攻 莹 刘 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 7.4.25 所 示 。 


Task4. 绘制 表格 4 
Step1. 插入 表格 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ET 一 > 


注释 ”对 话 框 ， 


轩 表格 注 痒 

















命 仿 ， 系 统 弹出 “表格 








自动 对 齐 | 电 关 联 -| 
万 ”二 水 平 或 坚 直 对 齐 

万 ”外 相对 于 视图 的 位 置 

区 ”二 相对 于 几何 体 的 位 置 

区 党 捕捉 点 处 的 位 置 


选择 此 角 扣 















图 7.4.24 “表格 注释 区 域 ”对 话 框 图 7.4.25 ”编辑 表格 位 置 
(2) 设置 图 7.4.26 所 示 的 参数 ， 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放置 表格 ， 结 果 如 图 7.4.27 所 





夏 。 





(3) 在 “表格 注释 ”对 话 框 中 单 市 [ 美 轩 上 钮 (或 者 单 击 鼠 标 中 键 )， 结 束 命令 。 


轩 表格 注释 














指引 贱 一 一 一 
表 坟 小 一 人 
列 数 | 
行 数 | 5 
恒 | 帘 | 8.0000 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
ai 





图 7.4.26 “表格 注释 ”对 话 框 图 7.4.27 表格 4 
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Step2. 调整 表格 。 

(1) 选择 表格 行 。 参 考 前 和 面 的 操作 方法 选中 表格 的 第 1 行 ， 在 选中 表格 行 上 单 击 忌 标 
右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 访 | 国 3 

(2) 在 系统 弹出 的 输入 框 | 和 二 刘 本 本 下 输入 值 11 并 按 下 回 车 键 ， 结 果 如 图 7.4.28 
所 示 。 

(3) 参考 步骤 (2)， 修 改 其 他 4 个 行 的 高 度 ， 高 度 值 从 上 而 下 依次 为 6、8、6、14， 此 
时 结果 如 图 7.4.29 所 示 。 


曙 瞪 


图 7.4.28 ”调整 第 1 行 高 度 后 图 7.4.29 调整 全 部 行 高 度 























(4) 选择 表格 列 。 人 参考 前 面 的 操作 方法 选中 表格 的 最 左边 起 第 3 列 ， 在 选中 表格 列 上 
单 击 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 上 攻 和 清 命 令 ， 在 系统 阐 出 的 输入 杠 
[| 输入 值 7 并 按 下 回 车 键 。 

(5) 参考 步骤 (4)， 修 改 最 左边 起 第 4、5、6 表格 列 的 宽度 ， 宽 度 值 依次 为 7、15、15， 
此 时 结果 如 图 7.4.30 所 示 。 

(6) 选 中 表格 4 中 第 1 行 的 所 有 单元 格 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 鲜于 20 
命令 ， 进 行 单元 格 的 合并 ; 参考 此 方法 ， 合 并 其 余 单元 格 ， 此 时 表格 4 如 图 7.4.31 所 示 。 


2 


图 7.4.30 ”调整 全 部 列 宽度 图 7.4.31 合并 单元 格 
Step3. 设置 单元 格 样 式 。 
(1) 参考 前 面 的 操作 方法 ， 选 中 表格 4 的 第 2 行 (从 上 往 下 )， 在 选中 表格 行 上 单 击 右 
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键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 辐 |EEEESEEIS 且 命令 ， 比 时 系统 弹出 “注释 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “注释 样式 ”对 话 框 中 单 击 | 音 范 属 选 项 卡 ， 在 变 直 更 讲 下 拉 列 表 中 选择 匡 哆 项 ， 
其 余 参数 保持 不 变 。 

(3) 单 击 [_ 歼 定 | 人 钮 ， 完 成 单元 格 样式 的 设置 。 

Step4. 输入 表格 文字 。 

(1) 双击 图 7.4.32 所 示 的 单元 格 ， 在 弹出 的 输入 框 攻 | 中 输入 文本 “图 样 
标记 ”， 并 按 下 键盘 上 的 下 方向 键 。 

(2) 反复 按键 盘 上 的 下 方向 键 若干 次 ， 直 至 激活 已 输入 “图 样 标记 ”单元 格 的 右 侧 单 
元 格 ， 在 输入 框 上 省 输入 文本 “重量 ”参照 此 方法 输入 文本 “比例 ”最 后 
按 下 键盘 上 的 回 车 键 ， 结 束 文本 的 输入 ， 结 果 如 图 7.4.33 所 示 。 














双击 此 单元 格 





图 7.4.32 输入 单元 格 文 本 图 7.4.33 ”输入 其 余 文 本 
Step5. 参照 Step3、Step4 的 操作 方法 ， 完 成 第 4 行 单元 格 的 设置 和 文本 输入 ， 结 果 如 
7.4.34 所 示 。 
Step6. 参照 Step3、Step4 的 操作 方法 ， 完 成 第 5 行 单 元 格 的 设置 和 文本 输入 ， 字 体 大 
小 设置 为 7， 绽 果 如 图 7.4.35 所 示 。 








图 7.4.34 ”输入 第 4 行文 学 图 7.4.35 输入 第 5 行 字 


Step7. 调整 表格 4 的 位 置 。 
(1) 单 击 表 格 4 的 左上 角 的 小 方块 ， 选 中 整个 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 玉 单 中 选择 
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了 ET 全 命令， 系统 弹出 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 指 定位 置 ”按钮 弹 ， 在 图 样 上 选取 图 7.4.36 
所 示 的 角 点 ， 单 市 美 团 上 钮 ， 此 时 结果 如 图 7.4.36 所 示 。 











TT EE CE 
时 而 可 而 醒 呈 其 汪 














辆 计量 计量 | 共 页 | 第 页 


图 7.4.36 ”编辑 表格 位 症 





说 明 : 如 果 此 时 个 别 表 格 的 文字 格式 发 生变 化 ， 可 参照 前 面 的 操作 重新 定义 ， 此 处 不 
再 次 述 . 


7.4.2 创建 图 纸 边 框 


要 在 图 纸 上 正 确 地 放置 标题 栏 ， 还 需要 先 将 图 纸 的 边框 创建 出 来 。 下 和 面 来 介绍 创建 图 
纸 边 框 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch07\ch07.04\02\border_zone.prt， 进 入 制图 环境 。 











Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EEE 一 > EE 一 可 斤 计 于 于 
令 ， 系 统 弹出 “边界 和 区 域 ” 对 话 框 。 
Step3. 设置 图 7.4.37 所 示 的 参数 ， 单 击 攻 天 时 上 < 钮 ， 结 果 如 图 7.4.38 所 示 。 


= 






















过 界 

[ 创建 进 界 

宽度 | 10. p000 

中 山行 区 域 标 管 和 标记 
| 直线 与 右 线 ” 于 | 克 创建 区 域 标记 

En [SIR 线 | 人 oooo0 
延伸 [5.0000 克 创建 区 域 标签 

收音 标记 标签 高 度 | 3. S000 





[创建 修 剖 标记 


Wal | 10. O000 
| 


尽 庶 5_0000 


Text Fuont | chinesef £f -| 


术 平 去 小 | 70. 0000 
坚 直 未 小 | T4. 2500 


去 下 = 








| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 7.4.37 “边界 和 区 域 ” 对 话 框 
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图 7.4.38 ”创建 边界 


7.4.37 所 示 的 “边界 和 区 域 ” 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ ”地界 | 区域， 用 来 设置 图 纸 边界 的 各 种 参数 。 
加 。 v 创建 过 界 复 选 框 : 该 复 选 框 用 来 控制 是 否 生成 边界 线 。 取 消 选中 该 复 选 框 ， 
将 无 法 创建 边界 。 
加。 宽度 文本 框 : 用 来 定义 边界 线 距 离 图 纸 边 缘 的 距离 。 
回 申 必 标 记 区 域 ， 用 来 定义 边界 线 上 的 中 心 标记 的 参数 ， 
加 ”水 于 下 拉 列 表 : 用 来 定义 水 平方 向 的 中 心 标记 样式 ， 包 括 “ 无 ”、“ 左 箭头 ”、 
“ 右 箭头 ”、“ 左 箭头 与 右 箭 头 ”、“ 左 线 与 右 线 ” 等 类 型 。 
回 “” 竖 且 下 拉 列 表 : 用 来 定义 竖 直 方向 的 中 心 标记 样式 , 包括 “无 ”、“ 底 部 前 头 ”、 
“顶部 箭头 ”、“ 底部 箭头 与 顶部 和 前 头 ”、 “底线 与 顶 线 ”等 类 型 。 
加 ”证 伸 文本 框 : 用 于 定义 中 心 标记 延伸 到 图 纸 内 的 距离 。 
e@ 。 芒 章 标记 :区 域 : 用 来 设置 修建 标记 的 各 种 参数 ， 
@ ”区域 区 域 ， 用 来 设置 边界 分 区 的 各 种 参数 。 
e@ ,区域 标 苞 和 标记 区 域 : 用 来 设置 边界 分 区 的 标签 和 标记 的 各 种 参数 。 
@ 。 自 旭 :区域 : 用 来 设置 装订 边 的 位 置 和 大 小 参数 。 


7.4.3 定义 标题 块 
前 面 绘制 好 的 标题 栏 表 格 ， 通 过 定义 成 标题 块 的 形式 就 可 以 比较 方便 的 输入 相关 的 数 


据 。 下 向 介绍 定义 标题 块 的 一 般 操 作 方 法 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.04\03\title_block.prt， 进 入 制图 环境 。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 工具 > | 有 贡 革 训 和 
系统 弹出 “定义 标题 块 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 提示 陵 界 要 添加 到 标题 块 的 表格 注释 下 ， 在 图 样 上 依次 选取 图 7.4.39 所 示 的 4 
个 表格 。 


表格 2 





有 一 人 ^ 


HD 


> 

















图 7.4.39 ”选择 表格 
Step4. 定义 单元 格 。 
(1) 在 图 7.4.40 所 示 的 “定义 标题 块 ” 对 话 框 的 列表 框 中 单 击 第 1 个 项 目 ， 此 时 在 图 
样 上 会 高 亮 显示 所 对 应 的 “设计 ”单元 格 ， 选 中 必 洱 雪 ; 复 选 框 。 








钙 定 状态 | 内 容 尖 型 | 值 | 标签 | | 





[确定 |] 应 用 | 取消 | 
图 7.4.40 “定义 标题 块 ”对 话 杠 

(2) 参考 步骤 (1) 的 操作 ， 分 别 选 取 其 他 已 经 输入 文本 值 的 项 目 ， 并 分 别 选 中 固 顾 本 
复 选 框 。 

注意 :“ 共 页 ”和 “第 页 ”单元 格 不 要 锁定 。 锁 定 后 在 填充 标题 块 时 就 不 能 被 修改 了 。 

(3) 单 击 旺 袁 定 则 | 扩 钮 ， 完 成 标题 块 的 定义 。 

Step5. 调整 标题 块 的 位 置 。 

(1) 在 图 样 上 右 击 标题 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 硬 |E 了 9 得 
点 工具 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 7.4.41 所 示 的 “原点 工具 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 | 皇 ， 在 图 样 上 选 














命令 ， 系 统 弹 出 “ 原 
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取 图 7.4.42 所 示 的 角 点 ， 单 击 攻 形 定 | 流 钮 ， 此 时 结果 如 图 7.4.42 所 示 。 






确定 | 应 用 | 取消 | 


图 7.4.41 “原点 工具 ”对 话 框 


7.4.4 ”填充 标题 块 





在 创建 好 的 标题 块 中 ， 有 的 内 容 是 固定 的 ， 有 的 还 需要 质 写 具体 内 容 。 下 面 介 绍 在 标 
题 块 中 输入 数据 的 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch07\ch07.04\04\populate_title.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > 下 一 于 
令 (或 者 直接 双击 标题 块 )， 系 统 弹 出 “填充 标题 块 ” 对 话 框 。 

说 明 : 只 有 已 经 定义 了 标题 块 ， 才 能 激活 “填充 标题 块 ” 的 命令 。 

Step3. 在 系统 提示 晶 定 单元 将 的 值 下， 在 对 话 框 的 文本 输入 框 中 输入 文本 “ 张 三 ” 并 按 
下 键盘 上 的 回 车 键 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.4.43 所 示 ， 标 题 块 如 图 7.4.44 所 示 。 

Step4. 参考 Step3 的 操作 方法 ， 输 入 其 他 必要 的 数据 ， 最 后 单 击 上 确定 | 扩 钒 ， 完 成 填 
人 














置 二 多 标题 块 
单元 格 值 
Label2 







图 7.4.43 “填充 标题 块 ” 对 话 框 图 7.4.44 输入 文本 
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说 明 : 在 “填充 标题 块 ” 对 话 框 中 单 击 因 | 按 知 ， 系统 会 弹出 “文本 ”对 话 框 ， 此 时 用 
户 可 以 设置 文本 格式 、 添 加 符号 、 属 性 等。 


7.4.5 关联 部 件 属性 到 标题 栏 表 格 








对 于 普通 的 工程 制图 逢 要 而 言 ， 通 过 定义 标题 块 和 填充 标题 块 的 方式 ， 即 可 实现 必要 
言 县 的 录入 。 而 对 于 大 量 的 工程 制 匈 应 用 ， 束 需要 通过 定义 标题 栏 表格 中 所 需要 单元 格 的 
内 容 与 部 件 已 有 的 属性 等 进行 天 联 的 方式 ， 从 而 实现 信息 的 快速 填充 ， 这 样 可 以 减少 许多 
重复 的 录入 工作 ， 避 免 录入 错误 ， 提 噩 工作 效率 。 下 和 面 介绍 在 标题 栏 表格 中 关联 部 件 属性 
的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.04\05\associate_attribute.prt, 进入 制图 环境 。 

Step2. 关联 设计 者 信息 。 

(1) 右 击 图 7.4.45 所 示 的 单元 格 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国医 于 区 天 舍 今 , 示 统 
弹出 “文本 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 7.4.46 所 示 的 “文本 ”对 话 框 中 稍 夺 区 域 的 莹 别 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 “ 插 入 部 件 属性 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 图 7.4.47 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 

(3) 在 “属性 ”对 话 框 中 的 部 件 属性 列表 框 中 选择 国 SE 时 先 项 ， 单 市 [确定 x 包 ， 
系统 返回 到 “文本 ”对 话 框 ， 此 时 “文本 ”对 话 框 显示 如 图 7.4.48 所 示 。 























选项 ， 





插入 对 入 尾 性 
插入 部 件 尾 性 
插入 图 继 页 区 域 











设置 
_ 取消 | 
图 7.4.45 ”选择 单元 格 图 7.4.46 “文本 ”对 话 框 (一) 
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标题 /有 值 | 单位 | 模 | 类 型 | 只 .| 继 . 
:DB_PART NO 字符 串 。 辐 





3 


3 | 到 | 











图 7.4.47 “属性 ”对 话 框 图 7.4.48 “文本 ”对 话 框 (二 ) 


说 明 : 此 时 系统 会 自动 在 文本 输入 区 中 生成 文本 “<WRefl*0@DESIGNER>”。 

(4) 在 “文本 ”对 话 框 中 单 击 开 确定 < 钮 ， 完 成 该 单元 格 的 属性 关联 。 

Step3. 关联 其 他 人 员 信 息 。 

参照 Stepl 的 操作 方法 ,分别 选 中 标题 栏 中 的 “校对 ””“ 审 核 ” 和 “批准 ”单元 格 右 侧 
的 空白 单元 格 ， 并 分 别 关 联 部 件 属性 为 CHECKER、AUDITOR 和 APPROVER。 

Step4. 关联 零件 名 称 信息 。 

参照 上 述 操作 方法 ， 将 图 7.4.49 所 示 的 单元 格 1 的 文本 关联 为 部 件 属 性 
DB_PART_NAME。 

Step5. 关联 零件 材料 信息 。 

参照 上 述 操作 方法 ， 将 图 7.4.49 所 示 的 单元 格 2 的 文本 关联 为 部 件 属性 Material。 

Step6. 关联 零件 图 号 信息 。 

参照 上 述 操作 方法 ,将 图 7.4.49 所 示 的 单元 格 3 的 文本 关联 为 部 件 属性 DB_PART_NO。 

Step7. 关联 零件 重量 信息 。 

参照 上 述 操作 方法 ， 将 图 7.4.49 所 示 的 单元 格 4 的 文本 关联 为 部 件 属性 WEIGHT。 

Step8. 关联 图 纸 比 例 信息 。 

参照 上 述 操作 方法 ， 将 图 7.4.49 所 示 的 单元 格 5 的 文本 关联 为 部 件 属性 SCALE。 





























图 7.4.49 选择 单元 格 
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Step9. 关联 图 纸 页 总 数 信 息 。 

参照 上 述 操作 方法 ， 将 图 7.4.50 所 示 的 “ 共 ”页 ”所 在 的 单元 格 的 文本 关联 为 部 件 属 
性 NO_OF_SHEET， 并 在 “文本 ”对 话 框 的 文本 输入 区 中 编辑 为 “ 共 <WRef7*0@ 
NO_OF_SHEET > 页 ”( 注 意 不 包含 引号 )。 

Step10. 关联 图 纸 页 页 数 信息 。 

参照 上 述 操作 方法 ， 将 图 7.4.50 所 示 的 “第 ”页 ”所 在 的 单元 格 的 文本 关联 为 部 件 属 
性 SHEET_NUM， 并 在 “文本 “对 话 框 的 文本 输入 区 中 编辑 为 “第 <WRef8*0@ 
SHEET_NUM > 页 ”( 注 意 不 包含 引号 )。 

Step11. 验证 关联 性 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 将 侍 节 mm 人 合 令 ， 系 统 弹 出 图 7.4.50 所 示 的 “显示 部 件 属 
性 ”对 话 框 。 














时 显示 部 件 尾 性 


属性 | 显示 部 件 | 重量 | 部 件 文件 | 预览 | 
name 
















amITOR 
i CAL WEIGHT 字符 审 
-CHECKER 字符 审 
DEB_PART_HANE 字符 审 
:i DB_PART_HO 字符 审 


ere 


: i 0 et 


PN -or cb 


类 别 5 可 选 ) 
标题 /7 列 名 
数据 汪 型 

值 
链接 天 表达 式 


震 考 女 本 
入 名 新 的 尾 性 


确定 


图 7.4.50 “显示 部 件 属 性 ”对 话 框 
说 明 : 以 下 输入 的 各 个 属性 值 仅 为 验证 使 用 。 
(2) 在 “显示 部 件 属性 ” 对 话 框 中 单 击 荐 饥 选 项 卡 ， 在 晤 华 必 性 列表 框 中 选择 ED 玫 渤 
项 ， 在 蓝 文本 框 中 输入 文本 “批准 人 ”并 按 下 回 车 键 。 
(3) 在 喜人 尾 蚀 列 表 框 中 选择 加 0 汪 先 项， 在 荐 文本 框 中 输入 文本 “审核 人 ”并 按 下 
回 车 键 。 
(4) 在 ' 郭 余 属性 列表 框 中 选择 国 加 3 更 选 项， 在 得 文本 框 中 输入 文本 “校对 人 ”并 按 下 
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回 车 键 。 
(5) 在 兽 件 属 亿 列表 框 中 选择 ER 选项 ， 在 划 文本 框 中 输入 文本 “零件 名 ”并 
按 下 回 车 键 。 
(6) 在 霉 任 属性 列表 框 中 选择 ER 国 尘 项， 在 基文 本 框 中 输入 文本 “1234” 并 按 下 











回 车 键 。 
(7) 在 咯 伴 尾 伍 列表 框 中 选择 草本 号 村 选项 ， 在 扰 文 本 框 中 输入 文本 “设计 人 ”并 按 下 
回 车 键 。 








(8) 在 厌 鲁 昌国 询 表 框 中 选择 ESTE 园 项， 在 辣 文本 框 中 和 输入 文本 “2” 并 按 下 回 
车 键 。 

(9) 在 顾 本 是 国 列表 框 中 选择 国 E 且 选项 ， 在 阙 | 文本 框 中 输入 文本 “1:1” 并 按 下 回 车 
键 。 

(10) 在 专 丽 量 图 列表 框 中 选择 国 3 项 ， 在 几 文 木 框 中 输入 文本 “1” 并 按 下 回 车 
键 。 

(11) 在 “显示 部 件 属性 ”对 话 框 中 单 击 [确定 必 钮 ， 结 果 标题 栏 显示 如 图 7.4.51 所 











图 7.4.51 添加 属性 后 的 标题 栏 表 格 


说 明 : 

@ 标题 栏 中 个 别 单 元 格 的 样式 可 能 需要 重新 进行 编辑 ， 读 者 可 参照 本 章 前 面 的 操作 
方法 自行 完成 ， 此 处 不 再 殉 述 ， 

@ ”标题 栏 中 的 材料 单元 格 只 有 在 赋予 部 件 某 种 材料 属性 后 ， 才 能 显示 出 来 。 

@ 标题 栏 中 的 重量 只 有 在 创建 了 名 称 为 Weight 的 引用 集 后 ， 才 能 显示 出 来 。 


7.5 定制 图 纸 模板 


在 UG NX 8.5 的 工程 图 环境 中 ， 系 统 已 经 内 置 了 许多 绘图 模板 供用 户 使 用 。 使 用 这 些 
内 置 模 板 ， 显 然 可 为 用 户 市 省 很 多 时 间 ， 但 是 内 荀 模 板 提 供 的 种 类 有 限 ， 所 能 满足 的 要 来 
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也 很 有 限 , 而 且 每 个 企业 的 具体 要 求 义 有 所 不 同 , 因而 对 绘制 工程 图 有 各 目的 规定 。UG NX 
8.5 提供 了 目 定 义 模板 的 功能 ， 通 过 定制 模板 ， 用 户 可 以 预先 把 满足 要 求 的 、 固 定 的 、 简 单 
且 重 复 使 用 率 高 的 设计 操作 写 入 模板 文件 中 。 当 需要 制图 的 时 候 可 以 直接 调用 出 来 , 再 根据 
基体 情况 稍 作 改 动 即 可 ， 这 样 极 大 地 提高 了 工作 效率 ， 更 重要 的 是 ， 对 于 一 个 企业 或 公司 来 
说 ， 使 用 统一 的 制图 模板 ， 很 容易 实现 整个 设计 及 打印 出 图 工作 的 标准 化 。 

下 面 以 定制 A3 幅面 模 重 的 浅 配 图 模板 为 例 ， 来 介绍 定制 图 纸 模 板 的 一 般 操作 过 程 。 
































Task1. 新 建 空 白 图 纸 页 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch07\ch07.05\custom.prt， 进 入 建 模 环境 。 

说 明 : 该 部 件 文件 为 一 空白 模型 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 诡 任 因 | 下 ES 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 | 图 轿 | 选 项 卡 ， 在 屯 模 -区域 的 列表 框 中 选择 信 攻 EE 甩 和 项， 
单 击 [_ 柄 定 | 扩 钮 ， 进 入 制图 环境 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 站 ESD 命令 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工具 条 中 的 加 
按钮 )， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 设 置 图 7.5.1 所 示 的 参数 ， 单 市 [确定 上 包 。 

Step5. 在 系统 弹出 的 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 eB 油 轩 | 护 乌 ， 关 闭 该 对 话 框 。 














Task2. 设置 工作 图 层 








(1) 选择 下 拉 菜 单 蚜 开国 一 > 辐 世 本 于 加 时 | 作 今 ， 示 统 漳 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 7.5.2 所 示 的 “图 层 设 置 ” 对 话 框 中 工作 图 屋 文本 框 中 输入 值 170 并 按 下 回 车 
键 ， 此 时 图 层 170 被 设置 为 工作 图 层 。 

(3) 单 击 攻 美加 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 图 层 设置 ”对 话 框 。 





Task3. 添加 图 框 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 了 有 > [i 一 > 溃 | 过 界 和 区 域 中 遇 从 今 ， 系统 弹 
出 “边界 和 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 参数 。 

(1) 在 “边界 和 区 域 ” 对 话 框 中 选中 辐 面 建 这 时 复 选 枉 ， 在 谍 度 文本 框 中 输入 值 10， 在 
不 训 区 域 的 区 弹 下 拉 列 表 中 选择 医生 汪 光 项， 在 医 下 下 拉 列 表 中 选择 医大 更 夺 项， 
在 区 二 文本 框 中 输入 值 5。 

(2) 取消 选中 各 建 做 葛 标 记 复 选 枉 ， 在 区 域 区域 中 的 项 址 下 拉 列 表 中 选择 医 国 沈 项 . 

(3) 在 加 杜 区 域 的 国有 文本 框 中 输入 值 15， 单 击 [L 彰 是 | 六 钮 ， 结 果 如 图 7.5.3 所 示 。 
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= 


国 图 纸 页 查找 以 下 对 得 所 在 的 图 层 一 一 一 一 一 一 一 人 

0 Er 
机 
个 定制 尺 十 工作 图 层 170 | 
大 小 [23 - 297 x 42rw| 图 层 一 A 
li 辐 按 范围 /类 别 选 择 图 层 [ | 
厂 类 别 显示 

匡 刚 过 泌 如 kK J 




















邮 计 [含有 对 象 的 图 后 | 
万 自动 启动 视图 创建 添加 准则 
会 视图 创建 向 导 图 层 控制 可 = 
广 基本 视图 请 令 
LE 
图 7.5.1 “图 纸 页 ”对 话 框 图 7.5.2 “图 层 设 置 ” 对 话 框 


Task4. 添加 标题 栏 表格 








Step1. 选择 下 拉 琳 单 半 外 > 于 命令 ， 系 统 弹 出 “导入 部 
件 ” 对 话 框 ， 采 用 图 7.5.4 所 示 的 默认 参数 设置 ， 单 市 上 确定 Dj 包 ， 





比例 | 10000 
Iw 创建 命名 的 组 

三 导入 视图 和 控 像 机 

三 导 A 六 CM 对象 


图 层 

矿工 作 的 

人 原 如 的 
目标 坐标 对 
全 WCS 
指定 | 


到 | 
图 7.5.3 添加 图 框 图 7.5.4 “导入 部 件 ” 对 话 框 
Step2. 在 系统 弹出 “导入 部 件 ” 对 话 框 中 ， 选 择 文件 来 ch07.05 下 的 title_note.prt 文件 ， 
单 击 [ 四 上 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 杠 。 
Step3. 在 “点 ”对 话 框 中 采用 系统 默认 的 参数 ， 单 击 开 确定 |j 钮 ， 结 果 如 图 7.5.5 所 
示 ， 系 统 再 次 弹出 “点 ”对 话 框 ， 单 市 瑟 肖 | 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 ， 
Step4. 对 齐 标题 栏 表格 。 


| OE 
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(1) 移动 鼠标 指针 a 到 图 7.5.6 所 示 的 位 置 ， 单 击 表格 的 方块 标记 ， 选 中 图 7.5.6 所 示 的 
表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 Ed 更 本 命令 ， 系 统 弹出 “表格 注释 区 域 ” 对 
话 框 。 

















和 


于 三 了 
1 














图 7.5.5 导入 标题 栏 表 格 图 7.5.6 ”选择 表格 
(2) 在 “表格 注释 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “原点 工具 ”按钮 剧 |， 系 统 弹出 “原点 工具 ” 
对 话 框 。 
(3) 在 “原点 工具 ”对 话 框 中 单 击 | 二 按钮 ， 然 后 在 大 草本 到 下 拉 列 表 中 选择 “点 构造 器 ” 
选项 |， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 
(4) 在 图 7.5.7 所 示 的 “点 ”对 话 框 中 | 师 重 亦 项 下 拉 列 表 中 选择 加 站 于 请 选项 ， 然 后 在 


是 王 本 文本 框 中 输入 值 230， 在 国 旨 本 文本 框 中 输入 值 30， 单 击 上 确定 jx 乌 ， 系 统 返 回 到 
“原点 工具 ”对 话 框 。 

















说 明 : 这 里 标题 栏 表格 移动 的 增 量 数值 是 和 图 纸 幅 面 与 边界 的 宽度 有 关 的 。 
(5) 在 “原点 工具 ”对 话 框 中 单 击 忆 并 定 | 交 钮 ， 系 统 返 回 到 “表格 注释 区 域 ” 对 话 框 
单 击 [ 美 闭 jj% 钮 ， 完 成 表格 的 重新 定位 ， 结 果 如 图 7.5.8 所 示 。 





ss 


等 考 图 并 ™ 


加 DDOODDL mm 量 
时 加 DODODDL mm | 


[直角 举 标 隶 "| 


230. OOO mm 晤 
Ba. DOODDOL mm 时 


取消 | 








图 7.5.7 “点 ”对 话 框 图 7.5.8 ”定位 标题 栏 表格 
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Task5. 添加 零件 明细 表 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 捅 六 [38)  —_p> Ez ”> 围 全 今 “〈 或 单 击 “ 注 
释 ” 工 具 栏 中 的 图 按 钮 )， 单 击 图 纸 的 空白 位 置 以 放置 表格 ， 结 果 如 图 7.5.9 所 示 。 

说 明 : 定制 零件 明细 表 的 操作 方法 请 参考 7.3 小 节 的 内 容 ， 

Step2. 对 齐 零 件 明细 表 表 格 。 

(1) 移动 鼠标 指针 到 零件 明细 表 的 左上 角 的 位 置 ， 单 击 表 格 的 方块 标记 ， 选 中 零件 明 
细 表 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 命令， 系统 弹出 “原点 工具 ”对 话 框 。 

(2) 在 “原点 工具 ”对 话 框 中 单 市 |s 按钮 ， 然 后 在 大 草本 到 下 拉 列 表 中 选择 “点 构造 器 ” 
选项 gj， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 “点 ”对 话 框 中 国 要 要 出 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 渤 台 先 项 ， 然 后 在 国 屠 可 广 木 框 中 
输入 值 230， 在 国王 本 文本 框 中 输入 值 62， 单 市 [可 定 性交 乌 ， 系 统 返 回 到 “原点 工具 ”对 
话 框 。 

(4) 在 “原点 工具 ”对 话 框 中 单 市 确定 必 乌 ， 完 成 表格 的 重新 定位 ,结果 如 图 7.5.10 
所 示 。 









































图 7.5.9 ”放置 零件 明细 表 图 7.5.10” 重 定位 表格 





Task6. 导入 制图 标准 








Stepl. 选择 下 拉 菜 单 了 加 一 2 国富 和 国人 命令， 系统 弹出 “加 载 制图 标准 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 中 避 员 绍 列 而 一 下 拉 列 表 中 选择 国 避 选项， 医 SEE 下 
拉 列 表 中 选择 [ET 国 选项 ， 单 击 上 靖 定 | 六 乌 ， 完 成 标准 的 加 载 。 

说 明 : 可 根据 需要 加 载 自 己 定 制 的 制图 标准 。 定制 制图 标准 的 方法 参看 第 2 章 2.5 小 节 
的 有 关内 容 。 








Task7. 编辑 首选 项 参数 


参考 本 书 第 2 草 2.4 小节 的 操作 方法 , 编辑 并 调整 工程 图 参数 的 预 设置 , 此 处 不 再 资 述 。 
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说 明 : 这 里 用 户 可 以 通过 靖 配 某 个 模型 ， 并 创建 必要 的 视图 以 便 验 证 参数 设置 是 否 正 


确 、 合 理 ， 读 者 可 自行 完成 。 


Task8. 保存 模板 文件 
































令 ， 并 将 其 重新 命名 为 A3_custom_asm_dwsg.prt， 结 果 如 图 7.5.12 所 示 。 








(4) 在 图 7.5.12 所 示 的 窗口 中 选择 夸 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 一， 人 和 


Ue 


世人 忻 于 ) 编辑 让) 查看 中 收藏 叶 ) 工具 他] 着 助 出 ) 


Ga" OO 访 | 丫 鬼 [> 交 件 训 ET 








liues drawine templates simpl] chinese.p 











命令 ， 系 统 弹 出 “记事 本 ”窗口 。 









地 址 血 ) 名 TD: uag65 124workAehOT4ehDT, 05 "| 图 晶 到 
型 


大 小 | 尖 型 

l00 EE Creo Fart File 
323 EE [Creo Fart File 
208 EE Crev Fart File 





思 chDT 
图 我 的 立 档 =|4| | »| 


类 型 Creo Fart Fils 修改 日 期 : 2012-12-1113:21 大 小 : 322 三 322 到 本 我 的 电脑 








图 7.5.11 复制 文件 


-一 


"Froeram Files"Siemens\Ht 8.5\LOCALIZATIONpr esimpl chinese\startup 


世人 忻 于 ) 编辑 史 ) 查看 各] 收藏 二 工具 民 ) 着 助 思 ) ] 


名 所- 昌 : 唐装 [ 卢 xHx | 国 - 


加 PDOt+t-nowiews—-asm-template. prt 


间 贱 和 羡 件 夷 芋 荔 等 回 POt+-nowiews—-template. prt 
加 PDOt-nowiews—asm-template. prt 
其 它 广 置 人 加 POt-nowiews—-template. prt 


加 PD-nowiews—-asm-template. prt 


[| simpl_chinese 加 PD-nowviews—template. prt 


是 | 我 的 也 档 加 hl-nowiews—-asm-template. prt 
辐 二 享 信 档 加 hl-nowiews—template. prt 
.| 我 的 电脑 加 ho-nowviews-asm-template. prt 
3 网 上 部 居 上 上 
LC noviews-asm-template. prt 
加 hi-nowvwiews—template. prt 
详细 芒 息 * 加 hd-nowiews—asm-template. prt 


加 hd-nowiews—template. prt 


| 
类型 :Creo Fart File 修改 日 期 : 2012-12-1113:21 大小 ，322 到 322 到 | 我 的 电脑 





加 assembly template. pe 
加 assembly—mm-template. pr 
加 | drawine Toviews templat 
加 model_template. JpE 

加 model-plain-l-mm-templa 
装 |ncdm_ues_dr awine templa 
|medm_unes_model_+ emplate 
ndm_nes_sheet_t emplate 
丽 |ugs_tr awine templates s 
本 |es_model_+ emplates sim 








图 7.5.12 ”粘贴 并 重 命 名 文件 
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(5) 在 “记事 本 ”窗口 中 的 最 后 位 置 谎 加 图 7.5.13 所 示 的 文本 和 内容， 保存 并 关闭 此 窗口 。 





区 ues drawine templates simpl chinese. pax - 记事 本 
次 件 跨 1 忽 辑 于 ) 格 忒 上 1 查看 侣 ”和 攻 助 以) 
<*:PaletteEntry» 


*<PaletteEntry id="d31""» 

*References/> 

<Presentation nanme=" 找 的 h3 -装配 无 视图 ”description="f3 装配 无 视图 "> 
<PreviewImage type="UGPart” location="drawing views template .ijpg" /> 

</:Presentation> 

<DbjectDhata class="DrawingTemplate"» 
<TemplateFileType>none</TemplateFileType» 
<FILenamey>nh3 custom asm dwg.prt<*/Filename» 
<UnitsyMetric</Units» 
*UsesHasterModel>Yes</UsestHasterHModel» 

</0bjectDatay 

: *rPaletteEntry» 


:Palette» 





图 7.5.13 “记事 本 ”窗口 (一 ) 


注意 : 此 文件 默认 为 只 读 状态 用户 需 要 去 挥 只 读 属 性 ， 才 能 进行 保存 工作 ， 具 体操 
作 可 参看 视频 录像 。 在 添加 文本 时 ， 用 户 可 以 复制 已 有 的 条 目 文 本 ， 并 进行 适当 的 修改 。 
需要 注意 id 后 的 数值 不 能 与 文本 中 已 有 的 编号 相同 。 

(6) 参照 步骤 (3)、(4) 的 操作 方法 , 使 用 记事 本 打开 
文件 ， 添 加 图 7.5.14 所 示 的 文本 内 容 并 进行 你 存 。 


EE ues_ sheet templates simpl chinese. pa - 记事 十 
芯 忻 伍 ) 编辑 区) 格式 旧 ) 查看 个 ”帮助 人 ) 
*rPaletteEntry»> 


jues_ sheet templates_ simpl_chinese. pa 








= 


' <PaletteEntry id="d21""» 

' <*<References/»> 

' <Presentation name=" 找 的 A3 - 装配 无 视图 ”description="A3 装配 无 视图 "> 
! <PreviewImage type="UGBPart” location="drawing noviews temp1late -jpg…r> 
' </Presentation> 

| <*<0bjecthata class="sheetTemplate"» 
<TemplateFileType>snone</TemplateFileType> 

' <FILenamey>nh3 custom asm dwg.prt</Filename» 

<Units>Metric<AUnits» 

' </DbjectData> 


*rPaletteEntry> 


*rPalette» 





图 7.5.14 “记事 本 ”窗口 (二 ) 
说 了 明 : ugs_drawins_templates_simpl]_chinese.pax 文件 中 定义 的 是 显示 在 “新 建 ” 对 话 框 
中 的 图 纸 模板 ，ugs_sheet_templates_simpl_chinese.pax 文件 中 定义 的 是 显示 在 “图 纸 页 ”对 
话 框 中 的 图 纸 模板 ， 其 调用 界面 分 别 如 图 7.5.15 和 图 7.5.16 所 示 。 用 户 可 参照 此 方法 定制 
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其 他 幅面 的 图 纸 模板 ， 此 处 不 再 欧 述 ， 


引用 现 有 的 
引用 现 有 的 
引用 现 有 的 





图 7.5.15 “新 建 ” 对 话 框 





图 7.5.16 “图 纸 页 ”对 话 框 


第 8 草包 金 工程 图 





。 狐 金 件 一 般 是 指 具有 均一 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 特点 是 质量 轻 ， 结构 
强度 好 ， 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 。 狐 金 件 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 基本 相同 ， 所 不 
同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 需要 创建 展开 视图 。 本 章 将 针对 饭 金 件 展开 图 创建 方法 进行 详细 讲 
解 。 主 要 内 容 包括 : 

@ 创建 饭 金 工程 图 前 的 设置 。 

@ 创建 饭 金 展开 图 。 


8.1 饭 金 工程 图 概述 


在 饭 金 件 工程 图 中 创建 的 展开 视图 是 饭 金 工程 图 非常 重要 的 部 分 ， 它 能 把 饭 金 特征 完 
全 呈献 在 工程 图 中 。 饭 金 的 三 视图 同样 重要 ， 它 把 饭 金 件 的 其 他 具体 的 数据 反映 出 来 。UG 
NX 8.5 的 工程 图 模块 为 设计 者 提供 了 比较 方便 的 创建 展开 视图 的 方法 ， 而 且 可 以 下 接 在 展 
开 视 图 中 日 动 添加 折 某 注释 ， 省 去 了 在 展开 视图 中 逐个 洪 加 折 营 注释 的 抹 焕 。 

由 于 饭 金 工程 图 的 标注 方法 和 其 他 零件 工程 图 的 标注 是 相同 的 ， 这 里 我 们 束 不 再 详细 
讲解 饭 金 工程 图 的 标注 。 






































8.2 ” 匆 金 工程 图 的 设置 








创建 前 饭 金 工程 图 需要 对 展开 的 折 雪 注释 进行 必要 的 设置 ， 这 样 能 使 得 目 动 产生 的 折 
要 注释 符合 制图 的 需要 。 

Step1. 启动 UG NX 8.5 软件 。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 变 党 中) mm 世 S 提 全 二 和 
出 “用 户 责 认 设 置 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 左 侧 节点 列表 中 选择 “制图 ”下 的 国 台 节点， 在 
右 侧 单 击 展 平 图 样 注释 选项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 8.2.1 所 示 。 











me 全 今 ， 系 统 弹 
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置 用 户 默 认 设 置 | 


默认 设置 纸 别 | 用户 可 默 光 的 帅 定 状态 | 解 名 局 | 单位 制 | 公 刷 司 bd | 


常规 。 | 隐 若 线 . -| 可 见 线 | 光顾 过 | 虚拟 交织 ”| 追 跌 里 | 
展 平 图 样 曲线 ” ， 展 平 图 样 注释 了、 截面 | 泻 染 | 局 部 放大 图 | 螺纹 | 
定制 标 福 1 和 
lw 可 用 

lw 启用 

名 称 

Bend Radius 

对 捅 上 类 型 


Bend-up Centerline, Bend-down Centerline, Duter Mold Line, Tnner Mold L 



















Bend Radius = <!FEY=0,3.2MUGS.radiusy 


应 用 | 取消 | 
图 8.2.1 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 (一) 


8.2.1 所 示 的 “ 展 平 图 样 注释 ”选项 卡 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ WY 可 用 和 揽 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 在 展 平 图 样 中 该 定制 标注 可 以 使 用 。 

@  Y 局 用 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 表示 在 展 平 图 样 中 启用 该 定制 标注 。 

@ ”名称 文本 框 : 用 于 设置 该 标注 的 名 称 ， 一 般 建议 采用 英文 字符 。 

@ ”加 类 型 文本 框 : 用 于 设置 该 标注 所 对 应 的 饭 金 标注 元 素 的 类 型 。 

@ 内 容 文 本 框 : 用 于 设置 该 标注 的 具体 文本 格式 及 内 容 。 

Step4. 在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 右 侧 的 天 制 标 竹 1 区域 自 窜 文本 框 中 修改 文本 为 “ 折 
弯 半 径 = <IKEY=0,3.2@UGS.radius>”( 这 里 只 是 将 Bend Radius 替换 为 中 文 “ 折 弯 半 径 ” 
注意 引号 不 要 输入 )， 其 余 参 数 保持 不 变 。 

说 明 : 这 里 定制 标注 内 容 的 格式 是 固定 的 ， 一 般 在 “=” 前 面 输入 标注 名 称 ， 后 面 输入 
“ <!IKEY=0, ”固定 的 开头 ， 后 面 的 3.2 表示 数值 的 格式 ， 这 里 3.2 表示 形 如 XXX.XX 的 3 位 整 
数 加 2 位 小 数 的 形式 ，@ 后 面 的 变量 是 UG 的 内 部 规定 名 称 ， 分 别 对 应 饭 金 中 的 不 同 参 数 ， 
每 段 标注 内 容 均 以 “>” 结 束 。 

Step5. 在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 右 侧 的 于 制 标 生 2 区 域 咎 容 文本 框 中 修改 文本 为 “ 折 
过 角度 = <!IKEY=0,3.2@UGS.angle>”( 这 里 只 是 将 Bend Angle 蔡 换 为 中 文 “ 折 弯 角 度 风 
注意 引号 不 要 输入 )， 其 余 参 数 保持 不 变 。 

Step6. 在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 右 侧 的 正 制 标 生 3 区 域 自警 文本 框 中 修改 文本 为 “ 折 
蔡 方 问 = <!IKEY=0,3.2@UGS.direction "上 " "下 ">”( 这 里 只 是 将 Bend Direction、up 和 down 
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分 别 奉 换 为 中 文 “ 折 要 方 同 人 “上 ”和 “下 ”， 注意 引 号 不 要 输入 )， 其 余 参 数 保持 不 变 。 

Step7. 在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 右 侧 的 于 制 标注 本 区 域 自 警 文本 框 中 修改 文本 为 “和 孔 
直径 = <IKEY=0,3.2@UGS.diameter>”( 这 里 只 是 将 Hole Diameter 符 换 为 中 文 “ 孔 直径 ” 
注意 引号 不 要 输入 )， 其 余 参数 保持 不 变 。 

Step8. 在 “用 户 默认 设置 > 对 话 框 中 右 侧 的 王 禹 称 注 5 区 域 自警 文本 框 中 修改 文本 为 “ 桦 
接 过 滤 距 离 = <!IKEY=0,3.2@UGS.joggleRunout>”( 这 里 只 是 将 Joggle Runout 薛 换 为 中 文 
“ 桦 接 过 滤 距 离 ”， 注 意 引 号 不 要 和 输入)， 其 余 参 数 保持 不 变 。 

Step9. 在 “用 户 默 认 设置 对话 框 中 右 侧 的 王 入 标注 晤 区 域 自 冤 文本 框 中 修改 文本 为 “ 桦 
接 深 上 度 = <IKEY=0,3.2@UGS.joggleDepth>”( 这 里 只 是 将 Joggle Depth 替换 为 中 文 “ 桦 接 深 
度 ” 注意 引号 不 要 输入 )， 其 余 参数 保持 不 变 。 

Step10. 在 “用 户 默认 设置 ?对 话 框 中 右 侧 的 深入 和 歧 注 二 区域 自 敬文 本 框 中 修改 文本 为 “ 刀 
具 ID = <!IKEY=0,3.2@UGS.joggleDepth>”( 这 里 只 是 将 Tool Id 符 换 为 “刀具 ID” 注意 引 
号 不 要 输入 )， 其 余 参 数 保持 不 变 。 

Stepl1. 在 “用 户 默认 设置 ”对 话 杠 中 单 击 里 站 国宾 曲 名 选项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 8.2.2 
所 示 。 

下 用户 默 认 设 轩 四 


默认 设 过 令 别 用户。 。。。。 避 ] 吕 汪汪 定 认 | 税 涡 。 卫 | 单 位 制 [ 公 币 | ggy| | 


常规 ”| 隐 疝 线 | 可 见 线 ”| 光 顺 进 | 。 感 拟 痰 贱 | 这 味 线 | 
展 平 图 样 曲线 “| 展 平 图 样 注 释 | 截面 | 演 染 | 局 部 放大 图 | 螺纹 | 
疝 上 折 恋 中 心绪 
7 自用 

颜色 














线 型 
宽度 


向 下 折 这 中 心 此 
w 启用 Fa 





图 8.2.2 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 (二 ) 
说 明 : 此 选项 卡 中 主要 设置 饭 金 展 平 图 样 中 各 种 类 型 曲线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 ， 用 
户 可 根据 制图 需要 自行 修改 。 
Step12. 在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 单 击 世 形 定 | 扩 饥 
Step13. 关闭 UG NX 8.5 软件 并 重新 局 动 ， 即 可 使 新 设置 生效 。 
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8.3 ”创建 航 金 展开 视图 





要 创建 饭 金 件 的 展开 视 岁 ， 首 先 需 要 在 NX 饭 金 环境 中 创建 饭 金 件 的 展 平 图 样 ， 然 后 
在 制图 环境 中 直接 引用 这 个 展 平 图 样 ， 即 可 完成 级 金 展 开 视 图 的 创建 。 下 面 介 绍 创建 航 金 
展开 视图 的 一 般 操作 过 程 。 


Task1. 创建 展 平 图 样 





Step1. 打开 模型 文件 D:\ug85.12\work\ch08\ch08.03\sm_jog.prt， 进 入 NX 饭 金 环境 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 区 六 区 mm | 展 平 图 样 Lr 汪汪 一 全 今 ， 系 统 弹 出 
“ 展 平 图 样 ” 的 对 话 框 如 图 8.3.1 所 示 。 















方位 
证 拌 册 人) 
[ 称 至 净 对 坐标 系 


附加 的 曲 此 
外 哲 角 属性 一 一 一 一 * 
内 损 角 属性 一 一 一 一 
借 置 
巴克 







A 选取 该 平面 

















图 8.3.1 “ 展 平 图 样 ” 对 话 框 图 8.3.2 ”选择 向 上 面 


Step3. 选取 图 8.3.2 所 示 的 模型 平面 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 展 平 图 样 的 创建 。 

说 明 : 此 时 系统 可 能 会 弹出 图 8.3.3 所 示 的 对 话 框 ， 可 单 击 攻关 下 如) 过 钮 继续 。 

Step4. 选择 下 拉 荣 单 | 剖 图 后 “> Bua 一 > 加 命令 ， 系 统 弹 出 图 
8.3.4 所 示 的 “替换 视图 为 …” 对 话 框 。 








。 ， 展 平 图 样 特 征 是 在 独立 的 展 平 图 样 视图 FLAT-FATTERH#L 中 创建 的 。 
1 请 蔡 换 视 图 以 查看 展 羊 图 样 。 


「 十 要 再 显示 此 消息 


| | 
图 8.3.3 “NX 饭 金 ” 对 话 框 图 8.3.4 “和 窟 换 视图 为 . .. ”对 话 框 
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Step5. 在 “替换 视图 为 …” 对 话 框 中 选择 国生! 项 ， 单 击 [ 开 确定 | 钮 ， 结 果 
如 图 8.3.5 所 示 。 


Bend Angle = 90.00 
Bend Radius = 3.50 


) 


—Bend Radius = 3 
一 Bend Angle = 80.00 
— Bend Direction = 


en Directieon = up 






Bend Radius = 5.00 
Bend Angle = 90.00 
Bend Direction = up 


图 8.3.5 ”显示 “FLAT-PATTERN#1” 视 图 








Step6. 再 次 选择 下 拉 菜 单 视图 妈 > ka[9 wp | 二 介 今 ， 系 统 弹 
出 “替换 视图 为 …” 对 话 框 ， 选 择 天 国光 项 ， 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 视图 的 恢复 。 


Task2. 创建 展 平 视图 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 辐 开 ” 一 > 只 国 8 人 今 ， 进 入 制图 环境 

Step2. 加 载 制图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 四 TI 二 和 今 ， 示 统 璋 出“ 加载 制图 标准 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 8.3.6 所 示 的 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 中 国语 本 下 拉 列 表 中 选择 图 辕 移 项 ， 
单 击 [ 确定 jj 钮 ， 完 成 新 制图 标准 的 加 载 ， 


= 回回 
用 户 默认 设置 继 别 一 一， 
从 以 下 赢 别 加 载 用 户 


要 加 堪 的 标 淮 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 























Standard 


| 确定 | 应 用 | 职 治 | 


一 





图 8.3.6 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 
Step3. 新 建 图 纸 页 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > [IE 命令 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [本 按 
钮 )， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 
(2)“ 图 纸 页 ”对 话 框 采 用 图 8.3.7 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 确 定 上 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 
创建 。 
说 明 : 此 时 系统 可 能 会 弹出 图 8.3.8 所 示 的 “只 读 部 件 ” 对 话 框 ， 可 单 击 上 确 焉 屈 
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Step4. 创建 视图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 风 图 一 > 回国 可 一 喇 
具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 大 型 视图 :区 域 的 要 使 用 的 模型 视图 | 下拉 列表 中 选择 EE 到 
选项 ,在册 六 下 拉 列 表 中 选择 国 旦 先 项 , 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放置 视图 ， 结果 如 图 8.3.9 
所 示 。 





全 令 (或 里 击 “ 图 纸 ” 工 














本 小 

人 使 用 模 概 
1 标准 尺寸 
人 定制 尺寸 










「 自动 启动 视图 创建 
如 视图 创建 向 导 
全 ,基本 图 前 守 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


只 读 部 件 





”已 修改 一 个 只 壕 部 件 。 
/| 对 它 所 作 的 更 吃 将 无 法 保存 。 


hd-noviews—template. prt 





图 8.3.7 “图 纸 页 ”对 话 框 图 8.3.8 “只 读 部 件 ” 对 话 框 


折 村 方向 : 上 
折 村 角度 : 90.00 
折 村 半径 : 5.00 


折 寺 方向 : 上 
折 村 角度 : 90.00 
折 地 半径 : 3.50 











折 赤 半径 : 3.50 
折 村 角度 : 90.00 
折 村 方向 : 下 


图 8.3.9 ”创建 展 平视 图 


Step5. 参照 本 书 第 6 章 的 注释 文本 的 调整 方法 ， 适 当 调 整 各 个 折 营 注释 人 位置， 结果 如 
8.3.10 所 示 。 






折 索 方向 - 上 / 折 村 半径 : 3.50 
/ / 折 索 角度 : 90.00 
折 索 方向 : 上 


折 闻 半径 : 3.50 
折 弯 角度 : 90.00 
折 李 方向 : 下 


图 8.3.10 ”调整 折 这 注释 位 置 
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8.4 宏 金 工程 图 沧 例 


江 例 概述 

本 范例 为 对 卡 件 进行 标注 的 综合 范例 ， 综 合 了 饭 金 展开 视图 、 尺 寸 、 注 释 、 基 准 和 几 
何 公 差 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 对 卡 件 的 展开 
视图 进行 标注 的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 8.4.1 所 示 。 


NA 折 楷 方向 : 上 
、` 折 夺 角 度 : 90.00 
\ 折 这 半径 : 3,.00 


技术 要 求 
| .未 注 公 差 接 GB/1804-2000 级 。 
2 ,表面 无 裂纹 、 毛 刺 等 缺陷 。 








图 8.4.1 ”范例 完成 效果 图 
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Task1. 创建 展 平 图 样 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch08\ch08.04\metal_sheet.prt， 选 择 下 拉 菜 单 转 于 ” _=> 
命令 ， 进 入 NX 饭 金 环境 。 

说 明 : 如 果 已 经 在 NX 饭 金 环境 ， 就 不 需要 选择 该 命令 了 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 区 六 全] > | 展 平 图 样 一 Hr EE 命令 ,系统 弹出 
“ 展 平 图 样 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 图 8.3.2 所 示 的 模型 平面 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 展 平 图 样 的 创建 。 


et ne 


说 明 : 此 时 系统 可 能 会 弹出 “NX 饭 金 ”的 消息 框 ， 可 单 击 上 





| in 钓鱼 








让 > 
~ > 
bd -I\No 








证 拌 册 0 
[ 乏 至 绝对 举 标 条 


附加 的 曲线 
外 抱 角 属性 
内 换 角 属性 
设置 
巴克 




















图 8.4.2 “ 展 平 图 样 ” 对 话 框 图 8.4.3 ”选择 向 上 面 


Task2. 创建 图 纸 并 预 设 置 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 破 瑞 ” 一 > 富国 舍 今 ， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 加 载 制图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 四 可 今 ， 示 统 弹 出 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 。 

(2) 在 “加载 制图 标准 ”对 话 框 中 国语 玉 本 下 拉 列 表 中 选择 国 B90 时 先 项 ， 单 市 确定 ;> 
钮 ， 完 成 新 制图 标准 的 加 载 。 

说 了 明 : 此 处 选择 的 标准 是 由 用 户 自 行 定义 的 ， 读 者 也 可 选择 自己 定义 的 标准 ， 创 建 标 
准 的 操作 可 参看 本 书 第 2 章 的 内 容 。 

Step3. 新 建 图 纸 页 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > | 辣 | 国 圣人 (或 单 击 “图 纸 ” 工具 条 中 的 国 按 
钮 )， 系 统 弹 出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

(2) “图 纸 页 ”对 话 框 采用 图 8.4.4 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 [_ 歼 定 性 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 
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创建 。 
Task3. 创建 展 平视 图 











Stepl. 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 2 加 可 于 一 站 
工具 条 中 的 他 按钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 顿 型 视图 ; 区 域 的 要 使 用 的 模型 视图 下 拉 列表 中 选择 
EL 用 渤 项， 在 比 了 下拉 列表 中 选择 基 畏 选项 ， 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放置 视图 ， 
结果 如 图 8.4.5 所 示 。 

Step3. 参照 本 书 第 6 章 的 注释 文本 的 调整 方法 ， 适 当 调整 各 个 折 弯 注释 位 置 ， 结 果 如 
8.4.6 所 示 。 


命令 〈 或 单 击 “ 图 纸 ” 


























这 白地 态 疡 地 方向 F : 下 
太 小 从 折 李 角 唐 地 肌 度 9 0 . (9@ . 00 
折 李 站 入 地 妾 径 3 :0 (8 . 00 
他 定制 尺寸 oe : 3.00 
高度 [za7. o000 : 90.00 
长 度 [210. 0000 | : 下 
比 说 :1 加 折 过 半径 : 3 .着 林 音 公 : 3.00 
站 入 一 折 林 角度 : ”90 新 寺 和 让 : 90.00 
0 新 地 方向 上 “白地 方向 上 
让 
ee 图 8.4.5 ”创建 展开 视图 
个 英寸 
Ey /新 才 半 和 : 3.00 





eT op 
厂 自动 启动 视图 剖 建 es 
本 视图 闻 建 问 导 , 
村 于 向 国 半 守 my 
EE 站 上 
应 用 | 取消 | 半角 上 : 90， 007 “新 地 角 上 : 90 .00 
折 栖 弟 定 : 3.00” 新 栖 丰 径 : 3.00 
图 8.4.4 “图 纸 页 ”对 话 框 图 8.4.6 ”整理 注释 文本 


Task4. 创建 其 他 视图 











Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 加 可 中 一 本 
工具 条 中 的 爸 按 钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 屯 型 视图 :区 域 的 | 要 使 用 的 模型 视图 下 拉 列 表 中 选择 国 丽 和 
项 ， 在 师 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放置 视图 ， 结 果 如 图 8.4.7 
所 示 。 


命令 《或 单 击 “ 图 纸 ” 
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Step3. 此 时 系统 目 动弹 出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 参 照 图 8.4.8 所 示 的 方位 ， 放 置 其 余 2 
个 视图 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 














图 8.4.7 创建 主 视图 图 8.4.8 ”创建 左 视 图 和 俯视 图 

Step4. 创建 轴 测 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 加 可 下 一 站 
“图 纸 ” 工 具 条 中 的 器 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 单 击 “定向 视图 工具 ”按钮 出 ， 系 统 弹 
出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 和 “定向 视图 ”预览 窗口 。 

(3) 定义 视图 方位 。 在 “定向 视图 ”预览 窗口 中 按 住 鼠 标 中 键 旋转 模型 至 图 8.4.9 所 示 ， 
单 击 “ 定 向 视图 工具 ”对 话 框 中 的 红 柄 定 _| 护 钮 ， 返 回 到 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(4) 参照 图 8.4.10 所 示 的 位 置 放置 轴 测 视图 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 


定向 读 图 





命令 (或 单 击 























pr 


ToOPF 地 BE WORK 

















图 8.4.9 ”定义 视图 方位 图 8.4.10 ”放置 视图 


Step5. 隐藏 视 图 光 顺 边 。 
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(1) 在 部 件 导航 器 中 选取 图 8.4.11 所 示 的 4 个 视图 节点 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 瑟 攻 ES 命令， 系统 阐 出 “视图 样式 ”对 话 框 。 





(2) 在 “视图 样式 ”对 话 框 中 单 击 交融 吕 选项 卡 , 取消 选中 上 匈 咕 过 复 选 框 ， 单 击 [确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 8.4.12 所 示 。 


加 部 件 导 航 器 










日 - 洲 国 图 继 


| 白 - 术 国 图 缕 页 "shT1” (工作 -活动 的 ) 
. | -图 导入 的 “FLAT-PATTERN#1@3" 
二 | 


图 8.4.11 创建 轴 侧 视图 图 8.4.12 ”隐藏 光 顺 边 





-连用 户 表 达 式 


中 Ey 模型 历史 记录 








Task5. 标注 视图 





Step1. 标注 展开 视图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 旺 六 加 一 > IT 一 二 人 今 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 
工具 条 中 的 区 :按钮 )， 系 统 弹 出 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 ， 依 次 选取 图 8.4.13 所 示 的 2 个 端 
点 ， 在 图 样 中 添加 图 8.4.13 所 示 的 尺寸 95.3。 

(2) 参照 此 方法 ， 标 注 图 8.4.13 所 示 的 其 余 2 个 尺寸 。 














D3 
选取 点 1 选取 点 2 
ee 90.00 pe 
_、 Psd 
白地 方向 新 村 半径 : 3.00 
新 才 角度 : 90.00 一 一 fH Rc 白地 角度 : 90.00 
新 村 半 痉 : 3. 00- i A 新 地 方向 : 下 
折 赤 方向 : 下 AN NN 折 地 方向 : 上 
折 志 角度 : 90 ,00 了 NA 新村 角度 : 90.00 
白地 半径 : 3 ,007 新 专 丰 径 : 3.00 
图 8.4.13 ”标注 尺寸 
Step2. 标注 了 所 尺寸 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 质 后] wp > [直径 no 命令 (或 单 击 “上 








条 中 的 网 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “直径 尺寸 ”工具 条 ， 
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(2) 选 择 图 8.4.14 所 示 的 圆 弧 边线 , 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
选项 ， 使 得 尺寸 文本 为 水 平方 位 ;选择 合适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 8.4.14 所 示 。 

(3) 右 击 刚刚 标注 的 直径 尺寸 B8， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 虑 
令 ， 系 统 弹 出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 

(4) 在 贿 沁 要 条 区 域 中 单 击 “ 之 前 ”按钮 SO， 然后 在 文本 输入 区 中 输入 文本 “2X”， 单 
击 “之 后 ”按钮 芍 ， 然 后 在 文本 输入 区 中 输入 文本 “ 通 孔 ” 

(5) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 [ 美 六 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 8.4.15 所 示 。 

28 2X 绥 8 通 和 





























图 8.4.14 标注 直径 尺寸 图 8.4.15 ”编辑 直径 尺寸 


Step3. 参照 Step2 的 操作 方法 ， 标 注 左 视图 的 也 尺寸 ， 结 果 如 图 8.4.16 所 示 。 
Step4. 参照 Stepl 的 操作 方法 ， 在 其 他 视图 上 添加 如 图 8.4.17 所 示 的 其 余 尺 寸 。 

















2X HB8 闻 1/ i 
图 8.4.16 标注 直径 尺寸 图 8.4.17 标注 尺寸 


Step5. 创建 基准 特征 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 重信 E 一 医 EE > DIE 命令 (或 
单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 最 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 在 慕 淮 标识 符 - 区 域 的 字 呈 文本 框 中 输入 字母 A， 其 余 采 用 默认 设置 。 

(3) 在 视图 中 捕捉 图 8.4.18 所 示 的 边线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 放 置 基 准 特征 位 置 
如 图 8.4.18 所 示 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 

Step6. 创建 形 位 公差 。 
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———p 5— EE 





(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 A > 
征 控制 框 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 形 位 公差 。 在 吴 性 | 下 拉 列 表 中 选择 世面 国 远 项 ， 在 入 洋 % 下 拉 列 表 中 选择 
国 隔 辐 先 项 ， 在 人 匡 区 域 的 Eo | 文本 框 中 输入 值 0.025， 在 莹 -基准 参考 区 域 中 [_ 梧 下 拉 
列表 中 选择 国 选 项 ， 展 开 量 8 感 区 域 的 强 武 区域， 在 | 旺 旭 线 长 度 文 本 框 中 输入 值 15， 其 余 采 用 
默认 设置 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 特 














选取 此 边线 





图 8.4.18 ”选取 基准 放置 位 置 
(3) 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控 制 框 ”对 话 框 中 的 要 指定 位 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕捉 图 
8.4.19 所 示 的 尺寸 线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 当 公差 框 预览 位 置 与 图 8.4.20 所 示 一 至 
时 ， 单 击 左 键 以 放置 公差 框 。 


， 选取 此 边线 














图 8.4.19 选取 标注 边线 图 8.4.20 ”添加 形 位 公差 

Step7. 创建 注释 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 入 加 | 一 > 图 一 本 溃 可 命令 (或 单 击 
“注释 ”工具 条 中 的 图 按 钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文字 
“技术 要 求 ” 并 按 下 回 和 车 键 ; 输入 第 二 行文 字 “1. 未 注 公 差 按 GB/1804-2000 级 。” 并 按 下 回 
车 键 ;， 输 入 第 三 行文 字 “2. 表 面 无 裂纹 、 毛 刺 等 缺陷 。”。 

(3) 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 选中 文字 “技术 要 求 ” 在 次 过 管区 域 中 的 比例 下 拉 列 
表 中 选择 国 昌 选项， 根据 需要 在 文字 “技术 要 求 ”前 面 插入 若干 空格 。 


(4) 在 图 纸 上 人 合适 位 置 单 击 以 放置 注释 ， 结 果 如 图 8.4.21 所 示 ， 按 Esc 键 结束 注释 
八 . 人 
ew ek: 
































可 
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Step8. 选择 下 拉 菜 单 诡 任 四 一 加 | 三 下 请 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


技术 要 求 
| ,未 注 公差 接 GB/1804-2000 级 。 
2 ,表面 无 裂纹 、 毛 刺 等 缺陷 。 


VY Vy 


第 9 章 工程 图 综合 范例 





本章 共 有 五 个 典型 范例 :; 第 一 个 和 第 二 个 范例 为 创建 简单 零件 的 工程 
图 ， 其 创建 过 程 具 有 一 般 性 ， 着 重 练习 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 第 三 个 范例 为 轴 
类 零件 的 工程 图 ， 着重 练习 此 类 零件 的 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 第 四 个 范例 为 异形 支 
架 零 件 的 工程 图 ， 着 重 练习 多 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 第 五 个 范例 为 装配 体 的 工程 
图 ， 读 者 要 重点 练习 材料 明细 表 和 零件 序号 的 创建 方法 。 这 五 个 范例 综合 了 本 书 前 面 章 节 
中 的 大 部 分 内 容 。 每 个 范例 力求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 范例 中 的 步骤 进行 学 习 ， 
也 可 以 从 中 体会 操作 技巧 。 布 望 读者 通过 这 三 个 范例 的 练习 ， 能 够 举一反三 ， 解 决 日 后 学 习 和 
工作 中 遇 到 的 问题 


9.1 范例 1 一 一 徊 里 麦 件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 的 端 盖 零件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 创建 过 程 。 范 例 虽 然 简 单 ， 
却 可 以 反映 工程 图 的 一 般 创 建 方 法 和 所 过 到 的 问题 ， 可 谓 “ 以 小 见 大 ”本 沁 例 工程 图 如 图 
9.1.1 所 示 。 


Task1. 创建 图 纸 并 预 设 置 








Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch09\ch09.01\shell_bearing.prt， 选 择 下 拉 羔 
本 ”加 全 今 ， 进 入 制图 环境 ， 

说 明 : 如 果 已 经 在 制图 环境 ， 就 不 需要 选择 该 命令 了 。 

Step2. 加 载 制图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 了 四 一 > 本 加 :了 命令 ， 系 统 弹 出 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 9.1.2 所 示 的 “加 载 制 几 标准” 对话 框 中 演 杰 ta 下 拉 列 表 中 选择 本 Ji 先 项 ， 
单 市 确定 |: 钮 ， 完 成 新 制图 标准 的 加 载 。 

说 明 : 此 处 选择 的 标准 是 由 用 户 自行 定义 的 ， 读 者 也 可 选择 自己 定义 的 标准 ， 创 建 标 
准 的 操作 可 参看 本 书 第 2 章 的 内 容 。 

Step3. 狐 建 图 纸 页 

(1) 选择 下 拉 菜 单 后 一 > 于 














命令 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工具 条 中 的 上 轩 按 





了 
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钮 )， 系 统 弹 出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 


(2)“ 图 纸 页 ”对 话 框 采用 图 9.1.3 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 旺 确定 jj 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 
创建 。 


(3) 此 时 系统 弹出 “只 读 部 件 ” 对 话 框 ， 可 单 击 | 





按钮 继续 。 


he 


ae 


Nn 


， 未 注 侧 角 为 0 ,5X 45”。 
。 未 注 图 角 为 R2 。 





图 9.1.1 工程 图 范例 (一 ) 


= 回回 
用 户 默认 设置 甸 别 一 和 









从 必 下 晤 列 加 载 用 书 i 

, 「 ”自动 启动 视图 创建 
要 加 载 的 标准 总 人 是 几 图 剖 建 回民 
Standard 





全 基本 坝 图 前 他 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 9.1.2 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 图 9.1.3 “图 纸 页 ”对 话 框 





Step4. 显示 图 框 和 标题 栏 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 导 加 一 国人 命 今 ， 系 统 阐 出 “图 层 设 署 ” 对 话 框 。 

(2)“ 图 层 设置 ”对 话 框 采用 图 9.1.4 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 上 美 疼 用: 钮 ， 完 成 图 层 的 
设置 ， 此 时 图 纸 显 示 如 图 9.1.5 所 示 。 

说 明 : 系统 提供 的 制图 模板 默认 将 图 框 和 标题 栏 所 在 的 图 层 进行 了 隐藏 ， 所 以 需要 打 
开 相 应 层 的 显示 。 











控 范 围 / 染 列 选择 图 层 


「 类别 显示 


其 列 过 着 让 

















图 914 “图 层 设置 ”对 语 框 图 9.1.5 ”显示 图 框 和 标题 栏 
Step5. 设置 视图 自选 项 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 江 选项 四 = [加 加 命令 ， 系 统 弹 出 “视图 首选 项 ”对 话 框 。 
(2) 在 “视图 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 晶 雪 选 项 卡 ， 设 置 图 9.1.6 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 
| 梢 定 jj 钮 ， 完 成 视图 首选 项 的 设置 。 
说 明 : 这 里 取消 选中 上 中心 加 复 选 框 是 为 了 避免 产生 过 多 的 中 心 线 。 









截面 线 | 着 色 | 螺纹 | 基本 | 局 部 放大 图 | 继承 PIT | 船舶 设计 线 | 
常规 | 隐 若 线 | 可 见 线 | 光 顺 过 | 虚拟 充 线 | 追踪 线 | 展 平 图 样 | 
视图 配置 
i Exact [Fre-H 8.5) "| 


污 疼 容 [中 =| 厂 抽取 的 过 





公差 [0.0000]N el 


[” 加 碎 线 『「 若 考 


-一 -一 -一 -一 ~ 


Me em es 


yw 栅 格 厂 格 查 进 界 状 形 厂 中 心 ， 





继承 | 重 置 | 加载 默认 设置 ”| 加 载 所 有 默认 设置 | 
| 确定 | 应 用 | 职 消 | 





图 9.1.6 “视图 首选 项 ”对 话 框 
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Task2. 创建 视图 


Stage1. 创建 主 视图 








Step1. 选择 下 拉 荣 单 攻 训 人 > El EE 今 ( 或 单 击 “图 纸 ” 
工具 条 中 的 爸 按 钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 设置 图 9.1.7 所 示 的 参数 ， 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放 
置 视 图 ， 结 果 如 图 9.1.8 所 示 。 








要 使 用 的 模型 视图 
定 阿 讽 图 工具 




















图 9.1.7 “基本 视图 ”对 话 框 图 9.1.8 ”放置 视图 


Stage2. 创建 左 视 图 〈 全 剂 视图 ) 





Stepl. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜 单 捷 人 入 天 
于 于 于 3 于 | 舍 今 (或 单 击 “图纸 ”工具 条 中 的 加 控 钮 ), 系统 弹出 “ 训 视 图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 选择 父 视 图 的 提示 下 ， 选 择 前 面 创建 的 主 视图 。 

Step3. 选择 章 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方 式 ” 工 具 条 中 的 多 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.1.9 所 示 
的 圆 边 ， 系 统 自动 捕捉 圆心 位 置 。 

Step4. 放置 剖 视 图 。 在 系统 牙 孙 图 彝 页 上 各 视图 的 申 必 入 提示 下 ， 在 主 视图 的 正 右 方 ( 图 
9.1.10 所 示 ) 单 击 放置 训 视 图 ， 结 果 如 图 9.1.11 所 示 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 























图 9.1.9 创建 主 视图 图 9.1.10 ”选择 放置 位 置 图 9.1.11 放置 谢 视 网 


Stage3. 创建 局 部 放大 视图 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 A) > 攻 汪汪 匡 则 局 部 前 大 图 血 )..， 
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(或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 鲜 按 钮 )， 系 统 弹出 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 边界 类 型 。 在 “局 部 放大 图 ”对 话 框 雪 要 下 拉 列 表 中 选择 国 本 对 先世 . 

Step3. 绘制 放大 范围 。 在 图 纸 上 单 击 图 9.1.12 所 示 的 位 置 1 指定 圆 边界 的 中 心 点 , 单 
击 位 置 2 指定 边界 点 ， 绘 制图 9.1.12 所 示 的 圆 作为 放大 范围 。 

Step4. 放置 视图 。 在 剖 视 图 的 右 方 单 击 以 放置 局 部 放大 视图 ， 结 果 如 图 9.1.13 所 示 ， 
按 Esc 键 结束 命令 。 























图 9.1.12 绘制 放大 范围 


图 


9.1.13 ”局 部 放大 视图 
Task3. 创建 标注 
Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 中 心 标 记 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 岳 六 后 1 => 国语 
统 弹出 “中 心 标记 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 样 上 选择 图 9.1.14 所 示 的 圆 边 ， 此 时 系统 自动 生成 图 9.1.14 所 示 的 中 心 标记 ， 
单 击 “ 中 心 标记 ”对 话 框 中 的 辐 博 是 加 扩 钮 。 

Step2. 标注 圆 形 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 质 入 后 1 => 上 本 十 井 
出 “ 圆 形 中 心 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 圆 形 中 心 线 ” 对话 框 蕊 本 下 拉 列 表 中 选择 
复 选 框 ， 在 图 样 中 选取 图 9.1.15 所 示 的 3 个 圆 边 线 。 

(3) 单 击 “ 圆 形 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 大 确定 细 放 钮 ， 创 建 图 9.1.15 所 示 的 圆 形 中 心 线 。 








命令， 系 














ae | 后 泛 叶 册 本 全 今 ， 系 统 弹 








页 ， 寺 中国 故 闸 


选 此 圆 边 





图 9.1.14 标注 中 心 标 记 图 9.1.15 标记 圆 形 中 心 线 
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Step3. 标注 自动 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 六 后 1 => 四 
出 “自动 中 心 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 提示 中 深入 男 克 到 囊 咎 下 本 | 下 ， 在 图 纸 上 选 取 全 剖 视 图 ， 单 击 “自动 中 心 线 ” 
对 话 框 中 的 确定 引 灾 钮 ， 结 果 如 图 9.1.16 所 示 。 





一 车 匡 有 命令， 系统 弹 





Stage2. 标注 尺寸 








Step1. 标注 主 视图 上 的 直径 尺寸。 

(1) 选择 下 拉 菜单 荐 天 加 一 > IT 一 > 于 
条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹出 “直径 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 在 主 视图 中 选取 图 9.1.17a 所 示 的 圆 形 中 心 线 , 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ; 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEE3 国 有 一 > 交 选 项 ， 使 得 尺寸 文本 为 水 平方 位 ， 在 合适 位 
置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.1.17a 所 示 。 

(3) 继续 在 主 视图 中 选取 图 9.1.17b 所 示 的 圆 边 ， 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 
如 图 9.1.17b 所 示 ， 按 下 Esc 键 关 闭 直径 尺寸 工具 条 。 

Step2. 标注 全 放 视 图 上 的 圆柱 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单质 六 EE) w=_> 证 册 
条 中 的 向 昌 按 钮 )， 系 统 弹出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 








命令 (或 单 击 “尺寸 ”工具 






































一 IE 





命令 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 工 具 











a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.1.16 标注 自动 中 心 线 图 9.1.17 标注 直径 尺寸 








(2) 在 全 前 视图 中 选取 图 9.1.18a 所 示 的 2 条 边线 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ; 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EREEE 到 条 】 一 100202 ;水 项 。 

(3) 再 次 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 殴 辐 选项 ， 此 时 系统 弹出 公差 输入 框 ; 选择 公 
差 精度 为 BE 司 ， 在 国 国 文本 框 中 输入 值 0.071， 在 下 眼 | 文 本 框 中 输入 值 -0.036， 最 后 按 下 回 车 
键 确认 。 

(4) 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.1.18b 所 示 。 
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(5) 在 “圆柱 尺寸 ”工具 条 中 单 击 “ 重 置 ” 按钮 局 ， 在 全 前 视图 中 选取 图 9.1.19a 所 示 
的 2 个 端点 ， 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 85， 结 果 如 图 9.1.19b 所 示 。 

(6) 参照 步骤 (5$) 的 操作 步骤 ， 完 成 图 9.1.19b 所 示 的 其 余 2 个 圆柱 尺寸 52 和 80 的 
标注 ， 按 下 Esc 键 关闭 圆柱 尺寸 工具 条 。 

(7) 在 放置 圆柱 尺寸 52 后 ， 可 按 下 Shift 键 ， 拖 动 局 部 放大 图 的 注释 标签 B 到 新 的 位 
置 ， 其 结果 如 图 9.1.19b 所 示 。 





























8 有 
全 
1 
a) 标注 前 b) 标注 后 a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.1.18 标注 圆柱 尺寸 (一 ) 图 9.1.19 标注 圆柱 尺寸 (二) 


Step3. 标注 全 剂 视 图 上 的 水 平 尺 寸 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 质 信 (5) m=—p> Nini 
条 中 的 庶 帮 按钮)， 系 统 弹出 “水 平 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 在 全 前 视图 中 选取 图 9.1.20a 所 示 的 2 条 边线 ， 在 图 纸 上 合 适 位 置 单 击 以 放置 该 尺 
寸 ， 结 果 如 图 9.1.20a 所 示 。 

(3) 参照 步骤 〈2) 的 操作 方法 ， 标 注 图 9.1.20b 所 示 的 水 平 尺 寸 28。 

Step4. 标注 局 部 放大 图 上 的 水 平 尺寸 。 

(1) 在 局 部 放大 图 中 选取 图 9.1.21a 所 示 的 1 条 边线 ， 在 图 纸 上 合 适 位 置 单 击 以 放置 该 
尺寸 ， 结 果 如 图 9.1.21a 所 示 ， 按 下 Esc 键 关闭 尺寸 工具 条 。 

(2) 用 鼠标 拖 动 局 部 放大 图 的 视图 标签 , 使 其 各 上 移动 一 段 距离 ,以 便 放置 标注 尺寸 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单质 入 EB] mp Bp | 水 平 链 中介 今 (或 单 击 “尺寸 ” 工 
具 条 中 的 上 加 按钮 )， 系 统 弹出 “水 平 链 尺 寸 ” 工 具 条 。 

(4) 在 局 部 放大 图 中 从 左 往 右 依次 选取 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5， 在 图 纸 上 合 适 
位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.1.21b 所 示 ， 按 下 Esc 键 关 闭 尺 寸 工具 条 。。 

Step5. 标注 局 部 放大 图 上 的 直径 尺寸 。 

(1) 创建 中 心 线 。 

四 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 2 
心 线 ”对 话 框 。 





命令 《或 单 击 “ 矿 寸 ” 工具 












































一 可 罗 图 命令 ， 系 统 弹 出 “3D 中 
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@ 在 局 部 放大 图 中 选取 图 9.1.22 所 示 的 边 ， 单 击 因 斑 奸 中 扩 钮 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 
结果 如 图 9.1.22 所 示 。 

(2) 创建 对 称 标注 。 

QO 选择 下 拉 菜 单 王 工 具 箱 一 5 于 
尺寸 ”对 话 框 。 





= 





命令 ， 系统 弹出 “对 称 














a) 标注 前 b) 标注 后 a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.1.20 标注 水 平 尺寸 (一 ) 图 9.1.21 标注 水 平 尺 寸 (二 ) 





@) 在 ' 带 择 对 票 | 域 的 下 拉 列 表 中 选择 也 理 选项 , 然后 选取 步骤 (1) 中 创建 的 中 心 线 ， 
选取 图 9.1.23 所 示 的 边线 端点 ， 单 击 图 9.1.23 所 示 的 位 置 1。 
(3) 单 市 [确定 jj 包 ， 结果 如 图 9.1.24 所 示 。 
Bb 











图 9.1.22 创建 中 心 线 图 9.1.23 选择 对 象 图 9.1.24 ”对称 标注 





(3) 隐 藏 中 心 线 。 选 取 步 又 (1) 创 建 的 中 心 线 , 石 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 户 力 可 
命令 ， 将 其 进行 隐 蕊 。 

Step6. 标注 螺栓 孔 。 

(1) 标注 也 尺寸。 

QD 选择 下 拉 荣 单 且 RN 一 > [ET 








一 可 ED 命令 (或 单 击 “尺寸 ”工具 条 
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中 的 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 尺 寸 ” 工 具 条 。 

@ 在 全 剖 视 图 中 选取 图 9.1.25 所 示 的 1 条 边线 , 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ; 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 吕 到 一 > 选项 ， 使 得 尺寸 文本 为 水 平方 位 。 

图 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.1.25 所 示 。 

@ 选择 刚刚 标注 的 孔 尺 寸 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 医生 天国 命令 ， 
系统 弹出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 ， 确 认 | 各 按钮 被 激活 ， 在 输入 区 中 输入 文本 “6X”( 引 号 
不 和 输入， 下 同 )， 单 击 大 本 区 域 的 “之 后 ”按钮 (区 ， 在 输入 区 中 输入 文本 “EQS”， 单 
击 [ 美 团 | 护 钮 ， 结 果 如 图 9.1.26 所 示 。 

































选择 此 边线 
\ 


rT 1 
1 





6X $9 E057 | 








图 9.1.25 标注 也 尺寸 图 9.1.26 添加 附加 文本 

(2) 注释 沉 头 也 尺寸 。 

四 选择 下 拉 菜 单 | 丘 入 | 一 > 医 E 一 > [于 今 (或 单 击 “注释” 工 
具 条 中 的 图 按钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

@ 在 “注释 ”对 话 框 中 删除 输入 区 已 有 的 文本 内 容 ， 展 开 套 二 区 域 ， 在 匿 避 下 拉 列 
表 中 选择 回国 国生 选项 ， 然 后 依次 单 击 “ 插 入 沉 头 孔 ”按钮 加 和 “插入 直径 ”按钮 国 、 答 
入 值 15、 单 击 “ 插 入 深度 ”按钮 加 ， 输 入 值 8.8。 

@ 移动 鼠标 指针 到 图 9.1.27 所 示 的 位 置 ， 系 统 自动 吸附 并 对 齐 ， 单 击 放置 该 注释 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 站 下 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


BX DH EDS 6X HY9EOS: 
11O 15Y8.8: 


图 9.1.27 放置 沉 头 孔 注 释 














Stage3. 标注 基准 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > = DH ES 
(或 单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 早上 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 
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Step2. 设置 基准 参数 。 在 墓 准 标识 符 - 区 域 的 子 惫 文本 框 中 输入 字母 C， 其 余 参 数 采 用 默 
认 设 置 。 
Step3. 放置 基准 符号 。 移 动 鼠标 指针 到 网 9.1.28a 所 示 的 尺寸 箭头 处 ， 按 下 鼠标 左 键 
从 号， 如 图 9.1.28b 所 示 ， 在 对 话 框 中 单 击 





站 上 方 拖 动 ， 然 后 在 该 尺寸 的 上 方 放 午 基准 


[ 甘 闭 | 冯 钮 ， 完 成 基准 的 标注 。 
A-A 























A-A 
EK 
选取 此 箭头 \、 
\ F 
上 人 
38 Sg 
Ee 3 
© Q 
| 了 
6X 他 9E05S -一 6X 他 9E05 -一 
LG IsT3.8 LG 15T8.8 
2 LO 
b) 标注 后 





a) 标注 前 
图 9.1.28 ”标注 基准 





Stage4. 标注 形 位 公差 
EE 后 | 特征 控制 框 外 1... 命令 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 观 辐 | 一 w> 


(或 单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 到 3 按钮 )， 系 统 弹出 “特征 控制 框 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 公差 。 在 贱 丑 下拉 列表 中 选择 世 于 开 寺 项 ， 在 恰 出 上 下 拉 列 表 中 选择 


国 于 结 先 项 ， 在 作 装 区 域 的 Eo 文本 框 中 输入 值 0.02， 在 第 一 基准 敬 寺 区域 中 [加 下 拉 列 














表 中 选择 国 选 项 ， 其 余 采 用 默认 设置 。 
Step3. 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控制 框 ” 对 话 框 中 的 多 指定 位 置 被 激活 ， 选 择 图 9.1.29a 





所 示 的 尺寸 界线 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 此 时 出 现 公 差 框 预 览 。 
A-A 
四 A-A py p72 
rc] 多 二 
局 pF 
tr 
让 
ER Ql™ 
Q 
1 1 









6X 89E05 一 ;| 




















了 
选取 此 尺寸 界线 -| 了 | Ne 
6x %9E05 TE 
ET sV8.8 -| dd 
\ 2 Llo.02 [ce 
b) 标注 后 





a) 标注 前 
图 9.1.29 标注 形 位 公关 
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Step4. 调整 指引 线 。 在 “特征 控制 框 > 对 话 框 中 展开 量 辆 区 域 的 局 苯 区 域 , 不 县 区 
文本 框 中 输入 值 5， 按 回 车 键 ， 参 照 图 9.1.29b 所 示 的 结果 放置 形 位 公差 框 ， 在 对 话 框 中 单 
击 马 美加 上 扩 饥 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 








Stage5， 标注 表面 粗糙 度 符号 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 攻 荆 3 靖 一 生命 
令 ， 系 统 弹 出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 
step2. 设置 表面 粗糙 度 参 数 。 在 对 话 框 的 三 鲜 区 域 国 生生 呈 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 属于 天 玫 文本 框 中 输入 值 3.2， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 
Step3， 放置 表面 粗糙 度 符号 。 在 图 样 中 捕捉 图 9.1.30a 所 示 的 尺寸 界线 ， 单 击 以 放置 
表面 粗糙 度 符号 。 
Step4. 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 展开 情 要 区域 ， 在 国事 文 本 框 中 输入 值 90 并 按 下 回 
车 键 , 然后 捕捉 图 9.1.30b 所 示 的 尺寸 界线 , 单 击 鼠 标 并 放置 符号 , 在 对 话 框 中 单 击 [关闭 | 
按钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 


Stage6. 添加 注释 














Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 | 一 > 甘于 到 | 一 > [ES 国 命 令 (或 单 
击 “ 注 释 ” 工 具 条 中 的 图 按 钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 杠 。 

Step2. 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文字 “技术 要 求 ” 
并 按 下 回 车 键 。 

Step3. 确认 “注释 ”对 话 框 中 的 竖 
注释 文本 。 











伞 激 活 ， 在 岁 纸 元 下 角 合 适 位 置 单 击 以 放 首 


























A -人 A-A 
. 
EE el 
起 A 、 
尺寸 界线 -7 
5 志和 葡 
SS $5|B 
局 Ba 
LL Ll | 
尺寸 界线 ~~2 | | EB 
: 1 Lk 
6X 多 9E05 一 6X 急 9E05 一 
[ 工 [ooz[e 一 -全 全 
a) b) 


图 9.1.30 ”标注 表面 粗粮 度 符号 





Step4. 在 “注释 ”对 话 框 的 文学 输入 区 中 消除 已 有 文子 ， 然 后 输入 文子 “1. 未 注 倒 角 
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为 0.5X45”。” 并 按 下 回 车 键 ; 继续 输入 文字 “2. 未 注 圆 角 为 R2。”。 

Step5. 放置 注释 。 确 认 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 唤 指定 位置 被 激活 ， 移 动 鼠 标 指针 捕捉 前 面 
创建 的 注释 文本 “技术 要 求 ”， 此 时 如 图 9.1.31a 所 示 ， 单 击 此 位 置 以 放置 注释 文本 ， 结 果 
如 图 9.1.31b 所 示 。 








技 相 要 求 技术 要 求 
| 。 未 注 倒 角 为 ,5 区 45” 。 | . 未 注 个 角 为 0 , 5 多 45” 。 
2 . 未 注 圆 角 为 R 2 。 2 . 未 注 图 角 为 R2 。 
a) b) 


图 9.1.31 添加 注释 文本 
Step6. 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 美 图 上 | 钮 ， 完 成 注释 的 标注 。 


Stage7. 保存 工程 图 





此 时 工程 图 创建 结果 如 图 9.1.1 所 示 , 选择 下 拉 菜 单 度 华 四 一 回国 到 
保存 文件 。 


9.2 ”范例 2 一 一 插 尼 的 工程 图 
本 范例 介绍 的 是 一 个 摇 臂 零件 的 工程 图 ， 主 要 应 用 了 基本 视图 、 旋 转 训 视图 的 创建 ， 


而 且 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公关 的 创建 、 表 面 粗糙 上 度 符 号 及 中 心 线 的 标注 等 。 本 范例 创建 
的 工程 图 如 图 9.2.1 所 示 。 

















Task1. 创建 工程 图 视图 
Stage1. 创建 图 纸 页 并 预 设置 


Step1. 打开 模型 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 本 加 一 > [ES 命令， 在 阐 出 的 “打开 ”对 话 
框 中 选择 文件 D:\ug85.12\work\ch09\ch09.02\ shakearm.prt， 单 击 | 六 癸 

(2) 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 呈 加 一 2 IE 命令 ， 设 置 图 9.2.2 所 示 的 参 
数 ， 然 后 单 击 世 形 定 | 交 钮 ， 进 入 制图 环境 。 

说 明 : 如 果 弹 出 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 取 消 ”按钮 即 可 。 

Step2. 加 载 制图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 国 国 一 ET 和 今 ， 示 统 弹 出“ 加载 制图 标准 ”对 话 框 。 

(2) 在 “加 载 制 图 标准 ”对 话 框 中 国王 下 下 拉 列 表 中 选择 国 再 和 项 ， 单 市 确定 > 
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钮 ， 完 成 狐 制 图 标准 的 加 载 。 


在 门 于 产品 蕴 吾 过 性 | 上 诲 ; 刘 限 名 司 


了 .二 和 起 由 下 和 2 二 本 


a 
Fl 
pe 
cr 

HE 

on 

2 

+ 
EE pe 
™ 





图 9.2.1 工程 图 范例 (二) 
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说 明 : 此 处 选择 的 标准 是 由 用 户 自行 定义 的 ， 读 者 也 可 选择 自己 定义 的 标准 ， 创 建 标 
准 的 操作 可 参看 本 书 第 2 章 的 内 容 。 

Step3. 设置 视图 自选 项 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 首选 项 是 esp 和 全 令 ， 系 统 弹 出 “视图 首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 首选 项 ”对 话 框 单 击 量 直选 项 卡 ， 设 置 图 9.2.3 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 完 成 视图 首选 项 的 设置 。 

说 明 : 这 里 取消 选中 上 中 上 贱 复 选 框 是 为 了 避免 产生 过 多 的 中 心 线 ,读者 可 根据 需要 进 
行 必 要 的 参数 设置 。 














新 文件 一 

名 黎 [shakeam bei 四 

ineshivctng on | 加 

要 剖 建 图 第 的 部 件 一 
| 


图 9.2.2 “新 建 ” 对 话 框 


昌 视图 首选 项 







展 平 图 样 | 截面 线 | 着 色 | 螺纹 | 基本 
局 部 放大 图 。 | 继承 FI |。 船 提 设计 线 
| 隐 若 加 | 可 见 线 | 光 顺 过 | 虚拟 交 线 | 追踪 上 








| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 9.2.3 “视图 首选 项 ”对 话 框 
Task2. 创建 视图 


Stage1. 创建 主 视图 
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Step1. 选择 下 拉 菜 单独 总 全 p> El 量 命令 〈 或 单 击 “ 图 纸 ” 
工具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 设置 图 9.2.4 所 示 的 参数 ， 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放 
置 视 图 ， 结 果 如 图 9.2.5 所 示 。 





Stage2. 创建 俯视 图 〈 旋 转 训 视 图) 





Stepl. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜 单 捷 人 入 天 由 
CIEEEETS 国 命令 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工具 条 中 的 图 按 钮 )， 系 统 弹出 “旋转 前 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 选择 父 视 图 的 提示 下 ， 选 择 前 面 创建 的 主 视图 。 

Step3. 选择 前 切 位置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 贸 按 钮 被 按 下 ， 依 次 选取 图 9.2.5 
所 示 的 圆 边 1、 圆 边 2、 圆 边 3， 系 统 自动 捕捉 圆心 位 置 。 

Step4. 放置 前 视图 。 在 系统 看 示 图 纸 页 上 齐 视 图 的 中 必 的 提示 下 , 在 主 视图 的 正 下 方 (图 9.2.6 
所 示 ) 单 击 放置 前 视图， 结果 如 图 9.2.7 所 示 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 























要 使 用 的 模型 视图 [前 视图 和 国 
定向 视图 工具 全 








WE 











图 9.2.4 “基本 视图 ”对 话 框 图 9.2.5 ”放置 视图 





图 9.2.6 ”选择 放置 位 置 图 9.2.7” 放 症 训 视图 
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Stage3. 创建 剖面 视图 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 KG > 
二 命令 〈 或 单 击 “ 图 纸 ” 工具 条 中 的 芒 按钮 )， 系 统 弹出 “ 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 父 视图 。 在 系统 选择 仇视 图 的 提示 下 ， 选 取 主 视图 为 剖 切 的 父 视 图 。 

Step3. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 | 了 ”按钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.2.8 所 
示 的 剖 切 点 1 (位 置 大 致 接近 即 可 )。 

Step4. 放置 视图 。 在 系统 掉 孙 图 线 页 上 剂 视图 的 中 必 所 提示 下 ， 在 主 视图 的 右 方 单 击 放 置 剖 
视图 ， 结 果 如 图 9.2.9 所 示 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 





























= 


9 
图 9.2.8 ”定义 放 切 位 置 图 9.2.9 ”创建 剖面 视图 
Step5. 编辑 视图 样式 。 
(1) 单 击 右 视图 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 半 按钮， 系统 弹出 “视图 样式 ”对 话 
框 。 
(2) 在 “视图 样式 ” 对话 框 中 单 击 碟 画 圈 选项 卡 , 取消 选中 加 请 本 复 选 框 , 然后 页 宇 | 
按钮 ， 完 成 视图 样式 的 设置 ， 结 果 如 图 9.2.10b 所 示 。 


EE 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.2.10 ”编辑 视图 样式 





Step6. 移动 训 切 段 。 
(1) 右 击 图 9.2.11a 所 示 的 箭头 端 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国医 一 命令 ， 系 统 弹 出 
“截面 线 ” 对 话 框 。 
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(2) 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 确认 疡 乞 动 航 单 选项 被 选中 ， 在 系统 鸣 择 过 夭 动 的 民 的 提示 下 ， 
选择 图 9.2.11a 所 示 的 箭头 段 ,然后 单 击 图 9.2.11b 所 示 的 位 置 1, 此 时 剂 切 线 显 示 如 图 9.2.11b 
所 示 。 然 后 用 | 术 乌 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 





A 
3 八 
选择 此 箭 忌 自 
A 





a) 选择 对 象 
图 9.2.11 定义 齐 切 线 


Stage3. 创建 局 部 剂 视图 


Step1. 绘制 草图 曲线 。 

(1) 在 图 9.2.12 所 示 的 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 万 
令 ， 此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 9， 系统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 
框 ， 选 择 思 本 开 类 型 ， 绘 制图 9.2.12 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 必 璃 是 引 扩 钮 。 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 唤 痢 和 按钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

Step2. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 戎 而 加 一 > EE 区 
单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [ 赔 按 钮 )， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 选中 国 看 王 单 选项 ， 选 取 图 9.2.13 所 示 的 视图 。 








活动 嘻 图 说 图 而， 


























绘制 此 封闭 曲线 
\ 





图 9.2.12 绘制 草图 曲线 和 选取 基点 图 9.2.13 ”创建 局 部 剖 视 图 
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(3) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 | 了 ”按钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.2.12 所 示 边 线 的 中 点 。 

(4) 在 “局 部 前 ”对 话 框 中 单 击 襄 图 洁 机 | 扩 钮 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

(5) 选择 刚刚 绘制 的 草图 曲线 ， 然 后 单 市 卫 及 钮 ， 最 后 单 市 上 机油 加 护 乌 ， 完 成 
局 部 前 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.13 所 示 。 





Task3. 编辑 剂 面 线 


Step1. 隐藏 剖面 线 。 右 击 俯视 图 的 剖面 线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 祖国 型 
将 其 剖面 线 隐藏 ， 结 果 如 图 9.2.14b 所 示 。 





A-A A-A 





a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 9.2.14 ”隐藏 剖面 线 


Step2， 显 示 隐 藏 线 。 单 击 俯视 图 的 边界 ,在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 确 按钮 ， 系 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 .然后 单 市 硬 二 可 远 项 卡 ,设置 图 9.2.15 所 示 的 参数 .然后 单 市 [确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 9.2.16b 所 示 。 


置 视图 样式 








| 确定 | 应 用 | 本 | 


图 9.2.1$ “隐藏 线 ” 选 项 卡 














A-A A-A 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 


图 9.2.16 定义 视图 样式 


Step3. 绘制 持 图 有 曲线 。 

(1) 在 图 9.2.17 所 示 的 俯视 图 的 边界 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中 
令 ， 此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 

(2) 绘制 图 9.2.17 所 示 的 三 条 直线 ， 然 后 创建 豆角 ， 结 果 如 图 9.2.18 所 示 。 








活动 嘻 图 说 图 而， 
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说 明 : 此 处 所 绘制 的 直线 分 别 与 对 应 的 隐藏 线 重 合 ， 如 有 必要 可 创建 必要 的 约束 ， 具 
体操 作 和 参考 录像 


(3 ) 隐藏 尺寸 。 选 中 俯视 图 中 的 两 个 尺寸 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 让 | 国 于 本 介 
今 将 尺寸 隐藏 。 

















图 9.2.17 绘制 草图 曲线 


图 9.2.18 创建 圆 角 

Step4. 饶 像 草图 曲线 (一)。 

(1) 绘制 水 平 镜像 中 心 线 。 单 击 “ 草 图 工具 ”中 的 下 按钮 ， 然 后 选取 图 9.2.19 所 示 的 
ee 





下 局 1 A-A 














图 9.2.19 ”定义 参照 点 


图 9.2.20 ”绘制 镜像 中 心 线 (一 ) 
(2) 镜像 草图 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 mp 后 一 各 下 镜 远 曲 贱 WM). 





加 合 令 ， 


选取 图 9.2.21a 所 示 的 曲线 为 要 镜像 的 曲线 , 选取 图 9.2.21a 所 示 的 直线 为 镜像 中 心 线 , 然后 
单 击 兢 定 引 放 包 ， 结 果 如 图 9.2.21b 所 示 。 


选取 此 上 we 





镜像 中 , 心 线 


a) | 











b) 镜像 后 


图 9.2.21 镜像 曲线 (一) 
Step5. 镜像 章 网 曲线 〈 二 )。 


(1) 绘制 竖 直 镜像 中 心 线 。 详 细 过 程 参 见 Step4， 结 果 如 图 9.2.22 所 示 。 
(2) 镜像 草图 曲线 。 详 细 过 程 参 见 Step4， 结 果 如 图 9.2.23 所 示 。 











图 9.2.22 ”绘制 镜像 中 心 线 〈 二 ) 


图 9.2.23 ”镜像 曲线 〈 二 ) 








Step6. 隐藏 锐 像 中 心 线 。 选取 图 9.2.24a 所 示 的 两 条 中 心 线 ,在 弹出 的 快捷 采 单 中 单 击 
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> \ ZE RS RE 、 、 6 二 | 友 ?9 各 如 | 完 让 A 所 
加 | 扩 钮 将 中 心 线 隐藏 ， 然 后 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 唤 绚 人 按钮 完成 草图 绘制 ， 结 
果 如 图 9.2.24b 所 示 。 
选取 此 两 条 中 心 线 


二 si _ Eee Wm 
eT a oF HE ol 
a) 隐藏 前 b) 隐 蕊 后 


图 9.2.24 镜像 曲线 








Step7， 取 消 隐 藏 线 的 显示 。 单 击 俯视 图 的 边界 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 因 按钮， 
系统 弹出 “视图 样式 ”对 话 框 。 然 后 单 击 基 乱弹 选项 卡 ， 设 置 图 9.2.25 所 示 的 参数 。 然 后 
单 击 上 确定 jj 包 完成 操作 ， 










截面 贱 | 螺 壹 | 透视 
常规 陷 菩 旧 | 可 见 线 | 光 顺 | 虚拟 交 线 | 追 啼 线 | 


| D0. 13 mm -| 


一/ 了 
应 用 | 取消 | 


图 9.2.25 “隐藏 线 ” 选 项 卡 





Step8. 添加 剖面 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 入 EE) =—_> 国 :2 一 剖 面 贱 (01... 
“注释 ”工具 条 中 的 贺 按 钮 )， 弹 出 “剖面 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 章 面 线 ” 对 话 框 古 噶 区 域 功 到 本 到 下 拉 列 表 中 选择 
击 图 9.2.26a 所 示 的 四 个 区 域 。 

(3) 单 击 “ 剖 面 线 ” 对 话 框 的 攻 葡 定 | 六 包 ， 结 果 如 图 9.2.26b 所 示 。 


z 上 入 一 一 
有 国 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.2.26 定义 视图 样式 














区 于 于 项， 然后 依次 单 





说 明 : 如 果 前 面 做 的 草图 曲线 未 封闭 ， 将 导致 后 面 在 添加 剖面 线 边界 模式 选 树 “ 区 域 
中 的 点 ”时 出 错 ， 此 时 读者 可 以 选择 边界 模式 为 “边界 曲线 "， 然 后 选择 图 9.2.26a 所 示 的 
四 个 区 域 的 边线 进行 添加 剖面 线 。 
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Task4. 创建 标注 

Stage1. 标注 中 心绪 

Step1. 标注 中 心 标记 (一 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 获 各 多 mm” 有志 
统 弹 出 “中 心 标记 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 样 上 选择 图 9.2.28 所 示 的 圆 边 ， 然 后 在 “中 心 标记 ”对 话 框 设置 图 9.2.27 所 
示 的 参数 。 


(3) 在 图 形 区 拖 动 图 9.2.28 所 示 的 箭头 至 点 1 所 指 的 位 置 ， 然 后 单 击 “ 中 心 标记 ”对 
话 框 确定 引 必 钮 ， 结 果 如 图 9.2.29 所 示 。 








> EI 














置 中 心 标记 





选择 此 圆 边 A 
N 


朋 度 一 一 六 
三 水 视 图 占 承 衣 度 
值 | 55. 0000 





样式 
应 用 | 取消 | 
图 9.2.27 “中 心 标记 ”对 话 框 图 9.2.28 ”定义 参照 边 


Step2. 标注 中 心 标 记 〈 二 )。 在 图 样 上 选择 图 9.2.30 所 示 的 圆 边 ， 然 后 在 “中 心 标 记 ” 
对 话 框 第 至 区 域 取消 选中 汇 ， 从 视图 此 尖 第 度 复 选 框 ， 调 整 篆 头 位 置 结果 如 图 9.2.30 所 示 。 








mu 


中 心 标记 2 


图 9.2.29 ”标注 中 心 标记 (一 ) 图 9.2.30 ”标注 中 心 标 记 (二 ) 





Step3. 标注 中 心 标记 (三 )。 在 图 样 上 选择 图 9.2.31 所 示 的 圆 边 ， 然 后 在 “中 心 标记 ” 
对 话 框 尽 引 区 域 取 消 选 中 上 浊 淖 如 站 泪 伸 复 选 框 , 此 时 系统 自动 生成 图 9.2.31 所 示 的 中 心 标记 。 
Step4. 创建 2D 中 心 线 (一 )。 
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(1) 选择 下 拉 菜单 苞 疯 画 系统 弹出 “2D 中 
心 标 记 ” 对 话 框 。 
(2) 然后 在 图 形 区 选择 图 9.2.32 所 示 的 边线 ,然后 单 击 “2D 中 心 标记 ”对 话 框 刷 证 呵 
按钮 ， 结 果 如 图 9.2.32 所 示 。 
Step5. 参照 Step4 的 操作 方法 创建 2D 中 心 线 2。 结 果 如 图 9.2.33 所 示 。 


Step6. 参照 Step4 的 操作 方法 创建 2D 中 心 线 3。 结果 如 图 9.2.33 所 示 。 








选 此 图 边 







选择 此 两 条 边线 
~~、、 A-A 





BL 
图 9.2.31 标注 中 心 标 记 (三 ) 图 9.2.32 创建 2D 中 心 线 (一 ) 
Step7. 参照 Step4 创建 2D 中 心 线 (四 )。 选 取 图 9.2.34 两 条 边线 ， 在 “2D 中 心 标记 ” 
对 话 框 亚 革 区 域 选 中 心 单独 谍 置 延伸 复 选 枉 ， 然 后 调整 箭头 位 置 结 果 如 图 9.2.34 所 示 。 


选择 条 边线 
’ 


zz 





图 9.2.33 ”创建 2D 中 心 线 (三) 图 9.2.34 ”创建 2D 中 心 线 〈 四 ) 
Stage2. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 上 的 水 平 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 岳 六 站 1 mp> Ninh 
判断 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 在 视图 中 选取 图 9.2.35a 所 示 的 两 圆心 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ， 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国 BE 一 > "中 项 ， 

(3) 再 次 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼠 起 先 项 ， 此 时 系统 弹出 公差 输入 框 ， 在 窜 玛 
文本 框 中 输入 值 0.1， 最 后 按 下 回 车 键 确 认 。 

(4) 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.2.35b 所 示 。 

Step2. 标注 主 视图 上 的 平行 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 羔 单 皇上 后 1] jp Bi 
工具 条 。 














一 DIEEITEIT 合 今 ， 系 统 弹 出 “ 白 动 















































一 命令 ， 系 统 弹 出 “平行 尺寸 ” 
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a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.2.35 ”标注 水 平 尺寸 
(2) 在 视图 中 选取 图 9.2.36a 所 示 的 两 圆心 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ; 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 一】 一 > 10 抽 洁 项 . 
(3) 再 次 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 辐 选项， 此 时 系统 弹出 公差 输入 框 ; 在 必要 
文本 框 中 输入 值 0.1， 最 后 按 下 回 车 键 确认 。 
(4) 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.2.36b 所 示 。 






































a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.2.36 标注 平行 尺寸 











Step3， 标注 主 视图 上 的 角度 尺寸 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单质 六 -> Ep 








b> | | 三 直 ( 





命令 ， 系统 弹出 “角度 尺寸 ” 








工具 条 。 
(2) 在 “角度 尺寸 ”工具 条 古本 组 下 拉 列 表 中 选择 午 选 项 ,然后 在 视图 中 选取 图 9.2.37 
所 示 的 两 中 心 线 。 


说 明 : 选取 中 心 线 时 应 靠近 中 心 线 的 两 端 。 

(3) 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.2.37 所 示 。 

Step4. 参照 步骤 Stepl 的 操作 方法 ， 标 注 图 9.2.38 所 示 的 圆 角 尺寸 R10。 

Step5. 参照 步骤 Stepl 的 操作 方法 , 在 齐 面 视图 标注 图 9.2.39 所 示 的 水 平 太 寸 8 和 竖 下 
尺寸 8。 
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a) 标注 水 平 尺寸 b) 标注 竖 直 尺寸 
图 9.2.39 ”标注 剖面 视图 





Step6. 标注 俯视 图 上 的 圆柱 尺寸 (一)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 RE 一 > IE 一 > 国光 酝 
条 中 的 而 量 按 钮 )， 系 统 弹出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 在 俯视 图 中 选取 图 9.2.40 所 示 的 两 条 边线 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ， 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BE 一 > "Ww 项， 

(3) 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.2.40 所 示 。 

Step7. 标注 从 视图 上 的 圆柱 尺寸 (二 )。 

(1) 在 “圆柱 尺寸 ”工具 条 中 单 击 “ 重 置 ” 按 钮 局 ， 在 俯视 图 中 选取 图 9.2.41 所 示 的 
两 条 边线 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 。 

(2) 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BE 一 > W001 ， 

(3) 再 次 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 四 选项 ， 此 时 系统 阐 出 公差 输入 框 ， 在 医 可 
文本 框 中 输入 值 0.035， 最 后 按 下 回 车 键 确认 。 

(4) 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.2.41 所 示 。 





命令 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 工具 


































































































选择 此 两 条 边线 选择 此 两 条 边线 
NS、A-A A-A 
网 ~|、 4- ， ， py 有 一 
吉本 月 二 网 乡 dy | 上册 玫 p 
AYH A Pb 多 Yn 
HG 有 Hf 四 国 Ze 










Z28H7 


图 9.2.40 ”标注 圆柱 尺寸 (一 ) 图 9.2.41 标注 圆柱 尺寸 (二) 
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Step8. 参照 步骤 Step6 的 操作 步骤 , 完成 图 9.2.42 所 示 的 其 余 2 个 圆柱 尺寸 25 和 44 的 
标注 ; 按 下 Esc 键 关 闭 圆 柱 尺 寸 工具 条 。 

Step9. 标注 俯视 图 上 的 直人 答 尺 寸 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > EE 一 > 于 
条 中 的 鸭 按 钮 )， 系 统 弹出 “直径 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 在 从 视图 中 选取 图 9.2.43 所 示 的 边线 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ; 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 了 到 3 双 HW 一 二 | 回国 迁 项 , 然后 在 弹出 的 文本 框 中 输入 2X”( 引 











命令 (或 单 击 “尺寸 ”工具 
































写 不 输入 )。 
(3) 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.2.43 所 示 。 
A-A 选取 此 边线 A-A 









ee 


图 9.2.42 标注 其 余 圆 柱 尺寸 图 9.2.43 标注 直径 尺寸 


Step10. 标注 俯视 图 上 的 竖 直 尺寸 

(1) 选择 下 拉 菜 单 是 入 国 一 于 于 一 > IEEER 国 命令 ， 在 俯视 图 中 选取 
图 9.2.44 所 示 的 两 条 边线 ， 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 有 果 如 图 9.2.44 所 示 。 

(2) 参考 步骤 〈1) 的 操作 方法 ， 标 注 其 余 竖 直 尺寸 8 和 22， 结 果 如 图 9.2.45 所 示 。 


ct FFL A | 




























































A-A A-A 
是 图 
,人 BEE i ol 2 
SH A 一 一 
A 
[is [caj 


图 9.2.44 ”标注 竖 直 尺寸 图 9.2.45 ”标注 其 余 竖 直 尺 寸 





Stage3. 标注 基准 





Step1. 选择 下 拉 菜 单薄 入 一 > 国 一 由 上 ET 命令 (或 单 击 * 注 
释 ” 工 具 栏 中 的 鸭 | 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 

Step2， 在 营 稚 款 误 符 :区 域 的 富村 文本 框 中 输入 字母 C， 其 余 采 用 默认 设置 ， 在 视图 中 捕 
捉 图 9.2.46 所 示 的 尺寸 界线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 , 单 击 尺 寸 界 线 的 左 侧 放 置 基准 符 
号 ， 结 末 如 网 9.2.46 所 示 。 
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捕捉 此 尺寸 
Zp a 


门 “| 
IF 2 和 oj 
A 


| 
5 a 

























图 9.2.46 标注 基准 
Stage4. 标注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 全 1 mm 
系统 弹出 “特征 控制 枉 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 公差 。 在 星 性 下拉 列表 中 选择 革 面 时 先 项 ， 在 框 样式 下 拉 列 表 中 选择 国 帮 本 
选项 ， 在 居 对 区 域 的 | 下 拉 列 表 中 选择 [| 选项 ， 在 区 | 文本 框 中 输入 值 0.01， 在 
第 一 基 稚 参考 区域 中 六 司 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 . 

Step3. 放置 公差 杠 。 确 认 “ 特 征 控制 杠 ” 对 话 框 中 的 饥 掉 定位 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕 提 
图 9.2.47 所 示 的 尺寸 ,然后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 当 公差 框 预览 位 置 与 图 9.2.47 所 示 一 至 
时 ， 单 击 左 键 以 放置 公差 框 。 





| EE 





-他 -人 
mn 


> 


































捕捉 此 尺寸 








放置 位 置 、、 





图 9.2.47 标注 形 位 人 \ 关 





Stage5， 标注 表面 粗糙 度 符号 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 丘 入 EE 天 
出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

ee 
选择 时 到 到 先 项 ， 在 属性 区域 的 材料 称 除 下 拉 列 表 中 选择 iauleaibha 先 抽 ， 在 下 部 交 本 [a2) 
文本 框 中 输入 值 3.2; 在 环 豆 区 域 选中 了 度 转 诡 相 | 复 选 杠 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step3. 放置 表面 粗糙 度 符 号 。 分 别 捕捉 图 9.2.48 所 示 的 尺寸 边线 , 然后 按 下 鼠标 左 键 
并 拖 动 ， 结 果 如 图 9.2.48 所 示 。 

Step4. 参照 Step3 的 操作 步 又， 标注 其 余 表面 粗糙 上 度 ， 结 果 如 图 9.2.49 所 示 。 
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图 9.2.49 ”标注 表面 粗糙 度 符 号 〈 二 ) 





说 明 : 标注 时 如 果 文 本 反 向 ， 可 通过 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 [| 忆 重 区 域 进行 文本 的 
调整 。 

Step5. 编辑 表面 粗糙 度 从 号 。 

(1) 选中 图 纸 右 上 和 角 已 有 的 粗糙 度 生 号 ， 然 后 按键 益 上 的 Delete 

(2) 选择 下 拉 菜 单 捷 六 BI == 攻 :3 寺 呈 表面 粗 糖 度 符 号 (s1.. 
“表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 量 佳 : 区 域 的 | 于 料 欧 际 下 拉 列 表 中 选择 
在 图 纸 右 上 角 “ 其 余 ” 劳 边 合 适 的 位 置 单 击 ， 结 果 如 岁 9.2.50 所 示 。 


键 将 其 删除 。 


人 命令， 系统 弹 出 











1 i , i es a 
-| 六 a A Wf » 
2 Fi 一 站 矶 世 1 
= Pi 2 及 下 
- 未 J A 下 + 
一 上 和 % * I Sr i 
和 四 | 所 号 
i ™ A 加 时 


-A™ A 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.2.50 ”编辑 粗糙 上 度 符 号 





Stage6. 添加 注释 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > 甘于 到 一 > [ES 天国 命 令 或 单 
击 “ 注 释 ” 工 具 条 中 的 图 按钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文 
字 “ 技 术 要 求 ” 并 按 下 回 车 键 ;， 输 入 第 二 行文 字 “1. 未 注 铸造 圆 角 为 R1-R2。” 并 按 下 回 车 
键 ; 输入 第 三 行文 字 “2. 未 注 倒 角 为 1<#A>45<$s>。”， 并 按 下 回 车 键 。 

Step3. 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 选中 文字 “技术 要 求 ” 在 北 妥 他 区 域 中 的 比例 下 
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拉 列 表 中 选择 国 昌 选项， 根据 需要 在 文字 “技术 要 求 ” 前 面 插入 若干 空格 。 此 时 文本 输入 
区 显示 如 图 9.2.51 所 示 。 








Step4. 在 图 纸 右 下 角 合 适 位 置 单 击 以 放置 注释 ， 结 果 如 图 9.2.52 所 示 ， 按 Esc 键 结束 
注释 命令 。 
Stage7. 添加 其 他 注释 


在 图 纸 的 俯视 图 上 添加 图 9.2.53 所 示 的 注释 文本 。 


格式 已 并 
| chineset ts 引 | "| 
了 | 75x x, 


<Cl1. 400> 





入 术 要 来 
技术 要 求 <C> 人 i 
1 .未 注 宕 造 加 和 为 R1-R2。 | 

时 


术 文 下 四 10 人 7 
2 .未 注 倒 角 济 1< 浊 本 > 45<43>。 , 不 半 许 在 昌 朋 为 RI-R7n 


2 ,未 注 个 角 为 |] 文 45” ， 天外 
图 9.2.51 设置 文本 格式 图 9.2.52 ”添加 注释 文本 


图 9.2.53 添加 其 他 注释 
Stage8. 保存 工程 图 


此 时 工程 图 创建 结果 如 图 9.2.1 所 示 , 选择 下 拉 菜 单 交 加 下 > 回国 到 
保存 文件 。 





9.3 ”范例 3 一 一 阶 杨 轴 的 工程 图 





本 范例 介绍 的 是 一 个 阶 棉 轴 的 工程 图 。 不 仅 综 合 了 基本 视图 的 创建 ， 而 且 还 有 断面 图 、 
局 部 放大 网 、 训 视图 的 创建 ， 以 及 多 种 注释 的 标注 。 本 范例 创建 的 工程 图 结束 如 疼 9.3.1 所 
不 。 








Task1. 创建 图 纸 页 并 预 设置 
Step1. 新 建 图 纸 页 。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 民生 加 一 > IE 
首 图 9.3.2 所 示 的 参数 。 





命令 ， 之 


系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 然 后 设 
(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 要 二 靖 可 鲜 [x 域 单 击 加 | 扩 钮 ， 然 后 在 弹出 的 “选择 主 模型 才 


件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 贺 按 钮 ， 选 择 文件 Di\ug85.12\Wwork\eh09\ch09.03\ 
multidiameter.prt, 单 击 号 钮 。 
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图 9.3.1 工程 图 范例 〈 三 ) 


(3) 单 击 两 次 |_ 歼 定 | 钮 ， 进 入 制图 环境 

说 明 : 如 果 弹 出 “视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 取 消 ”按钮 即 可 ， 

Step2. 加 载 制图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 四 可 于 今 ， 示 统 弹 出 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 。 

(2) 在 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 中 国语 语 下 下拉 列表 中 选择 国 加 BL 和 项 ， 单 市 而 定 
钮 ， 完 成 新 制图 标准 的 加 载 。 
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模型 。 图纸 | 仿真 | 加 工 | 检测 | 机 电 概念 设计 | 船舶 结构 | 
模板 Ai  ， 
人 人 和 于 9 《人 「《《 


单位 | 毫米 "| 













图 与 -无 视图 纸 米 引用 现 有 的 BUTLTIN'. . . 
引用 现 有 的 BUILTIN. .. 





名称 [iwaliprt 入 | 
亿 件 严 |D: aagB5. 124workkehngsehDg.D34 pe 





雪 创 建 图 约 的 部 件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


[| mg | 


图 9.3.2 “新 建 ” 对 话 框 

说 明 : 此 处 选择 的 标准 是 由 用 户 自行 定义 的 ， 读 者 也 可 选择 自己 定义 的 标准 ， 创 建 标 
准 的 操作 可 参看 本 书 第 2 章 的 内 容 。 

Step3. 设置 视图 自选 项 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 挝 页 @ 一 > 站 ED 命令， 系统 弹出 “视图 首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 首选 项 ”对 话 框 单 击 区 铀 选项 卡 ， 设 置 图 9.3.3 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 
| 梢 定 jx 钮 ， 完 成 视图 首选 项 的 设置 。 

Step4. 编辑 图 纸 页 。 砂 击 部 件 导航 器 中 中 国 本 玉 大 于 证 桔 到, 在 六 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国王 EE 全 仿 ， 系统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 采用 图 9.3.4 所 示 的 参数 值 ， 
单 币 _ 歼 定 < 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 编辑 。 

说 明 : 如 果 此 处 在 “视图 首选 项 ”选项 卡 中 没有 设置 选中 上 中 必 绒 复 选 框 ， 在 后 面 创建 
的 相关 视图 的 中 心 线 需要 读者 来 添加 ， 详 细 过 程 请 参照 录像 。 











Task2. 创建 视图 


Stage1. 创建 主 视图 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE 一 加 可 加 一 中 
工具 条 中 的 器 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 设置 图 9.3.5 所 示 的 参数 ， 单 击 图 纸 上 的 合适 位 置 以 放 
置 视 网 ， 络 来 如 网 9.3.6 所 示 。 


命令 或 单 击 “图 纸 ” 
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于 图 纸 页 回 加 
本 小 一 


入 







视图 首选 项 


他 标准 尺寸 
展 平 图 样 | 截面 线 | 着 色 | ， 螺丝 全 定制 尺寸 
基本 ”| 局 部 放大 图 | 继承 FWI | 船舶 设计 由 本 小 [23 - 297 x 420 司 
常规 | 隐 启 线 | 可 见 线 | 光 顺 过 | 虚拟 变 上 | 追踪 线 比例 li 辐 


视图 配置 
表示 |Exact tpre-mW 8.5) 辐 | 
[让 “了 | 厂 抽取 的 过 
[ET 「 广 肥 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


-一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


< 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


起 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 


-本 | | | 


图 9.3.3 “视图 首选 项 ”对 话 框 图 9.3.4 “图 纸 页 ”对 话 框 











入 到 视图 A 
要 使 用 的 模型 视图 有三 视图 EF 可 
定向 视图 工具 全 





六 财 














图 9.3.5 “基本 视图 ”对 话 框 图 9.3.6 ”放置 视图 
Stage2. 创建 局 部 剂 视 图 


Stepl. 绘制 草图 曲线 (一 )。 

(1) 在 图 9.3.6 所 示 的 基本 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 客 略 
命令 ， 此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “草图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 人 ， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 
伍 ， 选 择 有 了 王 关 型 ， 绘 制图 9.3.7 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 因 议 年 中 交 钮 。 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 四 二 图 按钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

Step2. 创建 局 部 剖 视 图 (一 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 全 =_> EL => 局 部 剖 0)... 
单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [ 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “局 部 前 ”对 话 框 。 
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(2) 在 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 选中 国 简 惠 单 选项 ， 选 取 刚 刚 绘制 了 草图 曲线 的 基本 视图 。 
(3) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 鸟 按 钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.3.7 所 示 的 圆心 。 
选取 此 圆心 


’ 
’ 

2 二 f= 
人 | 


图 9.3.7 绘制 草图 曲线 (一) 











(4) 在 “局 部 前 ”对 话 框 中 单 击 颤 图 法 名 | 过 钮 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
(5) 选择 刚刚 绘制 的 和 草图 曲线 ， 并 单 击 鼠标 中 键 确认 。 此 时 在 图 形 区 预览 如 网 9.3.8 所 











图 9.3.8 ”定义 边界 点 


(6) 调整 边界 点 。 单 击 图 9.3.8 点 1 将 其 位 置 调整 到 点 2 处 ， 单 击 点 3 将 其 位 置 调整 到 
点 4 处 ， 然 后 单 击 旺 训 用 | 习 钮 ， 最 后 单 击 星 亚 温 | 拉 钮 ， 完 成 局 部 剖 视图 的 创建 ， 结 果 如 
9.3.9 所 示 。 


BA 


图 9.3.9 ”创建 局 部 剖 视 图 (一) 








Step3. 参照 Stepl 绘制 图 9.3.10 所 示 的 草图 曲线 (二 )。 


区 2 | 
8 于 二 一 一 一 一 一 二 长 
图 9.3.10 ”绘制 草图 曲线 〈 二 ) 


Step4. 参照 Step2 创建 图 9.3.11 所 示 的 局 部 放 视 图 〈 二 )。 





图 9.3.11 创建 局 部 剖 视 图 (二) 


Stage3. 创建 局 部 放大 图 
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Step1. 创建 局 部 放大 图 (一)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 人] w= Eh 人 今 《或 
单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 中 按钮 )， 系 统 弹 出 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 边界 类 型 。 在 “局 部 放大 图 ”对 话 框 要 本 下 拉 列 表 中 选择 国 本 对 移 项 

(3) 绘制 放大 范围 。 在 图 纸 上 单 击 图 9.3.12 所 示 的 位 置 1 (端点 处 ) 指定 圆 边界 的 中 
心 点 ， 单 击 位 置 2 指定 边界 点 ， 绘 制图 9.3.13 所 示 的 圆 作为 放大 范围 。 

(4) 定义 视图 参数 。 在 | 册 六 区 域 的 岂 久 下 拉 列 表 中 选择 国 揭 项 。 

(5) 放置 视图 。 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 ， 然 后 单 击 蜂 本 本 | 按钮 ， 结 果 如 图 
9.3.13 所 示 。 













































/ 六 
/ : 
有 于 _ | 
* 术 到 一 [ |e = 
“Ss A \ Ff 
| ~、 
图 9.3.12 ”绘制 放大 范围 图 9.3.13 ”创建 局 部 放大 视图 (一) 


Step2. 参照 Stepl 创建 局 部 放大 图 (二)。 在 图 纸 上 单 击 图 9.3.14 所 示 的 位 置 1 (端点 
处 ) 指定 圆 边界 的 中 心 点 , 单 击 位 置 2 指定 边界 点 ,绘制 图 9.3.15 所 示 的 圆 作为 放大 范围 。 
然后 在 出 加 区 域 的 | 此 便 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 结 果 如 图 9.3.15 所 示 。 

















"| 
™. | 


8 
| 





NEED 
‘BH 1 


图 9.3.14 ”绘制 放大 范围 图 9.3.15 创建 局 部 放大 视图 (二) 
Stage4. 创建 剖面 视图 
Step1. 创建 剖面 视图 (一) 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 丘 AEY mm 也 
富国 于 今 (或 单 市 “图 纸 ” 工具 条 中 的 加 按钮)， 系统 弹出 “ 剂 视图 ”对 话 框 。 
(2) 选择 父 视图 。 在 系统 普 竺 芝 视 图 的 提示 下 ， 选 取 基 本 视图 为 前 切 的 父 视图 。 





议 图 履 )] 国人 截面 司 ) 
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(3) 选择 剂 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 |” 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.3.16 所 示 
的 前 切 点 〈 位 置 大 致 接近 即 可 )。 

(4) 放置 视图 。 在 系统 指示 图 纸 页 上 剂 视图 的 中 必 的 提示 下 ， 在 基本 视图 的 左 方 单 击 放置 剖 
视图 ， 然 后 将 其 移动 至 基本 视图 的 下 方 ， 结 果 如 图 9.3.17 所 示 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 


sECTION CC 








图 9.3.16 定义 剖 切 位 置 图 9.3.17 创建 剖面 视图 (一 ) 


Step2. 编辑 视图 标签 。 

(1) 双击 剖面 视图 (一) 的 视图 标签 ， 系 统 弹出 的 “视图 标签 样式 ”对 话 框 。 然 后 删 
除外 图 疆 要 区 域 型 尝 的 名 称 “SECTION ”。 

(2) 单 击 “ 视 图 标签 样式 ”对 话 框 的 三 歼 证 由 按钮 ， 完 成 视图 样式 的 设置 ， 结 果 如 图 
9.3.18b 所 示 。 


Step3. 编辑 视图 样式 。 

(1) 单 击 剖面 视图 (一 ) 的 边界 线 , 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 逆 按钮 , 系统 弹出 “ 视 
图 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 样式 ” 对话 框 中 单 击 碟 画 较 选 项 卡 , 取消 选中 加 于 可 复 选 框 , 然后 确定 | 
按钮 ， 完 成 视图 样式 的 设置 ， 结 果 如 图 9.3.19b 所 示 。 





SECTION 必 《 C=C ff 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.3.18 ”编辑 视图 标签 样式 图 9.3.19 ”编辑 视图 样式 


Step4. 参照 Step1~Step3 创建 剖面 视图 〈 二 )。 在 图 纸 上 选 取 几 9.3.20 所 示 的 剖 切 点 ， 
创建 如 图 9.3.21 所 示 的 前 面 视图 ， 并 取消 背景 的 显示 ， 调 整 其 位 置 。 














下 0-0 
ER 三 一 一 一 下 





图 9.3.20 ”定义 剖 切 位 置 图 9.3.21 创建 剖面 视图 (二) 


Task3. 创建 标注 
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Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 剖面 视图 C-C 中 心 标记 (一 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 羡 单 岳 六 [) w= 上 汪汪 
统 弹 出 “中 心 标记 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 样 上 选择 图 9.3.22a 所 示 的 圆 边 ， 然 后 单 击 “ 中 心 标记 ”对 话 框 必 确定 中 近 饥 ， 
结果 如 图 9.3.22b 所 示 。 

Step2. 标注 前 面 视图 D-D 中 心 标记 (二)。 先 将 剖面 视图 D-D 中 原 有 的 中 心 标记 删除 ， 
然后 参照 Stepl 标注 中 心 标记 2， 结 果 如 图 9.3.23b 所 示 。 








于 今 , 示 















选 此 圆 边 0 
~/ 元 于 
a 
a) 标注 前 b) 标注 后 a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.3.22 标注 中 心 标 记 (一 ) 图 9.3.23 标注 中 心 标 记 (二 ) 


Stage2. 标注 尺寸 


Stepl. 绘制 草图 曲线 。 

(1) 绘制 草图 曲线 (一 )。 在 基本 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
到 命令 ， 此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “直线 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “直线 ”对 话 框 。 























(3) 在 吐 文 本 框 输入 值 -370， 在 吐 文 本 框 输入 值 25， 控 回 车 键 确定 直线 的 第 一 把， 把 
直线 紧 直 摆 放 然后 单 击 中 键 ， 然 后 单 击 图 9.3.24 所 示 的 位 置 确定 直线 的 第 二 点 ， 结 果 如 图 





9.3.24 所 示 。 


单 击 此 处 





图 9.3.24 绘制 草图 曲线 (一) 


(4) 绘制 草图 曲线 (二 )。 在 下 文 本 框 输入 值 22， 在 亚 文 本 框 输入 值 23， 投 回 千 键 确 














定 直 线 的 第 一 点 ;把 直线 竖 直 摆 放 然后 单 击 中 键 ， 然 后 单 击 图 9.3.25 所 示 的 位 置 确 定 直 线 
的 第 二 点 ， 结 果 如 图 9.3.25 所 示 。 
单 击 此 处 a 















.BFPZ2 
[LEE 





图 9.3.25 ”绘制 草图 曲线 (二) 
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(5) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 四 过 图 按钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

Step2. 标注 主 视图 上 的 水 平 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 | 攻关 后] mdjp Ep 
判断 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 在 视图 中 选取 图 9.3.26 所 示 的 两 边线 ， 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 
9.3.26 所 示 。 














人 今 ， 示 统 漳 出 “自动 








图 9.3.26 标注 水 平 尺 十 


(3) 参照 (2) 标注 主 视图 上 的 其 他 水 平 人 寸 ， 结 果 如 图 9.3.27 所 示 。 








图 9.3.27 标注 其 他 水 平 尺寸 
Step3. 标注 主 视图 上 的 圆柱 尺寸 (一 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 插 六 区] mm 国王 有 一 > | 圆柱 位 )... 
条 中 的 则 按钮 )， 系 统 弹出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 
(2) 在 主 视图 中 选取 图 9.3.28 所 示 的 面 ， 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 
9.3.28 所 示 。 














命令 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 工 具 











一 选取 该 加 柱 面 OO— 












图 9.3.28 标注 圆柱 尺寸 (一) 
Step4. 标注 主 视图 上 的 圆柱 尺寸 (二 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 且 玉 图 一 [ED 一 西国 本 对 今 ， 在 主 视图 中 选取 图 
9.2.29 所 示 的 两 条 边线 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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本 mm 1.00H7 选项 。 
(2) 再 次 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 殴 国 选 项 ， 此 时 系统 弹出 公差 输入 框 ， 在 革 基 
第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 最 后 按 下 回 车 键 确认 。 























(3) 在 合适 gt 
~ 选取 此 两 条 边线 0 [一 
60 NS 











图 9.3.29 标注 圆柱 尺寸 (二) 


Step5. 参照 Step4 标注 主 视 图 上 的 其 他 圆柱 不 寸 ， 结 果 如 图 9.3.30 所 示 。 


7 | - -| | 
BB 攻 S| | | as 
已 








9 
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图 9.3.30 ”标注 其 他 圆柱 尺寸 


Step6. 标注 局 部 放大 图 A 上 的 尺寸 。 

(1) 标注 局 部 放大 图 上 的 水 平和 竖 直 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) mm 国王 证 
IE 命令， 系统 弹出 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 ， 在 图 样 中 添加 图 9.3.31 所 示 的 4 
个 尺寸 标注 。 

(2) 标注 局 部 放大 图 上 的 螺纹 孔 尺 寸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 训 站 mm 有 山 
下 天 全 仿 , 在 视图 中 依次 选取 螺纹 的 两 条 细 边 线 ， 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 攻 EE 一 > 二 命令 然后 在 弹出 的 输入 框 中 输入 文本 “M”， 在 合适 位 置 单 击 
以 放置 该 尺寸 ， 结 有 果 如 图 9.3.32 所 示 。 

(3) 标注 局 部 放大 图 上 的 孔 尺 寸 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 EE 一 > EEE 
下 IE 天 国人 命令 ， 在 视图 中 选择 孔 的 两 条 边线 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ; 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 BE 和 | 一 > ?0EE 过 项 ， 结 果 如 图 9.3.33 所 示 。 

说 明 : 为 了 标注 尺寸 的 方便 ， 将 局 部 放大 图 A 的 尺寸 标签 移 至 图 的 下 方 。 

Step7. 参照 Step6 的 操作 步 又， 标注 局 部 放大 图 B 上 的 太 寸 结束 如 图 9.3.34 所 示 。 

Step8. 标注 剖 视 图 C-C。 

(1) 选择 下 拉 羡 单 皇上 后 1] m=—p> Bh 































































于 今 ， 在 视图 中 选取 图 
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9.3.35 不 的 两 边线 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ; 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 
作 = 1.00 时 页。 
(2) 再 次 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 
文本 框 中 输入 值 0.03， 最 后 按 下 回 车 键 确认 。 
(3) 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.3.35 所 示 。 














于 先 项 ， 此 时 系统 弹出 公差 输入 框 ， 在 殿 委 











图 9.3.31 标注 水 平和 竖 直 尺寸 图 9.3.32 ”标注 螺纹 孔 太 十 图 9.3.33 ”标注 孔 尺 寸 
一 一、 选取 此 两 条 边线 了 


ME 
~、 12， 





图 9.3.34 标注 局 部 放大 图 B 的 尺寸 几 9.3.35 ”标注 剖 视 图 C-C 的 尺寸 (一 ) 
Step9. 参照 Stepg8 的 操作 步骤 ， 标 注 放 视图 C-C 上 的 其 他 尺寸 ， 结 果 如 图 9.3.36 所 示 。 
Step10. 参照 Step8 gh 标注 前 视图 D-D 上 的 尺寸 ， 结 果 如 图 9.3.37 所 示 。 


CL-L (2 





图 9.3.36 ”标注 剖 视 图 C-C 的 尺寸 (二) 图 9.3.37 标注 剖 视 图 D-D 的 尺寸 
Stage3. 标注 基准 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 插 六 GO 天- 一 人 今 〈 或 单 击 * 注 
释 ” 工 具 栏 中 的 回 | 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 

Step2， 在 要 蕉 标识 等 =X 域 的 甘于 文本 框 中 输入 字母 E， 其 余 采 用 默认 设置 ， 在 视图 中 捕 
捉 图 9.3.38 所 示 的 尺寸 界线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 , 单 击 尺寸 界线 的 左 侧 放置 基准 符 
写 ， 结 果 如 图 9.3.38 所 示 。 
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图 9.3.38 ”标注 基准 (一) 
Step3. 参照 Step2 的 操作 步骤 ， 在 慕 淮 标识 符 -< 区域 的 宝 红 | 文 本 框 中 输入 字母 F， 在 视图 
中 捕捉 图 9.3.39 所 示 的 尺寸 界线 标注 基准 (二 )， 结 果 如 图 9.3.39 所 示 。 
1 捕捉 此 尺寸 


2 s|[ 2 
‘BB NN - 
二 


日 
348 





图 9.3.39 ”标注 基准 (二) 
Stage4. 标注 形 位 公差 





Step1. 标注 形 位 公差 (一 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 全 | > 
统 弹出 “特征 控制 框 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 画 线 长 。 在 旱 5 贱 区 域 乱 划 同 长 度 的 文本 框 中 输入 值 8。 

(3) 定义 公差 。 在 吴 性 下 拉 列 表 中 选择 国 于 于 挝 项 , 在 三 三 下 拉 列 表 中 选择 国生 
项 ， 在 八 荆 区 域 Eo 文本 框 中 输入 值 0.01。 

(4) 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控制 框 ”对 话 框 中 的 饥 蕴 定位 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕捉 图 
9.3.40 所 示 的 尺寸 , 然后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 , 当 公差 框 预览 位 置 与 图 9.3.40 所 示 一 致 时 ， 
单 击 左 键 以 放置 公差 框 。 


一 rs 





人 

















图 9.3.40 ”标注 形 位 公差 (一) 





Step2. 标注 形 位 公差 (二 )。 
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(1) 在 蛤 性 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 | 框 样式 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 国光 项 

(2) 在 要 村 区 域 的 司 下 拉 列 表 中 选择 外 “| 选项， 在 四 一 文本 框 中 输入 值 0.01; 在 
第 一 基准 参考 区 域 中 [ __ 司 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 药 宇 基准 参 才 区 域 中 [_ 司 下 拉 列 表 中 选择 
加 过 项 . 

(3) 放置 公差 框 。 移 动 鼠 标 指针 到 图 9.3.41 所 示 的 位 置 ， 系 统 自动 吸附 并 对 齐 ， 单 击 
放置 该 形 位 公差 。 

















图 9.3.41 标注 形 位 公差 (二 ) 





Step3. 参照 Stepl~ Step2 的 操作 步骤 标注 形 位 公 兰 〈 三 )， 结 果 如 图 9.3.42 所 示 。 











Ea: | 一 LS 
(BZ Ns 
pd 
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图 9.3.42 标注 形 位 公差 (三 ) 





Stage5. 标注 表面 粗糙 度 符 号 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 括 入 EE] mm 
出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

设置 表面 粗糙 度 参数 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对话 框 的 莫 8 矿 区域 中 红 开 下 拉 列 表 中 
到 选项 ; 在 量 峙 :区域 的 | 再 料 移 除 下 拉 列 表 中 选择 国 且 汪汪 ia 用 先 J 页 ， 在 下 部 文 村 Is2) 
文本 框 中 输入 值 3.2; 在 色香 区 域 选 中 凤 可 转 这 可 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step3. 放置 表面 粗糙 度 符 号 。 分 别 捕捉 图 9.3.43 所 示 的 两 处 边线 , 然后 按 下 鼠标 左 键 
并 拖 动 ， 结 果 如 图 9.3.43 所 示 。 


9 



































人 s[T ss ss 4 [Ts 
2 斗 | 一 四 十 


N 
N 
捕捉 此 尺寸 
捕捉 此 边线 边线 


图 9.3.43 ”标注 表面 粗 烙 度 符 号 (一 ) 
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Step4. 参照 Step3 的 操作 步 又， 标注 主 视图 其 余 表 面 粗 糙 度 ， 结 果 如 图 9.3.44 所 示 。 
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图 9.3.44 ”标注 表面 粗糙 度 符 号 〈 二 ) 


说 明 : 标注 时 如 果 文 本 反 向 ， 可 通过 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 如 盟 区 域 进行 文本 的 
调整 。 


Step5. 参照 Step3 的 操作 步 又， 标注 放 面 视图 的 表面 粗糙 上 度 ， 结 果 如 图 9.3.45 所 示 。 








图 9.3.45 ”标注 表面 粗糙 上 度 符号 《三 ) 

Step6. 编辑 表面 粗糙 上 度 符号 。 

(1) 选中 图 纸 右 上 角 已 有 的 粗糙 度 人 然后 按键 高 上 的 Delete a 

(2) 选择 下 拉 菜 单 攻 入 EE > 一 > "车 里 舍 今 ， 示 统 弹 出 
“表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 遇 性 区域 的 材料 称 除 下 拉 列 表 中 选择 轩 Naalsiibia 先 项 ， 
在 下 部 闯 本 (a2) 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 图 纸 右 上 角 “ 其 余 ” 劳 边 合 适 的 位 置 单 击 ， 结 果 
如 图 9.3.46 所 示 。 

















| 上. < 一 一 / 
| ， Ff i, A 
下 一 二 2 2 
水 WV - 乐 人 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 





图 9.3.46 ”编辑 粗糙 度 名 


党 
dj 


Stag eb6. ;下 大 加 注释 








Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 ME 一 > 攻 E 一 EE 于 叶 
击 “注释 ”工具 条 中 的 图 掖 钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 





292 UG NX 8.5 工程 图 教程 


Step2. 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文 
字 “ 技 术 要 求 ” 并 按 下 回 车 键 ; 输入 第 二 行文 字 “1. 未 注 倒 角 为 1<#A>45<$s>。” 并 按 下 回 
车 键 ;， 输入 第 三 行文 字 “2. 一 般 公 差 按 GB/T1804-m。”， 并 按 下 回 车 键 。 

Step3. 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 选中 文字 “技术 要 求 ” 在 囊 台 忱 区 域 中 的 比例 下 
拉 列表 中 选择 上 国 王选 项 ， 根 据 需要 在 文字 “技术 要 求 ”前 面 插入 若干 空格 。 此 时 文本 输入 
区 显示 如 图 9.3.47 所 示 。 

Step4. 在 图 纸 左 下 角 合 适 位 置 单 击 以 放置 注释 ,结果 如 图 9.3.48 所 示 ， 按 Esc 键 结束 


注释 命令 。 























格式 攻 一 一 人 

ca 要 

Brvl ox Ee 

<Cl1.400> 技 术 要 求 <C> | . 未 注 合 角 为 | XX | D 0 

2 ;由 一 明 公 券 接 CB/ T1804-mo 
图 9.3.47 设置 文本 格式 图 9.3.48 ”添加 注释 文本 


Stage7. 保存 工程 图 





此 时 工程 图 创建 结果 如 图 9.3.1 所 示 , 选择 下 拉 菜 单 亦 半 加 一 回国 到 
保存 文件 。 


9.4 范例 4 一 复杂 零件 的 工程 图 





本 范例 是 一 个 复杂 文 染 零件 的 工程 图 ， 不 仪 综 合 了 基本 视图 、 投 影视 图 、 局 部 视图 和 
放大 视图 等 视图 的 创建 ， 而 且 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公差 的 创建 、 表 面 粗 糖度 符号 及 中 心 
线 的 标注 每。 如果 读者 能 够 坚持 完成 本 郊 例 的 所 有 操作 过 程 , 则 必 能 很 好 地 午 握 使 用 UG NX 
8.5 软件 制作 零件 工程 图 的 技能 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 图 9.4.1 所 示 。 

Task1. 创建 工程 图 视图 

Stage1. 创建 图 纸 页 并 预 设置 

Step1. 打开 模型 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 加 一 > 四 | 国 囊 可 时 全 令 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 
框 中 选择 文件 D:\ug85.12\work\ch09\ch09.04\bracket.prt; 单 击 | 六 外 

(2) 选择 下 拉 菜 单 多 3 一 > ETET 国 合 今 ， 进 入 制图 环境 。 

说 明 : 如 果 已 经 在 制图 环境 ， 就 不 需要 再 选择 该 命令 了 。 
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L145Ts 


技术 要 求 
| 。 林寺 伯 寻 固有 为 RZ 。 
2 .林寺 公有 为 2X45” 。 





图 9.4.1 工程 图 范例 〈 二 ) 

Step2. 加 载 制图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 四 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 。 

(2) 在 “加 载 制 图 标准 ”对 话 框 中 国语 本 下 下 拉 列 表 中 选择 加 入 项 ， 单 市 确定 | 
钮 ， 完 成 新 制图 标准 的 加 载 。 

Step3. 新 建 图 纸 页 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 一 > | 辣 | 国 全 人 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [ 按 
钮 )， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 页 ”对 话 框 采用 图 9.4.2 所 示 的 参数 设置 ， 单 市 确定 jj 钮 ， 完 成 图 纸 
页 的 创建 。 

Step4. 设置 视图 首选 项 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 国 机 加 一 > 局 ED 命令， 系统 阐 出 “视图 首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 首选 项 ”对 话 框 单 击 区 炙 选 项 卡 ， 设 置 图 9.4.3 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 
| 梢 定 |; 钮 ， 完 成 视图 首选 项 的 设置 。 

说 明 : 这 里 取消 选中 巾 丁 型 复 选 框 是 为 了 避免 产生 过 多 的 中 心 线 ， 读 者 可 根据 需要 进 
行 必 要 的 参数 设置 。 




















Stage2. 创建 三 视图 和 轴 测 
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Step1. 创建 基本 视图 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单项 疯 辑 > 
具 条 中 的 名 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 











命令 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工 





上 
广 使 用 模板 
标准 尺寸 


1 定制 尺寸 置 视图 首选 项 








医 一 29T x 42[ 所 | 
ET = 展 平 图 样 | 截面 上线 | 着 色 | ， 螺 绽 
| 基本 ”| 局 部 放大 图 | 继承 HII | 船舶 设计 线 
[41.0000 :| 4.0000 常规 | 隐 启 线 | 可 见 上 | 光 顺 过 | 虚拟 交 线 | 追踪 线 
视图 配置 
表示 [Exact 让 re-HY 8.5) "| 
[让 “了 | 厂 抽 职 的 过 
[ED [ 使 昭 


-一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


es sn 
sd 





SN 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 


| | | mE] 四 | | | 


图 9.4.2 “图 纸 页 ”对 话 框 图 9.4.3 “视图 首选 项 ”对 话 框 


(2) 在 “基本 视图 ”对 话 框 芒 型 视图 [x 域 的 要 使用 的 模型 视图 中 选择 国王 引 先 项 ， 单 击 图 纸 
上 的 合适 位 置 以 放置 视图 ， 结 有 果 如 图 9.4.4 所 示 。 

Step2. 创建 投影 视图 (一 )。 此 时 系统 自动 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 移 动 鼠 标 指针 
到 Stepl 创建 的 视图 的 正 右 侧 ， 单 击 以 放置 视图 ， 结 果 如 图 9.4.5 所 示 。 





图 9.4.4 创建 基本 视图 图 9.4.5 ”投影 视图 (一 ) 


Step3. 创建 投影 视图 (二 )。 在 “投影 视图 ”对 话 框 中 单 击 鼎 选择 视图 dy， 然后 在 图 纸 
上 选取 Step2 创建 的 投影 视图 ， 移 动 鼠 标 指针 到 此 视图 的 正 下 方 ， 单 击 以 放置 视图 ， 结 
如 图 9.4.6 所 示 ， 单 击 必 匡 间 | 扩 钮 结束 投影 视图 命令 。 

Step4. 创建 轴 测 视图 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 天 后 一 > 加 可 一 本 














全 令 或 单 击 “ 图 纸 ” 工 
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具 条 中 的 中 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”按钮 副 , 系统 弹出 “ 定 
向 视图 工具 ”对 话 框 和 “定向 视图 ”预览 窗口 ， 在 “定向 视图 ” 预览 窗口 中 按 住 鼠 标 中 键 
旋转 模型 ， 使 其 方位 如 网 9.4.7 所 示 。 














定向 视图 


ToaPFBE WORK 





图 9.4.6 ”投影 视图 (二) 图 9.4.7 调整 模型 方位 





(3) 放置 视图 。 在 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 返 回 到 “基本 视图 ” 
对 话 框 ， 在 图 纸 上 的 合适 位 置 单 击 以 放置 轴 测 图 ， 结 果 如 图 9.4.8 所 示 。 


NN 











© 





图 9.4.8 ”创建 视图 
Stage3. 编辑 视图 边界 


Step1. 绘制 草图 曲线 。 

(1) 在 投影 视图 (二 ) 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 跟 虹 
令 ， 此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 
杠 ， 选 择 本 时 更 类 型 ， 绘 制图 9.4.9 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定 中 j 必 包 ， 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 畏 训 于 加 按钮 ， 完 成 草图 绘制。 
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说 明 : 绘制 曲线 时 可 以 开启 “ 捕 扣 方式 ”工具 条 中 的 | ， 将 曲线 的 两 个 端点 约束 到 视 
图 的 轮 慷 线 上 . 

Step2. 编辑 边界 。 

(1) 在 投影 视图 (二) 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 轿 妾 
此 时 系统 弹出 “视图 边界 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 [SERIES 站 项 ， 然 后 在 图 纸 上 选 取 Stepl 创建 
的 草图 曲线 ， 单 击 王 恋 用 必 冯 钮 ， 再 单 击 [ 兢 定 有 钮 ， 结 果 如 图 9.4.10 所 示 。 


N 
、 绘制 此 轮廓 9 


图 9.4.9 ”绘制 草图 曲线 图 9.4.10 ”编辑 视图 边界 


























Stage4. 创建 剖面 视图 A-A 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 NX 一 > 9 一 攻 
可 EE 全 今 (或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 时 按钮 )， 系统 弹 出 “ 齐 视 图” 对话 框 。 

Step2. 选择 父 视 图 。 在 系统 选择 父 视 图 的 提示 下 ， 选 取 图 9.4.11 所 示 的 视图 。 

Step3. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方 式 ” 工 具 条 中 的 多 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.4.11 所 
示 的 圆 弧 的 圆心 。 

Step4. 放置 视图 。 在 该 视图 正 下 方 单 击 以 放置 前 视图 ， 结 果 如 图 9.4.12 所 示 。 

Step5. 纲 辑 剂 切线 。 

(1) 右 击 章 切 线 A-A， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 各 EE 峡 合 令 ， 未 统 弹 出 “截面 线 ” 
对 话 框 。 

(2) 确认 局 项 二 天 单 选项 被 选中 , 选择 图 9413a 所 示 的 第 头 段 , 在 系统 十 其 对 锡 砚 自 动 关 业 训 
的 提示 下 ， 单 击 图 9.4.13a 所 示 的 位 置 1， 结 果 如 图 9.4.13b 所 示 。 

(3) 在 “截面 线 ” 对 话 框 中 单 市 用 习 钮 ， 然 后 单 市 Ei 湛 核 钮 ， 完 成 剖 切 线 的 
编辑 。 

说 明 : 如 果 剂 面 视图 的 字母 标签 位 置 不 合适 ， 也 可 以 使 用 鼠标 进行 拖 动 改变 其 位 置 ， 
读者 可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 次 述 。 


sl 
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图 9.4.12 创建 剖面 视图 A-A 


(O) 位 置 1 


AN 
,A 选择 此 箭头 自 


mm 





> 


1 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.4.13 ”编辑 剖 切 线 


Stage5. 创建 剖面 视图 B-B 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 珊 辐 一 和 > 
ET 命令“〈 或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 于 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 父 视 图 。 在 系统 秆 其 区 视图 的 提示 下 ， 选 取 图 9.4.11 所 示 的 视图 。 

Step3. 选择 前 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ” 工 具 条 中 的 | 了 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.4.14 所 
示 的 剖 切 点 1〈 位 置 大 致 接近 即 可 )。 

Step4. 定义 贸 链 线 。 单 击 “ 剖 视图 ”对 话 框 中 的 空 按钮 ， 然 后 在 其 后 的 四 下 拉 列 表 
中 选择 选项， 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 | 了” 按钮 被 按 下 ， 依 次 选取 图 9.4.14 所 示 的 边 
线 上 的 中 点 1 和 中 点 2。 

Step5. 移动 剖 切 段 。 单 击 “ 剖 视图 ”对 话 框 中 的 按钮 ， 在 系统 带 异 要 移动 玖 民航 提示 
下 ,选择 图 9.4.14a 所 示 的 箭头 段 ， 然 后 单 击 图 9.4.14b 所 示 的 位 置 1， 此 时 剖 切 线 显 示 如 图 
9.4.14b 所 示 。 

Step6， 放置 视图 。 单 击 “ 痢 视图 ”对 话 框 中 的 大 按钮 ,在 父 视图 的 下 方 放置 该 训 视 图 ， 
按 下 Esc 键 ， 结 束 剖 视 图 命令 ， 此 时 训 视 图 显示 如 图 9.4.15a 所 示 。 

说 明 : 如 果 剖 视图 的 位 置 放置 不 合适 ， 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 边界 改变 其 位 置 ， 读 者 可 
自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 欧 述 . 
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Step7. 编辑 视图 样式 。 
(1) 右 击 刚刚 创建 的 剖 视 图 的 边界 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中 生平 再 加 介 今 ， 示 统 
弹出 “视图 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 样式 ”对 话 框 中 单 击 蘑 画 缆 选项 卡 ， 取 消 选中 | 表 景 | 复 选 框 ， 然 后 单 击 


[确定 | 交 馈 ， 结果 如 图 9.4.15b 所 示 。 





误 切 态 1 





\ 


选择 此 箭头 段 “ “、- 





丙 
a) 选择 对 象 b) 选择 位 置 a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.4.14 定义 剖 切 线 图 9.4.15 编辑 视图 样式 


Stage6. 创建 剖面 视图 C-C 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 恩 Ag 一 > 
可 [EW 全 仿 (或 单 击 “图 纸 ” 工 具 条 中 的 加 按钮 )， 系统 弹出 “ 训 视 图 ”对 话 框 。 
Step2， 选择 父 视 图 。 在 系统 下 村 区 视 回 的 提示 下 ， 选 取 图 9.4.11 所 示 的 视图 。 
选择 剖 切 位 置 。 确 认 “捕捉 方 式 ”工具 条 中 的 @ 按 钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.4.16 所 














Step3. 


示 的 圆 弧 ， 系 统 自 动 捕捉 圆心 。 
定义 贸 链 线 。 单 击 “ 剖 视图 ”对 话 框 中 的 客 按 钮 ， 然 后 在 其 后 的 2 下 拉 列 表 








Step4. 


Step5. 移动 剖 切 段 。 单 击 “ 剖 视图 ”对 话 框 中 的 按钮 ， 在 系统 潜 怪 要 秦 动 交 辟 的 提示 
下 ， 分 别 选择 前 切线 的 两 个 箭头 段 ， 参 照 前 面 的 操作 方法 ， 调 整 其 位 置 如 图 9.4.16 所 示 。 

Step6， 放置 视图 。 单 击 “ 痢 视图 ”对 话 框 中 的 恩 按 钮 ,在 父 视图 的 下 方 放置 该 训 视 图 ， 
按 下 Esc 键 ， 结 束 剖 视 图 命令 ， 此 时 前 视图 显示 如 图 9.4.17 所 示 。 








图 9.4.16 “定义 前 切线 图 9.4.17 创建 剖面 视图 C-C 
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Stage7. 编辑 训 面 视图 C-C 边界 


Step1. 绘制 草图 曲线 。 

(1) 在 剖面 视图 C-C 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 昭 国 于 国 喇 千 仿 ， 
此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 99， 系统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 
框 ， 选 择 思 本 囊 弹 类 型， 绘制 图 9.4.18 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 因 瑚 是 中 拉锯 。 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 唤 痢 才 按 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

说 明 : 绘制 曲线 时 可 以 开启 “ 捕 提 方式 ”工具 条 中 的 | ， 将 曲线 的 两 个 端点 约束 到 视 
图 的 轮廓 线 上 。 

Step2. 编辑 边界 。 

(1) 在 剖面 视图 C-C 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 已 区 于 型 
此 时 系统 弹出 “视图 边界 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 [SEE 站 项 ， 然 后 在 图 纸 上 选 取 Stepl 创建 
的 草图 曲线 ， 单 市 三 诺 用 只 乌 ， 此 时 系统 自动 将 草图 曲线 以 直线 进行 封闭 。 

(3) 单 击 系统 自动 产生 的 直线 ,移动 鼠标 指针 ， 再 单 击 图 9.4.19 所 示 的 位 置 1， 改 变 直 
线 的 位 置 , 参照 此 操作 方法 , 调整 边界 如 图 9.4.19 所 示 ， 单 击 上 确定 | 饥 , 结果 如 图 9.4.20 
所 示 。 















































图 9.4.18 ”绘制 草图 曲线 图 9.4.19 调整 边界 曲线 图 9.4.20 ”编辑 视图 边界 


Stage8. 创建 局 部 放大 视图 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 庆 辐 -> EE 一 > 
(或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 中 按钮 )， 系 统 弹 出 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 边界 类 型 。 在 “局 部 放大 图 ”对 话 框 路 型 -下拉 列表 中 选择 

Step3. 绘制 放大 范围 。 在 图 纸 上 单 击 图 9.4.21 所 示 的 位 置 1 指定 圆 边界 的 中 心 点 , 单 
击 位 置 2 指定 边界 点 ， 绘 制图 9.4.21 所 示 的 圆 作为 放大 范围 。 

Step4. 定义 视图 参数 。 在 噜 斌 区 域 的 此 名 下拉 列表 中 选择 国王 选项 。 

Step5. 放置 视图 。 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 ， 然 后 单 击 时 到 囊 按钮 ， 结 果 如 
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9.4.22 所 示 。 


单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [加 按钮 )， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 








E 
bs pa 局 部 放大 视图 。 | 
二 六 置 3 
多 
位 置 1 
图 9.4.21 绘制 放大 范围 图 9.4.22 创建 局 部 放大 视图 


Stage9. 创建 局 部 剖 视 图 〈 一 ) 


Step1. 绘制 晶 图 曲线 。 
(1) 在 图 9.4.23 所 示 的 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 喇 轿 
此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “草图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 E， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 
选择 用 三 玫 关 型 ， 绘 制图 9.4.23 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 因 斑 证 到 拉锯 
(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 唱 细 浊 图 按钮， 完成 草图 绘制 。 

Step2. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丘 信人 mm 区 


























p> [下 ET 











(2) 在 “局 部 前 ”对 话 框 中 选中 国画 要 单 选 项 ， 选 取 图 9.4.23 所 示 的 视图 。 
(3) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 全 按 钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.4.23 所 示 的 圆 弧 边线 。 
(4) 在 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 单 击 副 图 洁 站 | 扩 钮 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

(5) 选择 刚刚 绘制 的 草图 曲线 ， 然 后 单 击 上 旺 本 量 | 扩 钮 ， 最 后 单 击 旺 束 削 | 按钮 ， 完 成 











局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 9.4.24 所 示 。 





图 9.4.23 ”绘制 草图 曲线 和 选取 基点 图 9.4.24 ”创建 局 部 训 视 图 (一) 


Stage10. 创建 局 部 训 视 图 〈 二 ) 
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Step1. 绘制 草图 曲线 。 

(1) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 ”于 ， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 
伍 ， 选 择 用 关 型 ， 绘 制图 9.4.25 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 大 广 定 中 次 钮 。 

(2) 单 击 “草图 工具 ”工具 条 中 的 唤 | 辐 潭 图 扩 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

Step2. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 ND 一 > EE 
单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [ 国 接 钮 )， 系 统 弹 出 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “局 部 前” 对 话 框 中 选中 国 宣 雪 单 选项 ， 选 取 图 9.4.25 所 示 的 视图 。 

(3) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 多 按 钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.4.25 所 示 的 圆 弧 边线 。 














p> [gE 

















A 
/ 
/ 


A 
选取 此 边线 
绘制 此 封闭 曲线 


图 9.4.25 ”绘制 草图 曲线 和 选取 基点 





(4) 在 “局 部 前 ”对话 框 中 单 击 证 图 洁 名 | 过 馈 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
(5) 选择 刚刚 绘制 的 草图 曲线 ， 然 后 单 击 量变 轩 中 扩 钮 ， 最 后 单 击 用 到 渴 下 拉 钮 ， 完 成 
局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 9.4.26 所 示 。 


图 9.4.26 ”创建 局 部 剖 视 图 (一 ，) 
Task2. 视图 的 标注 
Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 创建 中 心 标记 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 捕 坟 区] mep 2 宙 让 
心 标记 ”对 话 框 。 

(2) 在 “中 心 标 记 ” 对 话 框 中 取消 选中 加 本 于 二 硬 守 副 复 选 框 ， 依 次 选取 图 9.4.27 
所 示 的 圆 弧 边线 1 和 圆 弧 边线 2， 单 击 星 本 图 | 护 钮 ， 结 果 如 图 9.4.27 所 示 。 

(3) 在 “中 心 标记 ”对 话 框 中 选中 四 | 男 古 雪 人 下 慰 通 复 选 枉 ， 选 取 图 9.4.28 所 示 的 其 
余 3 个 圆 弧 边线 ， 单 击 国 开本 中 掖 钮 ， 结 果 如 图 9.4.28 所 示 。 





= 命令， 系统 弹出 “中 


~ 


- -= 同 弧 边线 2 





图 9.4.27 创建 中 心 标记 (一 ) 图 9.4.28 创建 中 心 标记 《二 ) 
Step2. 创建 目 动 中 心 线 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 丘 六 ==> 国 省 中 
心 线 ”对 话 框 。 
(2) 在 图 纸 上 分 别 选取 除 轴 测 图 和 剂 视 图 B-B 之 外 的 其 余 所 有 视图 ， 系统 上 自动 在 各 视 
图 中 目 动 生成 中 心 线 ， 结 果 如 图 9.4.29 所 示 。 





一 > 二 医 命令 ， 系 统 弹出 “ 目 动 中 














图 9.4.29 ”标注 中 心 线 
说 明 : 读者 可 根据 需要 ,删除 多 余 的 中 心 线 , 或 通过 拖 动 中 心 线 的 控制 点 来 改变 其 
es 


Stage2. 标注 视图 尺寸 (一) 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 了 一 到 时 今 ， 示 统 弹 出 “ 自 
动 判断 矿 寸 ”工具 条 ， 在 岁 样 中 添加 图 9.4.30 所 示 的 5 个 尺寸 标注 。 
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Step2. 选择 下 拉 荣 单 | 萄 六 区 mm 民生 出 ， 系 统 弹 出 “水 平 

尺寸 ”工具 条 ， 在 图 样 中 依次 选取 图 9.4.31 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 在 合适 位 置 单 击 ， 
添加 图 9.4.31 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 > 加 于 于 一 后 芋 可 可 量 千 候 ， 示 统 漳 出 “ 蚊 
直 链 尺寸 ”工具 条 ， 在 图 样 中 依次 选取 图 9.4.32 所 示 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4， 在 合适 位 
置 单 击 ， 添 加 图 9.4.32 所 示 的 尺寸 标注 。 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 





= 一 一 一 | 一 








图 9.4.30 ”标注 自动 判断 的 尺寸 图 9.4.31 标注 水 平 链 尺 寸 





Step4. 选择 下 拉 荣 单 葡 六 全 mm E 绽 让 加 命令 ， 系 统 弹 出 “水 平 
基线 尺寸 ”工具 条 ， 在 图 样 中 依次 选取 图 9.4.33 所 示 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4， 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 本 本 LE 草 命 令 ， 在 合适 位 置 单 击 ， 添 加 图 9.4.33 所 示 的 尺寸 标注 。 




















~ 品 国 用 
| 风 
号 
品 
+ I 所 
图 9.4.32 标注 竖 直 链 尺 寸 图 9.4.33 ”标注 水 平 基线 尺寸 


Step5. 标注 特 径 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 > IE 一 > 让 ET 和 
条 中 的 贺 按 钮 )， 系 统 弹出 “直径 尺寸 ”工具 条 ， 

(2) 在 视图 中 选取 图 9.4.34 所 示 的 圆 边 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 右 击 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 ES 一 >” 选项， 使 得 尺寸 文本 为 水 平方 位 ， 在 合适 位 置 单 击 
以 放置 该 尺寸 ， 结 下 如 图 9.4.34 所 示 ， 按 下 Esc 键 关闭 直径 尺寸 工具 条 。 








命令 (或 单 击 “尺寸 ”工具 
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Stage3. 标注 视图 尺寸 〈 二 ) 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 是 入 国 一 IE 一 ET 国人 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 白 
动 判断 尺寸 ”工具 条 ， 在 图 样 中 添加 图 9.4.35 所 示 的 5 个 尺寸 标注 。 

Step2. 标注 圆柱 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 胶 网 国 一 可 
条 中 的 则 按钮 )， 系 统 弹出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 在 视图 中 依次 选取 图 9.4.36a 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ， 
在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.4.36a 所 示 。 





]】 一 西 匡 玉生 今 (或 单 击 “ 尺 寸 ”工具 





























“ 选 此 圆 边 








图 9.4.34 ”标注 直径 尺寸 图 9.4.35 ”标注 自动 判断 尺寸 
(3) 参考 步骤 〈2) 的 操作 方法 ， 在 视图 中 依次 选取 图 9.4.36b 所 示 的 边线 3 和 边线 4， 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 玫 3 一 四 于 今 ， 然 后 在 弹出 的 输入 框 中 输 
入 文本 “2X”， 在 合适 位 置 日 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.4.36b 所 未 。 














Stage4. 标注 神 视 图 A-A 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 了 一 到 二 人 人 今 ， 示 统 弹 出 “ 自 
动 判 断 尺 寸 ” 工 具 条 ， 在 图 样 中 添加 图 9.4.37 所 示 的 4 个 尺寸 标注 。 


155 己 











图 9.4.36 标注 圆柱 尺寸 图 9.4.37 标注 剖 视 图 A-A 的 尺寸 (一 ) 
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Step2. 参考 Stage3 中 标注 圆柱 尺寸 的 操作 方法 ， 标 注 尺 寸 结 果 如 图 9.4.38 所 示 。 


Stage5. 标注 训 视 图 B-B 








选择 下 拉 菜 单打 入 一 2 EE 一 IE 命令 ,在 剖 视 图 B-B 中 添加 


图 9.4.39 所 示 的 尺寸 标注 。 








B-8 
A-A \ 
' 
A bs 
‘OD NAN\ (| 
a \ > 
er 
图 9.4.38 ”标注 剂 视 图 A-A 的 尺寸 (二) 图 9.4.39 ”标注 齐 视 图 B-B 的 尺寸 


Stage6. 标注 视图 尺寸 (三) 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 插 入 EE) > EE 一 ”> 上 命令 ， 选 取 图 9.4.40 所 
示 的 圆 弧 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 B 对 | 一 Ix 光一 命令 ,在 合适 的 位 置 放 
惫 尺寸 文本 ， 结 末 如 图 9.4.40 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 萄 六 全] > EE 一 > EC 命令， 系统 弹出 “ 孔 尺 寸 ” 
工具 条 ， 选 取 图 9.4.41 所 示 孔 的 边线 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
3 一 > 本 | 国 本 命令 ， 然 后 在 弹出 的 输入 框 中 输入 文本 “ 通 孔 ”在 合适 的 位 置 
放 半 尺寸 文本 ， 结 果 如 图 9.4.41 所 示 。 




















选取 此 圆 弧 选 此 孔 边 
/ ~ 
一 \@7 通 孔 
图 9.4.40 ”标注 半径 尺寸 图 9.4.41 标注 和 孔 尺 寸 


Step3. 注释 沉 尖 和 孔 尺 寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 入 EE =—_> 国有 一 上 [A] 全 今 ， 弹 出 “注释 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “注释 ”对 话 框 中 删除 输入 区 已 有 的 文本 内 容 ， 展 开 履 要 区 域 ， 在 一 则 下 拉 列 
表 中 选择 匡 可 时光 项 ， 然 后 依次 单 市 “插入 沉 头 孔 ” 按 钮 国 和 “插入 直径 ”按钮 出 ， 输 
入 值 14.5， 单 击 “ 插 入 深度 ”按钮 辆 ， 输 入 值 5。 

(3) 移动 鼠标 指针 到 图 9.4.42 所 示 的 位 置 ， 系 统 自动 吸附 并 对 齐 ， 单 击 放置 该 注释 。 
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Stage7. 标注 前 视图 C-C 及 其 放大 视图 









一 EEE 命令 , 标注 冲 视 图 CC 的 尺 
从 仿 ， 标 注 帮 大 视图 的 信 寸 ， 络 


选择 下 拉 菜 单 插入 EE) mm 芝 B 
寸 ， 选 择 下 拉 菜 单 岳 A 人 E) _> DE 放 








果 如 图 9.4.43 所 示 。 
E 
1 ;| 
C:C 
上 f 
| 2 
\、 7 通 孔 pa SAD 
LG 14.5T5 Y ~、 
图 9.4.42 注释 沉 头 和 孔 尺寸 图 9.4.43 ”标注 剖 视 图 C-C 和 放大 视图 


Stage8. 标注 基准 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 入 和 和 > 医治 一 > 下 | 基准 特征 入 
释 ” 工 具 栏 中 的 最 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 

Step2， 在 慕 淮 标识 罕 区 域 的 | 宇 导 文本 框 中 输入 字母 D， 其 余 采用 默认 设置 ， 在 视图 中 捕 
捉 图 9.4.44a 所 示 的 尺寸 界线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 单 击 尺寸 界线 的 左 侧 放置 基准 
符号 ， 结 果 如 图 9.4.44b 所 示 。 


国 本 命令 (或 单 击 “ 注 

















0 
a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.4.44 ”标注 基准 


Stage9. 标注 形 位 公差 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E) _—p> 车 到 一 = 
系统 弹出 “特征 控制 框 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 公差 。 在 医 轩 下 拉 列 表 中 选择 国 旺 本 到 选项 ， 在 | 租 攻 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 司 
选项 ， 在 雪村 区 域 的 Eo 文本 框 中 输入 值 0.025， 在 更 二 其 稚 参 专区 域 中 三 “ 司 下 拉 列 表 中 选 


会 公 
ji 


> 
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择 国 选项 ， 展 开 碍 8 碟 区 域 的 坪 或 区 域 ， 在 | 旺 旭 斌 长 度 文 本 框 中 输入 值 5， 其 余 采 用 默认 设置 。 

Step3. 放置 公差 框 。 确 认 “ 特 征 控制 枉 ” 对 话 框 中 的 曼 指定 信 置 被 激活 ， 在 图 样 中 捕捉 
9.4.45 所 示 的 尺寸 ,然后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 当 公差 框 预览 位 置 与 图 9.4.45 所 示 一 致 
时 ， 单 击 左 键 以 放置 公差 框 。 











捕捉 此 尺寸 








图 9.4.45 ”标注 形 位 公开 





Stage10. 标注 表面 粗糙 度 符号 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 岳 作 区 | mm 
出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 表面 粗糙 度 参 数 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 蓝 5 训 区 域 中 七 型 下 拉 列 表 中 
选择 时 2 吉 先 项 ， 在 属性 区域 的 材料 称 除 下 拉 列 表 中 选择 iauleaibha 先 页 ， 在 下 部 交 本 (s2) 
文本 框 中 输入 值 3.2; 在 芭 量 区域 选中 中 民 转 诡 相 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step3. 放置 表面 粗糙 度 符 号 。 分 别 捕捉 图 9.4.46 所 示 的 两 条 边线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 
并 拖 动 ， 结 果 如 图 9.4.46 所 示 。 























| | 0o,oz5 0| 








图 9.4.46 ”标注 表面 粗糙 度 符 号 (一 ) 


Step4. 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 畏 引 厂区 域 中 可 型 下 拉 列 表 中 选择 国宝 选项， 在 
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太太 口 


从 号 ， 结 


设置 区 域 取 消 选 中 万 反 转 如 不 复 选 框 ， 在 剖 视 图 C-C 中 捕捉 图 9.4.47a 所 示 的 边线 ， 然 后 
果 如 图 9.4.47b 所 示 ， 按 Esc 键 


按 下 鼠标 堪 键 并 拖 动 ， 在 合适 的 位 症 放 年 粗 糙 度 
结束 粗糙 度 符 扎 的 标注 。 





a) 标注 前 


A / 
人 


b) 标注 后 
图 9.4.47 标注 表面 粗糙 上 度 和 从 与 (二 ) 





说 明 : 读者 可 参照 此 操作 方法 , 标注 其 他 加 工 面 的 表面 粗糙 度 要 求 , 此 处 不 再 资 述 。 
Stage11. 添加 注释 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 和 一 > 


注释 内 
击 “ 注 释 ” 工 具 条 中 的 因 | 按 钮 )， 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 








=——p [A 





命令 (或 单 
Step2. 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文 
字 “ 技 术 要 求 ”并 按 下 回 车 键 ， 输 入 





第 二 行文 和 池 “1. 未 注 锋 造 圆 角 为 R4。 ”并 按 下 国 车 键 ; 
得 入 第 一 行文 学 “第 三 行文 学 “2. 未 注 倒 角 为 2<#A>45<$s>。”， 并 按 下 加 车 键 。 


Step3. 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 选中 文字 “技术 要 求 ” 在 路 或 怨 区 域 中 的 比例 下 
拉 列 表 中 选择 国人 选项 








区 显示 如 网 9.4.48 所 示 。 





根据 需要 在 文字 “技术 要 求 ” 前 面 插入 奋 干 空格 。 此 时 文本 输入 











Step4. 在 图 纸 左下 角 合 适 位 置 单 击 以 放置 注释 ,结果 如 图 9.4.49 所 示 ， 按 Esc 键 结束 
注释 命令 。 
Stage12. 添加 其 他 注释 


在 图 纸 的 右上 和 角 添 加 图 9.4.50 所 示 的 注释 和 粗糙 度 符号 


格式 作 交 
[| CR 
B| 7 ul ox 


<Cl1. 400»> 





1 | .未 注 竺 造 国 角 为 R 2 。 Ny 
2. 未 注 倒 站 为 2<#2> 45<#3>。 2 未 注 倒 角 为 2X 45 0 ， 具 余 SA 
图 9.4.48 设置 文本 格式 


图 9.4.49 ”添加 注释 文本 


图 9.4.50 添加 其 他 标注 


第 9 章 工程 图 综合 范例 309 


Stage13. 保存 工程 图 





此 时 工程 图 创建 结果 如 图 9.4.1 所 示 , 选择 下 拉 菜 单 度 件 四 下 > 回国 于 
保存 文件 。 


命令 ， 即 可 


9.5 汇 








远虑 体 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 疤 配 体 工 程 图 的 综合 和 范例， 综合 了 闭 配 体 主要 视图 的 创建 、 ne 
建 、 标 注 疤 配 体 矿 寸 、 创 建 和 零件 明细 表 及 标注 零件 序 亏 等 内 容 。 本 范例 是 创建 普通 的 雄 
体 工程 图 ， 具 有 一 般 性 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 图 9.5.1 所 示 。 














[3 
< 
[3 
十 
湛 
-1 
革 
3 
a 
3 
ca 
基 、 
Mr 
蜗 








旧 底 图 总 号 


4 
夺 
到 
3 
| 





图 9.5.1 工程 图 范例 〈 三 ) 
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Task1. 创建 工程 图 视图 
Stage1. 创建 图 纸 页 并 预 设置 


Step1. 打开 模型 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 呈 辐 一 > [IE 命令 ， 在 阐 出 的 “打开 ”对 话 
框 中 选择 文件 D:\ug85.12\work\ch09\ch09.05\ asm_clutch.prt， 单 汕 [下 | 拉 馈 人 

(2) 选择 下 拉 菜 单 名 有 一 ET 命令 ， 进 入 制图 环境 。 

说 明 : 如 果 已 经 在 制图 环境 ， 就 不 需要 再 选择 该 命令 了 。 

Step2. 加 载 制图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 EU 一 > 四 今 ， 示 统 弹 出 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 。 

(2) 在 “加 载 制图 标准 ”对 话 框 中 国语 本 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项， 单 市 确定 ;> 
钮 ， 完 成 新 制图 标准 的 加 载 。 

Step3. 新 建 图 纸 页 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 戎 现 加 一 站 |EEET 命令 “或 单 击 “ 图 纸 ” 工具 条 中 的 | 四 按 
钮 )， 系 统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 页 ”对 话 框 采 用 图 9.5.2 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 _ 确 定 | 溢 钮 ， 完 成 图 纸 
页 的 创建 。 

Step4. 设置 视图 首选 项 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 本 画 | p> 上 ES 命令， 系统 弹出 “视图 首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 首选 项 ”对 话 框 单 击 区 油 选 项 卡 ， 设 置 图 9.5.3 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 
| 梢 定 jj 饲 ， 完 成 视图 首选 项 的 设置 。 

说 明 : 这 里 取消 选中 回国 访 国 复 选 框 是 为 了 避免 产生 过 多 的 中 心 线 ， 读 者 可 根据 需要 进 
行 必要 的 参数 设置 。 





























视图 首选 项 


局 使 用 模板 展 平 图 样 | 截 画 线 | 着 色 | 螺 壤 
六 标准 尺寸 基本 ”| 局 部 放 太 图 | 哗 承 FII | 船舶 设计 线 
个 定制 常规 | 隐 蕊 加 | 可 见 线 | 光 顺 过 | 虚拟 充 线 | 追踪 线 
E 视图 配置 
表示 [Exact [Fre-Hi 8.5) "| 
FE [让 “了 | 厂 抽取 的 过 
[三 全 昭 








「 自动 启动 视图 创建 
各 宙 图 创建 同 膨 
但 基本 记 图 闻 字 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


起 二 二 





SS 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 


_ 确定 | 应 用 | 取消 | Er 


图 9.5.2 “图 纸 页 ”对 话 框 图 9.5.3 “视图 首选 项 ”对 话 框 
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Step5. 编辑 图 层 设置 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 天 对 国 | 一 FEEEEEES 命令 ， 系 统 阐 出 图 9.5.4 所 示 的 “图 层 
设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 层 设置 ”对 话 框 中 设置 图 9.5.4 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 美国 | 六 钒 ， 此 时 
图 样 上 将 显示 图 框 、 标 题 栏 和 明细 表 。 



























查找 以 下 对 象 所 在 的 图 层 

工作 图 层 

国有 RE 
按 范 围 :类 别 选 择 图 层 | | 
国 | 二 可 款 示 


蓉 串 过 官 二 "| 


图 9.5.4 “图 层 设 置 ”对 话 框 


Stage2. 创建 基本 视图 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 > 加 可 下 一 本 
工具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “基本 视图 ”对 话 框 粳 型 视图 | 色 域 的 | 要 使 用 的 醒 型 视图 中 选择 区区 到 计 项 ， 单 击 图 
纸 上 的 左下 部 合适 位 置 以 放置 视图 ， 结 果 如 图 9.5.5 所 示 。 


命令 或 单 击 “ 图 纸 ” 














Stage3. 创建 全 齐 视 图 A-A 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 是 加 一 加 天 于 
命令 “或 单 击 “ 图 纸 ” 工具 条 中 的 型 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 训 视 图 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 父 视图 。 在 系统 迁 蜡 区 视图 的 提示 下， 选取 图 9.5.5 所 示 的 基本 视图 。 

Step3. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方 式 ” 工 具 条 中 的 [了 ”按钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.5.6 所 
示 的 边线 中 点 。 

Step4. 定义 匀 链 线 。 在 “ 剖 视 图 ”对 话 框 中 单 击 “ 定 义 匀 链 线 ” 按 钮 三 ， 然 后 在 其 后 
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ER 、 


出 现 的 2 和 下拉 列表 中 选择 位 选 项 。 
Step5. 放置 视图 。 在 图 纸 中 单 击 合适 位 置 放置 视图 ， 结 果 如 图 9.5.7 所 示 。 











选取 此 边线 中 扣 


\ 





图 9.5.6 ”选择 剖 切 位 置 图 9.5.7 ”创建 全 剖 视 图 A-A 

Step6. 编辑 视 网 中 的 训 切 组 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 项 剖 画 | 一 > 区 
图 中 齐 切 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 样 中 选取 全 前 视图 A-A， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 乌 图 ， 在 装配 导航 器 中 选择 
9.5.8 所 示 的 4 个 组 件 。 

(3) 在 “视图 中 剂 切 ” 对 话 框 中 轿 天 区 域 选 中 国 要 于 | 贱 单 选项 ， 单 市 确定 及: 包 ， 
结果 如 图 9.5.9 所 示 。 





国人 今 ， 系统 弹出 “ 视 





总 装配 导航 让 
描述 性 部 件 忆 
想 口 名 规 面 
口 - 图 区 clutch asme mp. 
由 局 i 约 训 










回 
图 9.5.8 ”选择 组 件 图 9.5.9 ”编辑 组 件 剖 切 





Stage4. 创建 剖 视 图 B-B 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 戎 六 全 mm 出 
命令 “或 单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 镶 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 父 视图 。 在 系统 亚 择 交错 图 的 提示 下 ， 选 取 图 9.5.9 所 示 的 视图 。 

Step3. 选择 训 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方 式 ” 工具 条 中 的 | 过 按 钮 被 按 下 ， 选取 图 9.5.10 所 
示 的 边线 中 点 。 

Step4. 放置 视图 。 在 该 视图 正 右 方 蛙 击 以 放置 训 视 图 ， 结 果 如 图 9.5.11 所 示 。 
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图 9.5.10 ”选择 剖 切 位 置 图 9.5.11 创建 剖 视 图 B-B 


Step5. 编辑 训 切 线 。 

(1) 右 击 前 切线 B-B， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 图 合 仿 ， 示 统 漳 出“ 截面 线 ” 
对 话 框 。 

(2) 确认 同 二 二 要 单 选 项 被 选中 ， 选 择 图 95124 所 示 的 往 头 段 ， 在 系统 可 机 宣 以 各 刘杨 
的 提示 下 ， 早 击 图 9.5.12a 所 示 的 位 置 1， 结 果 如 图 9.5.12b 所 示 。 

(3) 参照 步骤 (2) 的 操作 方法 ， 调 整 另 一 个 箭头 段 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.5.12c 所 示 。 
在 “截面 线 ” 对 话 框 中 单 击 量 刘 轴 串 掖 钮 ， 然 后 单 击 星 机 得 下 | 扩 钮 ， 完 成 剖 切 线 的 编辑 。 


A-A 6 | A-A A-A 








a) 编辑 前 b) 编辑 一 端 后 c) 编辑 另 一 端 后 


图 9.5.12 ”编辑 剖 切 线 
Stage5. 创建 局 部 剂 视图 


Step1. 绘制 晶 图 曲线 。 

(1) 在 图 9.5.5 所 示 的 基本 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 喇 上 ES 下 
命令 ， 此 时 将 激活 该 视图 为 草图 视图 。 

(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 ”六 ， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 
框 ， 选 择 思 本 开 类 型， 绘制 图 9.5.13 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 必 斑 是 引 扩 钮 。 

(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 勋 | 阁 潭 图 掖 钮 ， 完 成 草图 绘制 。 

Step2. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 戎 这 全 mm 入。 区 
单 击 “图纸 ” 工 具 条 中 的 [ 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 选中 国 面 别 单 选项 ， 选 取 刚 刚 绘制 了 草图 曲线 的 基本 视图 。 























mm 





ae 命令 “或 
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(3) 确认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 多 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 9.5.13 所 示 的 圆 弧 边线 。 

(4) 在 “局 部 剖 ” 对 话 框 中 单 击 证 图 污 负 | 扩 钮 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

(5) 选择 刚刚 绘制 的 草图 曲线 ， 然 后 单 击 性 本 量 | 扩 钮 ， 最 后 单 击 旺 丽 淹 | 按钮 ， 完 成 
局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 9.5.14 所 示 。 









选取 此 这 线 








、 绘制 此 曲线 
图 9.5.13 ”绘制 草图 曲线 图 9.5.14 创建 局 部 剖 视 图 


Step3. 编辑 视 岁 中 的 训 切 组 件 。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 | 蜀 后 中] w=_> 于 汉人 合 今 ， 系 统 弹 出 “ 视 
图 中 裔 切 ” 对 话 框 。 

(2) 在 图 样 中 选取 图 9.5.14 所 示 的 视图 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 峡 ， 在 装配 导航 器 中 
选择 图 9.5.15 所 示 的 4 个 组 件 。 


让 装配 导航 器 

描述 性 部 忻 名 

本 口 岛 埠 面 

昌国 曲 clutch asm2 
由 - Dh 约束 

i 和 pe SE 
















回 








图 9.5.15 ”选择 组 件 


(3) 在 “视图 中 训 切 ”对 话 框 中 轿 硬 区 域 选 中 国 本 而 到 单 选项 ， 单 击 上 兢 定 | 六 馈 ， 
结果 如 图 9.5.16 所 示 。 








图 9.5.16 ”编辑 组 件 剖 切 


Task2. 视图 的 标注 
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Stage1. 标注 中 心 线 








Step1. 选择 下 拉 琳 单一 和) > 革 i 从 仿 ， 系 统 弹 出 “日 
动 中 心 线 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 图 样 上 选取 所 有 视图 ， 系统 自动 在 各 视图 中 自动 生成 中 心 线 , 单 击 中 确定 中 


按钮 ， 结 果 如 图 9.5.17 所 示 。 








GB-B 





图 9.5.17 标注 中 心 线 


Stage2. 标注 训 视 图 A-A 的 尺寸 








一 IE 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 戎 KEI 一 > ET 
具 条 中 的 由 按钮 )， 系 统 弹 出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 

Step2. 在 视图 中 依次 选取 图 9.5.18a 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预 
览 ， 在 合适 位 置 单 击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.5.18b 所 示 。 


命令 (或 单 击 “ 尺 寸 " 工 























a) 标注 前 b) 标注 后 


图 9.5.18 尺寸 标注 (一 ) 


Stage3. 标注 剖 视 图 B-B 的 尺寸 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 竹 和 一 > I 一 > 并 下 和 
具 条 中 的 感 按钮 )， 系 统 弹 出 “直径 尺寸 ”工具 条 。 

Step2. 在 视图 中 选取 图 9.5.19a 所 示 的 圆 边 ， 此 时 图 样 上 会 显示 尺寸 预览 ， 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 区 二 了 一 > 选项 ， 使 得 尺寸 文本 为 水 平方 位 ， 在 合适 位 置 单 
击 以 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 9.5.19b 所 示 。 

Step3. 参考 Step2 的 操作 方法 ， 标 注 另 1 个 直径 尺寸 ， 结 果 如 图 9.5.19b 所 示 ， 按 下 


命令 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 工 
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Esc 键 关 闭 直 径 尺 寸 工具 条 。 


B -6 


选择 外 疾 的 加 边 





a) 标注 前 b) 标注 后 


图 9.5.19 ”标注 直径 尺寸 

Step4. 编辑 直径 尺寸 。 

(1) 编辑 附加 文本 。 选 中 尺寸 gd20”， 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 IEEEEIEE3 
命令 ， 系 统 弹出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 卫 而 要 科 区 域 的 “之 后 ” 按 馈 节 ,然后 单 击 国 图 符 
选项 卡 ， 在 分 数 的 分 子 输入 框 中 输入 文本 “H7”， 在 分 数 的 分 母 输 入 框 中 输入 文本 “k6”， 
单 击 村 | 按钮 ， 此 时 对 话 框 显示 如 图 9.5.20 所 示 。 

(3) 单 击 [ 美 国 尼 < 钮 ， 尺 寸 标注 结果 如 图 9.5.21 所 示 。 














加 ! 开拍 > 


用 户 定 习 符号 | 样式 | 关系 | 
制图 符号 形 位 公差 符号 | 


Vulelv|>|e|ol 和 
EE 











无 闭 








图 9.5.20 “文本 编辑 器 ”对 话 框 图 9.5.21 ”添加 附加 文本 
Stage4. 标注 其 他 视图 的 尺寸 








选择 下 拉 菜 单 岳 入 EE) p> EE 有 一 "EE 命令 ， 系 统 弹 出 “自动 判断 
尺寸 ”工具 条 ， 在 图 样 中 添加 图 9.5.22 所 示 的 2 个 尺寸 标注 。 


Task3. 编辑 零件 明细 表 


Stage1. 编辑 级 别 
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于 双生 点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
用 命令， 系统 弹出 “编辑 级 别 ” 对 话 框 。 
step2. 在 “编辑 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 居 | 按钮 ， 确 认 其 处 于 选中 状态 ， 单 击 央 按钮 ， 完 
成 级 别 的 编辑 ， 此 时 零件 明细 表 显 示 如 图 9.5.23 所 示 。 





-5B 




















128 3| : 
图 9.5.22 标注 视图 尺寸 图 9.5.23 ”零件 明细 表 








说 明 : 如 果 此 时 在 部 件 的 重量 数值 还 不 能 正确 显示 ， 是 因为 系统 提供 的 此 零件 明细 表 
模板 中 该 列 引 用 的 是 引用 集 Weight 的 重量 。 如 果 部 件 中 没有 创建 此 引用 集 ， 将 不 能 显示 正 
确 的 重量 数值 。 


Stage2. 创建 零件 序号 








Step1. 选择 下 拉 荣 单 挤 人 入 EE) > 用 起 丰 二 mm 全 今 ， 系 统 弹 出 


“零件 明细 表 自动 符号 标注 ”对 话 框 (一 )。 





按钮 ， 结 果 如 图 9.5.24 所 示 。 

Step3. 调整 零件 序 写 的 位 置 。 

(1) 双击 零件 序号 6， 系 统 弹 出 “标识 符号 ”对 话 框 ， 激 活 六 指定 位 置 |， 通 过 单 击 合 适 
位 置 调整 序号 文本 的 位 置 ， 激 活 请 选 据 颖 止 对 浴 ， 通 过 选取 点 来 调整 指引 线 的 引出 点 ， 结 果 如 
图 9.5.25 所 示 。 

(2) 参照 此 方法 ， 调 整 其 余 零 件 序 写 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.5.25 所 示 。 






































图 9.5.25 ”调整 零件 序号 的 位 置 
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Stage3. 排序 零件 序号 








Stepl. 选择 下 拉 菜 单 回 工具 梢 一 人 > 一 > 了 ED 命 今 ， 系 统 
弹出 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 提示 里 异 明山 表 去 篇 辑 ! 下 ， 在 部 件 导 航 器 中 选择 WE 下腹 入 点 下 的 
-和 辐 ， | 此 时 对 话 框 显示 如 图 9.5.26 所 示 。 

Step3. 调整 组 件 顺序 。 

(1) 在 图 9.5.26 所 示 的 “编辑 零件 明细 表 ” 对 话 框 中 选择 组 件 “ 左 摩擦 得”， 单 击 总 由 
钮 2 次 ， 使 其 排 在 列表 框 的 第 3 位 。 

(2) 选择 组 件 “ 卡 环 ” 单 击 国 按钮 1 次 ， 使 其 排 在 列表 框 的 第 6 位 。 

(3) 单 击 “ 更 新 件 号 ”出 | 按钮 ， 此 时 对 话 框 显示 为 图 9.5.27 所 示 。 




















昌 编辑 零件 明细 表 
选择 明细 表 








选择 明细 表 


编辑 零件 明 & 表 






zDS-002 去 座 控盘 
TS1-001 去 轴 
zD3-003 到 键 


1 z3I-001 
2 

3 

4 zDS-005 石 摩 控盘 

5 

6 

了 


1 
2 z03-003 左 键 

3 ZnS-002 左 摩擦 盘 
4 
5 











zDS-005 右 座 控盘 
2 z03-006 训 键 


2DS-DOT 


21S-004 





T03008 右键 
zD3-004 主轴 
TD03-007 卡 环 









应 用 | 取消 | | 取消 | 
图 9.5.26 选取 零件 序号 图 9.5.27 重新 排列 零件 序号 





step4. 单 击 上 确定 4 饵 ， 此 时 图 样 中 标注 符号 如 图 9.5.28 所 示 ， 零 件 明细 表 显示 如 图 
9.5.29 所 示 。 
lo | 的 | 


is | 二 | 
0 | 


ms #1 
lo |tgs | 
ET EC 
om | | 











图 9.5.28 编辑 后 的 零件 序号 图 9.5.29 ”编辑 后 的 零件 明细 表 
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Stage4. 保存 文件 








至 此 ， 装 配 体 的 工程 图 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 度 件 加 一 回 | 区 事 
关闭 工程 图 文件 。 


必 


了 ， 你 存 并 





第 10 章 工程 图 的 局 级 应 用 





本章 将 介绍 UG NX 8.5 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 ， 比 如 定制 符号 、 跟 踪 
图 纸 更 改 和 GC 工具 箱 等 ,灵活 使 用 这 些 命令 将 有 助 于 提高 工作 效率 和 质量 ,主要 内 容 包 括 : 
@ 工程 图 打印 出 图 . 
@ 在 图 纸 上 放 置 图 像 。 
@ 定制 符号 。 
@ 跟踪 图 纸 更 改 , 


e GC 工具 箱 . 


10.1 工程 图 的 打印 出 图 


打印 出 图 是 CAD 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环节 ， 本 市 将 讲解 UG NX 8.5 工程 图 的 打印 。 
在 打印 工程 图 时 ， 可 以 打印 整个 图 纸 ， 也 可 以 打印 图 纸 的 所 选区 域 ， 可 以 选择 黑白 打印 ， 
也 可 以 选择 彩色 打印 。 下 面 讲解 打印 工程 图 的 操作 方法 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ug85.12\work\chl0\ch10.01\print_dwegl.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 详 伯 加 =p 3 世 ET3 舍 今 ,系统 弹出 图 10.1.1 所 示 
的 “打印 ”对 话 框 。 
10.1.1 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ ” 温 区 域 ， 在 该 区 域 的 列表 框 中 显示 当前 文件 中 包含 的 图 纸 页 ， 其 中 轿 JEaE 
当前 图 形 区 显示 的 内 容 。 
@ ”打印 机 区域 .在 该 区 域 选择 要 使 用 的 打印 机 类 型 以 及 打印 机 的 详细 信息 等 。 在 
打印 机 下 拉 列 表 中 显示 操作 系统 ， 如 WindowsXP 中 已 安装 的 打印 机 。 
@ ”过 前 区 域 : 在 该 区 域 设置 打印 的 份 数 、 线 条 宽度 等 参数 。 
加 ” 愉 数 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 要 打印 的 图 纸 数 量 。 
回 “更 度 区 域 : 用 来 选择 线 宽 的 类 型 。 
回 ”此 便 因 玉 文本 框 : 用 来 定义 线 宽度 的 比例 因子 。 
加 ”输出 下 拉 列 表 : 用 来 控制 打印 的 图 纸 的 颜色 和 着 色 。: 
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用 彩色 或 灰 阶 线 来 打印 图 纸 的 所 有 边 ， 选 择 有 
打印 图 纸 的 所 有 边 . 

可 “加 二 本 生涯 下 开拓 加 辆 复 沈 框 ， 选中 后 可 以 打印 选 定 的 图 纸 页 中 的 光 柚 图 像 . 

加 。 门 胸 寺 本 抽风 条 三 导 光线 图 揽 选 框 :选中 后 可 以 打印 选 定 的 图 纸 页 中 的 着 色 图 纸 


选项 表示 只 能 使 用 黑色 线 


视图 的 线 框 显示 。 
加 ”图 熏 劳 辩 率 下 拉 列 表 : 用 来 定义 打印 图 像 的 清晰 度 或 质量 ， 与 打印 机 的 具体 参 
数 有 关 。 


当前 二 未 
Bh4 1 之 1Dx2g7mm 











打印 村 一 一 
打印 机 [microsoft XPs =| 
详细 信息 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 内 一 
设置 一 A 
此 数 | :要 

宽度 





ustom Hormal 
ustom Thick 


let Custon Width 1 可 

比例 因子 [1.0000 

站 ET 
lw 在 图 纸 中 导出 光栅 图 远 

「 将 着 色 的 几何 忻 导 出 为 总 杠 | 

图 像 汪 状 率 草图 草图 


低 
一 一 一 一 中 
[确定 | 应 用 | 取消 | oe 


图 10.1.1 “打印 ”对 话 框 





step3. 在 “打印 ”对 话 杠 中 的 二 | 表 框 中 选择 区 EE 汪 区， 太 慨 可 域 医 加 下 
选择 时 和 JI 页 ， 区 比例 因子 为 2 其 余 采 用 时 认 人 参数 。 
Step4. 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 上 棋 定 jj 钮 ， 即 可 开始 打印 。 





10.2 ”在 图 纸 上 放 置 图 像 


在 UG NX 8.5 的 工程 图 环境 中 ， 可 以 将 光栅 图 像 放置 在 图 纸 页 上 ， 此 时 图 像 文件 将 被 
你 存在 部 件 文件 内 部 。 下 面 讲 解 在 图 纸 页 上 放置 图 像 的 操作 方法 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.02\image.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 国 | 加 于 5 全 令 ， 示 统 弹 出 “打开 图 像 ” 对 话 框 。 
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Step3. 在 图 10.2.1 所 示 的 “打开 图 像 ” 对 话 框 中 选择 
钮 。 

说 明 : 系统 支持 的 图 像 格式 为 PNG、JPG 和 TIFF 类 型 。 如 果 不 是 这 3 种 类 型 ， 需 要 提 
前 通过 图 像 转 换 软 件 进行 转换 。 


打开 图 像 





84 EE ACDSee FH Imaee 01l2-1-10 ] 


立 件 阁 司 ): sg. 了 HG 了 | 
立 件 类 型 频 ): [rs 可 人 忻 tt. pne) "| 





图 10.2.1 “打开 图 像 ” 对 话 框 


Step4. 在 图 10.2.2a 所 示 的 浮动 输入 框 中 的 铝 许 文本 框 中 输入 值 100 并 按 下 回 车 键 ， 此 
时 咏 度 文本 框 的 数值 同时 发 生变 化 (图 10.2.2b )。 














a) 输入 前 b) 输入 后 
10.2.2 ”输入 尺寸 
Step5. 在 尺寸 输入 框 中 单 击 “ 锁 定 宽 高 比 ” 按 馈 祝 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 值 90 并 按 下 





癌 车 键 ， 然 后 再 次 单 击 “ 锁 定 宽 高 比 ”按钮 圈 | 

说 明 : 用 户 也 可 以 通过 拖 动 图 像 的 4 个 角 点 来 改变 其 大 小 。 

Step6. 拖 动 图 10.2.2a 所 示 的 控制 手柄 移动 到 图 像 左下 角 点 后 松 开 ， 此 时 控制 手柄 会 自 
动 吸 附 到 该 角 点 ， 然 后 拖 动 X 轴 或 了 Y 轴 改变 图 像 的 位 置 。 

说 明 : 图 像 共 有 9 个 点 可 以 选取 ， 包 括 4 个 角 点 、4 个 边 中 点 和 1 个 中 心 点 。 

Step7. 拖 动 图 10.2.2b 所 示 的 旋转 手柄 逆 时 针 旋 转 90”， 改变 图 像 放 管 角 度 ， 结果 如 图 
10.2.3 所 示 。 

说 明 : 旋转 角度 必须 是 90" 的 整 倍 数 。 
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Step8. 单 击 鼠标 中 键 ， 完 成 图 像 的 放置 ， 结 琳 如 网 10.2.4 所 示 。 





2 A 


图 10.2.3 ”旋转 图 像 图 10.2.4 ”放置 图 像 


10.3 定制 符号 


在 UG NX 8.5 的 工程 图 环境 中 ， 用 户 可 以 通过 创建 莉 的 定制 符号 的 方法 ， 将 企业 内 部 
一 些 特定 的 制图 对 象 存 储 起 来 ， 并 在 制图 中 进行 调用 。 定 制 符 号 可 以 与 主 模 型 定制 符号 相 
关联 ， 这 样 当主 模型 符 写 发 生变 化 后 ,和 从 写 的 关联 副本 也 会 更 痢 。 下 面 来 介绍 在 UG NX 8.5 
中 关于 定制 从 和 写 的 相关 操作 方法 。 














10.3.1 创建 定制 符号 库 


Step1. 启动 UG NX 8.5 软件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 中 辐 | 一 > ET 
出 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 左 侧 闻 点 列表 中 选择 “基本 环境 ”下 的 国 滞 到 生 点， 
在 右 侧 单 击 符号 库 选项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 10.3.1 所 示 。 

Step4. 在 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 右 侧 的 符号 库 : 原 生疏 广 本 框 中 输入 文本 “我 的 从 号 
Id:\my_symbol”(5 引 | 写 不 要 输入 )， 其 余 参 数 采 用 图 10.3.1 所 示 的 默认 参数 。 

说 了 明 : 这 里 在 dmy_symbol 前 面 的 符号 是 按 下 键 衣 上 的 Shift 键 后 再 按 下 “\” 键 输入 
的 。 注 意 ， 在 此 输入 的 路 径 必须 已 经 存在 ， 否 则 可 能 会 出 错 。 参 照 此 定义 格式 ， 用 户 可 以 
输入 多 行文 本 来 定义 多 个 不 同 的 符号 库存 储 路 径 。 

Step5. 在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 交 钮 。 

Step6. 关闭 UG NX 8.5 软件 并 重新 启动 。 

Step7. 打开 文件 D:\ug85.12\work\chl10\ch10.03\01\symbol_01.prt， 进 入 制图 环境 。 





用 户 黑 让 让 站 加 1... 











324 UG NX 8.5 工程 图 教程 


置 用 忆 黑 从 座 置 回 


于 记 让 置 瞻 列 | 用 户 癌 | 二 [ 解 铅 | 单位 制 | 公制 "| bd | 
常规 | 可 重用 组 忻 | 紧 固 件 装配 | 可 重用 腔 体 | WDF 库 符号 库 [2 截面 库 | 
管理 以 下 让 置 的 定制 符号 


Pe 


f Teamcenter | DS 
Iw 在 浏 览 器 中 显示 和 罕 号 库 


Er ; 3] 
陵 的 符号 1d: Vimy symbol ， 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 













符号 库 ，Teameenter 集成 
Custom Svmbols|intodbha:N: Cuatom Swvmbols 


确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 10.3.1 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 

















Step8. 在 左 侧 的 资源 板 中 单 击 “ 重 用 库 ” 选 项 卡 ， 可 以 看 到 “我 的 符号 ”节点 已 经 创 
建 ( 图 10.3.2 所 示 )。 

Step9. 在 图 10.3.2 所 示 的 “我 的 符号 ”节点 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 E20 
命令 ， 此 时 系统 在 “我 的 符号 ”节点 下 创建 了 “New Folder” 市 点 ; 右 击 “New Folder” 市 
点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 是 命 令 ， 输 入 新 名 称 NO01， 结 果 如 图 10.3.3 所 示 。 























六 重用 库 
名 称 
-2D Section Library 


-12D Section Library 
口 - 勿 | Custom Symbol Library 


日 -前 Custom Symbol LIbr ary i 


a 国 ?art Smbols 























日 -向 | 我 的 符号 
上 | 司 上 | 
图 10.3.2 “重用 库 ” 资 源 板 (一 ) 图 10.3.3 “重用 库 ” 资 源 板 (二 ) 


说 明 : 这 里 必须 创建 新 的 文件 夹 ， 用 以 存放 用 户 的 定制 符号 。 参 照 此 操作 方法 ， 用 户 
可 以 创建 多 个 文件 夹 以 放置 不 同类 型 的 定制 符号 . 


10.3.2 创建 新 的 定制 符号 





下 和 面 来 介绍 创建 独 的 定制 符号 的 一 般 操作 方法 。 
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Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.03\02\custom_symbol.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 炸 入 > 让 让 总计 四 命令， 系统 弹出 图 
10.3.4 所 示 的 “定义 定制 符号 ”对 话 杠 。 

Step3. 定义 存放 文件 夹 。 在 “定义 定制 符号 ”对 话 框 中 放 伴 天 视图 [区域 列表 框 中 选择 
I HOO1 网 点 

Step4. 定义 符号 名 称 。 在 上 有 名 区 域 的 名 称 文 本 框 中 输入 文本 “ 方 标 ”， 在 郭 任 芭 件 名 文 
本 框 中 输入 文本 “S_001”。 

Step5. 定义 符号 内 容 。 确 认 基 号 内容 区域 的 闫 选择 对 象 _0 被 激活 ， 选 取 图 10.3.5 所 示 的 图 
形 内 容 。 

Step6. 定义 锚 点 位 置 。 单 击 苗 页 区 域 的 医 指 定点 ， 选 取 图 10.3.6 所 示 的 角 点 作为 新 的 错 

















蝇 - 勿 | Custom Symbol Library 
… 册 | Part Symbols 
所 自我 的 符号 


~ TT 





图 10.3.5 选择 符号 内 容 


名 称 














符号 属性 一 一 
图 创 捕 于 一 一 = 
指引 同 队 着 一 y- 

而 二 是 | 是 可 用 大 | 咱 到 潭 间 | 


图 10.3.4 “定义 定制 符号 ”对 话 杠 图 10.3.6 ”定义 销 点 








Step7. 定义 符号 属性 。 

(1) 定义 预览 图 像 。 在 “定义 定制 符号 ”对 话 框 中 展开 图 泗 捕 绩 区 域 (图 10.3.7 所 示 )， 
在 款 入 下 拉 列 表 中 选择 葬 缮 选项 ， 此 时 系统 自动 激活 定 闫 区域， 在 图 纸 上 单 击 一 点 并 拖 动 出 
定形 〈 图 10.3.8 所 示 )， 此 时 图 忆 现 名 区 域 显示 结 末 如 图 10.3.7 所 示 。 
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说 明 :如 果 拖 动 的 短 形 大 小 不 合适 ， 可 以 再 拖 动 矩形 边 上 的 控制 点 来 改变 其 大 小 ， 直 
至 能 完整 地 包含 符号 ， 


图 壤 捕 敬一 一 六 








拖 动 出 此 窍 形 
/ 
/ 


上 


图 10.3.7 “图 像 捕获 ”区 域 图 10.3.8 ”定义 图 像 区 域 


10.3.7 所 示 的 “图 像 捕 获 ” 区 域 中 的 选项 说 明 如 下 : 

@ ”输入 下 拉 列 表 : 用 于 定义 图 像 捕获 的 输入 方式 ， 包 括 国 下、 和 加 国 ， 先 择 
选项 时 ， 用 户 需要 缩放 图 形 区 的 显示 内 容 ， 然 后 按 下 状 | 耽 钮 即 可 捕获 当前 
图 形 区 的 显示 内 容 ; 选择 攻 国 选项 时 ,用 户 需要 选择 一 个 图 像 文件 来 定义 符号 的 预 





览 图 . 
@ 。” 否 习 下 拉 列 表 : 定义 符号 预览 图 的 保存 格式 ， 不 同 图 形 格式 的 差异 请 查阅 相关 资 
料 。 


@ 国人 党 噩 度 下 拉 列 表 : 定义 符号 预览 图 像 的 高 度 。 

(2) 定义 指引 线 附 着 。 在 “定义 定制 符号 ”对 话 框 中 展开 指引 号 蜡 看 区 域 (图 10.3.9 所 
示 )， 在 列表 框 中 选择 轩 时 于 于 先 项 ， 此 时 系统 自动 激活 晶 定 点 ， 在 图 纸 上 选 取 图 10.3.10 
选项 ， 在 图 纸 上 选 取 图 10.3.10 所 示 的 点 2。 














es 


所 示 的 点 1; 在 列表 框 中 选择 妇 


指引 贱 附 着 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 








Leftt Leader HO 
Right Leader HO 


"ee 





图 10.3.9 “指引 线 附 看 ”区 域 图 10.3.10 ”定义 引出 点 





说 明 : 默认 的 指引 线 引 出 点 是 锚 点 ， 这 里 用 户 可 以 定义 左右 引出 点 ， 其 中 iisiasa 节 ， 
左 指引 线 引 出 点 ， 为 右 指 引线 引出 点 。 当 放置 定制 符号 时 ,系统 默认 会 自动 判断 
从 哪个 引出 点 创建 指引 线 。 

(3) 定义 文本 属性 。 





Ri ght Leader 
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Q@ 在 “定义 定制 符号 ”对 话 框 中 展开 芯 丰 属性 区 域 (图 10.3.11a 所 示 )， 在 列表 框 中 选择 
有 先 项 ， 此 时 对 话 框 显示 如 图 10.3.11b 所 示 。 





况 求 必 性 一 一 六 
注释 标题 [3. D000 
站 求 尖 型 [强制 的 于 | 


强制 的 





图 10.3.11 “文本 属性 ”区 域 (一 ) 


@) 在 误 下 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 豫 渤 项 ， 此 时 该 区 域 显示 为 图 10.3.12a 所 示 ， 在 输入 
区 中 输入 图 10.3.12b 所 示 的 文本 内 容 。 








立 可 履 性 站 本 属性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 





Xr 
















注释 标题 3. D0020T > [区 5.000>20c> 
也 本 其 型 
-上 一， 


<C3.000>20<C> ! <C3.00020<C> 
' C3.000%>30<C» 
‘<C3.000>40<C» 


C3.000%50<C» 







a) 输入 前 b) 输入 后 
图 10.3.12 “文本 属性 ”区 域 (二 ) 


@ 在 且 二 而 要 文 木 框 中 输入 文本 “标号 ”。 

10.3.12 所 示 的 “文本 属性 ”区 域 中 区 开 绽开 下 拉 列 表 的 选项 说 明 如 下 ; 

e 芒 开 下 交 项 :选择 此 项 ， 放 置 定制 符号 时 其 中 包含 文本 不 能 被 修改 . 

。 四 结交 项 : 选择 此 项 ， 放 置 定制 符号 时 可 以 创建 一 行 或 多 行文 本 。 

e 节 汪 于 项 : 选择 此 项 ， 允 许 输入 多 个 文本 选项 ， 在 放置 定制 符号 时 只 能 从 这 些 预 
定义 的 文本 中 进行 选择 。 

e 基本 和 项 :， 比 项 与 区 下 加 先 项 类 似 ， 不 同 在 于 选择 基 攻 玫 S 可 : 
放置 定制 符号 时 ， 自 行 输入 文本 。 

e 国 对 六 项 :选择 此 项 ， 允 许 输 入 正 负 整 数 或 零 ， 

。 国 对 入 项 选择 此 项 ， 允 许 输入 带 有 小 数 点 的 正 负数 . 

e@ 国 玫 六 项 选择 此 项 ， 允 许 选 择 某 种 规则 

Step8. 在 “定义 定制 符号 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 六 钮 ， 完 成 定制 符号 的 定义 。 
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10.3.3 ”在 图 纸 中 插入 定制 符号 


下 面 介绍 在 图 纸 中 插入 定制 符 扎 的 一 和 股 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.03\03\insert_custom_symbol.prt， 进 入 制图 
环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 粳 入 mm 下 一 | 定制 心 
所 示 的 “定制 符号 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 文件 来 。 在 “定制 符号 ”对 话 框 中 的 闯 伯 类 负 图 区 域 列表 框 中 选择 国 B 到 证 点 。 

Step4. 选择 符号 。 在 督 S 包 图 | 区域 的 列表 框 中 选择 前 面 创建 的 “ 方 标 ” 符 号 。 

Step5. 定义 符号 属性 。 展开 英 号 导 情 区域 (图 10.3.14)， 在 密 示 属性 :列表 框 中 单 击 上 下 一 达 
项 ， 然 后 在 医 革 下 拉 列 表 中 选择 响 汪 和 还 项 ， 其 余 参 数 采 用 图 10.3.14 所 示 的 设置 。 

Step6. 定义 设置 参数 。 展 开 总 置 区 域 (图 10.3.15)， 选 中 w 锅 定 更 新 复 选 枉 ， 其 余 参数 
采用 图 10.3.15 所 示 的 设置 。 








命令 ， 系 统 弹 出 图 10.3.13 











蝇 - 勿 | Custom Symbol Library 
一 国 Fart Symbols 
所 自我 的 符号 
TE 


标号 控制 的 





设置 本 
lw 辣 十 更 新 
厂 放置 时 打 散 符号 
上 % 
Ce 编辑 罕 号 件 显 示 烛 
一 一 注释 首选 项 [使 有 当前。 | 
确定 | 应 用 | 取消 | 
和 几何 体 首选 项 [合用 当前 。 司 





图 10.3.13 “定制 符号 ”对 话 框 图 10.3.15 “设置 ”区 域 
10.3.14 所 示 的 “符号 属性 ”区 域 和 图 10.3.15 所 示 的 “设置 ”区 域 中 的 选项 及 按钮 
说 明 如 下 : 
@ 。 符号 属性 ;区域 : 用 来 定义 要 放置 的 定制 符号 的 比例 、 角 度 等 参数 。 
回 “型 钢 文本 框 : 定义 定制 符号 的 放置 比例 。 
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再 国文 本 框 : 定义 定制 符号 的 放置 角度 
国 控 知 ; 单 击 即 可 将 符号 根据 锚 点 位 置 进 行 左右 翻转 ， 
图 护短， 单 击 即 可 将 符号 根据 锚 点 位 置 进行 上 下 翻转 ， 
站 不 属性 列表 框 : 当 定 制 符号 含有 文本 内 容 时 ， 可 通过 此 处 调整 文本 的 属性 
显示 的 文本 属性 与 定义 定制 符号 时 的 设置 有 关 ， 
@ ” 芭 香 区域 : 用 来 定义 要 放置 的 定制 符号 的 更 新 、 打 散 、 样 式 、 显 示 等 参数 。 
加 ”| 万 二 二 复 寺 框 : 选中 该 复 选 框 , 放置 后 的 定制 符号 将 与 源 定制 符号 不 关联 ， 
源 定制 符号 的 更 改 不 会 影响 到 放置 后 的 定制 符号 ; 否则 ， 源 定制 符号 的 更 改 
将 会 影响 到 放置 后 的 定制 符号 ， 
加 ”感到 本 复 达 框 : 选中 该 复 选 框 ， 放 置 后 的 定制 符号 将 被 打 散 ， 否 则 符 
人 
人 ES 命令 进行 符号 的 打 散 . 
,ete 6 用 户 可 对 箭头 样式 、 
层 辣 等 进行 设置 。 
田 ” 央 | 接 知 : 单 击 后 弹出 图 10.3.17 所 示 的 “编辑 符号 件 显示 ”对 话 框 ， 用 户 选 择 
几何 体 或 注释 内 容 ， 即 可 修改 线 型、 宽度 和 注释 的 样式 。 


多 他 区 负 








直线 /前 头 ” 层 委 | 





mE | 2 | -型 | | 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 10.3.16 “样式 ”对 话 框 图 10.3.17 “编辑 符号 件 显示 ”对 话 框 














加 ”注释 首选 项 下 拉 列 表 : 用 来 定义 注释 的 默认 参数 。 用 户 可 以 选择 “使 用 当前 ” 
和 “使 用 定义 ”选项 。 

加 ”几何体 首选 项 下 拉 列 表 : 用 来 定义 注释 的 默认 参数 。 用 户 可 以 选择 “使 用 当前 ” 
和 “使 用 定义 ”选项 。 
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Step7. 放置 符号 。 在 图 纸 上 的 合适 位 置 单 击 以 放置 符号 ， 结 果 如 图 10.3.18 所 示 。 
说 明 : 如 果 在 放置 符号 时 添加 了 指引 线 ， 系 统 将 根据 符号 与 指引 点 的 位 置 关系 来 生成 
左 或 右 的 指引 线 ， 效 果 如 图 10.3.19 所 示 。 
Step8. 单 击 “ 定 制 符 号 ”对 话 框 中 的 [ 美 图 B 钮 ， 关 闭 对 话 框 . 











a) 左 指引 线 b) 右 指 引线 
图 10.3.18 “放置 符号 图 10.3.19 ”添加 指引 线 





10.3.4 ”编辑 定制 符号 





下 面 介绍 编辑 定制 符号 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch10\ch10.03\04\edit_custom_symbol.prt， 进 入 制图 环 


境 。 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 呢 辑 区 ) = 【并 
“编辑 定制 符号 ”对 话 杠 ， 
Step3. 在 “编辑 定制 符号 ”对 话 框 中 选择 图 10.3.20 所 示 的 符号 ， 单 市 [确定 | 拉 急 ， 
系统 进入 定制 符号 的 编辑 环境 〈 图 10.3.21 所 示 )。 
Step4. 在 草图 环境 中 修改 符 写 的 线条 (添加 15mm 的 倒 斜 角 )， 结 果 如 图 10.3.22 所 示 。 
= 


:ustom Symbol Library 

















图 10.3.21 定制 符 扎 编辑 环境 








了 | 





图 10.3.20 “编辑 定制 符号 ”对 话 框 图 10.3.22 编辑 草图 
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Step5. 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 EEEEEEEEEI 
统 弹出 “完成 定制 符号 编辑 ”对 话 框 。 

Step6. 重新 定义 锚 点 。 在 “完成 定制 符号 编辑 ”对 话 框 中 单 击 茵 页 区 域 中 的 峰 指 定点 ， 
选取 图 10.3.23 所 示 的 点 作为 新 的 错 点 。 

Step7. 重新 指引 点 。 在 晓 引 二 量 拓 区 域 的 列表 框 中 选择 国 于 于 于] 项 ， 此 时 系统 自动 激 
活 彩 这 二， 在 图 样 上 选取 图 10.3.24 所 示 的 点 1; 在 列表 框 中 选择 二 和 项 ， 在 图 样 上 
选取 图 10.3.24 所 示 的 点 2。 

Step8. 在 “完成 定制 符号 编辑 ”对 话 框 中 单 击 上 歼 定 | 坟 钮 ， 完 成 编辑 。 

说 明 : 编辑 定制 符号 后 ， 还 需要 重新 定义 预览 图 像 ， 读 者 可 参照 前 面 的 操作 完成 编辑 ， 
































_ 二 选取 错 点 点 117 这 


Cd 


图 10.3.23 ”定义 锚 点 图 10.3.24 定义 指引 点 


10.3.5 ”更 新 定制 符号 





下 面 紧 接着 上 一 小 节 的 操作 来 介绍 更 新 定制 符号 的 一 般 操 作 方 法 。 

注意 : 只 有 在 编辑 定制 符号 后 ， 才 能 进行 定制 符号 的 更 新 。 

Stepl. 锁定 符号 的 更 新 。 在 图 纸 上 右 击 图 10.3.25 所 示 的 定制 符号 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 国有 天 型 介 今 ， 

Step2. 更 狐 未 锁定 更 新 的 定制 从 号 。 

(1) 在 “部 件 导航 器 ” 中 右 击 图 10.3.26 所 示 的 了 访 好 于 浊 驴 带 往 点 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 国 玉 命令 ， 此 时 在 该 节点 下 出 现 新 的 9? 访 苞 Pe 

(2) 布 击 新 出 现 的 ? 访 节 ss 节点 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 国 型 命 令 , 此 时 “部 
件 寻 航 堪 ”显示 如 图 10.3.26 所 示 。 





























tom S7Ymbols 








tom S7Ymbols 


加 部 件 导 航 址 





了 







由 -加 神 型 历史 记录 





图 10.3.25 ”锁定 更 新 的 符号 图 10.3.26 ”部 件 导航 器 (一) 
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(3) 单 击 图 10.3.27 所 示 的 芒 攻 宝生 i 盏 的 钨 图 标 ， 图 样 上 的 符号 显示 如 图 


10.3.28 所 示 。 

说 明 : 前 面 Stepl 中 进行 了 男 国 辐 绸 的 定制 符号 此 时 不 能 被 更 新 ， 其 余 两 个 没有 进行 
晶 臣 本 本 至 4 定 制 符号 此 时 被 更 新 

Step3. 解锁 符号 的 更 新 。 在 图 纸 上 右 击 图 10.3.29 所 示 的 定制 符号 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 执行 图 | 加 到 
Step4. 更 新 定制 符号 。 参考 Step2 的 操作 方法 ， 对 解锁 后 的 定制 符号 进行 更 新 ， 结 果 如 








分 、 人 
向 令 ， 





10.3.30 所 示 。 


加 部 件 导 航 器 





各 部 忻 导 般 器 










日- 如同 图 纸 
日: 术 国 图 的 页 “sHT1” {工作 -活动 的 ) 
和 儿 较 草 图 “SKETCH_SHT1_000" 

: 口 - 先 记 Dut-of-Date 

: 蝇 -€Bp Custom Symbols 
-6 国 Custom Symbol1" 抠 规 炉 .. 


Il Custom Symbol" 撕 规 煤 .. 







品名 有司 图 诉 
和 白 :- 术 国 图 的 页 “sHT1” (工作 -活动 的 ) 
草图“sIETCH_SHT1_000"* 

: 日 -从 包 Dut-of-Date 

: 蝇 -€Bp Custom Symbols 

















| 区 JI Custom Symbol "组 规 必 ， . 

由 -加 模型 历史 记录 由 -名 模型 历史 记录 

4 上 | 4 | 
图 10.3.27 部 件 导航 器 〈 二 ) 图 10.3.28 ”部 件 导 航 占 (三 ) 





大计 叮 


图 10.3.29 ”更 新 后 的 符号 图 10.3.30 ”更 新 解锁 后 的 符号 


10.4 ” 跟 踊 图 纸 更 改 





在 UG NX 8.5 的 工程 图 环境 中 ， 用 户 可 以 通过 使 用 跟 踩 图 纸 更 改 的 一 组 命令 ， 如 创建 
图 纸 的 快照 数据 、 比 较 快 照 数据 和 当前 图 纸 、 生 成 交互 式 报告 等 ， 分 析 图 纸 当 前 状态 和 先 
前 保存 状态 之 间 的 兰 别 。 











10.4.1 创建 快照 数据 





使 用 “创建 快照 数据 ”命令 可 快速 捕获 当前 工作 部 件 中 各 个 图 纸 页 的 重要 数据 和 CGM 
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文件 ， 并 存储 在 当前 工作 部 件 文件 中 。 这 些 永 久保 存 的 快照 数据 将 用 来 和 图 纸 更 改 的 状态 
进行 比较 ， 以 便 发 现 两 者 之 间 的 差别 。 下 面 讲解 创建 快照 数据 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.04\01\snalshot.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 而 国 一 > 二 于 > FE 命令 “或 从 
“跟踪 图 纸 更 改 ”工具 条 中 单 击 圈 按钮 )， 系 统 阐 出 “跟踪 图 纸 更 改 的 创建 快照 数据 信息 ” 
对 话 框 。 


























Step4. 选择 下 拉 菜 单 度 件 四 | 一 > 回国 于 本 命令， 保存 文件 。 
说 明 : 创建 快照 数据 后 ， 必 须 保 存 文件 ， 否 则 快照 数据 不 能 存储 在 部 件 文件 中 ， 将 会 
去 失 。 


眼 踪 图纸 更 吃 的 创建 快照 激 撕 情 县 


。 ， “外 联 块 照 数据 ”把 作 成 功 完成 

了】 / 渤 意 ， 郁 件 必需 担 企 后 才能 入 将 
前 佐 话 中 使 用 此 数据 ， 香 则 会 去 
厂 不 要 再 显示 此 消息 





来 
先 。 











图 10.4.1 “跟踪 图 纸 更 改 的 创建 快照 数据 信息 ”对 话 框 
说 明 : 
@ 创建 快照 数据 后 ， 必 须 保存 部 件 文 件 ， 这 样 才能 将 快照 数据 存储 在 部 件 文件 中 ， 
否则 快照 数据 将 丢失 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 | 荣 怕 所 = [于 一 和 册 除 比较 
刚刚 创建 的 快照 数据 。 
e@ 只 有 在 创建 了 快照 数据 后 ， 才 能 执行 删除 快照 数据 的 操作 。 





命令 , 即 可 删除 


10.4.2 全 加 CGM 


辣 加 CGM 命令 是 将 部 件 文件 中 保存 的 CGM 文件 县 加 到 当前 的 图 纸 页 上 ， 此 时 重 对 一 
致 的 部 分 是 没有 变化 的 ， 不 一 致 的 部 分 则 是 图 纸 的 更 改 部 分 。 需 要 注意 的 是 ， 如 果 某 个 视 
图 在 图 纸 页 上 的 位 置 发 生 了 变化 ， 即 便 模型 未 作 更 改 ， 此 时 的 奢 加 结果 仍 会 显示 较 多 有 差 
别 的 地 方 。 下 面 介绍 营 加 CGM 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.04\02\overlay_CGM.prt， 选 择 下 拉 菜 单 
本 op 于 本 于 和 今 ， 进 入 建 模 环境 

Step2. 修改 模型 。 在 “部 件 导 航 器 ”中 双击 回国 潮 弹 桂 征 ， 系 统 弹 出 “圆柱 ”对 话 
杠 ， 在 芽 鲍 文本 框 中 输入 值 20， 在 于 可 文本 框 中 输入 值 40， 单 击 上 确定 < 馈 ， 完 成 模型 修 
Ds 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 且 二 一 w 国生 今 ， 进 入 制图 环境 ， 
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Step4. 更 新 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 呢 名 人 E> BE | 更 新 (0). 命令 (或 在 
“图 纸 ” 工 具 栏 中 单 击 加 按钮 )， 系统 弹出 “更 新 视图 ”对 话 框 ， 单 市 确定 | 人 交 钮 ， 完 成 视 
图 的 更 狐 ， 结 果 如 图 10.4.2 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单轨 析 思 一 > 下 守 一 > 村 今 (或 从 “跟踪 
图 纸 更 改 ” 工 具 条 中 单 击 [ 呈 按钮 )， 结 果 如 图 10.4.3 所 示 。 

说 明 : 只 有 创建 了 快照 数据 后 ， 才 能 执行 至 加 CCM 的 操作 . 


只 


图 10.4.2 更 新 视图 后 图 10.4.3 县 加 CGM 

















Step6. 再 次 选择 下 拉 菜 单车 折 夯 一 EE 于 于 ID 一 > 上 ED 命令 “或 从 
“跟踪 图 纸 更 改 ” 工 具 条 中 单 击 [ 开 按钮 )， 即 可 关闭 大 加 CGM.， 


10.4.3 ”打开 与 天 闭 跟 中 更 改 














激活 跟踪 更 改 命令 后 ， 系 统 将 保存 临时 的 快照 数据 ， 然 后 使 用 这 些 数据 与 图 纸 的 当前 
状态 进行 比较 ， 并 可 由 此 创建 一 个 比较 报告 。 当 关闭 跟踪 更 改 后 ， 临 时 数据 将 被 删除 。 打 
开 和 关闭 跟踪 更 改 的 操作 如 下 : 

在 制图 环 培 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 荣 析 站 1] = [计时 一 四 限 际 更 改 (4) 命令 
(或 从 “跟踪 图 纸 更 改 ” 工具 条 中 单 击 国 按钮 )， 即 可 打开 跟踪 更 改 ， 再 次 选择 该 命令 ， 系 
统 弹出 图 10.4.4 所 示 的 “跟踪 图 纸 更 改 警 告 ” 对 话 框 ， 单 击 星 是 是 。 | 扩 钮 ， 即 可 关闭 跟踪 
更 改 。 






































“ 知 ” 可 悍 留 正在 跟踪 的 信息 并 
礁 柠 限 踪 昌 成， 
厂 不 要 再 显示 此 消息 








图 10.4.4 “跟踪 图 纸 更 改 和 警告 ”对 话 框 
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10.4.4 ”比较 报告 


通过 创建 比较 报告 ， 用 尸 可 以 直观 地 观察 到 图 纸 的 各 项 更 改 、 添 加 和 删除 等 。 用 户 通 
过 选择 创建 比较 报告 的 基准 ， 来 决定 当前 的 图 纸 状态 是 与 保存 的 快照 数据 进行 比较 ， 还 是 
与 临时 收集 的 快照 数据 进行 比较 。 下 面 介 绍 关 于 比较 报告 的 相关 操作 方法 。 














1. 设置 比较 报告 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\chl10\ch10.04\04\report.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 如 折 加 一 国 本 省 一 时 人 舍 今 (或 人 “ 限 
踪 图 纸 更 改 ” 工 具 条 中 单 击 同 按钮 )， 系 统 弹 出 图 10.4.5 所 示 的 “跟踪 图 纸 更 改 设置 ”对 
话 框 。 

Step3. 在 “跟踪 图 纸 更 改 设置 ”对 话 框 的 常 趣 选项 卡 册 因 呈 的 基线 下拉 列 表 中 选择 BB 昌 
选项 ， 选 中 也 显示 更 路 符号 复 选 框 ， 其 余 参 数 采 用 默认 设置 。 

Step4. 在 “跟踪 图 纸 更 改 设置 ”对 话 框 中 进入 报 肖 过 小 器 选项 卡 (图 10.4.6 所 示 )， 采 用 
系统 的 默认 设置 (选中 全 部 复 选 框 )。 























册 跟踪 图 纸 更 改 设置 


男 跟踪 图 约 更 改 设置 


常规 | 报 党 过 尖 器 | 










常规 。 报 肯 过 源 器 | 
lv 图 纸 页 




















比 园 汉 差 | 0., 0002 
Iv 视图 
比较 报 党 的 基 贱 局 
e S | 
厂 在 新 报告 中 重新 自动 IT 号 Te 
区 显示 更 改 符 号 特征 控制 框 一 一 一 一 一 一 * 汪 
F 基 淮 特 征 蔡 号 一 一 * 一 
类 型 iy -基准 目标 符号 一 一 一 一 
了 下 符号 一 一 一 
颜色 [Y 表格 
绕 型 区 零件 明细 表 
宽度 D0.18 mm = lv 中 心 夏 
区 剖面 贱 / 区 域 填充 
| mR | Wm | | ma | mW | 
图 10.4.5 “跟踪 图 纸 更 改 设置 ”对 话 框 (一) 图 10.4.6 “跟踪 图 纸 更 改 设置 ”对 话 框 (二 ) 


Step5. 在 “跟踪 图 纸 更 改 设置 ”对 话 框 中 单 市 樟 定 上 钮 ， 完 成 设置 ， 

10.4.5 与 图 10.4.6 所 示 的 “跟踪 图 纸 更 改 设置 ”对 话 框 中 的 选项 说 阴 如 下 : 

@ ”比较 公 莽 文本 框 : 用 来 定义 比较 图 纸 数据 时 的 公差 数值 。 

@ 。。 比 裕 报 呈 有 晤 基 路 | 下 拉 列 表 : 用 来 定义 比较 制图 数据 时 的 基准 。 

可 盏 :过 树 此 选项 ， 系 统 将 以 保存 的 快照 数据 来 进行 图 纸 数 据 的 比较 . 
回环 浊 选择 此 选项 ， 系 统 将 以 开局 跟踪 更 改 所 保存 的 临时 的 快照 数据 来 
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进行 图 纸 数 据 的 比较 ， 此 时 用 户 必须 开启 “跟踪 更 改 ” 才 能 创建 比较 报告， 
@ ”| 在 新 报 省 中 车 新 启动 D 号 复 选 框 : 用 来 定义 是 否 在 新 的 比较 报告 中 重新 生成 标注 符 
号 ， 该 标志 符号 出 现在 关联 对 象 的 穷 边 。 
@ “Iv 显 示 昌 改 符 号 复 选 框 : 用 来 定义 是 否 在 更 改 对 象 旁 边 显示 指定 格式 的 符号 。 选 中 
该 复 选 框 ， 有 助 于 分 辩 更 改 的 制图 对 象 。 
@ ”全 全 下拉 列表 : 用 来 定义 更 改 符号 的 样式 类 型 。 
@ 报告 过 涉 强 选项 卡 : 用 来 设置 比较 报告 中 出 现 的 项 目 ， 默 认为 全 部 类 型 的 对 象 。 


2. 创建 比较 报告 


下 面 紧 接 着 前 面 的 操作 来 介绍 创建 比较 报告 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 参照 前 面 章节 的 操作 在 图 纸 上 删 除 图 10.4.7a 所 示 的 尺寸 26， 添 加 图 10.4.7b 所 
示 的 尺寸 33 和 中 26。 














a) 修改 前 b) 修改 后 
图 10.4.7 ”修改 标注 尺寸 








step2. 选择 下 拉 菜 单 国 面 一 > EE 于 于 一 (人 
“跟踪 图 纸 更 改 ” 工 具 条 中 单 击 时 按钮 )， 系 统 弹出 图 10.4.8 所 示 的 “比较 报告 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “比较 报告 ”对 话 框 的 器 鲁 结 和 区 域 的 列表 框 中 单 击 [ES 站 项 ， 纱 时 
图 样 上 相应 的 尺寸 被 高 亮 显 示 ， 双 击 [ES 于 项 ， 则 系统 会 将 该 更 改 所 对 应 的 尺寸 放 
大 来 显示 。 

Step4. 在 “比较 报告 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 扩 铀 ， 关 闭 比较 报告 。 





























3. 显示 比较 报告 














如 果 用 户 需 要 查看 比较 报告 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 避 机 > 于 一 
IE 命令 “或 从 “跟踪 图 纸 更 改 ” 工具 条 中 单 击 骂 按钮 )， 系 统 将 重新 弹出 图 
10.4.8 所 示 的 “比较 报告 ”对 话 框 。 
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Current 全 VE 

8.5.0 8.0.0 

06-Dec-20l12 16:04:02 11-Jan-20l2 14:44:. 
DiMAUgS 5S.12 WorkE Chin chio.04\04, Di ud 
report,.prt report ok.prt 


[FY report. prt 
日 -BSheetl: SHT1 Changed 
日 -[BB Dinensions Chaneed 
: 了 [EDimensi om [2] hdded 
inension (3) Added 


. Dimension (1) Deleted 





图 10.4.8 “比较 报告 ”对 话 框 


4. 删除 比较 报告 











如 果 用 户 不 需要 比较 报告 了 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 轩 析 包 > 国 二 到 列 开光 
汀 开演 于 和 仿 ( 或 从“ 眼 踪 图 纸 更 改 ”工具 条 中 单 击 吕 按钮 )， 系 统 将 删除 已 经 创 
建 的 比较 报告 。 











10.5 GC 工具 箱 





GC 工具 箱 是 特别 针对 中 国 用 户 推 出 的 国标 环境 软件 包 ， 内 秆 一 系列 相关 的 工具 ， 如 
标准 化 工具 、 制 图 工具 等 。 通 过 使 用 此 工具 模 其 ,用户 可 以 在 一 个 符合 大 部 分 中 国 用 户 需 
求 的 环 壕 中 进行 工作 ,并 大 大 提高 产品 开发 的 规范 化 水 平 ， 减 少 用 户 客 户 化 定制 的 工作 量 
并 提高 工作 效率 。 




















10.5.1 属性 工具 


使 用 “属性 工具 ”命令 可 以 编辑 或 增加 当前 部 件 的 属性 ， 这 些 属性 一 般 是 由 GB 标准 
模板 所 定义 的 ， 也 可 以 从 其 他 部 件 中 继承 属性 ， 并 且 通 过 “属性 同步 ”功能 实现 属性 在 主 
模型 和 图 纸 间 的 双 回 传递 。 下 面 讲解 使 用 “属性 工具 ”的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch10\ch10.05\01\att_tool_dweg1.prt， 进 入 制图 环境 。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 守 区 > 于 2 一 > sd 
富国 开 同 命令 ， 东 统 弹 出 “属性 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “属性 工具 ”对 话 框 中 单 击 图 10.5.1 所 示 输 入 区 ， 输 入 文本 “ 张 三 ” 参照 此 
方法 输入 其 他 属性 值 ， 结 果 如 图 10.5.2 所 示 。 














DB_ FART_HAME 加 称 
SHEET_HUM 第 7 页 

HO_DF_sHEFT ” 共 X 页 加 
SCALE 比 说 
WEIGHT 赋值 重量 
DESIGNER 旋 寺 


a 回 从 部 件 事 承 
配置 玄 伸 一 一 一 公 本 于 六 件 
| 从 配置 女 件 加 载 | es | 


SS 



















名 称 
SHEET_ MM 第 X 页 1 
HO_DF_SHEET ” 共 X 页 1 
SCATE 比 说 | 1:1 
WEIGHT 三 值 重量 

设计 



















让 站 一 一 














| 确定 | 应 用 | 取消 | [确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 10.5.1 “属性 工具 ”对 话 框 (一) 图 10.5.2 “属性 工具 ”对 话 框 (二 ) 


10.5.1 所 示 的 “属性 工具 ”对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 


属性 列表 框 : 显示 当前 部 件 中 定义 的 所 有 属性 的 标题 和 属性 值 。 用 户 通 过 单 击 列 
表 的 列 标题 可 以 进行 排序 ， 也 可 以 通过 单 击 对 应 往 ”” “| 列 的 单元 格 输入 相应 
的 属性 值 。 

误 | 科 和 钴 ， 用 于 删除 选 定 的 菜 个 属性 项 目 ， 

名 按钮， 用 来 选择 当前 部 件 中 包含 的 组 件 ， 此 时 系统 将 该 组 件 的 属性 添加 到 属性 
列表 框 ， 并 更 新 其 属性 值 。 

加 | 接 知 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 文件 ”对 话 框 ， 用 户 需要 选择 一 个 外 部 的 
部 件 文件 ， 此 时 系统 将 该 组 件 的 属性 添加 到 属性 列表 框 ， 并 更 新 其 属性 值 。 

图 按 旬 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 读 取 在 UG 安装 目录 \Localization\prcNgc_tools' 
configuration\ gc_tool.cfge 中 定义 的 属性 内 容 。 如 果 对 应 的 属性 项 目 不 存 在 ， 则 自 


动 添加 。 企 业 可 以 根据 自身 的 情况 和 要 求 定义 该 配置 文件 ， 以 提 
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高 制图 的 标准 化 。 


。 [属性 当 属 性 名 为 Material 时 ， 系 统 自 动 读 取 NX 材料 库 . 

Step4. 在 “属性 工具 ”对 话 框 中 单 击 大 二 上 术 钮 ， 此 时 图 纸 标 题 栏 内 容 自 动 更 新 。 

Step5. 在 “属性 工具 ”对 话 框 中 单 击 时 性 同步 选项 卡 ， 此 时 对 话 框 显示 如 图 10.5.3 所 示 ， 
选中 国 国 和 主神 到 单 选项 ， 单 击 且 误 用 | 拉 钮 ， 此 时 对 话 框 显示 如 图 10.5.4 所 示 。 

Step6. 在 “属性 工具 ”对 话 框 中 单 市 二 机 加 | 拉 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 





主 模型 属性 -一 
pr | | 


HE_NON NMA. . 
备注 
审核 
校对 


#H 考 


. Hix_HON ME.. 

香 福 

王 五 审核 
李 四 核对 


4 一 二 FY 性 


dr aw lle 





dawine 


王 五 
李 四 


证 4 一 


r 3 
确定 || 应用 | 取消 | 确定 || 应 用 | 职 消 | 
图 10.5.3 “属性 工具 ”对 话 框 (三) 图 10.5.4 “属性 工具 ”对 话 框 (四 )》 


10.5.3 所 示 的 “属性 工具 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 


@  ” 主 模 型 属性 列表 框 : 显示 当前 主 模 型 中 定义 的 所 有 属性 的 标 
-图纸 尾 性 列表 框 : 显示 当前 图 纸 文件 中 定义 的 所 有 属性 的 标 


@ 
@ ”人 主 横生 天 图 忠 单 选项 ， 设 定 同步 方式 为 主 模型 的 属性 同步 到 图 纸 ， 
@ 


题 和 属性 值 
题 和 属性 值 


[> 图 继 到 主 模型 单 选项 : 设 定 同步 方式 为 图 纸 的 属性 同步 到 主 模型 。 


10.5.2 ”和 百 换 模板 


使 用 “和 华 换 便 板 ” 
模板 是 按照 配置 文件 的 定义 中 来 谈 取 。 需 要 注意 的 是 ，6 


命令 可 以 轻松 地 对 当前 几 纸 中 选 定 的 图 纸 页 进行 模板 的 蔡 换 ， 此 时 





可 供 蔡 换 的 模板 放置 位 置 在 UG 安 
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装 目 孙 \LOCALIZATION\PRC\Simpl_chinese\startup 以 及 \LOCALIZATION\PRCQO\english\ 
startup 两 个 文件 夹 下 ， 用 户 可 根据 企业 的 标准 要 求 ， 对 相应 的 模板 进行 必要 的 修改 ， 这 样 
就 可 以 十 分 方便 地 进行 图 档 的 标准 化 。 下 面 以 图 10.5.5 所 示 的 图 形 为 例 来 介绍 使 用 “替换 
模板 ”的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch10\ch10.05\02\down_base_dwegl1.prt， 进入 制图 环境 。 























a) 替换 模板 前 : b) 替换 模板 后 
图 10.5.5 ”替换 模板 








Step2. 选择 下 拉 菜 单 史 工具 箱 > —=p> [ 卫 E 襄 旨 命令 ， 系 统 弹 出 图 
10.5.6 所 示 的 “工程 图 模板 蔡 换 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “工程 图 模板 蔡 换 ”对 诈 杠 | 国 丽 本 于 | 表 框 中 选择 四 人 人 SE 
在 肪 至 莹 融 模 梳 E 放 表 杠 中 选择 ED 四 项 ， 单 击 “显示 结果 ”按钮 剧 ， 结 果 如 图 10.5.5b 
所 示 。 

Step4. 在 “工程 图 模板 替换 ”对 话 框 中 单 击 忆 斑 定 | 六 钮 ， 完 成 模板 的 替换 。 























置 工程 图 模 根 蔡 执 





选择 要 蔡 损 的 图 纸 页 
图 的 中 的 图 见 页 


th — 297 x 210) 


入 





| | 
图 10.5.6 “工程 图 模板 蔡 换 ”对 话 框 
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10.5.6 所 示 的 “工程 图 模板 替换 ”对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 

@ ”图纸 中 的 图 纸 页 列表 框 : 显示 当前 部 件 文件 中 包含 的 所 有 图 纸 页 ， 其 名 称 显示 图 纸 页 
编号 和 纸张 大 小 ， 

@ “性 返 敬 扫 模 要 下 表 框 : 显示 按照 当前 配置 文件 所 定义 的 图 纸 模板 类 型 ， 用 户 需要 修 
改 配置 文件 从 而 将 自 定义 的 模板 添加 到 此 列表 中 。 

@ “Iv 深 加 标准 属性 复 选 框 : 选中 该 选项 ， 如 果 当 前 部 件 文件 中 没有 配置 文件 中 定义 的 
标准 属性 ， 此 时 会 创建 这 些 标准 属性 。 

e@ ”多 深 知 : 用 来 进行 替换 模板 的 预览 结果 显示 ， 如 果 选 择 的 模板 小 于 当前 的 视图 空 
闻 ， 系 统 会 提示 错误 信息 ， 可 参看 编辑 图 纸 页 的 操作 内 容 。 


10.5.3 图 纸 拼 接 


使 用 “图 纸 拼接 ”命令 可 以 轻松 地 将 当前 图 纸 中 选 定 的 多 个 图 纸 页 合并 成 一 张 图 纸 ， 
以 便 打 是 或 者 输出 多 种 不 同 的 格式 。 下 而 介绍 使 用 “图 纸 拼接 ”的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch10\ch10.05\03\merge.prt， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 史 工具 箱 > 一 > 下 | 命令 ， 系 统 弹 出 图 
10.5.7 所 示 的 “图 纸 拼接 ”对 话 框 。 
EREEEEEE 加] 加 10.5.7 所 示 的 “图 纸 拼 接 ” 对 话 
Se 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 

















扣 称 [x | | ee 
全 @ 油 ; 区 域 : 用 来 定义 要 拼接 的 图 纸 。 
。 ”| 本 二 大 于 下 拉 列 表 : 定义 要 拼接 的 图 
纸 
添加 图 纸 。， 、 、 
ee Prt prt 文件 的 格式 
添加 图 纸 文件 国 。 国 掖 钮 ， 用 来 选择 单个 的 图 纸 文件 
添加 图 纸 立 件 赤 四 
国 || 添加 到 拼接 列表 框 中 ， 单 击 后 弹出 
本 POF 、 - 
“| “打开 文件 ”对 话 框 ， 
首 式 Coan 上 Hi Part file 
线 宽 度 标准 宽度 © 国 闪 和 用 来 选择 一 个 文件 夹 ， 此 
向 竺 单 贱 宽度 
三 种 定制 宽度 册立 件 殉 内 和 会 失 定 核 太 的 33 
[:m | 时 此 文件 夹 内 符合 指定 格式 的 文件 
ee 被 添加 到 拼接 列表 框 中 ， 
2 e ”车 到 下 拉 列 表 : 定义 拼接 后 的 输出 格 
「 厂 图 抵 间 距 he Roll 
拼接 方法 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 h3 Roll 式 ,。 
他 自动 惰 化 宇 间 a 
0 |。 。 加 本 列表 :定义 术 接 后 的 答 由 
一 线 型 的 宽度 。 
一 
看 到 文本 框 : 定义 输出 文件 的 名 称 
@ | 位 下 文本 框 : 定义 输出 文件 的 名 称 和 
RE | 存储 路 径 。 


图 10.5.7 “图 纸 拼 接 ” 对 话 框 
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司 目击 渍 国 单 选项 : 选择 此 项 ， 由 系统 以 优化 的 方式 定义 图 纸 拼 接 的 顺序 ， 
[图纸 间 距 复 选 框 : 用 来 定义 拼接 图 纸 边缘 之 间 的 距离 。 
去 外 下 拉 列 表 : 定义 拼接 后 的 输出 格式 的 滚筒 规格 或 自 定 义 尺寸 。 
@ 古本 二 对 单 先 项 ， 选 择 此 项 ， 由 系统 以 图 纸 页 的 先后 顺序 定义 图 纸 拼接 的 顺序 . 
Step3. 在 “图 纸 拼接 ”对 话 框 国电 入 贡 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 单 击 “ 添 加 图 纸 文件 ” 
按钮 国 ， 系 统 弹 出 图 10.5.8 所 示 的 “指定 文件 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “指定 文件 ”对 话 框 中 选择 ES 项 ， 单 击 [| 交 馈 ， 系 统 返 
回 到 “图 纸 拼接 ”对 话 框 。 








我 最 近 的 立 档 : MERGE_dw eg. prt 


J 
交尾 类 型 CI): 。 [部件 交 件 ez | 
图 10.5.8 “指定 文件 ”对 话 框 

Step5. 在 “图 纸 拼接 ”对 话 框 甘 量 区 域 略 到 下 拉 列 表 中 选择 加 于 天 吕 时 先 项 ,， 单 击 “ 位 
兽 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 “指定 文件 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “指定 文件 ” 对话 框 区 本 要 画 上 文 木 框 中 输入 文本 “ex01”， 单 击 [ 区 到 馈 ， 
系统 返回 到 “图 纸 拼接 ”对 话 框 。 

Step7. 在 “图 纸 拼接 ”对 话 框 本 寺 区 域 医 天 下 拉 列 表 中 选择 ES 站 项 ,选中 中 | 国 绩 可 
复 选 框 ， 展 开 预览 区 域 ， 单 击 过 兄 按钮 ， 此 时 该 区 域 显 
示 如 图 10.5.9 所 示 。 

Step8. 在 “图 纸 拼 接 ” 对 话 框 中 单 市 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 图 10.5.10 所 示 的 “信息 ” 
对 话 框 ， 关 闭 此 对 话 框 。 


预 损 

















让 


| 贺信 息 | 回 | 


也 性 呈 )】 编辑 于 ) 


上 parts, 4 sheets have been processeaq 





图 10.5.9 “了 预 稀 ”区 域 图 10.5.10 “信息” 对话 框 
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说 明 : 只 有 包含 视图 的 图 纸 页 才能 被 拼接 ， 空 白 的 图 纸 页 会 被 忽略 。 用 户 可 自行 验证 ， 


10.5.4 ”导出 零件 明细 表 





使 用 “导出 零件 明细 表 ” 命 令 可 以 轻松 地 将 当前 图 纸 中 选 定 的 零件 明细 表 中 的 内 容 输 
出 到 Excel 电子 表格 中 ， 由 此 可 以 创建 不 同 要 求 的 明细 表 ( 组 件 明细 表 、 标 准 件 明细 表 、 外 
购 件 明细 表 等 )。 下 面 介绍 使 用 “导出 零件 明细 表 ” 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\Wwork\ch10\ch10.05\04\asm_04_dweg2.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 史 工 具 箱 > 一 命令 ， 系 统 弹 出 
“明细 表 输 出 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 10.5.11 所 示 的 “明细 表 输 出 ”对 话 框 获 性 ;区域 选 中 己 要 件 明 颖 表单 选项 ， 确 
认 庆 选 择 明 骨 表 被 激活 ， 在 图 纸 上 选 取 零 件 明细 表 。 

说 明 : 系统 此 时 可 能 会 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 单 击 | 

Step4. 在 “明细 表 输 出 ”对 话 框 资源 :区域 的 列表 框 中 选择 第 1 个 项 目 ， 然后 连续 单 击 剧 
按钮 ， 将 这 些 项 目 全 部 添加 到 莉 出 区 域 的 列表 框 中 (图 10.5.12 )。 




















继续 。 






ss RE 
预 第 一 一 一 一 一 一 从 巴 和 A 
| | 
| _ 到 涌 | 应 用 | 取消 | 


图 10.5.11 “明细 表 输 出 ”对 话 框 (一) 图 10.5.12 “明细 表 输 出 ”对 话 框 (二 ) 
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图 10.5.12 所 示 的 “明细 表 输 出 ”对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 


。 ”由 | 守卫 十 浅 要 单 碗 项， 用 于 定义 要 输出 的 内 容 是 从 图 纸 的 零件 明细 表 来 选取 的 . 

@ 人 * 装 妈 节点 单 选项 : 用 于 定义 要 输出 的 内 容 是 从 装配 导航 器 的 著 配 节点 来 选取 的 。 

@ | 名 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 选 取 替 件 明细 表 或 装配 节点 ， 

e@ 问 | 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 将 源 内 容 列 表 中 的 某 项 添加 到 输出 列表 中 。 

e 时] 把 知 ， 单 击 此 按钮 ， 可 在 输出 列表 中 添加 一 个 室 行 标记 . 

@ | 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 可 在 输出 列表 中 添加 一 个 换 页 标记 . 

e。 ” 国 胺 钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 将 输出 列表 中 的 某 个 项 目 删除 

。 到 、 国 把 知 : 单 击 此 按钮 ， 可 调整 输出 列表 中 的 菜 个 项 目的 上 下 位 置 ， 

。 ”| 辆 下 局 出 个 拉 列 表 : 仅 在 选择 四 甘于 区 出 单 选项 时 才 会 出 现 ， 包 含 “ 第 一 层 节 点 ”、 
“所 有 零 组 件 ” 和 “所 有 零件 ”选项 . 

e 国王 下 拉 列 表 : 用 来 设 定 输出 的 xls 文件 的 模板 或 格式 ， 用 户 可 定制 ， 

@ ”三 按 原 编 输出 单 选项 : 定义 输出 编号 是 按照 原来 明细 表 中 的 顺序 号 来 输出 。 

。 。 辐 下 到 师 避 单 选 项， 定义 给 出 编号 是 按 顺 序 自动 产生 ， 

@ I 测 出 后 打 知 其 人 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 输 出 完成 后 会 自动 打开 表格 。 


串 ” 国 开 : 泛 过 选择 模型 上 的 一 个 点 和 一 个 需要 对 齐 的 视图 来 对 齐 视图 ， 
Step5. 在 “明细 表 输 出 ”对 话 框 中 展开 霸权 区 域 (图 10.5.13)， 单 击 此 区 域 的 国 接 钮 ， 
系统 弹出 “指定 文件 ”对 话 框 ， 在 训 僚 名 吧 :文本 框 中 输入 名 称 “PartList”， 单 击 中 
钮 ， 系 统 返回 到 “明细 表 输 出 ”对 话 框 。 
Step6. 在 “明细 表 输 出 ”对 话 框 中 展开 总 置 区 域 (图 10.5.14)， 在 输出 粘 式 下 拉 列 表 中 
二 先 I 页 ， 其余 采 用 图 中 所 示 的 参数 。 
设置 一 人 


生出 格式 组 性 明细 表 
标注 一 


5 按 蛛 编号 输出 
i* 自动 编号 


[” 生出 后 打开 区 件 : 








选择 











租 件 明细 表 
标准 忻 明 组 表 











图 10.$.13 “和 输出” 区域 图 10.5.14 “设置 ”区 域 


Step7. 在 “明细 表 输 出 ”对 话 框 中 单 击 王 形 定 | 交 钮 ， 完 成 明细 表 的 输出 ， 打 开 输 出 后 
的 XLS 文件 (图 10.5.15 所 示 )。 


10.5.5 ” 北 配 序号 排序 








通过 半 配 序号 排序 命令 可 以 将 闻 配 网 纸 中 的 装配 序 吕 按照 顺 时 针 或 逆 时 针 的 顺序 来 排 
列 ， 此 时 需要 用 户 指定 一 个 初始 的 朔 配 序号 ， 系 统 目 动 按照 指定 的 距离 值 来 排列 序号 。 下 
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面 介绍 装配 友和 与 排序 的 一 般 操 作 方 法 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\chl10\ch10.05\05\asm.prt， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 苞 工具 箱 > 一 人 命令， 系统 弹出 











10.5.16 所 示 的 “小 配 序号 排序 ”对 话 框 。 


Nicrosoft Excel - FartList.xls 
















:时 | 站 人 忻 全 ) 蝙 辑 灾 ] 视图 让) 插入 (LI) 格式 各 工具 立 ) 数据 血 ) 窗口 名 才 助 必 ) =- 和 所 关 
PTT 3 回国 ;直人 "42 "al 本 -书目 


人 












| 
HEIEEENE 
1 so | | 
2 oo | 8s | | 
3 005 | Wm | 
4 W004 | | 才  | 
5 0 | | 
| 


[EL El 
就 结 数字 4 










图 10.5.15 导出 的 零件 明细 表 
Step3. 在 “装配 序号 排序 ”对 话 框 中 确认 第 初 暗 装 配 序号 0) 被 激活 ， 在 图 纸 上 选 取 图 





10.5.17 所 示 的 装配 序号 2， 其 余 参 数 保持 不 变 。 


置 装配 序号 排序 


一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


[” 顺 时 针 
「 关联 到 | 面 





确定 | 应 用 | 职 消 | /~~\ 
图 10.5.16 “装配 序号 排序 ”对 话 框 图 10.5.17 选择 装配 序号 
Step4. 在 “装配 序号 排序 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 钮 ， 结 果 如 图 10.5.18 所 示 。 
说 明 : 
@ ”距离 文本 框 : 用 来 控制 装配 序号 和 视图 边界 的 距离 。 
@ 图 10.5.19 所 示 为 取消 选中 上 屈 时 针 复 选 框 、 距 离 为 20 的 排序 结果 
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图 10.5.18 ” 顺 时 针 排序 结果 图 10.5.19 ” 逆 时 针 排 序 结果 
10.5.6 创建 点 坐标 列表 
通过 创建 坐标 列表 命令 可 以 将 当前 图 纸 中 选 定 的 一 组 点 的 坐标 输出 到 一 个 表格 ， 这 里 








需要 定义 参考 坐标 系 来 确定 原点 和 轴 的 方 回 ， 并 可 应 用 不 同 的 表格 模板 ， 这 对 于 某 些 工 程 
制图 是 十 分 方便 的 。 下 面 介 绍 创 建 坐 标 列表 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.05\06\coor_table.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 吧 工具 相 > 一 > e 区 到 二 命令， 系统 弹出 图 
10.5.20 所 示 的 “坐标 列表 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “坐标 列表 ”对 话 框 殴 开 下拉 列 表 中 选择 较 国 选项 ， 确 认 上 由 扩展 视图 0) 被 激活 ， 
在 图 样 上 选取 图 10.5.21 所 示 的 视图 ， 此 时 进入 此 视图 的 扩展 模式 。 























置 坐标 列表 











确定 | 应 用 | 取消 | () COO) CC ) OO 
图 10.5.20 “坐标 列表 ”对 话 框 图 10.5.21 选择 扩展 视图 
Step4.， 在 “ 举 标 列表 ”对 话 框 中 确认 国 轩 开 本 训 被 激活 , 单 击 央 | 护 钮 , 系统 弹出 “CsYs” 
对 话 框 ， 在 “CSYS” 对 话 框 这 全 下 拉 列 表 中 选择 和 先 项 ， 此 时 对 话 框 如 图 


10.5.22 所 示 。 
Step5. 在 图 样 上 依次 选取 图 10.5.23 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 此 时 系统 创建 图 10.5.23 
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所 示 的 坐标 系 ， 在 “CSYS” 对 话 框 中 单 击 攻 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 到 “坐标 列表 ”对 话 框 。 
Step6. 此 时 系统 自动 选中 了 图 样 上 的 唯一 视图 ,在 “坐标 列表 ”对 话 框 中 展开 双 汪 时 区 
域 ， 选 中 国 显 王 缠 单 选 项 ， 确 认 靖 现 量 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 爱 选 项 ,在 图 样 上 捕捉 所 有 圆 
边 的 圆心 点 。 
说 明 : 坐标 列表 的 点 顺序 取决 于 选取 的 顺序 ， 可 以 单 击败 | 或 副 | 按 钮 来 调整 顺序 . 

















确 害 | 职 消 | 


图 10.5.22 “CSYS” 对 话 框 图 10.5.23 ”定义 坐标 系 








Step7. 在 “坐标 列表 ”对 话 框 中 单 击 “ 光 标 位 置 ” 按 钮 国 ， 然 后 在 图 纸 上 单 击 视图 右 
侧 的 合适 位 置 以 指定 表格 放置 位 置 。 
Step8. 在 “ 华 标 列表 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 j 钮 ， 完 成 坐标 列表 的 创建 ， 结 果 如 图 
10.5.24 所 示 。 
说 明 : 创建 坐标 列表 后 ， 读 者 可 参照 前 面 章节 的 操作 方法 ， 自 行 调 整 表格 的 样式 等 。 
io |x YY |z | 
1 |z0.000 |40.000 |- | 
2 |4o.ooo |z0.000 |- | 











图 10.5.24 ”坐标 列表 


10.5.7 添加 技术 要 求 





技术 要 求 是 工程 图 中 非常 重要 的 技术 参数 。 在 UG NX 8.5 中 可 以 方便 地 从 技术 要 求 库 


348 UG NX 8.5 工程 图 教程 








中 提取 相关 的 技术 条 目 ， 此 时 系统 能 目 动 处 理 每 行 的 序号 ， 并 过 滤 拯 空白 行 ， 这 种 方式 方 
便 了 技术 要 求 的 填写 ， 有 避免 了 许多 重复 的 荔 动 。 下 面 介 绍 从 技术 要 求 库 中 添加 技术 要 求 的 
J 
Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.05\07\tech_note_dwgl1.prt， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 号 工具 箱 | > 一 > 上 =| 后 于 合 今 ， 示 统 弹出 图 
10.5.25 所 示 “ 技 术 要 求 ” 对 话 框 。 
Step3. 在 “技术 要 求 ”对 话 框 中 单 击 功 指定 应 要， 在 图 纸 上 单 击 图 10.5.26 所 示 的 放置 位 
置 ， 系 统 自动 激活 出 指定 响 鹿 ， 在 图 纸 上 单 击 图 10.5.26 所 示 的 终点 位 置 。 
10.5.25 所 示 的 “技术 要 求 ” 对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 
@ 蛛 扣 区域 : 用 来 定义 技术 要 求 的 标注 范围 。 用 己 需 要 指定 两 个 点 来 定义 一 个 天 形 区 
域 ， 技 术 要 求 的 文本 将 不 会 超出 此 范围 ， 当 技术 要 求 的 某 个 条 目 文本 长 度 超出 终 
止 位 置 时 ， 系 统 会 对 该 条 目 文本 进行 换行 。 
@ 外 已 有 有 交 本 袖 信 区 域 : 在 此 区 域 单 击 讲 | 腔 馈 ， 可 以 选择 要 编辑 的 注释 文本 ， 此 时 用 户 
可 以 删除 文本 或 添加 新 的 文本 。 如 果 选 中 车 换 已 有 技术 要 求 复 选 框 ， 则 会 替换 掉 已 
经 存在 的 技术 要 求 。 
@ 以 添加 索引 复 选 框 : 系统 默认 第 一 行 的 文本 为 “技术 要 求 >， 第 二 行 如 果 是 空 行 或 
第 一 个 字符 是 空格 ， 则 被 忽略 。 
@ 护林 振 求 谨 区 域 : 显示 当前 配置 文件 中 定义 的 技术 要 求 分 类 和 各 个 条 目 ， 双 击 某 个 
条 目 即 可 添加 到 文本 输入 区 。 
@ 仿生 区 域 ， 用 来 控制 文本 的 字体 ， 默 认为 中 文 仿宋 chinese_fs。 




















-> 








田 加 工件 通用 技术 要求 
由 装配 通用 技术 要 求 








表 用 技 林 -楼 > 
` 放置 位 置 
gs 夺 终点 位 置 、 
N 
博 二 | 时 记 用 | 取消 下 | 本 





图 10.5.25 “技术 要 求 ” 对 话 框 图 10.5.26 定义 位 置 
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Step4. 在 “技术 要 求 ” 对 话 框 艺 全 要 求 库 区 域 中 展开 有 有 国有 二 区 讨 癌 - 六 点 ，| 此 时 控 术 安 求 库 | 
区 域 如 图 10.5.27 所 示 ， 分 别 双击 “人 工时 效 处 理 ” 和 “未 注 圆 角 半 径 R5” 条 上 日， 将 其 添 
加 到 文本 输入 区 中 (图 10.5.28)。 








也 本 辆 太 、 


[此 已 育 训 本 罗 入 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 部 


技术 要求 





具 工 时 区 外 理 。 
未 注 贺 角 半 径 R5。 





I 添加 索引 
图 10.5.27 “技术 要 求 库 ” 区 域 图 10.5.28 ”文本 输入 区 





说 明 : 读者 可 打开 10.5.1 小节 所 述 的 配置 文件 ， 添 加 自 定 义 的 技术 要 求 条 目 . 
Step5. 在 “技术 要 求 ”对 话 框 中 单 击 世 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 技术 要 求 的 添加 ， 结 果 如 图 
10.5.29 所 示 。 





仿 术 要 求 


| 、 人 工时 歼 处 理 。 
2 、 未 注 图 角 半 径 R5 。 
图 10.5.29 ”输入 技术 要 求 


10.5.8 创建 网 格 线 





网 格 线 是 某 些 工程 制图 中 第 见 的 制图 元 素 ， 在 UG NX 8.5 中 可 以 方便 地 添加 人 举 标 栅 格 
线 ， 并 且 能 够 添加 相应 的 坐标 数值 ， 而 且 编 辑 、 删 除 也 十 分 方便 。 下 面 介绍 在 图 纸 视图 上 
添加 网 格 线 的 一 役 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.05\08\grid_line.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 工 县 相 > 
10.5.30 所 示 “ 网 格 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “网 格 线 ” 对 话 框 中 潍 型 下 拉 列 表 中 选择 了 EE 台 先 项 ， 单 击 弟 选择 视图 Wy， 在 图 
纸 上 选 择 图 10.5.31 所 示 的 视图 ， 系 统 自 动 激活 党 指定 光标 位 置 ， 在 图 纸 上 依 次 单 击 图 10.5.31 
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所 示 的 位 置 1 和 位 置 2。 





国 网 格 线 [| 
操作 一 A 
类 型 创建 
类 指定 光标 位 轩 时 
六 指定 光标 位 轩 -， 
创建 标 莹 一 A 


标签 当 型 
i 注释 个 分割 加 ”个 圆 角 方块 






lw 顶部 Iw 去 fw 底部 lw 右 








术 平 

交 本 方位 水 平 | 
XT 次 宇 标签 前 前 
一 一 人 EE 
图 层 | 172 
山 格 间 蝶 | 100 
他 本 高度 | 5. 0000 
延 坤 指定 点 位 置 
量 沁 电离 | 20. DDO0 

确定 | 应 用 | | 

图 10.5.30 “网 格 线 ” 对 话 框 图 10.5.31 ”定义 位 置 


10.5.30 所 示 的 “网 格 线 ” 对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 

@ ”类 型 下 拉 列 表 : 用 来 选择 操作 类 型 ， 包 括 “ 创 建 "、“ 编辑 ”和 “删除 ”选项 。 

@ ”六 选择 视图 ij 用 来 选择 要 添加 网 格 线 的 视图 ， 

@ ”六 指定 尖 标 位 置 . 用 来 设置 网 格 线 的 标注 范围 , 用 户 需 要 选取 和 矩形 区 域 的 2 个 对 角 点 。 

@ ” 征 区 关公 | 区域: 用 来 设置 坐标 标签 的 样式 。 包 括 代 注释、 芝 训 加 和 亡 贺 角 方块 选项 ， 
其 生成 样式 分 别 如 图 10.5.32a、b、c 所 示 。 





a) 注释 标签 b) 分 割 圆 标签 c) 辆 和 角 方块 标签 
图 10.5.32 ”标签 类 型 


e@ 区 巴 部、 咬 这、 格 视 国 、 肝 赴 复 选 框 : 用 来 定义 标签 的 标注 位 置 。 注 意 ， 此 处 
的 “仰视 图 ”应 翻译 为 瓜 部 。 
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@ 问 直 方位 | 下 拉 列 表 : 用 来 定义 标签 的 文字 方位 ， 选 择 用 有 先 项 时 ， 文 本 始终 与 图 纸 


的 水 平方 向 一 致 ; 选择 医 划 国 尘 项 时 ， 文 本 与 坐标 线 的 方向 平行 . 
@ 于 2 妇 宇 标 敬 下 拉 列 表 : 用 来 定义 标签 中 XYZ 的 出 现 位 置 。 


@ ”图 宇文 本 框 : 用 来 定义 网 格 线 放置 到 的 图 层 。 注意 如 果 该 图 层 已 经 设置 了 不 可 见 ， 


那么 创建 网 格 线 后 ， 网 格 线 同样 会 不 可 见 。 

@ ”是 入 可 中 文本 框 : 用 来 定义 网 格 线 与 线 的 间距 。 

@ 下 李 向 戎 文本 框 : 用 来 定义 标签 中 标注 文本 的 字体 高 度 。 

@ 。” 延 坤 下拉 列表 : 用 来 定义 网 格 线 的 标注 范围 。 当 选择 是 
会 在 前 面 指 定 2 点 的 范围 内 来 产生 。 当 选择 
之 间 的 距离 不 会 小 于 所 指定 的 最 小 距离 。 

@ ”时 小 中 岛 文 本 框 : 仅 在 延伸 类 型 为 用 Ei 
线 的 最 小 距离 值 。 











i 项 时 ， 网 格 线 只 
选项 时 ， 网 格 线 文字 和 网 格 线 


选项 时 可 用 ,用 来 定义 标签 文字 和 网 格 


Step4. 在 “网 格 线 ” 对 话 框 济 建 标 签 ; 区 域 中 选择 记 注释 单 选 项 ， 取 消 选中 万 烤 视 图 和 
品 者 复 选 枉 ， 在 [并 专访 全 下 拉 列 表 中 选择 医 国 j 先 JI 页 ， 在 | 至 2 区 字 标 签 下 拉 列 表 中 选择 医 国 选项 。 





Step5. 在 “网 格 线 ” 对 话 框 正 各 区 域 中 设置 图 10.5.33 所 示 的 参数 。 


Step6. 在 “网 格 线 ” 对 话 框 中 单 击 攻 博时 | 拉 钮 ， 完 成 网 格 线 的 创建 ， 结 果 如 图 10.5.34 








所 示 。 
| 四 

= -一 

图 导 i (0 

栅 格 间距 [2 [一 全 

文本 高 有 ET [OOOO 

延伸 [最 小 距离 "| ] 

最 小 距离 20. 0000 | 

图 10.5.33 “设置 ”区 域 图 10.5.34 ”创建 网 格 线 
10.5.9 ”尺寸 标注 样式 
1. 匹配 样式 








GC 工具 箱 中 提供 了 针对 尺寸 标注 中 的 第 见 形 式 进行 快速 设置 的 工具 ,用户 可 通过 蛙 击 
“ 矿 二 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 中 的 相应 样式 按钮 来 快速 设置 代 寸 样式 。 如 果 需 要 批 
量 地 修改 尺寸 标注 样式 ， 可 以 使 用 “匹配 样式 ”命令 来 完成 。 使 用 匹配 样式 命令 可 以 方便 
地 选择 一 个 基准 尺寸 样式 ， 然 后 将 其 他 的 多 个 尺寸 统一 成 相同 的 尺寸 标注 样式 和 公关 标注 。 























下面 以 图 10.5.35 所 示 为 例 来 介绍 使 用 匹配 样式 的 一 般 操 作 方 法 。 
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a) 修改 前 加 b) 修改 后 
图 10.5.35 ”匹配 样式 

Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.05\09\01_matchprop.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 全 工具 相 。 mm 命令 ， 系 统 弹 出 图 
10.5.36 所 示 的 “匹配 样式 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “匹配 样式 ”对 话 框 中 确认 置 具 对 鳃 | 区 域 的 混 达 择 对 梨 Eo 和 被 激活 ， 在 图 样 上 选择 
尺寸 100， 系 统 自 动 激活 黑 标 对 旬 芭 域 的 紫 达 择 对 象 Wy ， 在 图 样 上 选择 尺寸 60。 

Step4. 在 “匹配 样式 ”对 话 框 中 选中 且 | 丰 本 可 民 人 并 本 委员 反选 杠 ， 单 击 一 应 用 上 
钮 ， 结 果 如 图 10.5.37 所 示 。 








EE a 2 














目标 村 浊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 站 


类 选择 对 和 象 _ 人 0) 赴 | 


「 选择 与 工具 对 枝 类 型 相同 的 所 有 对 外 
导 凡 模 根 女 件 一 一 一 Y 汪 





设置 一 一 ,3 

| lw 不 改变 尺寸 公差 形式 与 等 启 | 品 

图 10.5.36 “匹配 样式 ”对 话 框 图 10.5.37 ”改变 长 度 尺 十 

Step5. 在 “匹配 样式 ”对 话 框 中 确认 工具 对 票 (区 域 的 骨 选 反对 象 0 被 激活 ， 在 图 样 上 选择 
10.5.38a 所 示 的 直径 尺寸 10， 系 统 自动 激活 国标 对 旬 ! 区 域 的 前 选择 对 象 Wy， 在 图 样 上 选择 
图 示 2 个 目标 尺寸 ， 单 市 se 用 浊 闪 乌 ， 结 果 如 图 10.5.38b 所 示 。 

Step6. 在 “匹配 样式 ”对 话 框 中 确认 工具 对 票 区 域 的 崖 选择 对 象 0 被 激活 ， 在 图 样 上 选择 
10.5.39a 所 示 的 直径 尺寸 10， 系 统 自 动 激活 四 标 于 要 | 域 的 出 选择 对 象 Wy ， 在 图 样 上 选择 
其 余 的 3 个 直径 尺寸 ， 取 消 选中 加 | 丫 RR 于 二 寺 再 揽 先 框 ， 单 击 [确定 jj 包 ， 结 
如 图 10.5.39b 所 示 。 
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_ S 
= 目标 对 象 Q 
工具 对 象 
ES .3 
2 10% Z 











图 10.5.38 ”修改 直径 尺寸 〈 一 ) 


| 工具 对 象 


4 
Z 10 名 











a) 修改 前 b) 修改 后 
图 10.5.39 ”修改 直径 尺 填 (二 ) 


2. 样式 继承 

使 用 样式 继承 命令 可 以 选择 一 个 尺寸 样式 作为 缺 省 的 尺寸 标注 样式 ， 然 后 后 续 的 标注 
将 按照 此 样式 进行 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 七 工具 箱 。 mm 和 > 一 ER 一 > 
ESEE 玫 命令 ， 系 统 弹出 图 10.5.40 所 示 的 “样式 继承 ”对 话 框 ， 在 图 样 上 选取 某 个 合适 
的 尺寸 ， 单 击 旺 歼 是 下拉 铀 ， 即 可 完成 尺寸 样式 的 设置 ， 此 时 可 选取 尺寸 标注 命令 继续 进行 
标注 。 














样 忒 斐 量 一 一 
] “im 上 径 | 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 10.5.40 “样式 继承 ”对 话 框 








3. 尺寸 标注 样式 





图 10.5.41 所 示 的 “尺寸 标注 样式 ”工具 条 的 样式 命令 按钮 较 多 ,但 其 使 用 方法 是 一 色 
的 。 其 一 般 操作 方法 如 下 : 在 使 用 尺寸 标注 命令 前 ， 上 站 完 在 “ 斥 寸 标注 样式 ”工具 条 中 告 
击 汞 个 样式 按钮 使 其 处 于 控 下 状态 ， 即 设置 为 此 种 类 型 的 尺寸 标注 样式 ， 然 后 选取 尺寸 标 
注 命令 《比如 自动 判断 的 尺寸 、 圆 柱 尺 寸 等 )， 此 时 所 选 标 注 命令 的 样式 将 与 被 激活 的 尺寸 
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样式 一 致 ， 用 户 依次 选取 合适 的 制图 对 象 即 可 开始 标注 尺寸 ， 再 次 单 击 该 样式 按钮 即 可 取 
消 其 标注 状态 。 


尺寸 标注 样式 - SC 工具 箱 





上 + 二 
总 
品名 
1 十 二 
i 
中 忆 
十 一 二 
i 
中 局 
二 
3 


.og 10H7 a 


5 浊 a a 
天 上 作 莽 ”等 刺 向 公开 向 从 着 单 千 正当 单 向 商 党 基本 魏 考 拆 侣 符号 拟 癌 符号 
EE 广 主 和 限制 
2 yo go oo 
担 侣 符号 ”人 避 限 于 尝 | 半 往 - 直 半 和 社 - 直 半 福 - 直 ” 半 福 - 直 ” 鞋 置 半 往 
0 给 = 号 各 = 平 往 - 和 前 入 -前 和 直入 首 











图 10.5.41 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 对 话 框 


4. 半径 -直径 文本 方位 











半径 -直径 文本 方位 是 用 来 控制 尺寸 文本 的 两 种 状态 : 水 平和 平行 。 图 10.5.42 所 示 为 水 
平和 平行 的 标注 结 


D 20 Q 
1 | 
a) b ) C ) d) 
图 10.5.42 ”半径 -直径 文本 方位 














5. 尺寸 线 箭头 位 置 








矿 寸 线 箭头 位 置 是 用 来 控制 标注 半径 或 直径 扩 寸 时 鼻头 的 两 种 状态 : 癌 内 和 癌 外 。 
10.5.43 所 示 为 癌 内 和 问 外 的 标注 结 朱 。 


Q 
\Q DD CO 


a) b) c) d) 
图 10.5.43 ”尺寸 箭 头 位 置 


6. 尺寸 标注 示例 





下 和 面 通过 一 个 例子 来 介绍 使 用 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 的 具体 操作 方法 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\chl10\ch10.05\09\dim_style.prt， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 首先 确认 网 10.5.41 所 示 的 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 已 经 
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显示 在 软件 界面 中 ， 如 果 该 工具 条 未 显示 出 来 ， 用 户 可 以 选择 下 拉 菜 单 国 BD 一 > 














ET 命令 ， 系 统 弹出 图 10.5.44 所 示 的 “定制 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 勾 先 
如 图 所 示 的 选项 即 可 显示 此 工具 条 。 
定制 ?1 


工具 条 | 命令 | 快捷 工具 条 | 选项 | 布局 | 角色 | 





晤 标准 作 工 具 - 5 工具 箱 i 
LL 建 覃 工具 - 5 工具 箱 居 往 .. 
口 ] 加 工 准 备 - sc 工具 箱 






键盘 | 关闭 | 
图 10.5.44 “定制 ”对 话 框 


Step3. 在 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 中 单 击 居 | 按钮， 然后 选择 下 拉 菜 单 











质 六 (8) mej> Bl 





一 ET 命令 〈 或 单 击 “ 尺 寸 ” 工 具 条 中 的 区 按钮 )， 
系统 弹出 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 。 

Step4. 标注 众 视 网 尺 寸 。 

(1) 在 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 中 单 击 “ 重 置 ”名 按钮 ， 在 图 纸 中 依次 选取 图 10.5.45 
所 示 的 点 1 和 点 2， 然 后 选取 合适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 10.5.45 所 示 。 

(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 方法 ， 选 取 合适 的 引出 点 ， 标 注 如 图 10.5.46 所 示 的 其 余 尺 寸 。 
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+ — 


四 O © BT 




















© Ox Ne, @, 


80 80 | 
图 10.5.45 ”标注 一 般 尺 寸 (一 ) 图 10.5.46 标注 一 般 尺 寸 (二 ) 

(3) 在 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 中 单 击 “ 参 考 ” 而 按钮 使 其 处 于 按 下 状 
态 ， 然 后 在 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 中 单 击 “ 重 置 ” 泻 按钮， 选取 俯视 图 中 的 中 心 标 记 ， 
选取 合适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 10.5.47 所 示 。 

(4) 在 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 中 单 击 “ 单 向 正 公差 > | 现 按 钮 使 其 处 于 
按 下 状态 ， 然 后 在 “自动 判断 尺寸 ” 工具 条 中 单 击 “ 重 置 ” 国 按 钮 ， 单 击 要 于 区 域 的 攻 到 扩 
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钮 ， 在 系统 弹出 的 “公差 ”输入 框 中 输入 数值 0.12 并 按 下 回 车 键 确认 ， 选 取 图 10.5.48 所 示 
的 2 条 边线 的 中 上 扣 ， 选 取 合 适 位 蜀 放 管 该 人 尺寸， 结果 如 图 10.5.48 所 示 。 











44 
二 茂 | ee MM Y 全 占 
[201 中 心 标记 | (120] 0 





’ 








60 























图 10.5.47 标注 参考 尺寸 图 10.5.48 ”标注 单 问 正 公 差 尺 十 

(5) 在 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 中 单 击 噶 、| 丰 和 局 按 钮 使 其 处 于 按 下 状 
态 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 王 六 加 一 > [EU 一 > 本 | 区 要 本 人 今 (或 单 击 “尺寸 ”工具 
条 中 的 同 | 按 钮 )， 系 统 弹出 “直径 尺寸 ”工具 条 。 在 俯视 图 中 选取 图 10.5.49 所 示 的 圆 边线 
( 沉 头 孔 的 通 孔 直径 )， 选 取 合 适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 10.5.49 所 示 。 

Step5. 修改 直径 尺寸 ,选择 下 拉 菜 单 | 到 了 工具 箱 | mi> bp IE 人 命 仿 ， 
系统 弹出 “尺寸 线 下 注释 ”对 话 框 。 选 取 刚 刚 标注 的 直径 尺寸 , 在 国 症 文本 框 中 输入 值 “4-” 
在 之 名 文本 框 中 输入 “ 通 孔 ” 在 于 血 文本 框 中 输入 “<#B>11<#D>6.8”( 在 字符 前 加 四 个 
宗 格 )， 并 按 下 回 车 键 ， 其 余 采用 默认 参数 ， 单 击 [确定 用 < 饵 结果 如 图 10.5.50 所 示 。 
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,0 6.6 _120). 4 由 6.6 超 
~ LTJIIY6.8 




















245 
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|_ 80 了 四 
图 10.5.49 标注 直径 尺寸 图 10.5.50 ”修改 直径 尺寸 











Step6. 标注 主 视图 尺寸 。 

(1) 在 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 中 单 击 畏 按钮 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
插 天 区 一 > 于 于 一 于 今 (或 单 击 “尺寸 ” 工具 条 中 的 上 加 按钮 )， 
系统 弹出 “ 目 动 判 断 尺 寸 ” 工 具 条 。 
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(2) 在 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 中 单 击 “ 重 置 ”党 按钮 ， 在 图 纸 中 参照 前 面 的 操作 方 
法 ， 选 取 合适 的 引出 点 ， 标 注 如 图 10.5.51 所 示 的 一 般 尺 寸 。 

(3) 在 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 中 单 击 “ 拟 合 符号 和 公差 ” 须 按 钮 使 其 
处 于 按 下 状态 , 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 加 于 一 本 加 于 全 今 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 
工具 条 中 的 国 控 钮 )， 系 统 弹出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 。 选 取 图 10.5.52 所 示 的 边线 中 点 ， 选 
取 合 适 位 置 放 置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 10.5.52 所 示 。 




















-9 

















2 40HTC 

图 10.5.51 标注 一 般 尺 寸 (一 ) 图 10.5.52 标注 一 般 尺 寸 (二 ) 

(4) 选择 下 拉 菜 单 匡 入 mejp 四 下 证 目 一 > | 全 和 匀 音 周全 今 (或 单 击 “ 尺 寸 ” 工 
具 条 中 的 于 按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 工具 条 。 选 取 图 10.5.53 所 示 的 边线 ， 选 取 合 
适 位 置 放置 该 尺寸 ， 结 果 如 图 10.5.53 所 示 。 

注 : 此 时 系统 可 能 会 弹出 图 10.5.54 所 示 的 “验证 极限 与 拟 合 公差 ”警告 框 ， 可 单 击 按 
钮 继续 。 如 果 在 选取 “ 倒 斜 角 尺寸 ”命令 前 ， 在 “尺寸 标注 样式 一 GC 工具 箱 ” 工 具 条 中 单 
击 峰 | 接 钮 即 可 清除 倒 儿 角 尺 寸 不 支持 的 拟 合 公差 样式 ， 




















狼 证 极限 与 扒 台 作 震 








限 钊 和 担 合 生 差 的 蕊 名 和 建 乓 寸 无 狼 。 





汉 莽 类 型 已 重 置 汶 无 汉 莽 。 
「 十 要 再 显示 此 消息 


~ 


选取 此 边线 


) 
1 
) 


Wi 


上 OD 40H7(3™) 
图 10.5.53 ”标注 倒 斜 角 尺 寸 图 10.5.54 “验证 极限 与 拟 合 公 产 ” 警告 框 


10.5.10 ”尺寸 排序 








如 果 独 样 上 标注 的 太 寸 放置 太 姿 乱 ， 没 有 很 好 的 层次 ， 驶 对 识 图 和 读 疼 造成 很 大 的 障 
但 ， 因 此 应 避免 出 现 这 种 情况 。GC 工具 箱 中 提供 了 针对 矿 寸 位 置 的 排序 命令 ， 用 户 可 方便 
地 快速 设置 相关 矿 才 的 放置 位 置 ， 从 而 使 图 样 太 二 标注 排列 整齐 。 下 面 以 网 10.5.55 所 示 为 
例 来 介绍 矿 十 排序 的 一 般 操 作 过 程 。 

















358 UG NX 8.5 工程 图 教程 











a) 排序 前 b) 排序 后 
图 10.5.55 ”排序 尺寸 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.05\1O\Sort_dim.prt， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单 中 工具 和 > 一 > 人 命令， 系统 阐 出 图 
10.5.56 所 示 的 “尺寸 排 厅 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “尺寸 排序 ”对 话 框 中 确认 菇 淮 尺寸 区 域 的 兹 选择 尽 赴 被 激活 ， 在 图 样 上 选择 
尺寸 40， 系统 自动 激活 导语 RR 十 区域 的 弟 选 择 尺 囊 WY)， 在 图 样 上 选择 尺寸 70。 

Step4. 在 “尺寸 排序 ”对 话 框 中 辐 本 本 到 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 王 变 用 9 必 乌 ， 结 果 如 
10.5.57 所 示 。 




















基 淮 尺 寺 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 


tn 夯 
于 章 R 寺 一 
类 选择 尺寸 加) 中 | 
设置 
尺寸 则 距 BB mm 时 
二 二 | 用友 本 用 | 二 到 辣 让 

图 10.5.56 “尺寸 排序 ”对 话 框 图 10.5.57 ”排序 尺寸 











Step5. 在 “尺寸 排序 ”对 话 框 中 确认 . 墓 准 尽 十 区域 的 弟 选 择 尺寸 Wj 被 激活 ， 在 图 样 上 选择 
尺寸 70, 系统 自动 激活 对 FR 寸 区 域 的 弟 选 择 尺寸 0), 在 图 样 上 选择 尺寸 220、280, 在 / 民 寸 间距 
文本 框 中 输入 值 8， 单 击 是 形 定 | 钮 ， 结 果 如 图 10.5.55b 所 示 。 


10.5.11 齿轮 参数 表 和 齿轮 简化 图 样 














齿轮 是 常见 的 机 械 传动 零件 ， 其 本 喘 具 有 很 多 的 重要 撤 术 参数 ， 一 般 是 通过 表格 形式 
出 现在 图 样 上 。 为 外 ， 由 于 我 国 制 图 标准 中 对 苍 轮 的 图 样 画 法 有 简化 的 规定 ， 如 果 在 制图 
时 仅仅 采用 由 模型 投影 的 方法 来 产生 视图 ， 往 往 不 能 达到 国标 要 求 。 对 此 ，GC 工具 箱 中 提 
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供 了 针对 齿轮 的 相关 命令 ， 用 户 不 但 可 以 方便 地 快速 创建 齿轮 模型 ,而且 可 以 根据 齿轮 模 
型 来 创建 符合 国标 的 工程 图 样 。 下 面 介绍 齿轮 出 图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.05\11\gear.prt， 进 入 制图 环境 ， 图 样 显示 如 
10.5.58 所 示 。 























图 10.5.58 ”齿轮 图 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 芽 工具 用 mejp> [ei 
10.5.59 所 示 “ 齿 轮 参 数 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “ 商 轮 参数 ”对 话 框 中 在 间 荡 到 这: 区. 域 的 列表 框 中 选择 齿轮 呈 
动 激活 卓 指 定 强 ， 在 图 样 上 选择 图 框 的 右上 角 点 ， 在 天 覃 下 拉 列 表 中 选择 
击 王 形 定 | 六 钮 ， 结 果 如 图 10.5.60 所 示 。 

说 明 : 用 户 可 参照 第 7 章 的 编辑 表格 的 操作 方法 ， 自 行 调整 表格 的 列 框 和 行 高 ， 此 处 
不 再 次 述 . 











选项 ， 系 统 自 
Templatel 选项 » 单 














贞 轮 列表 


模 枢 [Tenplatel "| 


A 





和 CCC 
ql 


确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 10.5.59 “齿轮 参数 ”对 话 框 图 10.5.60 ”放置 表格 








10.5.59 所 示 的 “齿轮 参数 ”对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 
@ 。 沸 连 列表 :列表 框 : 显示 当前 部 件 包含 的 具有 齿轮 参数 的 圆柱 齿轮 、 锥 齿轮 年 。 
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e@ ”| 十 硬 下 拉 列 表 : 用 来 选择 配置 文件 中 定义 的 对 应 不 同 齿轮 类 型 的 参数 输出 模板 ， 

@ 。 着 指 定点 : 用 来 指定 表格 在 图 纸 上 的 放置 位 置 。 

e@ | 按钮 :用 来 预览 具 轮 参数 表 的 输出 结果 . 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 瑟 工 上 和 攻 | 一 人 >” E23 于 天 一 > 车 
10.5.61 所 示 的 “齿轮 人 简化 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “齿轮 简化 ”对 话 框 中 当时 下 拉 列 表 中 选择 国 束 先 项 , 在 图 纸 上 选 择 图 10.5.62a 
所 示 的 视图 ， 在 齿轮 列表 框 中 选择 齿轮 国 品 先 项 ， 单 市 懈 定 钮 ， 绪 果 如 图 10.5.62b 所 





人 命令， 系统 弹出 


























a) 简化 前 b) 简化 后 
图 10.5.61 “齿轮 简化 ”对 话 框 图 10.5.62 简化 图 纸 


10.5.12 ” 弹 繁 简化 视图 


GC 工具 箱 中 提供 了 弹 响 的 设计 、 删 除 和 弹 竹 便 化 画 法 的 命令 ， 用 户 在 建 模 环境 下 可 以 
进行 弹 竺 的 设计 与 删除 ， 而 在 制图 环境 下 可 以 根据 弹壳 模型 方便 地 快速 创建 符合 国标 要 求 
的 视图 。 下 面 以 图 10.5.63 所 示 为 例 来 介绍 创建 弹 革 简化 视图 的 一 般 操作 过 程 。 








技术 要 求 

| 旋 向 右 藤 

2 有 效 圈 数 n : 10 .0 
3 总 圈 数 nl|:12.0 


图 10.5.63” 弹 得 简化 视图 


Step1. 打开 文件 D:\ug85.12\work\ch10\ch10.05\12\spring.prt， 进 入 制图 环境 。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 臣 工具 御 > | 年 符 > ， 系 统 弹 出 图 
10.5.64 所 示 的 “ 弹 竹 简化 视图 ”对 话 框 。 


晶 弹 管 简 北 视图 


1 Sprine 


创建 选项 
区 在 工作 部 件 中 让 新 建部 件 ] 


图 纸 页 Te 





图 10.5.64 。“ 弹 竹简 化 视图 ”对 话 框 


10.5.64 所 示 的 “弹簧 简化 视图 ”对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 

@ ”列表 列表 框 : 显示 当前 部 件 文件 中 包含 的 弹簧 部 件 。 

@ ”在 工作 部 件 中 单 选 项 : 选择 此 选项 ， 将 在 当前 打开 的 部 件 中 创建 弹簧 简化 视图 。 
@ 。 广 亲 建部 任 单 选项 : 选择 此 选项 ， 将 新 建 一 个 部 件 文件 ， 并 创建 弹 筑 简化 视图 。 
@ ”图 弛 见 下 拉 列 表 : 用 来 选择 弹 筑 简 化 视图 所 在 的 图 纸 页 规格 。 

Step3. 设置 图 10.5.64 所 示 的 参数 ， 单 市 [ 兢 定 此 钮 ， 结 果 如 图 10.5.63 所 示 。 


\ 二 -二 中 
项 者 意见 反馈 卡 

生效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希 望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 管 晓 伟 

注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 采 
用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 展 迪 优 zhanysjames@163.com ; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 

请 双 真 填写 本 卡 ， 并 通过 邮寄 或 E_mail 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 


书 名 : 《UG NX 8.5 工程 图 教程 》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄: 职业: 职务 : 吧 万 : 
专业 : 单位 名 称 : 26: 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作 者 口 价格 
口 朋友 推荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广 告 
口 工作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封 面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 
如 各 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 至 : 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工 业 出 版 社 汽车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com 咨询 电话 : (010) 88379639。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 UG 培 训 介绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 UG 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 
和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 方法 ， 
课程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 并 演 负 程 寺 网 位 要 求 ， Pp dae ee 力 
求 高 效 、 速成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 ， 目 前 已 成 功 地 为 戴 姆 和 
多 公司 提供 了 
三 维 软件 的 培训 训 及 技术 支持 定期 对 其 新 员工 进 1 5 了 入 职 时 的 软件 基础 培 训 和 入 职 后 的 高 级 提升 培 训 。 经 过 培训 ， 企 业 
的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公 司 的 UG 培训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 其 优秀 教案 已 被 
机 械 工业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公 \ 开 出 版 改行 , 已 推出 的 UG 精 品 书籍 有 70 多 本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 
UG 学 习 需求 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 特 抽调 本 4 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实战 经 验 丰富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推 
出 如 下 UG NX 8.5 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 


UG NX 8.5 
快速 入 门 教程 | 


UG NX 8.5 | 
工程 图 教程 


UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 


UG NX 8.5 | 
管 5 | 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 

电话 服务 

社 服务 中 心 : 010-88361066 

销售 一 部 : 010-68326294 

销售 二 部 : 010-88379649 

读者 购书 热线 : 010-88379203 

网 络 服务 

教材 网 : http://www.cmpedu.com 

机 工 官 网 : http://www.cmpbook.com 
机 工 官 博 : http://weibo.com/cmp1952 
封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


UG NX 软件 应 用 认证 招 导 用 书 


UG NX 8.5 | 
gn- ehh 


UG NX 8.5 | 
电缆 布线 设计 教程 


UG NX 软件 应 用 认证 其 名 用书 


UG NX 8.5 


曲面 设计 教程 


G NX 软件 应 用 认证 指导 用 韦 


UG NX 8.5 | 
bball 


UG NX 8.5 | 
运动 分 析 教 各 


ISBN 978-7-111-42366-9 
ISBN 978-7-89433-929-4( 光 盘 ) 


X 软件 应 用 认证 指导 用 


ua NX a 5 | 
白金 设计 教程 


UG NX 8.5 | 
冲压 二 只 设计 秀和 


UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 


UG NX 8.5 


结构 分 析 教 程 


IG NX 软件 应 用 认 返 扣 导 用 韦 


UG NX 8.5 | 
产品 设计 实例 精 角 


UG NX 8.5 | 
数控 加 工 教程 


UG NX 8.5 | 
热 分 析 教 程 


N 978-7-111-42366-9 


9 787111 "423669' > 


定价 : 59.90 元 ( 含 2DVD) 





